
EF-170 TRECHO SINOP/MT - ITAITUBA/PA 

RELATÓRIO	IV	
ESTUDOS	DEFINITIVOS		
DE	ENGENHARIA

ANEXO	A

JUNHO DE 2019

SONDAGENS	E	ENSAIOS	
PARTE	1



 

 

 
ESTAÇÃO DA LUZ PARTICIPAÇÕES 

LTDA./VETEC ENGENHARIA 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS 
SINOP (MT) A MIRITITUBA (PA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DAS SONDAGENS 
TRAB.: 2015-31 

Revisão 0 
 
 
 
 
 

Outubro/2015 
 
 
 

São Paulo, 23 de Outubro de 2015 
 

ALMEIDA SONDAS PERFURAÇÕES E SONDAGEM LTDA 
Rua Quirino Pucca, 38 – Vila Romana – São Paulo – SP – CEP: 05048-060  Fone: (11) 3805-0945/ (11)4508-0425 – 
CNPJ Nº.: 03.855.220/0001-95 – CCM 29182492 e-mail: almeidasondas@almeidasondas.com.br 



 

À 
ESTAÇÃO DA LUZ PARTICIPAÇÕES LTDA./VETEC ENGENHARIA 
Av. Santo Amaro, nº 48, conj. 21 

SÃO PAULO/SP 04506-000 
 

Ref.: Trab. N°.: 2015-31 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

No presente relatório é apresentado o resultado final da campanha de 

investigação geológico-geotécnica executada para o projeto localizado na rodovia BR 163 

entre as cidades de Sinop (MT) a Miritituba (PA). 

 

O programa de investigação constou de 35 (trinta e cinco) sondagem a 

percussão, totalizando 774,29 metros perfurados; 08 (oito) sondagens mistas, totalizando 

201,06 metros perfurados; 70 (setenta) sondagens à trado, totalizando 337,04 metros 

perfurados; 50 (cinquenta) poços de inspeção, totalizando 250,00 metros perfurados. 

Sendo coletadas amostras deformadas e de umidade para análise em laboratório em 

todas as sondagens à trado e poços de inspeção. 

 

2. ESCOPO DO SERVIÇO 
 
2.1 – Sondagens a Percussão 
 

Durante a execução da sondagem a percussão, foram medidas em diversas 

profundidades, as resistências oferecidas pelo terreno à cravação de um amostrador tipo 

SPT, de 2” e 1 3/8” de diâmetros nominais, respectivamente, externo e interno. 

 

Essas medidas, feitas a cada metro do terreno penetrado, correspondem ao 

número de golpes necessários para um peso de 65 kg., caindo de uma altura de 75 cm, 

cravar os 30 cm finais do amostrador.  
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No perfil de sondagem estão assinalados os níveis d’água do 

subsolo, quando encontrados. Sua correta verificação, porém, deverá 

ser feita através de um furo com maior diâmetro e observações 

periódicas sempre que as fundações dependam desta constatação. 

 

 A sondagem foi paralisada ao atingir o critério 

especificado em projeto ou as condições de impenetrabilidade à lavagem por tempo. 

 

As sondagens foram realizadas conforme a NBR 6484/2001. 

 

2.2 – Sondagens Mistas 
              

As sondagens mistas foram executadas com barrilete duplo-livre diâmetro 

HW e NW. Nos trechos em solo procedeu-se à execução de ensaios SPT (Standard 

Penetration Test) de metro em metro, até terem sido atingidas as condições de 

impenetrabilidade à lavagem por tempo. Após foram recuperadas amostras de 

testemunhos nas rochas investigadas até o critério de paralisação definida em acordo 

entre a contratante e contratada.     

                 

Para caracterização e classificação dos testemunhos das sondagens, foram 

utilizados os índices constantes no Manual de Geologia de Engenharia publicado pela 

ABGE – 1998 – 1ª Edição. 

 

 Nos perfis de sondagem estão assinalados os níveis d’água do subsolo, 

quando encontrados. Sua correta verificação, porém, deverá ser feita através de um furo 

com maior diâmetro e observações periódicas sempre que as fundações dependam desta 

constatação. 

 

 
2.3 – Sondagens à Trado 
 

As sondagens à trado foram executadas utilizando trados em diâmetro de 4” 

e 10”, obedecendo todas as diretrizes da NBR 9603/86. Foram coletadas amostras de 

solo suficientes para ensaios de laboratórios conforme solicitação da contratante. 
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2.4 – Poços de Inspeção 
              

Os poços de inspeção foram executados, com 

emprego de martelete, pá, picareta e alavanca obedecendo todas as 

diretrizes da NBR 9604/86. Foram coletadas amostras de solo 

suficientes para ensaios de laboratórios conforme solicitação da 

contratante. 

 

 

ANEXOS: 

 

 

• Tabelas de execução de sondagens e profundidades 

• Perfis geológico-geotécnicos das sondagens a percussão 

• Perfis geológico-geotécnicos das sondagens mistas 

• Perfis geológico-geotécnicos das sondagens à trado 

• Perfis geológico-geotécnicos dos poços de inspeção 

• Relatório de ensaios em laboratório das amostras de solo e brita 
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TABELAS DE EXECUÇÃO DE SONDAGENS E PROFUNDIDADES 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N E
SP-01 Corte 8708228,727 659515,700 21L ok 25,45

SP-06 OAE 8723849,254 675268,800 21L ok 25,45
SP-07 OAE 8724101,514 675286,719 21L ok 25,45
SP-11 OAE 8737605,503 679766,200 21L ok 20,04
SP-18 CORTE 8765479,943 684136,924 21L ok 25,45
SP-30 ATERRO 8794489,771 689369,044 21L ok 25,45
SP-31 OAE 8806922,602 699107,435 21L ok 25,45
SP-32 OAE 8807157,985 699075,866 21L ok 25,45
SP-38 OAE 8835019,010 703740,380 21L ok 25,45
SP-39 OAE 8835192,819 703832,238 21L ok 1,96

SP-39A OAE - - 21L ok 25,45
SP-52 CORTE 8883545,679 719869,059 21L ok 25,45
SP-53 CORTE 8888711,877 720031,950 21L ok 25,45
SP-61 CORTE 8922348,884 725853,798 21L ok 16,56
SP-64 CORTE 8942343,058 732377,136 21L ok 20,14
SP-73 CORTE 8940680,164 729713,830 21L ok 17,66
SP-84 OAE 8997053,000 729080,000 21L ok 25,45
SP-85 OAE 8997391,000 729142,000 21L ok 25,45
SP-89 CORTE 9006731,000 722318,000 21L ok 25,43
SP-100 CORTE 9034847,000 707938,000 21L ok 25,45
SP-106 ATERRO 9060093,000 705677,000 21L ok 20,45
SP-114 OAE 9094762,000 706907,000 21L ok 25,45
SP-115 OAE 9094920,000 706857,000 21L ok 25,45
SP-117 CORTE 9119936,831 702563,422 21M ok 25,45
SP-120 OAE 9137938,447 699234,391 21M ok 25,08
SP-121 OAE 9138129,862 699176,423 21M ok 25,42
SP-128 OAE 9181208,607 692239,463 21M ok 25,45
SP-129 OAE 9181406,941 692211,480 21M ok 25,45
SP-135 OAE 9195120,188 687639,491 21M ok 15,15
SP-136 OAE 9195262,589 687499,056 21M ok 15,25
SP-144 CORTE 9219467,345 678826,258 21M ok 9,31
SP-148 OAE 9242819,481 669838,150 21M ok 15,68
SP-149 OAE 9243061,778 669675,910 21M ok 17,10
SP-158 CORTE 9268629,478 666075,075 21M ok 25,06
SP-273 CORTE 8732872,225 678976,238 21L ok 20,45

ProfundidadeSondagem Objetivo
Coordenadas

Zona UTM Situação



N E
ST-01 Corte 8724659,351 675613,539 21L ok 3,30
ST-02 Corte 8725502,256 676107,712 21L ok 5,00
ST-03 Corte 8738991,938 680125,295 21L ok 5,00
ST-04 Corte 8742561,266 681067,593 21L ok 5,00
ST-05 Corte 8764237,227 684340,452 21L ok 5,00
ST-06 Corte 8769425,544 684370,042 21L ok 5,00
ST-08 Corte 8791201,859 685474,994 21L ok 5,00
ST-10 Corte 8812247,152 700449,817 21L ok 5,00
ST-11 Corte 8818075,636 700331,401 21L ok 3,05
ST-12 Corte 8828826,656 700563,456 21L ok 5,00
ST-13 Corte 8830401,757 701300,181 21L ok 5,00
ST-14 Corte 8846885,393 709998,706 21L ok 4,03
ST-15 Corte 8854775,879 709935,841 21L ok 5,00
ST-19 CORTE 8924177,755 725654,651 21L ok 2,10 Paralisado em N.A.
ST-20 CORTE 8926797,828 725609,684 21L ok 5,00
ST-21 CORTE 8927568,434 725713,361 21L ok 5,00
ST-35 CORTE 8999779,563 727030,388 21L ok 5,00
ST-36 CORTE 9006418,296 722107,932 21L ok 5,00
ST-43 CORTE 9034831,000 707957,000 21L ok 5,00
ST-44 CORTE 9043863,076 703832,784 21L ok 3,15
ST-46 CORTE 9051727,235 706046,247 21L ok 5,00
ST-50 CORTE 9078611,612 704315,330 21L ok 1,41 Paralisado em NA
ST-51 CORTE 9079702,982 703835,103 21L ok 5,00
ST-53 CORTE 9125765,662 701602,622 21L ok 5,00
ST-54 CORTE 9182464,000 692088,000 21M ok 5,00
ST-57 CORTE 9197698,288 684708,219 21M ok 5,00
ST-59 CORTE 9220637,830 679295,463 21M ok 5,00
ST-61 CORTE 9243582,237 669630,092 21M ok 5,00
ST-63 CORTE 9251614,380 668934,129 21M ok 5,00
ST-65 CORTE 9258884,265 668000,070 21M ok 5,00
ST-67 CORTE 9268160,515 666005,769 21M ok 5,00
ST-68 CORTE 9269335,559 665282,359 21M ok 5,00
ST-70 CORTE 9276685,203 662601,201 21M ok 5,00
ST-71 CORTE 9279608,008 661852,993 21M ok 5,00
ST-74 CORTE 9302622.06 656008.59 21M ok 5,00
ST-76 CORTE 9314352,925 647421,976 21M ok 5,00
ST-90 CORTE 9348390,471 642770,644 21M ok 5,00
ST-91 CORTE 9354577,405 642530,309 21M ok 5,00
ST-92 CORTE 9353888,372 641997,930 21M ok 5,00
ST-93 CORTE 9372374,470 637152,881 21M ok 5,00
ST-94 CORTE 9373069,373 636431,370 21M ok 5,00
ST-95 CORTE 9373208,868 636055,463 21M ok 5,00
ST-96 CORTE 9373907,285 635149,287 21M ok 5,00
ST-97 CORTE 9375257,338 634225,539 21M ok 5,00
ST-98 CORTE 9376226,717 633808,815 21M ok 5,00
ST-100 CORTE 9379965,887 631588,135 21M ok 5,00
ST-101 CORTE 9383067,493 630984,371 21M ok 5,00
ST-102 CORTE 9384457,930 630614,928 21M ok 5,00
ST-103 CORTE 9387556,465 629686,538 21M ok 5,00
ST-104 CORTE 9388198,568 629401,397 21M ok 5,00
ST-105 CORTE 9389342,645 629077,546 21M ok 5,00
ST-106 CORTE 9389907,180 628996,924 21M ok 5,00
ST-107 CORTE 9390140,295 629006,508 21M ok 5,00
ST-109 CORTE 9405281,778 623110,286 21M ok 5,00
ST-110 CORTE 9406210,770 622915,080 21M ok 5,00
ST-114 CORTE 9445093,126 598422,939 21M ok 5,00
ST-115 CORTE 9446710,872 599119,711 21M ok 5,00
ST-119 CORTE 9466447,672 602631,150 21M ok 5,00
ST-120 CORTE 9466979,864 602681,824 21M ok 5,00
ST-126 CORTE 9489443,132 615694,245 21M ok 5,00
ST-130 CORTE 9516887,923 615545,090 21M ok 5,00
ST-132 CORTE 9519157,179 615463,574 21M ok 5,00
ST-133 CORTE 9481605,463 615990,957 21M ok 5,00
ST-134 CORTE 9482328,160 616058,108 21M ok 5,00
ST-135 CORTE 9500156,316 615699,197 21M ok 5,00
ST-136 CORTE 9501068,246 615704,086 21M ok 5,00
ST-137 CORTE 9512124,115 614686,051 21M ok 5,00
ST-138 CORTE 9513508,646 615219,884 21M ok 5,00
ST-139 CORTE 9523045,220 616638,274 21M ok 5,00
ST-140 CORTE 9523531,059 617152,860 21M ok 5,00

Situação Profundidade ObservaçãoZona UTMSondagem Objetivo
Coordenadas



N E
SM-13 CORTE 8740018,392 680386,900 ok 25,45 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-14 CORTE 8747986,817 682508,243 ok 25,35 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-24 OAE 9 8775560,558 686429,582 ok 25,04 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-62 CORTE 8923981,999 725673,335 ok 25,45 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-66 OAE 22 8931131,670 726432,860 ok 25,06 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-140 OAE 42 9209326,823 679608,990 ok 25,05 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-155 OAE 47 9262026,145 666522,675 ok 25 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m
SM-212 OAE 59 9402901,745 623370,596 ok 25,2 5 m EM ROCHA SÃ OU 25 m

Sondagens Objetivos
Coordenadas

CRITÉRIO DE PARALISAÇÃOSituação Profundidade



N E
PI-01 CORTE 8725319,000 675962,000 21L ok 5,00
PI-02 CORTE 8740192,528 680445,496 21L ok 5,00
PI-04 CORTE 8767710,365 684057,519 21L ok 5,00
PI-07 CORTE 8811986,258 700294,701 21L ok 5,00
PI-09 CORTE 8829132,889 700639,762 21L ok 5,00
PI-11 CORTE 8855297,969 709922,328 21L ok 5,00
PI-13 CORTE 8922546,707 725829,017 21L ok 5,00
PI-15 CORTE 8927208,324 725612,081 21L ok 5,00
PI-24 CORTE 8998581,280 727655,054 21L ok 5,00
PI-26 CORTE 9006825,746 722038,954 21L ok 5,00
PI-29 CORTE 9012924,197 720643,927 21L ok 5,00
PI-32 CORTE 9034774,000 708050,000 21L ok 5,00
PI-33 CORTE 9043955,000 703814,000 21L ok 5,00
PI-34 CORTE 9052132,679 706170,806 21L ok 5,00
PI-37 CORTE 9079316,237 704005,280 21L ok 5,00
PI-38 CORTE 9125561,020 701701,454 21M ok 5,00
PI-39 CORTE 9182418,000 692116,000 21M ok 5,00
PI-40 CORTE 9197534,354 684823,309 21M ok 5,00
PI-41 CORTE 9220376,517 679237,762 21M ok 5,00
PI-42 CORTE 9243390,137 669645,070 21M ok 5,00
PI-45 CORTE 9266679,978 665618,407 21M ok 5,00
PI-47 CORTE 9276320,371 662583,096 21M ok 5,00
PI-49 CORTE 9301755.54 656391.57 21M ok 5,00
PI-51 CORTE 9313922,752 647762,826 21M ok 5,00
PI-55 CORTE 9330001,159 645868,752 21M ok 5,00
PI-56 CORTE 9334605,355 644875,620 21M ok 5,00
PI-57 CORTE 9338942,670 644802,695 21M ok 5,00
PI-58 CORTE 9347541,731 642759,543 21M ok 5,00
PI-59 CORTE 9352388,093 642405,050 21M ok 5,00
PI-61 CORTE 9372820,923 636897,166 21M ok 5,00
PI-63 CORTE 9375935,566 633935,078 21M ok 5,00
PI-64 CORTE 9379376,969 631650,161 21M ok 5,00
PI-65 CORTE 9383580,416 630847,772 21M ok 5,00
PI-68 CORTE 9390631,770 629028,009 21M ok 5,00
PI-69 CORTE 9405520,085 623042,725 21M ok 5,00
PI-70 CORTE 9434097,967 603286,110 21M ok 5,00
PI-72 CORTE 9444891,826 598335,928 21M ok 5,00
PI-76 CORTE 9466825,113 602690,246 21M ok 5,00
PI-78 CORTE 9475079,663 614995,486 21M ok 5,00
PI-80 CORTE 9477853,717 615102,875 21M ok 5,00
PI-81 CORTE 9489814,020 615696,824 21M ok 5,00
PI-82 CORTE 9494097,313 615696,324 21M ok 5,00
PI-83 CORTE 9517642,233 615481,584 21M ok 5,00
PI-85 CORTE 9481922,932 616019,364 21M ok 5,00
PI-86 CORTE 9500420,360 615699,197 21M ok 5,00
PI-87 CORTE 9506939,395 615697,199 21M ok 5,00
PI-88 CORTE 9513157,221 615097,018 21M ok 5,00
PI-89 CORTE 9523295,322 616899,016 21M ok 5,00
PI-90 CORTE 9431136,616 604502,559 21M ok 5,00
PI- 91 CORTE 9479963,000 611089,000 21M ok 5,00

Situação Profundidade ObservaçãoZona UTMSondagem Objetivo
Coordenadas
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PERFIS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DAS SONDAGENS À PERCUSSÃO  
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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TRABALHO Nº:
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT
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2
,
6
6

1

40

P

10

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

27/04/15
11:15

4,100,00
4,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  4,00

4,46  A  25,45

Revestimento
14,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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SP 01

SP 01

28 / Abril / 2015

       27 / ABR / 2015
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SS = Solo superficial

AL = Aluvião

SED = Sedimento

27/04/15
11:25

3,900,004,45

27/04/15
11:35

3,770,004,45

28/04/15
08:00

2,660,00
25,45

COTA.: 369,00

N = 8708322

E = 659464
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Argila pouco arenosa (fina a média), com silte, muito mole,

marrom clara avermelhada

0,25 368,750

Argila siltosa pouco arenosa (fina), muito mole, marrom clara

avermelhada

8,70 360,300

Argila siltosa arenosa (fina), muito mole, marrom avermelhada

e cinza amarelada

11,80 357,200
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 369,00

N = 8708322

E = 659464
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LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

27/04/15
11:15

4,100,00
4,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  4,00

4,46  A  25,45

Revestimento
14,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 01

SP 01

28 / Abril / 2015

       27 / ABR / 2015

       27 / ABR / 2015

SS = Solo superficial

AL = Aluvião

SED = Sedimento

27/04/15
11:25

3,900,004,45

27/04/15
11:35

3,770,004,45

28/04/15
08:00

2,660,00
25,45
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3
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2

35

2

40

Argila siltosa arenosa (fina), com pedregulho médio a fino

(laterita), muito mole a mole, marrom avermelhada e cinza

amarelada

15,10

Areia fina siltosa, com argila, fofa, cinza clara amarelada

15,80

Argila siltosa pouco arenosa (fina a média), muito mole a

mole, marrom avermelhada e cinza amarelada

17,05

Areia fina a média pouco siltosa, com pedregulho fino, fofa,

marrom escura avermelhada

20,00

Areia fina, com silte, fofa, cinza clara variegada

22,60

25,45
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E

D

353,900

353,200

351,950

349,000

346,400

343,550

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

DATA:
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DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

28/04/15
11:13

0,480,00
1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A 1,00

1,63  A  25,45

Revestimento
8,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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29 / Abril / 2015

       28 / ABR / 2015

       28 / ABR / 2015

AL = Aluvião

SED = Sedimento

28/04/15
11:23

0,380,001,00

28/04/15
11:33

0,360,001,00

29/04/15
07:18

0,350,00
25,45

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

Areia fina pouco siltosa, com argila, fofa, cinza clara

amarelada

0,88 292,120

Areia fina, com silte, com argila, fofa, cinza clara amarelada

2,89 290,110

Argila siltosa arenosa (fina a grossa) pedregulhosa (fino a

grosso), mole, marrom avermelhada

3,95 289,050

Areia fina a média argilosa, com silte, fofa, marrom

avermelhada

4,55 288,450

Areia fina, com silte, fofa, marrom avermelhada

6,00 287,000

Argila arenosa (fina), muito mole a mole, marrom avermelhada

7,00 286,000

Areia fina, com silte, pouco compacta a medianamente

compacta, marrom avermelhada

10,00 283,000
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Areia fina, com silte, pouco compacta a medianamente

compacta, marrom avermelhada
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COTA.: 293,00

N = 8723881

E = 675212

Francinildo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

28/04/15
11:13

0,480,00
1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A 1,00

1,63  A  25,45

Revestimento
8,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 06

SP 06

29 / Abril / 2015

       28 / ABR / 2015

       28 / ABR / 2015

AL = Aluvião

SED = Sedimento

28/04/15
11:23

0,380,001,00

28/04/15
11:33

0,360,001,00

29/04/15
07:18

0,350,00
25,45

EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

Areia fina argilosa, pouco compacta, marrom avermelhada

17,00 276,000

Areia fina, com argila, medianamente compacta, marrom

18,00 275,000

Argila arenosa (fina), média a rija, marrom

21,82 271,180

25,45 267,550
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,55  A  25,45

Revestimento
11,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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AL = Aluvião

EL = Eluvio

SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

26/07/15 07:10
1,45 0,00 1,18

26/07/15 07:20
1,45 0,00 0,90

27/07/15 07:10
25,45 0,00 0,78
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0,80 310,200

2,78 308,220

4,61 306,390

9,50 301,500

14,30 296,700

E
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D

Areia fina siltosa, fofa, cinza clara

Argila siltosa, com areia fina, muito mole, marrom

avermelhada

Areia fina pouco siltosa, fofa a pouco compacta, marrom

avermelhada

Areia fina pouco siltosa, com argila, compacta a

medianamente compacta, marrom avermelhada

Areia fina argilosa siltosa, medianamente compacta a muito

compacta, marrom
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Areia fina argilosa siltosa, medianamente compacta a muito

compacta, marrom
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 311,00

N = 8724102
E = 675287

      26 / JUL / 2015

      26 / JUL / 2015

SP 07

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,55  A  25,45

Revestimento
11,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 07

26/07/15 07:00
1,45 0,00 1,25

AL = Aluvião

EL = Eluvio

SED = Sedimento

26/07/15 07:10
1,45 0,00 1,18

26/07/15 07:20
1,45 0,00 0,90

27/07/15 07:10
25,45 0,00 0,78

30

12

30

15

39

34

31

28
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22

18

13 / Agosto / 2015

19,80 291,200

25,45 285,550

Areia fina siltosa, compacta, marrom
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Areia fina argilosa, com silte, com detritos vegetais, marrom

acinzentada
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SONDADOR:
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DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

01/05/15
07:40

0,130,00
1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,00

1,45  A  20,04

Revestimento
11,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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SP 11

02 / Maio / 2015

       01 / MAI / 2015

       01 / MAI / 2015

SS = Solo superficial

AL = Aluvião

EL = Elúvio

SED = Sedimento

EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

01/05/15
07:50

0,130,001,00

01/05/15
08:00

0,130,001,00

02/05/15
08:10

0,130,00
20,04
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Argila, com silte, muito mole, cinza

0,08 294,920

Areia fina, com silte, fofa, cinza

2,58 292,420

Argila siltosa, com areia fina, mole a média, marrom

avermelhada

6,05 288,950

Areia fina siltosa, com argila, pouco compacta, marrom

avermelhada

7,71 287,290

Areia fina pouco siltosa, muito compacta, cinza variegada

10,90 284,100
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Areia fina pouco siltosa, muito compacta, cinza variegada
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

COTA.: 295,00

N = 8737694

E = 679955

Ricardo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

01/05/15
07:40

0,130,00
1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,00

1,45  A  20,04

Revestimento
11,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 11

SP 11

02 / Maio / 2015

       01 / MAI / 2015

       01 / MAI / 2015

SS = Solo superficial

AL = Aluvião

EL = Elúvio

SED = Sedimento

01/05/15
07:50

0,130,001,00

01/05/15
08:00

0,130,001,00

02/05/15
08:10

0,130,00
20,04
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14

Areia fina, muito compacta, cinza clara variegada (amostra

20 m não recuperada)

15,60 279,400

20,04 274,960
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, cinza clara amarelada
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09/05/15
10:10

11,280,00
11,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  12,00

12,45  A  25,45

Revestimento
12,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SP 18

09 / Maio / 2015

       09 / MAI / 2015

       09 / MAI / 2015

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31
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Areia fina siltosa, com argila, fofa, marrom clara

0,15 322,850

Areia fina siltosa pouco argilosa, fofa a pouco compacta,

marrom clara avermelhada

3,60 319,400

Areia fina a grossa argilosa, com pedregulho fino, fofa,

marrom clara amarelada variegada

9,05 313,950

Areia fina a grossa siltosa pedregulhosa (fino a grosso),

medianamente compacta, marrom avermelhada

11,32 311,680

Areia fina argilosa siltosa, fofa, marrom clara avermelhada

variegada

11,60 311,400
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S
E

D

09/05/15
10:20

11,200,0011,45

09/05/15
10:30

11,170,0011,45

10/05/15
08:00

11,150,00
25,45
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Areia fina argilosa siltosa, fofa, marrom clara

avermelhada variegada
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EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

COTA.: 323,00

N = 8765479

E = 684136

Ricardo

SP 18

SP 18

09 / Maio / 2015

       09 / MAI / 2015

       09 / MAI / 2015

4

2

3

3

2

3

2

8
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8

Areia fina argilosa pouco siltosa, fofa, marrom avermelhada

16,85 306,150

Argila arenosa (fina), com silte, muito mole a média,

marrom avermelhada

19,70 303,300

25,45 297,550

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09/05/15
10:10

11,280,00
11,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  12,00

12,45  A  25,45

Revestimento
12,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

09/05/15
10:20

11,200,0011,45

09/05/15
10:30

11,170,0011,45

10/05/15
08:00

11,150,00
25,45
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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COTA.: 398,00

N = 8794490
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Silte arenoso (fina), com detritos vegetais, marrom
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Julio Cesar

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:30
4,860,00

5,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  5,00

5,45  A  25,45

Revestimento
6,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

03/06/15

05 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       03 / JUN / 2015

       03 / JUN / 2015

S
E

D
S

A
R

EDLP-VETEC

10:40
4,810,00

03/06/15

10:50
4,750,00

03/06/15

09:20
4,110,00

04/06/15

5,00

5,00

25,45

5
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9
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10

7

9
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8

8

8

8

Silte arenoso (fina a média), com argila, pouco compacto,

marrom claro acinzentado variegado

0,40 397,600

Silte arenoso (fina a média) pouco argiloso, pouco

compacto a medianamente compacto, marrom arroxeado

variegado

4,50 393,500

Silte argiloso, com areia fina, médio a rijo, marrom claro

variegado

11,60 386,400



Perfurações e Sondagem Ltda.
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Silte argiloso, com areia fina, médio a rijo, marrom claro

variegado
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas
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COTA.: 398,00

N = 8794490
E = 689369

Julio Cesar

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:30
4,860,00

5,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  5,00

5,45  A  25,45

Revestimento
6,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 30

SP 30

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

03/06/15

05 / Junho / 2015

       03 / JUN / 2015

       03 / JUN / 2015

10:40
4,810,00

03/06/15

10:50
4,750,00

03/06/15

09:20
4,110,00

04/06/15

5,00

5,00

25,45

5

15

4

15

7
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13
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11

12

12

10

9

10

12

9

10

Silte arenoso (fina a média), com argila, medianamente

compacto, marrom avermelhado variegado

19,70 378,300

25,45 372,550
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Argila pouco siltosa, com areia fina, com detritos vegetais,

marrom escura

2

15

1

15

3

15

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09:10
0,900,00

1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,00

1,45  A  25,45

Revestimento
2,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SP 31

0
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0
5
/
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/
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AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

04/06/15

05 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       04 / JUN / 2015

       04 / JUN / 2015

S
A

R

EDLP-VETEC

09:20
0,880,001,00

04/06/15

09:30
0,600,001,00

04/06/15

07:30
0,450,00

25,45

05/06/15

5

9

8

6

5

7

10

12

15

18

19

24

27

35

Argila arenosa (fina), marrom clara

0,22 317,780

Argila arenosa (fina a média), com pedregulho fino a médio,

média, marrom avermelhada variegada

0,80 317,200

Argila arenosa (fina a média), com silte, com pedregulho

fino a médio, média, cinza e marrom clara variegada

2,52 315,480

Areia fina a média pouco argilosa, com silte, pouco

compacta a muito compacta, cinza clara amarelada

variegada (amostra 25 m não recuperada)

4,63 313,370
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Areia fina a média pouco argilosa, com silte, pouco

compacta a muito compacta, cinza clara amarelada

variegada (amostra 25 m não recuperada)
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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292,550

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31
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R

EDLP-VETEC
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9

15

Ricardo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09:10
0,900,00

1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,00

1,45  A  25,45

Revestimento
2,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 31

SP 31

AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

04/06/15

05 / Junho / 2015

       04 / JUN / 2015

       04 / JUN / 2015

09:20
0,880,001,00

04/06/15

09:30
0,600,001,00

04/06/15

07:30
0,450,00

25,45

05/06/15

COTA.: 318,00

N = 8806923
E = 699107

50

43

36

30

26

21

18

17

19

18

16
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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Areia fina a grossa siltosa, com argila, com detritos vegetais,

marrom
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:37
6,400,00

6,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  6,00

6,45  A  25,45

Revestimento
9,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
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11
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15

12
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SP 32

SP 32

5
,
8
8

0
5
/
0
6
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

COL = Colúvio

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

04/06/15

05 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       04 / JUN / 2015

       04 / JUN / 2015

E
L

C
O
L

S
A

R

EDLP-VETEC

10:47
5,900,006,45

04/06/15

10:57
5,890,006,45

04/06/15

09:00
5,880,00

25,45

05/06/15

2

48

2

4

8

11

13

12

13

14

16

17

16

18

20

O trecho definido como colúvio poderá ser considerado elúvio caso seja comprovado

Argila siltosa, com areia fina a média, mole a média, vermelha

amarronzada

0,19 321,810

Argila siltosa, com areia fina a média, média a rija, amarela e

vermelha

4,32 317,680

Areia fina a grossa argilosa pouco siltosa, pouco compacta a

medianamente compacta, cinza clara amarelada

5,85 316,150

Argila arenosa (fina a grossa) siltosa, rija, cinza variegada

8,40 313,600

Silte arenoso (fina a grossa), com argila, medianamente

compacto a muito compacto, cinza amarelado variegado

9,60 312,400
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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Silte arenoso (fina a grossa), com argila, medianamente

compacto a muito compacto, cinza amarelado variegado
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31
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15
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15

COTA.: 322,00

N = 8807158
E = 699076

Francinildo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:37
6,400,00

6,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  6,00

6,45  A  25,45

Revestimento
9,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 32

SP 32

SS = Solo superficial

COL = Colúvio

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

04/06/15

05 / Junho / 2015

       04 / JUN / 2015

       04 / JUN / 2015

10:47
5,900,006,45

04/06/15

10:57
5,890,006,45

04/06/15

09:00
5,880,00

25,45

05/06/15

18

22

27

24

38

35

42

39

42

48

45

O trecho definido como colúvio poderá ser considerado elúvio caso seja comprovado
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

08:30
0,930,00

1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,00

1,45  A  25,45

Revestimento
6,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

AL = Aluvião

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

05/06/15

06 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       05 / JUN / 2015

       05 / JUN / 2015

E
L

A
L

S
A

R

EDLP-VETEC

08:40
0,860,001,00

05/06/15

08:50
0,740,001,00

05/06/15

09:20
0,390,00

25,45

06/06/15

2

3

4

5

4

6

8

10

12

17

17

22

17

17

Areia fina a grossa argilosa siltosa, fofa a pouco compacta,

cinza amarelada

0,50 275,500

Argila arenosa (fina a média), média, cinza clara e amarela

5,60 270,400

Areia fina a média siltosa, com argila, medianamente

compacta a compacta, cinza escura variegada

8,70 267,300
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A
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Areia fina a média siltosa, com argila, medianamente
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COTA.: 276,00

N = 8835019
E = 703740

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

08:30
0,930,00

1,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,00

1,45  A  25,45

Revestimento
6,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 38

SP 38

SS = Solo superficial

AL = Aluvião

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

05/06/15

06 / Junho / 2015

       05 / JUN / 2015

       05 / JUN / 2015

08:40
0,860,001,00

05/06/15

08:50
0,740,001,00

05/06/15

09:20
0,390,00

25,45

06/06/15

44

44

43

42

45

36

36

30

28

16

19

Areia fina a média siltosa, com argila, compacta a muito

compacta, marrom avermelhada variegada

19,70 256,300

Areia fina a média siltosa, com argila, muito compacta, cinza

escura variegada

21,85 254,150

25,45 250,550
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Areia fina a média siltosa, com argila, com detritos vegetais,
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SONDAGEM:
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Julio Cesar

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

08:20
1,680,00

1,96

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,96

Revestimento
0,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
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SP 39

SP 39

1
,
5
4

0
6
/
0
6
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

05/06/15

06 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       05 / JUN / 2015

       05 / JUN / 2015

S
A

R

EDLP-VETEC

1,96 m - Impenetrável para avanço à trado. Impossível cravar revestimento para

prosseguir com lavagem (rocha ou matacão)

08:30
1,620,001,96

05/06/15

08:40
1,550,001,96

05/06/15

07:00
1,540,00

1,96

06/06/15

Areia fina a média argilosa pouco siltosa, fofa, marrom escura

amarelada

0,50 274,500

1,96 273,040
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09:10
1,650,00

2,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,45  A  25,45

Revestimento
9,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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05/06/15

06 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       06 / JUN / 2015

       06 / JUN / 2015

EDLP-VETEC

09:20
1,590,002,00

05/06/15

09:30
1,540,002,00

05/06/15

09:20
1,420,00

25,45

06/06/15

2

3

4

4

5

7

9

5

9

10

12

14

16

20

Areia fina a média siltosa, com argila, com detritos vegetais,

marrom

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

S
A

R

Areia fina a média argilosa pouco siltosa, fofa, marrom escura

amarelada

0,40

2,00

4,50

7,90

Silte argiloso pouco arenoso (fina a média), mole, cinza

amarelado

Areia fina a grossa, com argila, pouco compacta a

medianamente compacta, cinza clara

Areia fina a grossa siltosa, pouco compacta a muito compacta,

cinza variegada
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Areia fina a grossa siltosa, pouco compacta a muito compacta,

cinza variegada
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31
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Julio Cesar

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09:10
1,650,00

2,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,45  A  25,45

Revestimento
9,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 39A

SP 39A

05/06/15

06 / Junho / 2015

       06 / JUN / 2015

       06 / JUN / 2015

09:20
1,590,002,00

05/06/15

09:30
1,540,002,00

05/06/15

09:20
1,420,00

25,45

06/06/15

35

15

48

44

44

40

38

30

32

24

23

54

25

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha



S
S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Silte arenoso (fina), com argila, com detrios vegetais, marrom

1

15

1

15

2

15

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Julio Cesar

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

11:00
9,680,00

10,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  25,45

Revestimento
11,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

02/06/15

03 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       02 / JUN / 2015

       02 / JUN / 2015

E
L

S
A

R

EDLP-VETEC

11:10
9,630,0010,00

02/06/15

11:20
9,550,0010,00

02/06/15

08:45
9,050,00

25,45

03/06/15

3

4

3

4

5

4

5

6

7

8

8

9

7

8

Argila siltosa, com areia fina, mole, marrom avermelhada

0,50 283,500

Silte argiloso, com areia fina, mole a média, marrom

avermelhado e amarelo variegado

3,80 280,200
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Silte argiloso, com areia fina, mole a média, marrom

avermelhado e amarelo variegado
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas
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COORD.:

COTA.: 284,00

N = 8883546
E = 719869

Julio Cesar

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

11:00
9,680,00

10,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  25,45

Revestimento
11,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 52

SP 52

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

02/06/15

03 / Junho / 2015

       02 / JUN / 2015

       02 / JUN / 2015

11:10
9,630,0010,00

02/06/15

11:20
9,550,0010,00

02/06/15

08:45
9,050,00

25,45

03/06/15

5

15

4

15

5

15

9

6

8

9

11

9

12

10

11

13

11

17,60 266,400

25,45 258,550

Silte arenoso (fina a média), com argila, medianamente

compacto, marrom claro amarelado variegado
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:
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COTA.: 303,00

N = 8888712
E = 720032
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Silte arenoso (fina), com detritos vegetais, cinza claro

3

15

2

15

5

15

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

08:43
5,790,00

6,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  6,00

6,45  a  25,45

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

5

15

3

15

8

15

4

15

3

15

6

15

4

15

3

15

7

15

7

15

4

15

12

15

11

15

6

15

16

15

9

15

5

15

15

15

10

15

6

15

17

15

11

15

6

15

19

15

10

15

6

15

18

15

11

15

5

15

20

15

10

15

5

15

17

15

12

15

6

15

21

15

11

15

6

15

22

15

SP 53

SP 53

5
,
5
1

1
0
/
0
6
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

09/06/15

10 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       09 / JUN / 2015

       09 / JUN / 2015

S
A

R

EDLP-VETEC

08:53
5,580,00

09/06/15

09:03
5,530,00

09/06/15

07:20
5,510,00

10/06/15

6,00

6,00

25,45

8

13

10

11

19

27

24

27

30

28

31

27

33

33

Silte arenoso (fina), pouco compacto a compacto, marrom e

amarelo variegado

0,30 302,700

Silte arenoso (fina), compacto a muito compacto, marrom

arroxeado variegado

6,68 296,320



Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:
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1ºs 30cm
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DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O
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U
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F
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I
E

10 20

7 17 59/25
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-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Silte arenoso (fina), compacto a muito compacto, marrom

arroxeado variegado

15

15

9

15

20

15

25,45

15

25

30

20

15

25

30

20

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

13

15

8

15

20

15

15

15

8

15

22

15

14

15

9

15

23

15

12

15

8

15

21

15

13
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9

15

20
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16

15

9
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23

15

15

15

9

15
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15

17
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10

15

28

15

16

15

10

15

29

15

277,550

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

S
A

R

EDLP-VETEC

10

15

7

15

21

15

COTA.: 303,00

N = 8888712
E = 720032

Francinildo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

08:43
5,790,00

6,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  6,00

6,45  a  25,45

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 53

SP 53

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

09/06/15

10 / Junho / 2015

       09 / JUN / 2015

       09 / JUN / 2015

08:53
5,580,00

09/06/15

09:03
5,530,00

09/06/15

07:20
5,510,00

10/06/15

6,00

6,00

25,45

45

45

40

39

33

33

37

37

33

35

31
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 338,00

N = 8922349
E = 725854
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
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U
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E
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I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Camada vegetal

2
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1

15

2

15

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:50
6,700,00

7,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  7,00

7,45  A  16,56

Revestimento
8,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

2

15

1

15

3

15

3

15

2

15

5

15

5

15

3

15

7

15

4

15

2

15

4

15

3

15

2

15

4

15

2

15

1

15

3

15

3

15

2

15

4

15

4

15

2

15

5

15

5

15

3

15

8

15

6

15

3

15

10

15

11

15

5

15

21

15

13

15

6

15

23

15

14

15

5

15

25

15

SP 61

SP 61

6
,
5
5

0
6
/
0
6
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

05/06/15

06 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       05 / JUN / 2015

       05 / JUN / 2015

E
L

S
A

R

EDLP-VETEC

16,56 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

16,51  A  16,53

16,53  A  16,55

16,55  A  16,56
1

2

2

11:00
6,660,007,00

05/06/15

11:10
6,610,007,00

05/06/15

07:00
6,550,00

16,56

06/06/15

4

5

8

12

8

7

5

7

9

13

16

32

36

39

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom

0,02 337,980

Areia fina siltosa, fofa, amarela acinzentada

0,15 337,850

Areia fina a média siltosa, com argila, com pedregulho médio,

pouco compacta, marrom avermelhada e cinza variegada

1,90 336,100

Areia fina siltosa, pouco compacta a medianamente compacta,

marrom clara variegada

2,62 335,380

Argila siltosa, com areia fina, mole a média, marrom

avermelhada e cinza variegada

7,05 330,950

Argila siltosa, média a rija, amarela escura

9,75 328,250

Silte arenoso (fina), com argila, compacta, marrom amarelado

12,30 325,700

Silte arenoso (fina), compacto a muito compacto, marrom

14,20 323,800



Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ
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Silte arenoso (fina), compacto a muito compacto, marrom

33
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15
16,56
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

321,440

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

S
A

R

EDLP-VETEC

15

15

9

15

27

15

COTA.: 338,00

N = 8922349
E = 725854

Ricardo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:50
6,700,00

7,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  7,00

7,45  A  16,56

Revestimento
8,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 61

SP 61

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

05/06/15

06 / Junho / 2015

       05 / JUN / 2015

       05 / JUN / 2015

16,56 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

16,51  A  16,53

16,53  A  16,55

16,55  A  16,56
1

2

2

11:00
6,660,007,00

05/06/15

11:10
6,610,007,00

05/06/15

07:00
6,550,00

16,56

06/06/15

42

33

13
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:
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COTA.: 434,00

N = 8942343
E = 732377
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SPT
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

avermelhada
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Julio Cesar

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

13:50
16,4812,00

20,14

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  20,14

Revestimento
12,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
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2

15

4

15

3
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15

3
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3
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4
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3
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3
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4
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3
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3
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6

15

SP 64

SP 64

1
2
,
1
8

1
0
/
0
6
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

09/06/15

10 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       09 / JUN / 2015

       09 / JUN / 2015

E
L

S
E

D

EDLP-VETEC

13:51
16,4812,0020,14

09/06/15

14:20
15,9812,0020,14

09/06/15

14:40
15,0912,00

20,14

09/06/15

08:36
12,180,0020,14

10/06/15

20,14 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

2

3

4

6

8

9

10

6

7

9

7

7

9

10

Argila siltosa, com areia fina, com raízes, muito mole a mole,

marrom avermelhada

0,40 433,600

Argila siltosa, mole a média, marrom avermelhada

3,50 430,500

Argila siltosa, média a dura, amarela amarronzada variegada

6,70 427,300

20,07  A  20,10

20,10  A  20,12

20,12  A  20,14
2

2

3



Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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1ºs 30cm
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DESCRIÇÃO

DO
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C
O

T
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U
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E
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F
Í
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I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Argila siltosa, média a dura, amarela amarronzada variegada

5

15

4

15

7

15

20,14

15

25

30

20

15

25

20

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

6

15

4

15

8

15

7

15

5

15

7

15

6

15

5

15

9

15

35

07

413,860

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

S
E

D

EDLP-VETEC

5

15

4

15

6

15

COTA.: 434,00

N = 8942343
E = 732377

Julio Cesar

SP 64

SP 64

10 / Junho / 2015

       09 / JUN / 2015

       09 / JUN / 2015

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  20,14

Revestimento
12,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

20,14 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

15

14

14

12

11

35

07

20,07  A  20,10

20,10  A  20,12

20,12  A  20,14
2

2

3

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

13:50
16,4812,00

20,14

09/06/15

13:51
16,4812,0020,14

09/06/15

14:20
15,9812,0020,14

09/06/15

14:40
15,0912,00

20,14

09/06/15

08:36
12,180,0020,14

10/06/15
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:
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COTA.: 414,00

N = 8940680
E = 729714

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

N
º
 
 
D

E
 
 
G

O
L

P
E

S

P
O

R
 
 
P

E
N

E
T

R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm
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DESCRIÇÃO

DO
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I
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10 20
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-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

1

15

1

15

2

15

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:53
5,680,00

6,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  7,00

7,45  A  17,66

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

2

15

2

15

3

15

3

15

2

15

3

15

3

15

2

15

4

15

4

15

2

15

6

15

6

15

2

15

9

15

5

15

3

15

7

15

5

15

2

15

6

15

6

15

2

15

8

15

4

15

2

15

6

15

6

15

4

15

9

15

8

15

6

15

15

15

11

15

8

15

20

15

15

15

9

15

28

15

SP 73

SP 73

5
,
2
3

0
9
/
0
6
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

08/06/15

09 / Junho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       08 / JUN / 2015

       08 / JUN / 2015

E
L

S
E

D

EDLP-VETEC

11:03
5,310,006,00

08/06/15

11:13
5,250,006,00

08/06/15

08:20
5,230,00

17,66

09/06/15

17,58  A  17,62

17,62  A  17,64

17,64  A  17,66

4

2

2

17,66 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

3

5

6

7

10

15

12

11

14

10

15

23

31

43

Argila siltosa, mole, marrom avermelhada

0,32 413,680

Argila siltosa, mole a média, marrom avermelhada

1,87 412,130

Silte argiloso, com areia fina, rija a média, marrom e cinza

6,15 407,850

Silte argiloso, com areia fina, duro, cinza amarelado

12,54 401,460

Silte, com areia fina, muito compacto, marrom escuro

amalerado (amostra 17 m não recuperada)

14,71 399,290



Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ATÉ
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INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT
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1ºs 30cm
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DESCRIÇÃO

DO
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-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Silte, com areia fina, muito compacto, marrom escuro

amalerado (amostra 17 m não recuperada)

20

05

17,66

15

25

30

20

15

25

30

20

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

20

02

396,340

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

S
E

D

EDLP-VETEC

31

07

COTA.: 414,00

N = 8940680
E = 729714

Francinildo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

10:53
5,680,00

6,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  7,00

7,45  A  17,66

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 73

SP 73

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

08/06/15

09 / Junho / 2015

       08 / JUN / 2015

       08 / JUN / 2015

11:03
5,310,006,00

08/06/15

11:13
5,250,006,00

08/06/15

08:20
5,230,00

17,66

09/06/15

17,58  A  17,62

17,62  A  17,64

17,64  A  17,66

4

2

2

17,66 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

20

05

20

02

31

07
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 537,00

N = 8997053
E = 729080
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GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO
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I
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10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Areia fina, com silte, com detritos vegetais, amarela

acinzentada

7
,
1
2

3

0

10

15

5

0
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5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  8,00

8,45  A  25,45

Revestimento
14,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

      17 / JUN / 2015

      17 / JUN / 2015

1
8
/
0
6
/
2
0
1
5

13 / Agosto / 2015

1

15

SP 84

SP 84

17/06/15 07:00
7,45 0,00 7,40

2

15

2

15

1

15

1

15

2

15

1

15

2

15

2

15

1

15

1

15

2

15

2

15

2

15

3

15

1

15

2

15

3

15

1

15

2

15

2

15

2

15

2

15

3

15

2

15

2

15

3

15

1

15

2

15

3

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

3

15

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

17/06/15 07:10
7,45 0,00 7,32

17/06/15 07:20
7,45 0,00 7,16

18/06/15 06:50
25,45 0,00 7,12

1

15

2

15

3

15

4

3

4

5

5

5

5

4

5

5

4

4

5

Areia fina, com silte, fofa a pouco compacta, cinza amarelada

0,35 536,650

Areia fina pouco siltosa, fofa a pouco compacta, cinza clara

8,90 528,100

Areia fina pouco siltosa, fofa a compacta, amarela acinzentada

11,45 525,550

S
E

D
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
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CLIENTE:
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INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm
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DESCRIÇÃO

DO
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I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Areia fina pouco siltosa, fofa a compacta, amarela acinzentada

25,45

15

25

30

20

15

25

30

20

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

2

15

511,550

3

15

4

15

2

15

3

15

3

15

3

15

6

15

8

15

3

15

5

15

7

15

4

15

11

15

13

15

4

15

8

15

10

15

5

15

12

15

16

15

5

15

10

15

15

15

6

15

15

15

18

15

6

15

16

15

18

15

2

15

2

15

3

15

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 537,00

N = 8997053
E = 729080

      17 / JUN / 2015

      17 / JUN / 2015

SP 84

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)
Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  8,00

8,45  A  25,45

Revestimento
14,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

SP 84

17/06/15 07:00
7,45 0,00 7,40

17/06/15 07:10
7,45 0,00 7,32

17/06/15 07:20
7,45 0,00 7,16

18/06/15 06:50
25,45 0,00 7,12

OBSERVAÇÕES:

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

33

34

28

25

24

18

14

12

7

6

5

13 / Agosto / 2015

SS = Solo superficial

SED = Sedimento
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:
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2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 531,00

N = 8997391
E = 729142
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1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

6
,
6
4

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  7,00

7,45  A  25,45

Revestimento
16,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

      15 / JUN / 2015

      15 / JUN / 2015

1
6
/
0
6
/
2
0
1
5

13 / Agosto / 2015

2

15

SP 85

SP 85

15/06/15 07:40
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas
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COTA.: 531,00

N = 8997391
E = 729142

      15 / JUN / 2015

      15 / JUN / 2015

SP 85

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  7,00

7,45  A  25,45

Revestimento
16,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 85

15/06/15 07:40
7,00 0,00 6,94

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

15/06/15 07:50
7,00 0,00 6,80

15/06/15 08:00
7,00 0,00 6,68

16/06/15 07:00
25,45 0,00 6,64
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14

9

8

13 / Agosto / 2015
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(Baldinho)

16:48
23,5521,00

25,43
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Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  25,43

Revestimento
21,00
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LAVAGEM POR TEMPO
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SS = Solo superficial
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31
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16:58
23,0821,0025,43
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17:08
22,9221,0025,43
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17:18
22,9021,00

25,43

17/06/15

08:20
Seco0,0020,88

18/06/15

18/06/2015 - Furo fechado com 20,88 (N.A. seco)

Areia fina siltosa, fofa, marrom escura

0,70 530,300

Areia fina siltosa, fofa a pouco compacta, amarela

amarronzada clara

2,65 528,350

Areia fina a média siltosa, com pedregulho fino a médio,

medianamente compacta, amarela escura amarronzada

7,90 523,100

Areia fina a média, com silte, medianamente compacta a

muito compacta, amarela

10,15 520,850
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Areia fina a média, com silte, medianamente compacta a
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas
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N = 9006731
E = 722318
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LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

16:48
23,5521,00

25,43

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  25,43

Revestimento
21,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 89

SP 89

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

17/06/15

31 / Julho / 2015

       17 / JUN / 2015

       17 / JUN / 2015

16:58
23,0821,0025,43

17/06/15

17:08
22,9221,0025,43

17/06/15

17:18
22,9021,00

25,43

17/06/15

08:20
Seco0,0020,88

18/06/15

18/06/2015 - Furo fechado com 20,88 (N.A. seco)
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura avermelhada
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SONDAGEM:
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Carlos André

DATA:
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DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

17:30
8,600,00

9,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  9,00

9,45  A  25,45

Revestimento
10,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10
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10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

18/06/15

31 / Julho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       18 / JUN / 2015

       18 / JUN / 2015

E
L

S
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D

EDLP-VETEC

17:40
8,510,009,00

18/06/15

17:50
8,440,009,00

18/06/15

07:00
8,410,00

25,45

19/06/15

Argila siltosa, com areia fina, muito mole a mole, marrom

escura avermelhada

0,48 356,520

Argila siltosa pouco arenosa (fina), mole, marrom

avermelhada e amarela

3,70 353,300

Argila siltosa, com areia fina, mole a média, marrom

avermelhada e amarela

5,45 351,550

Silte argiloso, mole, marrom avermelhado

12,85 344,150

2

2

3

4

5

7

5

4

4

4

4

5

5

4



Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.:

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

N
º
 
 
D

E
 
 
G

O
L

P
E

S

P
O

R
 
 
P

E
N

E
T

R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

Silte argiloso, mole, marrom avermelhado
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N = 9034847
E = 707938
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LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

17:30
8,600,00

9,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  9,00

9,45  A  25,45

Revestimento
10,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 100

SP 100

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

18/06/15

31 / Julho / 2015

       18 / JUN / 2015

       18 / JUN / 2015

17:40
8,510,009,00

18/06/15

17:50
8,440,009,00

18/06/15

07:00
8,410,00

25,45

19/06/15
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SS = Solo superficial
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SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

22/07/15 14:10
20,45 11,00 13,45

22/07/15 14:30
20,45 11,00 12,64

22/07/15 14:50
20,45 11,00 11,85

23/07/15 08:00
20,45 0,00 10,35

3

4

4

5

6

7

7

8

7

3

3

4

5
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Argila siltosa, vermelha escura

0,20 289,800

Argila porosa siltosa, com areia fina, muito mole a mole,

vermelha escura

0,93 289,070

Silte arenoso (fina) pouco argiloso, médio, vermelho escuro

amarelado variegado

4,75 285,250

Silte arenoso (fina a média), com argila, muito mole, marrom

avermelhado

9,50 280,500

Silte arenoso (fina a média), com argila, com pedregulho

médio, mole, marrom avermelhado

11,00 279,000

Silte arenoso (fina a média), com argila, mole, marrom

avermelhado

12,00 278,000

Silte arenoso (fina a média), com argila, com pedregulho

médio, marrom avermelhado

13,60 276,400

Areia fina a média siltosa, fofa a compacta, marrom

avermelhada variegada

14,00 276,000
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Areia fina a média siltosa, fofa a compacta, marrom

avermelhada variegada
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

      22 / JUL / 2015

      22 / JUL / 2015

SP 106

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  8,00

8,45  A  20,45

Revestimento
11,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

38
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31
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10

9

12 / Agosto / 2015

SP 106

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

COTA.: 290,00

N = 9060093
E = 705677

22/07/15 14:00
20,45 11,00 13,45

22/07/15 14:10
20,45 11,00 13,45

22/07/15 14:30
20,45 11,00 12,64

22/07/15 14:50
20,45 11,00 11,85

23/07/15 08:00
20,45 0,00 10,35
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Silte arenoso (fina a média), com argila, com detritos vegetais,

marrom acinzentado
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:
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SONDADOR:
Julio Cesar

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA
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POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  8,00

8,45  A  25,45

Revestimento
10,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

E
L

S
A

R

20/06/15 10:00
8,00 0,00 7,42

20/06/15 10:10
8,00 0,00 7,36

21/06/15 08:05
25,45 0,00 6,63
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11
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14
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14
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Argila siltosa pouco arenosa (fina), mole, marrom

0,50 235,500

Silte argiloso, com areia fina, mole, marrom claro

2,70 233,300

Silte arenoso (fina a grossa), pouco compacto, cinza

amarelado

3,80 232,200

Silte argiloso pouco arenoso (fina), mole a rijo, cinza

amarronzado e amarelo variegado

5,60 230,400

Silte argiloso pouco arenoso (fina a média), com mica,

médio a rijo, cinza amarronzado variegado

11,55 224,450
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Silte argiloso pouco arenoso (fina a média), com mica,

médio a rijo, cinza amarronzado variegado
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 236,00

N = 9094762
E = 706907

Julio Cesar

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  8,00

8,45  A  25,45

Revestimento
10,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

      20 / JUN / 2015

      20 / JUN / 2015

01 / Agosto / 2015

SP 114

SP 114

20/06/15 09:50
8,00 0,00 7,48

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

20/06/15 10:00
8,00 0,00 7,42

20/06/15 10:10
8,00 0,00 7,36

21/06/15 08:05
25,45 0,00 6,63

32

28

20

23

23

20

13

17

14

19

15

Silte arenoso (fina a média), compacto, micáceo, marrom

claro variegado

19,70 216,300

Silte arenoso (fina a média), micáceo, compacto, cinza

amarronzado variegado

21,80 214,200

25,45 210,550
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Argila siltosa pouco arenosa (fina a média), com detritos

vegetais, marrom escura
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

DATA:
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DATA HORA
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POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,45  A  25,45

Revestimento
6,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

S
E

D
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A
R

20/06/15 08:30
2,00 0,00 1,31

20/06/15 08:40
2,00 0,00 1,22

21/06/15 07:00
25,45 0,00 1,18
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4
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12

18

22

Argila siltosa, com areia fina a média, mole a média, cinza e

marrom avermelhada variegada

0,21 235,790

Areia fina a grossa, com silte, fofa, cinza clara

2,98 233,020

Silte arenoso (fina a média) pouco argiloso, micáceo, fofo a

pouco compacto, cinza amarelado variegado

5,83 230,170

Silte arenoso (fina a média), com argila, com mica,

medianamente compacto a compacto, cinza escuro amarelado

variegado

12,00 224,000
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ESGOTA/º
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Trado Cavadeira
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Lavagem
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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20/06/15 08:20
2,00 0,00 1,36

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha
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2,00 0,00 1,31

20/06/15 08:40
2,00 0,00 1,22

21/06/15 07:00
25,45 0,00 1,18
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Silte arenoso (fina a média), com argila, com mica,

compacto a muito compacto, cinza escuro variegado

(amostra 25 m não recuperado)

19,80 216,200

25.45

210,550
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Silte arenoso (fina a média), com argila, pouco compacto,

marrom

0,65 297,350

Silte arenoso (fina a média) argiloso, pouco compacto a

medianamente compacto, amarelo e marrom avermelhado

claro variegado

1,80 296,200

Silte arenoso (fina a média) argiloso, pouco compacto a

medianamente compacto, marrom avermelhado variegado

6,70 291,300

Areia fina a média siltosa, com argila, com mica,

medianamente compacta a compacta, marrom clara e cinza

variegada

12,70 285,300

27/06/15 10:30
10,00 0,00 9,75

27/06/15 10:40
10,00 0,00 9,69
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25,45 0,00 8,45
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

Areia fina a média siltosa, com argila, compacta a muito

compacta, cinza escura variegada

20,55 277,450

25,45 272,550

COTA.: 298,00

N = 9119937
E = 702563

Julio Cesar
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ESGOTA/º
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Trado Espiral

Lavagem
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Revestimento
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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27/06/15 10:20
10,00 0,00 9,82

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

27/06/15 10:30
10,00 0,00 9,75

27/06/15 10:40
10,00 0,00 9,69

28/06/15 08:04
25,45 0,00 8,45
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Areia fina a grossa siltosa, com detritos vegetais, marrom clara

acinzentada
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REVESTIMENTO
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(Baldinho)
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2,360,00

2,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  3,00

3,45  A  25,08

Revestimento
8,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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AT = Aterro

AL = Aluvião

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

29/06/15

23 / Julho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       28 / JUN / 2015

       28 / JUN / 2015

A
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S
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D

EDLP-VETEC

09:10
2,300,002,45

29/06/15

09:20
2,250,002,45

29/06/15

08:26
1,980,00

25,08

30/06/15
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Argila siltosa pouco arenosa (fina  a grossa), com pedregulho

fino, muito mole, marrom

0,50 234,500

Areia grossa, com pedregulho médio a grosso (cascalho),

pouco compacta a medianamente compacta, cinza clara

amarelada

1,80 233,200

4,00 231,000

Areia grossa, com pedregulho médio (cascalho),

medianamente compacta, cinza clara

4,60 230,400

Areia fina a média pouco siltosa, medianamente compacta,

cinza clara amarelada

6,00 229,000

Argila arenosa (fina a média) pouco siltosa, média, cinza

amarelada

6,70 228,300

Argila siltosa, com areia fina, média, cinza

7,00 228,000

Areia grossa argilosa pouco siltosa, com pedregulho fino

(cascalho), medianamente compacta, amarela acinzentada

variegada

9,60 225,400

Areia fina a média pouco siltosa, com pedregulho fino,

medianamente compacta, amarela clara acinzentada

10,70 224,300

Areia fina a média pouco siltosa, medianamente compacta,

amarela clara acinzentada

13,00 222,000

Silte pouco arenoso (fina), com argila, medianamente

compacto a pouco compacto, amarelo amarronzado variegado

13,60 221,400

Areia grossa pouco siltosa, com pedregulho fino a médio

(cascalho), medianamente compacta, cinza escura
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas
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COTA.: 235,00

N = 9137938
E = 699234

SP 120

       28 / JUN / 2015

       28 / JUN / 2015

Julio César

SP 120

23 / Julho / 2015

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

09:00
2,360,00

2,45

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  3,00

3,45  A  25,08

Revestimento
8,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

AT = Aterro

AL = Aluvião

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

29/06/15

09:10
2,300,002,45

29/06/15

09:20
2,250,002,45

29/06/15

08:26
1,980,00

25,08

30/06/15

35
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7
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41

46

52

Silte arenoso (fina a média), com mica, pouco

compacto, cinza amarelado variegado

16,80 218,200

Silte argiloso pouco arenoso (fina a média), com

mica, medianamente compacto a pouco compacto,

amarelo amarronzado variegado

18,00 217,000

Areia fina a grossa siltosa, com mica, muito compacta,

cinza amarelada variegada (amostra 25 m não

recuperada)

21,50 213,500

25,08 209,920

Silte pouco arenoso (fina), com argila, medianamente

compacto a pouco compacto, amarelo amarronzado variegado



S
S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 234,00

N = 9138130
E = 699176

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

N
º
 
 
D

E
 
 
G

O
L

P
E

S

P
O

R
 
 
P

E
N

E
T

R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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29/06/15 08:40
3,45 0,00 3,22

29/06/15 08:50
3,45 0,00 3,14

30/06/15 07:55
25,42 0,00 2,73
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11

Silte arenoso (fina a grossa), com argila, com pedregulho fino,

fofo a pouco compacto, marrom

0,50 233,500

Silte argiloso arenoso (fina), mole, cinza escuro

2,55 231,450

Areia fina a grossa siltosa, pouco compacta, cinza clara

3,70 230,300

Argila siltosa, com areia fina, mole, cinza amarelada
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Areia fina a grossa siltosa argilosa, pouco compacta a

medianamente compacta, amarela acinzentada variegada

6,50 227,500

Areia fina a grossa argilosa pouco siltosa, pouco compacta a

medianamente compacta, cinza clara amarelada e marrom

variegada

12,70 221,300



S
A

R

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO

2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

N
º
 
 
D

E
 
 
G

O
L

P
E

S

P
O

R
 
 
P

E
N

E
T

R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT

5

1ºs 30cm

20

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

10 20

7 17 59/25

30 40 50

-----  -----  -----  ----- º       º        º       º

25,42

15

25

30

20

15

25

30

20

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

4

15

208,580

5

15

7

15

3

15

4

15

4

15

7

15

17

15

20

15

6

15

10

15

16

15

8

15

17

15

24

15

6

15

15

15

22

15

9

15

18

15

26

15

7

15

15

15

23

15

12

15

26

15

30

12

10

15

19

15

28

15

3

15

4

15

5

15

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 234,00

N = 9138130
E = 699176

Julio Cesar
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ESGOTA/º
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Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  3,00

3,45  A  25,45

Revestimento
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LAVAGEM POR TEMPO
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

      29 / JUN / 2015

      29 / JUN / 2015

02 / Agosto / 2015

SP 121

SP 121

29/06/15 08:30
3,45 0,00 3,28

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

29/06/15 08:40
3,45 0,00 3,22

29/06/15 08:50
3,45 0,00 3,14

30/06/15 07:55
25,42 0,00 2,73
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Areia fina a grossa siltosa pouco argilosa, compacta, cinza e

marrom variegada

17,50 216,500

Silte arenoso (fina a média), com argila, compacto a muito

compacto, cinza variegado

18,75 215,250

Areia fina a grossa argilosa pouco siltosa, pouco compacta a

medianamente compacta, cinza clara amarelada e marrom

variegada
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5,45  A  25,45

Revestimento
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RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

19/07/15 09:20
5,00 0,00 4,80

19/07/15 09:30
5,00 0,00 4,75

20/07/15 07:18
25,45 0,00 3,96
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Silte arenoso (fina a grossa), com argila, fofo, marrom

amarelado

0,30 248,700

Silte arenoso (fina a média), fofo a pouco compacto,

cinza claro avermelhado

1,60 247,400

Silte arenoso (fina a média) pouco

argiloso, com mica, pouco compacto a

medianamente compacto, amarelo

variegado

5,85 243,150

Areia fina a grossa siltosa, pouco compacta a medianamente

compacta, amarela escura acinzentada

11,60 237,400
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Areia fina a grossa siltosa pouco argilosa, com

pedregulho fino, com mica, medianamente

compacta, amarela escura variegada
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

Julio César

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  5,00

5,45  A  25,45

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 128

19/07/15 09:10
5,00 0,00 4,86

19/07/15 09:20
5,00 0,00 4,80

19/07/15 09:30
5,00 0,00 4,75

20/07/15 07:18
25,45 0,00 3,96

COTA.: 249,00

N = 9181209
E = 692239

      19 / JUL / 2015

      19 / JUL / 2015

SP 128

40

36

32

28

26

20

16

14

12

14

12

Silte arenoso (fina a média), com mica, compacto,

cinza escuro esverdeado

19,80 229,200

Areia fina a grossa pouco siltosa pouco argilosa,

compacta a muito compacta, cinza amarelada

22,50 226,500

25,45 223,550

13 / Agosto / 2015

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha
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Argila siltosa pouco arenosa (fina a média), com detritos

vegetais, marrom escura
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OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,45  A  25,45

Revestimento
4,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO
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t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

19/07/15 07:10
2,00 0,00 1,61

19/07/15 07:20
2,00 0,00 1,54

20/07/15 07:10
25,45 0,00 0,80

2

15

3

15

4

15

5

6

7

4

6

6

8

5

6

6

5

6

7

2

45

Argila siltosa pouco arenosa (fina), mole a média, cinza clara

amarelada

0,90 253,100

Argila arenosa (fina) pouco siltosa, média

3,20 250,800

Areia média, com cascalho grosso, amarela

3,60 250,400

Areia fina a média siltosa, muito mole a mole, amarela escura

4,00 250,000

Areia fina a média siltosa, pouco compacta, amarela

variegada

5,90 248,100

Areia fina a grossa siltosa, pouco compacta a compacta,

marrom amarelada variegada

10,80 243,200
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Areia fina a grossa siltosa, pouco compacta a compacta,

marrom amarelada variegada
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,45  A  25,45

Revestimento
4,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 129

19/07/15 07:00
2,00 0,00 1,80

19/07/15 07:10
2,00 0,00 1,61

19/07/15 07:20
2,00 0,00 1,54

20/07/15 07:10
25,45 0,00 0,80

COTA.: 254,00

N = 9181407
E = 692211

      19 / JUL / 2015

      19 / JUL / 2015

SP 129

8

10

11

14

12

21

25

28

31

36

38

14 / Agosto / 2015

AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

Areia fina a grossa siltosa, compacta, marrom

avermelhada variegada

20,45 233,550

25,45 228,550
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Areia fina a média pouco argilosa, com detritos vegetais,

marrom escura acinzentada

1

15

1

15

2

15

0

10

15

5

0

10

15

5

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:
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DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

07:40
5,500,00

6,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  6,00

6,45  A  15,15

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SP 135

SP 135

5
,
0
8

1
0
/
0
7
/
2
0
1
5

SS = Solo superficial

COL = Colúvio

EL = Elúvio

SED = Sedimento

09/07/15

24 / Julho / 2015

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

       09 / JUL / 2015

       09 / JUL / 2015

C
O

L
S

E
D

EDLP-VETEC

15,15 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

3

2

2

15,08  A  15,11

15,13  A  15,15

15,11  A  15,13

07:50
5,320,006,00

09/07/15

08:00
5,180,006,00

09/07/15

07:10
5,080,00

15,15

10/07/15

2

45

30

10

Argila siltosa, marrom

0,30 245,700

Argila porosa siltosa, com areia média, mole,

amarela escura

0,95 245,050

Argila siltosa, com areia fina a média, mole a média,

cinza e marrom variegada

2,87 243,130

Silte argiloso, com areia fina, muito mole, amarelo

amarronzado variegado

5,50 240,500

Silte argiloso pouco arenoso (fina), mole, marrom

amarelado variegado

7,45 238,550

Silte arenoso (fina a média), compacto a muito

compacto, cinza claro róseo

10,15 235,850

E
L

3

4

4

5

6

2

4

5

43

38

45

56
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Silte arenoso (fina a média), compacto a muito compacto,

cinza claro róseo
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

EDLP-VETEC

30

08

COTA.: 246,00

N = 9195120
E = 687639

SP 135

       09 / JUL / 2015

       09 / JUL / 2015

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

07:40
5,500,00

6,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  6,00

6,45  A  15,15

Revestimento
7,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 135

SS = Solo superficial

COL = Colúvio

EL = Elúvio

SED = Sedimento

09/07/15

24 / Julho / 2015

15,15 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

3

2

2

15,08  A  15,11

15,13  A  15,15

15,11  A  15,13

07:50
5,320,006,00

09/07/15

08:00
5,180,006,00

09/07/15

07:10
5,080,00

15,15

10/07/15

30

08

15,15 230,850

S
E

D
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Areia fina a média pouco siltosa, com detritos vegetais,

marrom acinzentada
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,50  A  15,25

Revestimento
4,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

      09 / JUL / 2015

      09 / JUL / 2015

1
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1
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02 / Agosto / 2015

1

20

SP 136

SP 136

5

3

4
15,21  A  15,25

15,18  A  15,21

15,13  A  15,18

15,25 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

09/07/15 12:40
2,00 0,00 1,58
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29
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28
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08

AL =Aluvião

SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

S
E

D

0,20 239,700

0,94 239,060

1,55 238,450

2,88 237,120

6,30 233,700

8,92 231,080

13,40 226,600

Argila arenosa (fina a grossa) pouco siltosa, com pedregulho

fino, muito mole, amarela clara amarronzada

Argila siltosa, com areia fina, muito mole, amarela e cinza

variegada

Argila siltosa pouco arenosa (fina), muito mole a média, roxa

Silte arenoso (fina a média), compacto a medianamente

compacto, cinza claro amarelado

Areia fina a grossa siltosa, com pedregulho fino a médio,

compacta a muito compacta, roxa e amarela variegada

Areia fina a média siltosa, muito compacta, cinza clara

amarelada

Argila pouco arenosa (fina a média), cinza

09/07/15 12:50
2,00 0,00 1,47

09/07/15 13:00
2,00 0,00 1,36

10/07/15 12:40
15,25 0,00 1,32
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58
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Areia fina a média siltosa, muito compacta, cinza clara

amarelada

15,25

15

25

30

20

15

25

30

20

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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224,750 30

13

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 240,00

N = 9169221
E = 691643

Carlos André

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  2,00

2,50  A  15,25

Revestimento
4,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

      09 / JUL / 2015

      09 / JUL / 2015

02 / Agosto / 2015

SP 136

SP 136

5

3

4
15,21  A  15,25

15,18  A  15,21

15,13  A  15,18

15,25 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

09/07/15 12:40
2,00 0,00 1,58

AL =Aluvião

SED = Sedimento

09/07/15 12:50
2,00 0,00 1,47

09/07/15 13:00
2,00 0,00 1,36

10/07/15 12:40
15,25 0,00 1,32

30

13
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Argila arenosa (fina) pouco siltosa, muito mole a mole, marrom
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Júlio César

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  5,45

5,45  A  9,31

Revestimento
6,50

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 1

      09 / JUL / 2015

      09 / JUL / 2015

1
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/
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1
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03 / Agosto / 2015

1

15

SP 144

SP 144

3

2

3
9,28  A  9,31

9,26  A  9,28

9,23  A  9,26

9,31 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

09/07/15 14:50
5,00 0,00 4,98
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1
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18
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7
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9
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30

07

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

0,35 261,650

2,75 259,250

3,80 258,200

6,55 255,450

7,60 254,400

9,31 252,690

E
L

S
E

D

Silte arenoso (fina), com detritos vegetais, marrom escuro

acinzentado

Areia média a grossa siltosa, com pedregulho fino, pouco

compacta a medianamente compacta, marrom avermelhada

Areia média a grossa siltosa, compacta a muito compacta,

marrom avermelhada (amostra 9 m não recuperada)

Argila arenosa (fina) pouco siltosa, média, marrom amarelada

Areia média a grossa siltosa, com pedregulho fino,

medianamente compacta, marrom escura amarronzada

2

3

6

8

8

13

16

32

30

07

09/07/15 15:00
5,00 0,00 4,93

09/07/15 15:10
5,00 0,00 4,86

10/07/15 07:05
9,31 0,00 4,46
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Silte arenosa (fina a média), com detritos vegetais, marrom

acinzentado
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francisvaldo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,45

2,00  A  15,68

Revestimento
4,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

      09 / JUL / 2015

      09 / JUL / 2015

1
0
/
0
7
/
2
0
1
5

04 / Agosto / 2015

1

15

SP 148

SP 148

3

2

1
15,67  A  15,68

15,65  A  15,67

15,62  A  15,65

15,68 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

09/07/15 07:55
1,45 0,00 1,41

2

15

2

15

1

18

1

16

1

11

3

15

4

15

5

15

2

15

2

15

3

15

5

15

7

15

8

15

4

15

6

15

7

15

3

15

5

15

7

15

7

15

9

15

11

15

6

15

8

15

11

15

7

15

10

15

12

15

12

15

15

15

19

15

9

15

13

15

16

15

14

15

16

15

18

15

13

15

17

15

21

15

AT = Aterro

SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

09/07/15 08:05
1,45 0,00 1,30

09/07/15 08:15
1,45 0,00 1,22

10/07/15 07:00
15,68 0,00 1,15

Argila arenosa (fina), com silte, muito mole a mole,

cinza amarronzado variegado

1,15 199,850

Silte arenoso (fina a média), medianamente

compacto a compacto, marrom arroxeado

variegado

3,45 197,550

Silte arenoso (fina), com argila, medianamente

compacto a compacto, cinza arroxeado

7,65 193,350
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Silte arenoso (fina), com argila, medianamente compacto a

compacto, cinza arroxeado

15,68
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

185,320
13

15

17

15

20

15

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 201,00

N = 9242819
E = 669838

      09 / JUL / 2015

      09 / JUL / 2015

SP 148

Francisvaldo

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  1,45

2,00  A  15,68

Revestimento
4,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

04 / Agosto / 2015

SP 148

3

2

1
15,67  A  15,68

15,65  A  15,67

15,62  A  15,65

15,68 m - Impenetrável à lavagem por tempo (rocha ou matacão)

09/07/15 07:55
1,45 0,00 1,41

AT = Aterro

SED = Sedimento

09/07/15 08:05
1,45 0,00 1,30

09/07/15 08:15
1,45 0,00 1,22

10/07/15 07:00
15,68 0,00 1,15

37
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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Silte arenoso (fina a média), com detritos vegetais, amarelo

amarronzado
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Julio César

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  4,00

4,45   A  17,10

Revestimento
6,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

      17 / JUL / 2015

      17 / JUL / 2015

1
8
/
0
7
/
2
0
1
5

14 / Agosto / 2015

3

15

SP 149

SP 149

17/07/15 08:20
4,00 0,00 3,80

3

15

4

15

2

15

3

15

3

15

4

15

5

15

6

15

3

15

5

15

5

15

3

15

5

15

5

15

3

15

4

15

5

15

7

15

16

15

19

15

6

15

13

15

18

15

7

15

16

15

20

15

6

15

14

15

17

15

7

15

15

15

18

15

9

15

18

15

22

15

10

15

19

15

24

15

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

17/07/15 08:30
4,00 0,00 3,75

17/07/15 08:40
4,00 0,00 3,69

18/07/15 07:00
17,10 0,00 3,02

3

15

4

15

5

15

6

7

9

10

11

9

10

31

35

31

36

40

33

43

Argila siltosa pouco arenosa (fina), média, marrom amarelada

0,30 227,700

Argila siltosa pouco arenosa (fina), média a rija, marrom

avermelhada e amarela

1,60 226,400

Argila siltosa, com areia fina, média a rija, cinza clara

amarelada

5,70 222,300

Silte arenoso (fina), com argila, compacto a muito compacto,

vermelho claro acinzentado

7,50 220,500

14,80 213,200
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E
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Areia fina a média pouco siltosa, compacta a muito compacta,

amarela clara acinzentada
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
2 / 2

35
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15

35

15

9

15
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23

15

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

Julio César

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  4,00

4,45   A  17,10

Revestimento
6,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 149

17/07/15 08:20
4,00 0,00 3,80

17/07/15 08:30
4,00 0,00 3,75

17/07/15 08:40
4,00 0,00 3,69

18/07/15 07:00
17,10 0,00 3,02

COTA.: 228,00

N = 9243062
E = 669676

      17 / JUL / 2015

      17 / JUL / 2015

SP 149

35

10

35

15

39

14 / Agosto / 2015

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

17,10 210,900
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ATÉ

TRABALHO Nº:
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2 1/2''

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 266,00

N = 9268629
E = 666075
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Silte arenoso (fina) argiloso, com detritos vegetais, marrom

escuro
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Julio César

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  25,06

Revestimento
12,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

Página
1 / 2

      13 / JUL / 2015

      13 / JUL / 2015

1
4
/
0
7
/
2
0
1
5

14 / Agosto / 2015

2

15

SP 158

SP 158

13/07/15 14:20
10,00 0,00 9,73
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15

3

15

1

15

2

15

2

15
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15

3

15

4

15

2

15

2

15

3

15

3

15

4

15

5
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2

15

3

15

4

15

4

15

5
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6

15

4

15

5

15

5

15

1

15

2

15

2

15

3

15

6
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7

15

2

15

3

15

3

15

2

15

2

15

3

15

3

15

4

15

4

15

3

15

3

15

4

15

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

13/07/15 14:30
10,00 0,00 9,65

13/07/15 14:50
10,00 0,00 9,59

14/07/15 08:30
25,06 0,00 9,08

4

6

5

7

7

9

10

11

13

4

5

6

7

8

Argila siltosa pouco arenosa (fina a grossa), mole a média,

marrom clara

0,35 265,650

Silte arenoso (fina a grossa) pouco argiloso, pouco

compacto a medianamente compacto, marrom amarelado

variegado

4,80 261,200

Silte arenoso (fina a média), fofo a medianamente compacto,

cinza amarronzado variegado

9,60 256,400
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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Silte arenoso (fina a média), fofo a medianamente compacto,

cinza amarronzado variegado
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

EDLP-VETEC

2015-31

COTA.: 266,00

N = 9268629
E = 666075

      13 / JUL / 2015

      13 / JUL / 2015

SP 158

Julio César

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  10,00

10,45  A  25,06

Revestimento
12,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SP 158

13/07/15 14:20
10,00 0,00 9,73

13/07/15 14:30
10,00 0,00 9,65

13/07/15 14:50
10,00 0,00 9,59

14/07/15 08:30
25,06 0,00 9,08
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5

7

14 / Agosto / 2015

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

SAR = Solo de alteração de rocha

Areia fina a grossa siltosa, muito compacta, cinza

amarronzada

20,80 245,200

25,06 240,940
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

12/05/15
11,28

11,660,00
12,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  12,00

12,45  A  20,45

Revestimento
13,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)
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SP 273

SP 273

13 / Maio / 2015

       12 / MAI / 2015

       12 / MAI / 2015

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

Areia fina sitosa, fofa, marrom clara avermelhada

0,22 344,780

Silte arenoso (fina), fofo a pouco compacto, marrom

avermelhado

4,70 340,300

Areia fina a grossa siltosa, com argila, com pedregulho fino a

grosso, medianamente compacta ,marrom escura

avermelhada

9,27 335,730

E
L

S
E

D

Areia fina siltosa, com argila, pouco compacta, marrom clara

avermelhada

11,57 333,430

1

48

1

46

2
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5

4

13

17

9

6

7

8

12/05/15
11:38

11,580,0012,00

12/05/15
11:48

11,410,0012,00

13/05/15
08:00

11,380,00
20,45
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PERCUSSÃO (NBR 6484/2001)
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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EDLP-VETEC
LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

2015-31

COTA.: 345,00

N = 8732854

E = 679042

Francinildo

SP 273

SP 273

13 / Maio / 2015

       12 / MAI / 2015

       12 / MAI / 2015

20,45 324,550
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7

7

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

DA SONDAGEM

POSIÇÃO DO

REVESTIMENTO

NÍVEL

D'ÁGUA

ESGOTA/º

(Baldinho)

12/05/15
11,28

11,660,00
12,00

OBSERVAÇÕES:

Trado Cavadeira

Trado Espiral

Lavagem

0,00  A  12,00

12,45  A  20,45

Revestimento
13,00

RESUMO DO AVANÇO (m)

LAVAGEM POR TEMPO

10

10

10

t(min) Intervalo (m) Avanço (cm)

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

12/05/15
11:38

11,580,0012,00

12/05/15
11:48

11,410,0012,00

13/05/15
08:00

11,380,00
20,45
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

H.W.D/N.W.D

       05 / AGO / 2015

       06 / AGO / 2015
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GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT
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1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º

10 20 30 40 50 60

20

A

L

T

E

R

A

Ç

Ã

O

C

O

E

R

Ê

N

C

I

A

F

R

A

T

U

R

A

-

R

U

G

O

S

I

-

D

A

D

E

I

N

C

L

I

N

A

Ç

Ã

O

M

E

N

T

O

P

R

E

E

N

C

H

I

-

M

E

N

T

O

GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O
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A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C
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T
I
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U
I
D

A
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E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0
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5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 361,00 SM 13

Areia fina siltosa, com detritos

vegetais, marrom

05/01/15
17:00 10,45

Seco
7,50

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

BR = Bloco de rocha

SED = Sedimento

S
S

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Carlos André

DATA:
27 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 13

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 8739988
E = 680313
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1

26

1

20

7
,
5
0

HW

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)
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A2/A4 C1/C4

Areia fina siltosa, com argila,

fofa, marrom avermelhada

0,33
360,670

Areia fina a média pedregulhosa

(fino a médio - laterita),

compacta, marrom avermelhada

4,08
356,920

Blocos centimétricos de laterita

alterada, vermelha escura.

Com trechos muito alterados

e/ou solo não recuperados

5,47
355,530

Areia fina siltosa, com argila,

pouco compacta a

medianamente compacta,

marrom avermelhada

6,97 354,030

14,75
346,250
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO
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LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)
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30

20

COORD.:
SONDAGEM:

Areia fina, com silte,

medianamente compacta,

vermelha clara

S
E

D

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

DATA:

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

LOCAL:

DE

ATÉ

15

25

30

20

5

15

4

15

7

15

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

2
1
,
3
0

NW

OBRA: Investigações

                  Geológico-Geotécnicas

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

H.W.D/N.W.D

       05 / AGO / 2015

       06 / AGO / 2015

HW/NW

OBSERVAÇÕES:

COTA.: 361,00 SM 13

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

BR = Bloco de rocha

SED = Sedimento

Carlos André

27 / Agosto / 2015

SM 13

N = 8739988
E = 680313
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19

15

35

31

28

24

16

13

12

14

13

11

12

Areia fina siltosa, com argila,

medianamente compacta a

compacta, vermelha

20,93 340,070

25,45
335,550

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

05/01/15
17:00 10,45

Seco
7,50

06/01/15
07:00 10,45

Seco
7,50

07/01/15
07:10 25,45

22,79
21,30



EDLP-VETEC 

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 13 – CAIXA 01/01 

SM 13 

FIM 

5,47 

SOLO 

25,45 

6,97 

0,00 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

H.W.D / N.W.D

       06 / AGO / 2015

       08 / AGO / 2015

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.

Ø e

Ø i

1 ⅜"

1"

2"

1 ½"

PERCUSSÃO

PADRÃO S.P.T.

HW / NW

CLIENTE:

P
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U
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I
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A
D

E
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Ó
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N
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D

E
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P
E
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P
O
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E
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E
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R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º

10 20 30 40 50 60

20

A

L

T

E

R

A

Ç

Ã

O

C

O

E

R

Ê

N

C

I

A

F

R

A

T

U

R

A

-

R

U

G

O

S

I

-

D

A

D

E

I

N

C

L

I

N

A

Ç

Ã

O

M

E

N

T

O

P

R

E

E

N

C

H

I

-

M

E

N

T

O

GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 349,00 SM 14

Areia fina siltosa, com detritos

vegetais, marrom

07/08/15
07:20 12,70

10,90
12,20

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

MR = Maciço rochoso

S
S

1
0
,
8
5

0
9
/
0
8
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Julio Cesar

DATA:
27 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 14

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 8747986
E = 682508

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

OBRA: Investigações

                  Geológico-Geotécnicas

1

45

6
,
0
0

HW

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

1
2
,
2
0

N
W

08/08/15
07:30 17,75

10,86
12,20

09/08/15
07:00 25,35

10,85
0,00

Areia fina siltosa, fofa, marrom

amarelada escura

0,35 348,650

Arenito pouco coeso, cinza

arroxeado, marrom amarelado e

cinza claro, com estratificações

plano-paralelas, com esparsas

passagens de arenito coeso

6,03
342,920

Arenito coeso, cinza

arrozeado, cinza e

marrom amarelado, com

estratificações

plano-paralelas, com

passagem de arenito

pouco coeso entre 10,10 e

11,40 m.Com trechos não

recuperados

8,60 340,400

Arenito muito coeso, cinza,

com estratificações

plano-paralelas, com

passagens de arenito pouco

coeso a incoeso entre 16,10 e

16,95 m e 20,55 e 23,15 m.

Com trechos não recuperados

11,40
337,600

E
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M
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3
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1

45

1

48

3

33

3

4

20

03

6,00
343,00

Areia fina siltosa, muito

compacta, marrom amarelada

escura



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.

Ø e

Ø i

1 ⅜"

1"

2"

1 ½"

PERCUSSÃO

PADRÃO S.P.T.

CLIENTE:
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DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

V
E

N
Ç

Ã
O

 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

ø
 
D

O
 
R

E
V

E
S

T
I
M

E
N

T
O

P
O

S
I
Ç

Õ
E

S
 
 
R

E
V

E
S

T
º
.

N
º
 
 
D

E
 
 
G

O
L

P
E

S

P
O

R
 
 
P

E
N

E
T

R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)
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20

COORD.:
SONDAGEM:

25,35

M
R

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

DATA:

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

LOCAL:

DE

ATÉ

323,650

15

25

30

20

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

OBRA: Investigações

                  Geológico-Geotécnicas

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

H.W.D / N.W.D

       06 / AGO / 2015

       08 / AGO / 2015

HW / NW

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

SM 14

07/08/15
07:20 12,70

10,90
12,20

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SED = Sedimento

MR = Maciço rochoso

Julio Cesar

27 / Agosto / 2015

SM 14

N = 8747986
E = 682508

08/08/15
07:30 17,75

10,86
12,20

09/08/15
07:00 25,35

10,85
0,00

COTA.: 349,00

Arenito muito coeso, cinza,

com estratificações

plano-paralelas, com

passagens de arenito pouco

coeso a incoeso entre 16,10 e

16,95 m e 20,55 e 23,15 m.

Com trechos não recuperados

C1

C2/C4

C1/C4

C1

C3/C4

30

07

30

06

30

09

30

07

30

06

30

09



EDLP-VETEC 

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 14 – CAIXA 01 e 02/05 
SM 14 

8,73 

0,00 

9,93 

11,40 

6,03 



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 14 – CAIXA 03 e 04/05 

12,70 

14,05 

15,40 

16,95 

17,75 



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 14 – CAIXA 05/05 

19,05 

25,35 
Fim 

24,35 

23,15 

20,55 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

      N.W.D

       04 / AGO / 2015

       09 / AGO / 2015

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.

Ø e

Ø i

1 ⅜"

1"

2"

1 ½"

PERCUSSÃO

PADRÃO S.P.T.

NW

CLIENTE:

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 300,00 SM 24

Areia fina a média siltosa,

marrom clara acinzentada

07/08/15
7:15 13,00

2,64
12,00

AL = Aluvião

SED = Sedimento

MR = Maciço rochoso

A
L

2
,
6
2

1
0
/
0
8
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
28 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 24

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 8775560
E = 686429

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

1

30

P

22

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

1
3
,
7
0

NW

2015-31

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

0,10
299,900

0,90 299,100

3,00
297,000

3,80
296,200

4,40
295,600

5,70
294,300

6,70
293,300

8,00
292,000

11,00
289,000

14,60
285,400

B
R

S
E

D
B

R
S

E
D

M
R

Silte argiloso, marrom

Areia fina pouco argilosa, com

silte, fofa a pouco compacta,

marrom clara

Areia fina a média, muito

compacta, marrom

Areia fina pouco siltosa,

compacta, marrom avermelhada

Blocos centimétricos de arenito

coeso, sem estruturas

identificáveis, com trechos não

recuperados

Areia fina a média,

medianamente compacta,

marrom

Areia fina a média,

medianamente compacta a

muito compacta, marrom

Blocos centimétricos de arenito

coeso, sem estruturas

identificáveis, Com trechos não

recuperados

Silte argiloso, com pedregulho

fino a médio, duro, marrom

avermelhado

2

15

1

15

3

15

12

15

6

15

15

15

8

15

3

15

10

15

25

05

11

15

7

15

13

15

17

15

12

15

19

15

19

15

15

15

23

15

6

15

3

15

8

15

7

15

5

15

9

15

23

07

27

06

5

27

18

24

36

42

14

16

1

52

25

05

23

07

27

06

C1/C4

C1/C4

C1/C4

08/08/15
7:15 16,20

2,63
13,70

09/08/15
7:00 21,00

2,90
13,70

10/08/15
7:00 25,04

2,62
0,00

S
E

D



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

       04 / AGO / 2015

       09 / AGO / 2015

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.

Ø e

Ø i

1 ⅜"

1"

2"

1 ½"

PERCUSSÃO

PADRÃO S.P.T.

CLIENTE:

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
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)

CLASSIFICAÇÃO
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C
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Ó

G
I
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E
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L
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V
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N
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N
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E
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Á

G
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O
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E
V

E
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T
I
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E
N

T
O

P
O

S
I
Ç

Õ
E
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E
V

E
S

T
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N
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D

E
 
 
G

O
L

P
E

S

P
O

R
 
 
P

E
N

E
T

R
A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º

10 20 30 40 50 60
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Ç
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F
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A

T

U

R

A

-

R

U

G

O

S

I
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D

A
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I
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Ç
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O

M

E

N

T

O

P

R

E

E

N

C

H

I

-

M

E

N

T

O

GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

15

25

30

20

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.:

M
R

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
28 / Agosto / 2015

PÁGINA

2 / 2

SM 24

Perfurações e Sondagem Ltda.

LOCAL:

DE

ATÉ

15

25

30

20

25

03

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

2015-31

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

      N.W.D

NW

COTA.: 300,00 SM 24

N = 8775560
E = 686429

25,04
274,960

Arenito muito coeso, sem

estruturas identificáveis, com

passagens de arenito

incoeso. Com trechos não

recuperados

24

06

25

08

29

05

25

04

25

03

24

06

25

08

29

05

25

04

C1/C4

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

07/08/15
7:15 13,00

2,64
12,00

AL = Aluvião

SED = Sedimento

MR = Maciço rochoso

08/08/15
7:15 16,20

2,63
13,70

09/08/15
7:00 21,00

2,90
13,70

10/08/15
7:00 25,04

2,62
0,00



EDLP-VETEC 

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 24 – CAIXA 01 e 02/02 

SM 24 

SOLO 

0,00 

3,80 

6,70 4,40 

5,70 

14,60 

15,20 

19,53 

18,83 

17,83 

25,04 

23,70 

FIM 

23,00 

21,00 

20,03 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

H.W.D

       14 / AGO / 2015

       19 / AGO / 2015

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.

Ø e

Ø i

1 ⅜"

1"

2"

1 ½"

PERCUSSÃO

PADRÃO S.P.T.
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CLIENTE:

P
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U
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I
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CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL
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Ó
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A

Ç
Ã

O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 346,00 SM 62

16/08/15
07:05 13,30

5,30
12,00

BR = Bloco de rocha

SED = Sedimento

MR = Maciço rochoso

9
,
2
0

1
9
/
0
8
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
28 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 62

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 8923982
E = 725673

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

1
2
,
0
0

HW

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

2015-31

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

17/08/15
07:30 17,80

9,81

18/08/15
07:00 20,71

9,88

19/08/15
08:30 25,45

9,20
0,00

27

07

30

04

27

07

30

04

12,00

12,00

C4/C3

C2/C4

C1/C4

C1/C4

C4

C1/C4

Siltito incoeso a pouco

coeso, amarelo escuro

avermelhado, com

estratificação plano

paralela a incipiante. Com

trechos não recuperados.

Com algumas fraturas

verticalizadas.

2,06 343,940

Siltito coeso a pouco coeso,

amarelo acinzentado, com

estratificação plano paralela.

Com algumas fraturas

verticalizadas. Com trechos não

recuperados

4,94 341,060

Siltito coeso a muito coeso,

marrom acinzentado, com

estratificação plano paralela.

Com algumas fraturas

verticalizadas. Com trechos não

recuperados.

6,93
339,070

Silte arenoso (fina), muito

compacto, marrom avermelhado

(amostra 12 m não recuperada)

11,70
334,300

Siltito, coeso a muito coeso,

cinza amarelado, com

estratificação plano paralela.

Com algumas fraturas

verticalizadas. Com passagem

de siltito incoerente entre 12,85

e 13,30 m e 16,30 e 17,80 m.

Com trechos não recuperados.

12,25
333,750

M
R

S
E

D
B

R

Avanço por lavagem sem 
recuperação de amostras



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.
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1 ⅜"
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PADRÃO S.P.T.
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT
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5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
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P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

15

25

30

20

COORD.:
SONDAGEM:

Siltito, coeso a muito coeso,

cinza amarelado, com

estratificação plano paralela.

Com algumas fraturas

verticalizadas. Com passagem

de siltito incoerente entre 12,85

e 13,30 m e 16,30 e 17,80 m.

Com trechos não recuperados.

M
R

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
28 / Agosto / 2015

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

LOCAL:

DE

ATÉ

15

25

30

20

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

2015-31

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

C1/C4

C4

H.W.D

HW

5

15

3

15

7

15

7

15

5

15

9

15

10

15

7

15

13

15

15

15

12

15

18

15

16

12

23

33

Siltito muito

coerente, cinza, com

estratificação plano

paralela. Com

trechos não

recuperados.

19,15
326,850

Siltito incoerente. Sem

estruturas identificáveis.

21,71 324,290

25,45
320,550

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

16/08/15
07:05 13,30

5,30
12,00

17/08/15
07:30 17,80

9,81

18/08/15
07:00 20,71

9,88

19/08/15
08:30 25,45

9,20
0,00

12,00

12,00

       14 / AGO / 2015

       19 / AGO / 2015

COTA.: 346,00 SM 62

N = 8923982
E = 725673

SM 62

BR = Bloco de rocha

SED = Sedimento

MR = Maciço rochoso



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 62 – CAIXA 01 e 02/05 

6,08 
5,08 

4,06 

2,56 

0,00 
2,06 

SM 62 



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 62 – CAIXA 03 e 04/05 

12,85 

19,90 

13,30 

12,25 

11,77 

10,27 

8,77 
7,28 

17,80 

16,30 

15,10 

14,30 

19,00 

18,40 



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 62 – CAIXA 05/05 

20,71 

25,45 
Fim 

21,71 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

      N.W.D

       22 / JUL / 2015

       02 / AGO / 2015

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.

Ø e

Ø i

1 ⅜"

1"

2"

1 ½"

PERCUSSÃO

PADRÃO S.P.T.
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Ç
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O

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º

10 20 30 40 50 60
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Ç
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 337,00 SM 66

Areia fina a grossa siltosa, com

detritos vegetais, cinza clara

26/07/15
7:00 15,50

5,30
12,10

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

BR = Bloco de rocha

S
S

5
,
3
5

0
3
/
0
8
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
14 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 66

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 8931132

E = 726433

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

1

15

1

15

1

15

2015-31

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

1
2
,
1
0

NW

0,10
336,900

1,05 335,950

6,00
331,000

6,60 330,400

7,90 329,100

8,70
328,300

9,43
327,570

10,78 326,220

11,98
325,020

12,80
324,200

S
E

D
B

R
S

E
D

B
R

S
E

D
B

R
S

E
D

B
R

Silte arenoso (fina a média),

marrom

Silte arenoso (fina a média),

fofo a pouco compacto,

marrom amarelado variegado

Areia fina a média, muito

compacta, marrom escura

Blocos centimétricos de

arenito coerente, marrom

avermelhado acinzentado,

sem estruturas

identificáveis, com trechos

muito alteradas e/ou solo

não recuperados

Pedregulho fino arenoso

(grossa), muito compacto,

marrom avermelhado

acinzentado

Blocos centimétricos de arenito

coerente, marrom avermelhado

acinzentado, sem estruturas

identificáveis, com trechos muito

alteradas e/ou solo não

recuperados

Areia fina a média, muito

compacta, marrom escura

Blocos centimétricos de arenito

coerente, marrom avermelhado

acinzentado, sem estruturas

identificáveis, com trechos

muito alteradas e/ou solo não

recuperados

Areia fina a média, com argila,

muito compacta, marrom

escura

Blocos centimétricos de arenito

coerente, marrom avermelhado

acinzentado, sem estruturas

identificáveis, com trechos muito

alteradas e/ou solo não

recuperados

1

15

1

15

2

15

2

15

1

15

2

15

2

15

2

15

3

15

3

15

3

15

5

15

23

08

25

05

26

07

25

06

2

3

4

5

8

25

05

26

07

25

06

C2/C4

C2/C4

C2/C4

C2/C4

23

08

01/08/15
7:15 19,50

5,40
12,10

02/08/15
7:20 25,00

5,62
12,10

03/08/15
7:00 25,06

5,35
0,00

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.
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Ø i

1 ⅜"

1"
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PERCUSSÃO
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE

GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
5 7 17 59/25

1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

15
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30

20

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.:

S
E

D

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

DATA:

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

N =

E =

LOCAL:

DE

ATÉ

15

25

30

20

25

06

2015-31

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

15,50
321,500

17,00
320,000

17,60
319,400

18,90
318,100

19,50 317,500

25,06
311,940

      N.W.D

       22 / JUL / 2015

       02 / AGO / 2015

    NW

COTA.: 337,00 SM 66

N = 8931132

E = 726433

B
R

S
E

D
B

R
S

E
D

Areia fina a grossa, muito

compacta, marrom escura

Blocos centimétricos de

arenito coerente, marrom

avermelhado acinzentado,

sem estruturas identificáveis,

com trechos muito alteradas

e/ou solo não recuperados

Areia fina a média, muito

compacta, marrom escura

Blocos centimétricos de arenito

coerente, marrom avermelhado

acinzentado, sem estruturas

identificáveis, com trechos

muito alteradas e/ou solo não

recuperados

Areia fina a média,

medianamente compacta a

muito compacta, marrom

escura (amostra 25 m não

recuperada)
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10

C2/C4

C2/C4

C2/C4

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

26/07/15
7:00 15,50

5,30
12,10

SS = Solo superficial

SED = Sedimento

BR = Bloco de rocha

Francivaldo

14 / Agosto / 2015

SM 66

01/08/15
7:15 19,50

5,40
12,10

02/08/15
7:20 25,00

5,62
12,10

03/08/15
7:00 25,06

5,35
0,00

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 66 – CAIXA 01 e 02/02 

0,00 

25,06 
Fim 

11,98 

11,28 

10,78 

9,43 

8,70 

7,90 

7,20 

6,60 

SM 66 
Solo 

19,50 

18,90 

17,60 

17,00 

15,50 

14,50 

12,80 

13,80 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

      N.W.D

       27 / JUN / 2015

       29 / JUN / 2015

TRABALHO Nº:
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HASTE
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO NÚMERO DE
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 223,00

SM 140

Silte argiloso, com areia fina a

média, com detritos vegetais,

marrom

SS = Solo superficial

AL = Aluvião

SED = Sedimento

S
S

0
,
1
2

3
0
/
0
6
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
03 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 140

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 9209327
E = 679609

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

2

15

1

15

3

15

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

28/06/15
07:15 3,45

0,00
3,00

29/06/15
07:00 13,00

0,10
13,00

30/06/15
08:00 25,05

0,12
0,00
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4

5
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7
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6

7

8

10

7

Argila, cinza

0,12
222,880

Areia fina a grossa argilosa,

com silte, pouco compacta a

medianamente compacta,

cinza

1,05 221,950

Silte argiloso, com areia grossa,

com pedregulho fino, mole a

médio, amarelo acinzentado

variegado

4,15
218,850

Silte argiloso, com areia fina,

mole a médio, marrom

acinzentado variegado

7,00 216,000

Argila arenosa (fina a grossa),

com pedregulho fino, média,

marrom variegada

13,00
210,000

Areia fina a grossa siltosa, com

pedregulho fino, pouco

compacta a medianamente

compacta, marrom variegada

14,08
208,920

A
L

S
E

D



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

TRABALHO Nº:

DIÂMETRO  DO  FURO
HASTE

PERC.
ROT.
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

15

25

30

20

COORD.:
SONDAGEM:

Areia fina a grossa siltosa, com

pedregulho fino, pouco

compacta a medianamente

compacta, marrom variegada

S
E

D

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

DATA:

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

DE

ATÉ

15

25

30

20

4

15

4

15

5

15

1
8
,
0
0

NW

      N.W.D

    NW

LOCAL:

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC       27 / JUN / 2015

       29 / JUN / 2015

OBSERVAÇÕES:

COTA.: 223,00

SM 140

SS = Solo superficial

AL = Aluvião

SED = Sedimento

Francivaldo

03 / Agosto / 2015

SM 140

N = 9209327
E = 679609
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06

Argila arenosa (fina a grossa)

pouco siltosa, mole a média,

marrom

17,00
206,000

Areia fina a média argilosa,

medianamente compacta,

marrom

20,00 203,000

Areia fina a grossa, muito

compacta, marrom variegada

(amostras 22 a 25 m não

recuperadas)

21,08
201,920

25,05 197,950

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

28/06/15
07:15 3,45

0,00
3,00

29/06/15
07:00 13,00

0,10
13,00

30/06/15
08:00 25,05

0,12
0,00



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 140 – CAIXA 01/01 

SM 140 

25,05 

Fim 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

      N.W.D

       01 / JUL / 2015

       06 / JUL / 2015

TRABALHO Nº:
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
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T
A

 
D
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P
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R
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Í
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I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 222.00

SM 155

Areia fina siltosa, com detritos

vegetais, cinza clara

amarronzada

AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

BR = Bloco de rocha

MR = Maciço rochoso

A
L

0
,
6
0

0
7
/
0
7
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
05 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 155

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 9262026

E = 666523

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

OBRA: Investigações

               Geológico-Geotécnicas

1

15

1

15

1

15

2015-31

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

Silte pouco argiloso, cinza

0,12 221,880

Argila pouco siltosa muito

mole a mole, cinza clara

amarelada

1,09
220,910

Areia média a grossa, muito

compacta, cinza escura

(amostras 4 m, 5 m e 6 m

lavadas)

3,60 218,400

Areia fina a média siltosa,

medianamente compacta, cinza

escura esverdeada

6,94
215,060

Silte arenoso (fina a média),

medianamente compacto, cinza

escuro amarelado

9,65 212,350

Blocos centimétricos de riolito

pouco alterados a alterados,

cinza amarelados, faneríticos

fino a médio, maciços, com

trechos muito alterados e/ou

solo não recuperados

11,00
211,000

Areia fina a média, pouco

siltosa, muito compacta, cinza

escura amarelada

14,00
208,000
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A2/A4 C2/C4

03/07/15
7:20 11,00

0,60
10,00

04/07/15
7:05 14,00

0,66

06/07/15
7:00 23,70

0,60

13,00

18,00

07/07/15
7:15 25,00

0,60
0,00

A4/A2 C4/C2



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA

TRABALHO Nº:
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D

A

S
U

P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

15

25

30

20

SONDAGEM:

B
R

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

DATA:

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

DE

ATÉ

15

25

30

20

24

05

1
8
,
0
0

NW

      N.W.D

       01 / JUL / 2015

       06 / JUL / 2015

   NW

COTA.: 222.00

SM 155

N = 9262026

E = 666523

OBRA: Investigações

               Geológico-Geotécnicas

2015-31

EDLP-VETEC

Sinop (MT) a Miritituba (PA)

Areia média, com silte, muito

compacta, cinza escura

amarelada

17,00
205,000

17,90
204,100

Riolito são a pouco alterado,

cinza escuro esverdeado,

fanerítico médio, maciço. Com

trechos alterados cinza

amarelados próximos a

algumas fraturas e entre

24,05 e 24,48 m. Com

algumas fraturas

verticalizadas. Com trechos

muito alterados e/ou solo não

recuperados

19,13 202,870

25,00 197,000

S
A

R
M

R

Blocos centimétricos de riolito

pouco alterados a alterados,

cinza amarelados, faneríticos

fino a médio, maciços, com

trechos muito alterados e/ou

solo não recuperados

Blocos centimétricos de riolito

pouco alterados a alterados,

cinza amarelados, faneríticos

fino a médio, maciços, com

trechos muito alterados e/ou

solo não recuperados

24

05

A4/A2 C4/C2

A1/A2 C1/C2

A1 C1

10F3

S2/S1

D4/D1

/D5

SV/I/

SH

1

8F3

A2/A4 C2/C4

A2 C2

Francivaldo

05 / Agosto / 2015

SM 155

EDLP-VETEC

AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

BR = Bloco de rocha

MR = Maciço rochoso

03/07/15
7:20 11,00

0,60
10,00

04/07/15
7:05 14,00

0,66

06/07/15
7:00 23,70

0,60

13,00

18,00

07/07/15
7:15 25,00

0,60
0,00

COORD.:

LOCAL:

B
R

207,000



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 155 – CAIXA 01 e 02/03 

SM 155 

23,70 

22,20 

20,90 

19,70 

18,90 

17,90 

17,00 

16,60 

15,60 

14,00 
13,00 

11,00 

12,00 



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 155 – CAIXA 03/03 

25,05 
Fim 



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

TIPO  DE  AMOSTRADOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

ROTATIVA
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GOLPES REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM

INDICAÇÃO NUMÉRICA DO SPT

SPT
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1ºs 30cm -----  -----  -----  ----- º       º        º       º
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GRAUS DESCONTINUIDADES

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

S

C
O

T
A

 
D
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P
E

R
F

Í
C

I
E 20 40 60 80

LIMITES DE

LIQUIDEZ

PLASTICIDADE

UMIDADE  NATURAL

GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

0

10

15

5

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 112,00

SM 212

Silte arenoso (fina a grossa),

com pedregulho fino, com

detritos vegetais, cinza claro

16/07/15
7:10 13,00

4,40
12,10

AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

BR = Bloco de rocha

MR = Maciço rochoso

A
L

4
,
5
0

1
9
/
0
7
/
2
0
1
5

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

Francivaldo

DATA:
18 / Agosto / 2015

PÁGINA

1 / 2

SM 212

Perfurações e Sondagem Ltda.

N = 9402902

E = 623371

LOCAL:

DE

ATÉ

0

10

15

5

1

16

1

17

1

12

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC

1
2
,
1
0

NW

0,12 111,880

0,92
111,080

4,97 107,030

9,15 102,850

11,62 100,380

13,00
99,000

13,90
98,100

S
A

R
B

R

Silte arenoso (fina a média),

cinza

Silte argiloso pouco arenoso

(fina a média), mole, cinza claro

amarelado

Areia média, medianamente

compacta, cinza (amostras

lavadas)

Silte pouco arenoso (fina), com

argila, pouco compacto, roxo

acinzentado claro

Blocos centimétricos de dacito

cinza escuros arroxeados,

pouco alterados, maciços,

porfiríticos com matriz afanítica.

Com trechos muito alterados

e/ou solo não recuperados

Areia fina a média, muito

compacta, marrom acinzentada

Silte pouco arenoso fino, com

argila, medianamente compacto,

roxo acinzentado escuro

S
A

R

1

15

1

15

2

15

2

15

1

15

2

15

1

15

1

15

2

15

4

15

3

15

5

15

5

15

4

15

6

15

6

15

5

15

7

15

8

15

6

15

9

15

3

15

2

15

3

15

3

15

3

15

4

15

4

15

3

15

4

15

5

15

4

15

7

15

25

07

3

4

3

9

11

13

17

6

7

8

12

2

28

25

07

A2/A4 C2/C4

17/07/15
7:00 19,06

4,50
12,10

18/07/15
6:50 22,00

4,46
12,10

19/07/15
6:35 25,20

4,50
0,00

2015-31

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)
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GRANULOMETRIA (ABNT)

ARGILA SILTE AREIA PEDREGULHO

0,005 270 4

20 40 60 80 20 40 60 80

RECUPERAÇÃO

(%)

R.Q.D.

(%)

GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA

GRAU DE FRATURAMENTO

(frat/m)

A1   -   SÃ

A2   -   MEDIANAMENTE ALTERADA

A3   -   MUITO ALTERADA

A4   -  EXTREMAMENTE ALTERADA

C1   -  COERENTE

C2   - MEDIANAMENTE COERENTE

C3   -   POUCO COERENTE

C4   -   INCOERENTE

F1   -   0 a 1 (OCASIONALMENTE FRATURADO)

F2   -   2 a 5 (POUCO FRATURADO)

F3    -   6 a 10 (MEDIANAMENTE FRATURADO)

F4   -   11 a  20 (MUITO FRATURADO)

F5   -   + DE 20 (EXTREMAMENTE FRAGMENTADO)

RUGOSIDADE PREENCHIMENTO

S1   -   SUPERFICIE COM

           IRREGULARIDADE MARCANTE

S2   -   SUPERFÍCIE ÁSPERA AO TATO

S3   -    SUPERFÍCIE ESTRIADA OU

            SEDOSA AO TATO

D1   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PAREDES SÃS

D2   -   CONTATO ROCHA-ROCHA, PRESENÇA DE

            MATERIAL PÉTREO RIJO.

Ca - CALCITA

                    Si - SÍLICA

D3   -   PAREDES COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE, SINAIS

            DE PERCOLAÇÃO D'ÁGUA, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D4   -   PAREDES ALTERADAS, PREENCHIMENTO

            AUSENTE

D
E

S
C

O
N

T
I
N

U
I
D

A
D

E
S

D5   -  PAREDES ALTERADAS COM PREENCHIMENTO

           ag1 - PREENCHIMENTO ARGILOSO COM

ESPESSURA DE 1 MM

           gr10 - PREENCHIMENTO GRANULAR COM

ESPESSURA DE 10 MM

(Rugosa)

(Lisa)

(Espelhada)

(Horizontal)

(Sub-horizontal)

INCLINAÇÃO

H   -  DESCONTINUIDADES HORIZONTAIS

SH  - DESCONTINUIDADES COM MERGULHO

 DE 0 A 20º

 I - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS
DE 20 A 70º

 SV - DESCONTINUIDADES COM MERGULHOS

 DE 70 A 90º

V  -   DESCONTINUIDADES VERTICAIS

(Inclinada)

(Subvertical)

(Vertical)

15

25

30

20

COORD.:
SONDAGEM:

COTA.: 112,00

Blocos de dacito cinza escuros

arroxeados, pouco alterados a

são, maciços, porfiríticos com

matriz afanítica. Com algumas

vênulas marrom esverdeadas.

Com algumas fraturas

verticalizadas. Com trechos

muito alterados e/ou solo não

recuperados

B
R

SONDAGEM:

RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

CONTRATANTE:

SONDADOR:

DATA:

PÁGINA

2 / 2

Perfurações e Sondagem Ltda.

LOCAL:

DE

ATÉ

15

25

30

20

EDLP-VETEC

EDLP-VETEC
      N.W.D

       15 / JUL / 2015

       18 / JUL / 2015

   NW

SM 212

N = 9402902

E = 623371

16,80 95,200

22,00 90,000

S
A

R
M

R

Areia média, muito compacta,

cinza amarronzada (amostras

lavadas)

Dacito cinza escuro arroxeado,

são a pouco alterado, maciço,

porfirítico com matriz afanítica.

Com algumas vênulas marrom

esverdeadas. Com algumas

fraturas verticalizadas. Com

trechos muito alterados e/ou

solo não recuperados
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SH/I/

SV

D1/D4/

D5

S1/S2

25,20
86,800

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

DA SONDAGEM

REVESTIMENTO
D'ÁGUA

(BALDINHO)

PROFUNDIDADE
POSIÇÃO DO

NÍVEL
ESGOTA/º

OBSERVAÇÕES:

16/07/15
7:10 13,00

4,40
12,10

AL = Aluvião

SAR = Solo de alteração de rocha

BR = Bloco de rocha

MR = Maciço rochoso

Francivaldo

18 / Agosto / 2015

SM 212

17/07/15
7:00 19,06

4,50
12,10

18/07/15
6:50 22,00

4,46
12,10

19/07/15
6:35 25,20

4,50
0,00

2015-31

OBRA: Investigações

                 Geológico-Geotécnicas

Sinop (MT) a Miritituba (PA)



EDLP-VETEC  

Investigações Geológico-Geotécnicas 

Sinop (MT) a Miritituba (PA) 

SM 212 – CAIXA 01 e 02/02 

SM 212 

25,20 
Fim 

24,50 

23,00 

22,00 

16,80 

16,00 

15,00 

13,00 

13,90 

Solo 
0,00 
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:
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DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

Areia fina siltosa, com pedregulho fino a grosso, com detritos

vegetais, marrom amarelada
Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

8"

ST 01

Ricardo

ST 01

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/05/15
07:35

Seco
3,30

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       03 / MAI / 2015

       03 / MAI / 2015

03 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre: 0,10 e 2,00 m (amostra 01)

2,00 e 3,30 m (amostra 02)

3,30

COORD.:

COTA.: 308,00

N = 8724633

E = 675664

E
L

3,30 m - Impenetrável para avanço à trado (rocha ou matacão)

Areia fina pouco siltosa, com raízes, marrom

0,10

Areia fina siltosa, marrom avermelhada

2,00

304,700

307,900

306,000
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S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

SONDAGEM:
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DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D
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U
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F
Í
C

I
E

Areia fina pouco siltosa, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 02

Ricardo

ST 02

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/05/15
11:22

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       03 / MAI / 2015

       03 / MAI / 2015

03 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,18 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 344,00

N = 8725562

E = 676216

E
L

Areia fina siltosa, marrom avermelhada

0,08

339,000

343,920
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S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:
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DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D
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S

U
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E
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F
Í
C

I
E

Areia fina pouco siltosa, com detritos vegtetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 03

Ricardo

ST 03

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/05/15
13:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       03 / MAI / 2015

       03 / MAI / 2015

03 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 318,00

N = 8738995

E = 680093

E
L

Areia fina pouco siltosa, com raízes, marrom avermelhada

0,15

313,000

317,850
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:
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DO

MATERIAL
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I
E

Areia fina pouco siltosa, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 04

Ricardo

ST 04

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/05/15
16:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       03 / MAI / 2015

       03 / MAI / 2015

03 / Maio / 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,05 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 360,00

N = 8742505

E = 681183

E
L

Areia fina siltosa, marrom avermelhada

0,05

355,000

359,950
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D
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U
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F
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I
E

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 05

Ricardo

ST 05

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

04/05/15
08:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       04 / MAI / 2015

       04 / MAI / 2015

05 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,20 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 332,00

N = 8764252

E = 684342

E
L

Areia fina siltosa pouco argilosa, marrom clara avermelhada

0,20

327,000

331,800
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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E

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom avermelhada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 06

Ricardo

ST 06

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

04/05/15
13:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       04 / MAI / 2015

       04 / MAI / 2015

05 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre: 0,05 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 303,00

N = 8769428

E = 684395

E
L

Areia fina siltosa, com argila, marrom avermelhada

0,05 302,950

298,000
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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E

Argila siltosa arenosa (fina), com detritos vegetais, cinza

escura amarronzada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 08

Ricardo

ST 08

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

04/05/15
15:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       04 / MAI / 2015

       04 / MAI / 2015

05 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,23 e 5,00 m  

COORD.:

COTA.: 301,00

N = 8791201

E = 685474

E
L

Argila siltosa, com areia fina a média, marrom clara amarelada

0,23

Argila siltosa, com areia fina a média, com pedregulho médio,

marrom clara amarelada variegada

2,13

300,770

298,870

296,000
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, cinza amarronzada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 10

Ricardo

ST 10

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

05/05/15
11:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

       05 / MAI / 2015

       05 / MAI / 2015

06 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre: 0,12 e 1,90 m (amostra 01)

1,90 e 5,00 m (amostra 02)

COORD.:

COTA.: 302,00

N = 8812247

E = 70449

E
L

Argila siltosa, com areia fina a média, marrom avermelhada

0,12

Areia fina a grossa siltosa, com argila, marrom avermelhada

variegada

1,90

S
A

R

301,880

300,100

297,000
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E

Areia fina a grossa siltosa, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

8"

ST 11

Ricardo

ST 11

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

07/05/15
11:00

Seco
3,05

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       07 / MAI / 2015

       07 / MAI / 2015

08 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,30 e 3,05 m

COORD.:

COTA.: 298,00

N = 8818075

E = 700331

S
A

R

Areia fina a grossa siltosa, com pedregulho fino, marrom

0,10

Areia fina a grossa argilosa, com silte, com pedregulho fino a

grosso, marrom avermelhada amarelada variegada

0,30

3,05

3,05 m - Impenetrável para avanço à trado (rocha ou matacão)

No local onde foi realizado a sondagem existem muitos afloramentos de rochas

graníticas e blocos rolados

297,900
297,700

294,950
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Areia fina a média argilosa siltosa, com detritos vegetais,

marrom escura

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 12

Ricardo

ST 12

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

05/05/15
16:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       05 / MAI / 2015

       05 / MAI / 2015

06 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 328,00

N = 8828916

E = 700506

S
A

R

Areia fina a média argilosa siltosa, com pedregulho fino,

amarela amarronzada

0,15
327,850

323,000
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Areia fina siltosa, com argila, com detritos vegetais, marrom

escura

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 13

Ricardo

ST 13

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

05/05/15
13:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

       05 / MAI / 2015

       05 / MAI / 2015

06 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre: 0,10 e 3,90 m (amostra 01)

3,90 e 5,00 m (amostra 02)

COORD.:

COTA.: 317,00

N = 8830588

E = 700950

E
L

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

avermelhada

0,10

Areia fina siltosa, com argila, amarela variegada

3,90

S
A

R

316,900

312,000

313,100
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Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

acinzentada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

8"

ST 14

Ricardo

ST 14

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

06/05/15
09:45

Seco
4,03

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

       06 / MAI / 2015

       06 / MAI / 2015

08 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre: 0,40 e 4,03 m

COORD.:

COTA.: 324,00

N = 8846885

E = 709998

E
L

4,03 m - Impenetrável para avanço à trado (rocha ou matacão)

Areia fina a média siltosa, com argila, cinza amarelada clara

0,05

Areia fina a média siltosa, marrom avermelhada clara

0,40

4,03

S
A

R

323,950

323,600

319,970
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E

Areia fina argilosa, com silte, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 15

Ricardo

ST 15

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

06/05/15
11:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

       06 / MAI / 2015

       06 / MAI / 2015

08 / Maio/ 2015

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre: 0,12 e 2,20 m (amostra 01)

2,20 e 5,00 m (amostra 02)

COORD.:

COTA.: 304,00

N = 8854763

E = 709963

E
L

Silte arenoso (fina), com argila, com pedregulho fino,com

detritos vegetais, marrom avermelhada

0,12

Areia fina a média siltosa pouco argilosa, marrom clara

2,20

S
A

R

303,880

301,800

299,000
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Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

1
,
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2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6
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2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

8"

ST 19

Julio Cesar

ST 19

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

31/05/15
09:10

2,10
2,10

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       31 / MAI / 2015

       31 / MAI / 2015

31 / Maio/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 2,10 m

COORD.:

COTA.: 343,00

N = 8924178
E = 725655

S
A

R

EDLP-VETEC

31/05/15
09:20

2,052,10

31/05/15
09:30

1,942,10

2,10 m - Sondagem paralisada em N.A.

Furo precisou ser fechado (pasto), impossibilitando a leitura de N.A. 24 horas

3
1
/
0
5
/
2
0
1
5

Silte arenoso (fina), com argila, marrom e amarelo

0,15

2,10

342,850

340,900
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Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

amarelado

Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 20

Julio Cesar

ST 20

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

31/05/15
12:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       31 / MAI / 2015

       31 / MAI / 2015

31 / Maio/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,50 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 345,00

N = 8926798
E = 725610

E
L

EDLP-VETEC

Silte pouco arenoso (fina), com argila, amarelo claro

0,50

340,000

344,500
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Silte arenoso (fina), com argila, marrom claro avermelhado
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 21

Julio Cesar

ST 21

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

31/05/15
14:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       31 / MAI / 2015

       31 / MAI / 2015

31 / Maio/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,50 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 350,00

N = 8927568
E = 725713

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

escura

349,500

345,000
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Areia fina pouco siltosa, com detritos vegetais, cinza clara
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Weder Portugal  CREA: 5062472148
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 35

Ricardo

ST 35

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

10/06/15
09:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       10 / JUN / 2015

       10 / JUN / 2015

11 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,18 a 5,00 m

COORD.:

COTA.: 538,00

N = 8999780
E = 727030

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina pouco siltosa, cinza amarronzada

0,18

533,000

537,820
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura
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Weder Portugal  CREA: 5062472148
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 36

Ricardo

ST 36

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

11/06/15
08:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       11 / JUN / 2015

       11 / JUN / 2015

12 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,25 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 526,00

N = 9006476
E = 722327

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, marrom

0,25

521,000

525,750
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Argila siltosa pouco arenosa (fina a média), com detritos

vegetais, marrom escura avermelhada

Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 43

Francinildo

ST 43

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

18/06/15
16:48

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       18 / JUN / 2015

       18 / JUN / 2015

18 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,25 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 357,00

N = 9034831
E = 707957

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom avermelhada

0,25

352,000

356,500
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E

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4
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6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

8"

ST 44

Ricardo

ST 44

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

14/06/15
11:50

Seco
3,15

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       14 / JUN / 2015

       14 / JUN / 2015

14 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,20 a 3,15 m

COORD.:

COTA.: 325,00

N = 9043863
E = 703833

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina a média siltosa, marrom amarelada escura

0,20

3,15

3,15 m - Impenetrável para avanço à trado (rocha ou matacão)

324,800

321,850
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E

Argila siltosa pouco arenosa (fina), com detritos vegetais,

marrom Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 46

Ricardo

ST 46

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

15/06/15
16:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       15 / JUN / 2015

       15 / JUN / 2015

16 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,25 a 5,00 m

COORD.:

COTA.: 290,00

N = 9051727
E = 706046

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom avermelhada

0,25

285,000

289,500
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E

Areia fina a grossa siltosa, com detritos vegetais, cinza

0
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9
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0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

8"

ST 50

Ricardo

ST 50

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

15/06/15
09:12

1,41
1,41

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       15 / JUN / 2015

       15 / JUN / 2015

15 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,10 a 1,41 m

COORD.:

COTA.: 280,00

N = 9078612
E = 704315

E
L

EDLP-VETEC

15/06/15
09:22

1,301,41

15/06/15
09:32

1,101,41

16/06/15
07:10

0,95
1,41

1
6
/
0
6
/
 
2
0
1
5

Areia fina a grossa siltosa, cinza amarronzada

0,10

1,41

1,41 m - Sondagem paralisada no nível d'água, impossibilitando o avanço à trado

279,900

278,590
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E

Areia fina média siltosa, com pedregulho médio, marrom clara

acinzentada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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4
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 51

Ricardo

ST 51

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

15/06/15
12:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       15 / JUN / 2015

       15 / JUN / 2015

15 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,18 a 5,00

COORD.:

COTA.: 287,00

N = 9079703
E = 703835

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, cinza escura

286,820

282,000
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E

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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6
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 53

Ricardo

ST 53

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

16/06/15
17:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       16 / JUN / 2015

       16 / JUN / 2015

16 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 a 5,00 m

COORD.:

COTA.: 291,00

N = 9125766
E = 701603

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, marrom avermelhada

0,15

286,000

290,700
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0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 54

Ricardo

ST 54

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

20/06/15
10:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       20 / JUN / 2015

       20 / JUN / 2015

20 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,40 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 258,00

N = 9182464
E = 692088

EDLP-VETEC
S

S

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura

E
L

0,40

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara

253,000

257,600
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PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

SONDAGEM:

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

Seco
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 57

Francinildo

ST 57

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

20/06/15
09:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       20 / JUN / 2015

       20 / JUN / 2015

20 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,18 a 5,00 m

COORD.:

COTA.: 261,00

N = 9197698
E = 684708

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, com argila, marrom

0,18

256,000

260,820
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 59

Ricardo

ST 59

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

21/06/15
08:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       21 / JUN / 2015

       21 / JUN / 2015

21 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,17 a 5,00 m

COORD.:

COTA.: 243,00

N = 9220638
E = 679295

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa pouco arenosa (fina), com pedregulho fino a

médio, amarela acinzentada

0,17

238,000

242,830
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Silte pouco argiloso, com detritos vegetais, marrom claro
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 61

Francinildo

ST 61

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

21/06/15
09:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SED = Sedimento

       21 / JUN / 2015

       21 / JUN / 2015

21 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,05 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 211,00

N = 9243582
E = 669630

S
E

D

EDLP-VETEC

0,05

Silte pouco argiloso, cinza claro amarelado

206,000

210,950
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Argila siltosa, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 63

Fábio Júnior

ST 63

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

21/06/15
8:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       21 / JUN / 2015

       21 / JUN / 2015

21 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 231,00

N = 9251614
E = 668934

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, marrom

0,15

226,000

230,850
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PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ATÉ
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E

Silte argiloso pouco arenoso (fina), com detritos vegetais,

marrom acinzentado
Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 65

Francinildo

ST 65

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

22/06/15
10:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       22 / JUN / 2015

       22 / JUN / 2015

22 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 a 5,00 m

COORD.:

COTA.: 219,00

N = 9258884
E = 668000

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso pouco arenoso (fina), marrom avermelhado

0,15

214,000

218,850
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E

Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

claro

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 67

Ricardo

ST 67

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

22/06/15
10:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       22 / JUN / 2015

       22 / JUN / 2015

22 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,10 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 241,00

N = 9268161
E = 666006

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso pouco arenoso (fina), marrom claro avermelhado

0,10

236,000

240,900
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E

Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

avermelhado
Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 68

Francinildo

ST 68

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

23/06/15
09:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       23 / JUN / 2015

       23 / JUN / 2015

23 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 245,00

N = 9269336
E = 665282

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom claro avermelhado

0,11

240,000

244,890
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DO
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E

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura
Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 70

Ricardo

ST 70

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

23/06/15
09:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       23 / JUN / 2015

       23 / JUN / 2015

23 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,40 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 239,00

N = 9276685
E = 662601

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, com pedregulho fino, marrom

clara

0,40

234,000

238,600
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E

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

acinzentada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 71

Francinildo

ST 71

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

23/06/15
13:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SED = Sedimento

       23 / JUN / 2015

       23 / JUN / 2015

23 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,20 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 214,00

N = 9279608
E = 661853

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa pouco arenosa (fina), cinza clara amarelada

0,20

209,000

213,800
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 74

Francinildo

ST 74

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

24/06/15
08:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       24 / JUN / 2015

       24 / JUN / 2015

24 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,25 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 239,00

N = 9302622
E = 656008

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, com pedregulho fino a médio,

marrom

0,25

234,000

238,750
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E

Silte argiloso, com areia fina, com pedregulho fino a grosso,

com detritos vegetais, cinza

Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 76

Fábio Júnior

ST 76

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

24/06/15
17:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       24 / JUN / 2015

       24 / JUN / 2015

24 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,10 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 247,00

N = 9314353
E = 647422

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada e vermelha

0,10

242,000

246,900
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Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Seco
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 90

Ricardo

ST 90

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

26/06/15
18:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       26 / JUN / 2015

       26 / JUN / 2015

26 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 185,00

N = 9348390
E = 642771

S
A

R

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, marrom variegado

0,15

180,000

184,850
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Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, cinza

claro Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 91

Francinildo

ST 91

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

26/06/15
09:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       26 / JUN / 2015

       26 / JUN / 2015

26 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,09 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 167,00

N = 9354577
E = 642530

S
A

R

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom avermelhado

variegado

0,09

162,000

166,910
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Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, cinza

claro

Seco
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Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 92

Fábio Júnior

ST 92

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

26/06/15
17:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       26 / JUN / 2015

       26 / JUN / 2015

26 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,12 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 165,00

N = 9353888
E = 641998

S
A

R

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom avermelhado

variegado

0,12

160,000

164,880
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Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escuro
Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 93

Ricardo

ST 93

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

27/06/15
09:47

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       27 / JUN / 2015

       27 / JUN / 2015

27 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,23 e 5,00  m

COORD.:

COTA.: 208,00

N = 9372374
E = 637153

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, com pedregulho fino a médio,

marrom claro avermelhado

0,23

203,000

207,770
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Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura
Seco
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4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 94

Fábio Júnior

ST 94

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

12/07/15
09:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       12 / JUL / 2015

       12 / JUL / 2015

12 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,08 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 211,00

N = 9373069
E = 636431

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom

0,08

206,000

210,920
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Silte argiloso, com areia fina a média, com detritos vegetais,

marrom claro avermelhado Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 95

Francinildo

ST 95

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

01/07/15
18:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       01 / JUL / 2015

       01 / JUL / 2015

01 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,13 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 210,00

N = 9373209
E = 636055

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom avermelhado

0,13

205,000

209,870



S
S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

SONDAGEM:

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

claro avermelhado Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 96

Francinildo

ST 96

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

01/07/15
16:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       01 / JUL / 2015

       01 / JUL / 2015

01 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 200,00

N = 9373907
E = 635149

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom avermelhada clara

0,15

195,000

199,850
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Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura
Seco
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 97

Fábio Júnior

ST 97

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

12/07/15
12:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       12 / JUL / 2015

       12 / JUL / 2015

12 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 202,00

N = 9375257
E = 634226

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom

0,11

197,000

201,890
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Silte arenoso (fina a média), com pedregulho fino, com

detritos vegetais, cinza claro Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 98

Francinildo

ST 98

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

27/06/15
08:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       27 / JUN / 2015

       27 / JUN / 2015

27 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,08 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 183,00

N = 9376227
E = 633809

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro avermelhado

0,08

178,000

182,920
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Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

acinzentado Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 100

Ricardo

ST 100

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

28/06/15
09:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       28 / JUN / 2015

       28 / JUN / 2015

28 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 165,00

N = 9379966
E = 631588

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, com pedregulho fino, marrom

claro avermelhado

0,15

160,000

164,850
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Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

claro acinzentado
Seco
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 101

Francinildo

ST 101

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

28/06/15
09:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       28 / JUN / 2015

       28 / JUN / 2015

28 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,16 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 153,00

N = 9383067
E = 630984

E
L

EDLP-VETEC

0,16

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro avermelhado

148,000

152,840
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Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura
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Weder Portugal  CREA: 5062472148
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 102

Fábio Júnior

ST 102

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

12/07/15
17:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       12 / JUL / 2015

       12 / JUL / 2015

12 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,25 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 168,00

N = 9384458
E = 630615

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom

0,25

163,000

167,750
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E

Silte arenoso (fina a média), com detritos vegetais, marrom

escuro Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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4
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 103

Ricardo

ST 103

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

12/07/15
08:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       12 / JUL / 2015

       12 / JUL / 2015

12 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,35 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 162,000

N = 9387556
E = 629687

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina a média), marrom escuro

0,35

157,000

161,650
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E

Silte arenoso (fina a média), com argila, com detritos vegetais,

marrom claro acinzentado Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 104

Fábio Júnior

ST 104

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

29/06/15
08:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       29 / JUN / 2015

       29 / JUN / 2015

29 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,21 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 137,00

N = 9388199
E = 629401

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom avermelhada

0,21

132,000

136,790
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E

Silte arenoso (fina a média), cinza claro amarronzado

Seco
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 105

Ricardo

ST 105

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

29/06/15
17:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       29 / JUN / 2015

       29 / JUN / 2015

30 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,12 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 134,00

N = 9389343
E = 629078

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, marrom avermelhado

0,12

129,000

133,880
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ATÉ
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Silte arenoso (fina a média), com detritos vegetais, marrom

escuro
Seco
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 106

Ricardo

ST 106

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

12/07/15
13:15

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       12 / JUL / 2015

       12 / JUL / 2015

12 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,30 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 163,00

N = 9389907
E = 628997

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina a média), marrom

0,30

158,000

162,700
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E

Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 107

Fábio Júnior

ST 107

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

30/06/15
18:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       30 / JUN / 2015

       30 / JUN / 2015

30 / Junho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,05 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 110,00

N = 9390140
E = 629007

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina a média, marrom avermelhado

0,05

105,000

109,950
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PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ
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DO
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E

Silte pouco argiloso, com areia fina a média, com detritos

vegetais, marrom acinzentado
Seco

0
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 109

Fábio Júnior

ST 109

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

01/07/15
09:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       01 / JUL / 2015

       01 / JUL / 2015

01 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,05 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 142,00

N = 9405282
E = 623110

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara amarelada

0,05

137,000

141,950
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PERÍODO DE EXECUÇÃO
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E

Silte arenoso (fina a média), com detritos vegetais, marrom

escuro

Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 110

Ricardo

ST 110

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

12/07/15
17:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       12 / JUL / 2015

       12 / JUL / 2015

12 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,25 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 167,00

N = 9406211
E = 622915

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina a média), marrom

0,25

162,000

166,750
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escuro

Seco
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 114

Francinildo

ST 114

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

10/07/15
09:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       10 / JUL / 2015

       10 / JUL / 2015

10 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 149,00

N = 9445093
E = 598423

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, marrom claro amarelado

0,15

144,000

148,850
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escuro

Seco
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 115

Francinildo

ST 115

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

10/07/15
12:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       10 / JUL / 2015

       10 / JUL / 2015

10 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,07 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 119,00

N = 9446711
E = 599120

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, marrom claro amarelado

0,07

114,000

118,860
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura
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0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 119

Ricardo

ST 119

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

10/07/15
18:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       10 / JUL / 2015

       10 / JUL / 2015

10 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,18 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 174,00

N = 9466448
E = 602631

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, marrom

0,18

169,000

173,820
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Areia fina siltosa, com argila, com detritos vegetais, marrom

escura Seco

0

4
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 120

Fábio  Júnior

ST 120

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

10/07/15
08:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       10 / JUL / 2015

       10 / JUL / 2015

10 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,20 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 182,00

N = 9466980
E = 602682

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, marrom

0,20

177,000

181,800
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura

Seco
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Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 126

Ricardo

ST 126

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

06/07/15
08:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       06 / JUL / 2015

       06 / JUL / 2015

06 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre  0,10 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 76,00

N = 9489443
E = 615694

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom acinzentada

0,10

71,000

75,900
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Argila siltosa, com areia fina a média, com detritos vegetais,

marrom escura
Seco
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 130

Francinildo

ST 130

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

07/07/15
16:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       07 / JUL / 2015

       07 / JUL / 2015

07 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,08 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 62,00

N = 9516888
E = 615545

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, com pedregulho fino a médio,

marrom amarelado

0,08

57,000

61,920
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Seco

0

4
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 132

Ricardo

ST 132

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

07/07/15
09:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       07 / JUL / 2015

       07 / JUL / 2015

07 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,10 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 64,00

N = 9519157
E = 615464

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro

0,10

59,000

63,900
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Seco
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 133

Fábio Júnior

ST 133

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

09/07/15
09:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       09 / JUL / 2015

       09 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,05 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 109,00

N = 9481605
E = 615991

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada

0,05

104,000

108,950
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Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Seco
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Weder Portugal  CREA: 5062472148
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 134

Fábio Júnior

ST 134

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

09/07/15
07:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       09 / JUL / 2015

       09 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,07 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 102,00

N = 9482328
E = 616058

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada

0,07

97,000

101,930
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Argila siltosa pouco arenosa (fina), com detritos vegetais,

marrom
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 135

Francinildo

ST 135

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

09/07/15
08:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       09 / JUL / 2015

       09 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,22 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 68,00

N = 9500156
E = 615699

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada

0,22

63,000

67,780
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Argila siltosa pouco arenosa (fina), com detritos vegetais,

marrom

Seco

0
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Weder Portugal  CREA: 5062472148
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Página
1 / 1

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 136

Ricardo

ST 136

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

09/07/15
17:25

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       09 / JUL / 2015

       09 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,10 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 80,00

N = 9501068
E = 615704

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada

0,10

75,000

79,900
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Areia fina siltosa, com argila, com detritos vegetias, marrom

acinzentada
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TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 137

Francinildo

ST 137

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

08/07/15
17:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       08 / JUL / 2015

       08 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,09 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 69,00

N = 9512124
E = 614686

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom claro amarelado

0,09

64,000

68,910
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Areia fina siltosa, com argila, com detritos vegetais, marrom

acinzentada
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 138

Francinildo

ST 138

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

08/07/15
14:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       08 / JUL / 2015

       08 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,18 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 74,00

N = 9513509
E = 615220

E
L

EDLP-VETEC

Silte arenoso (fina), com argila, marrom claro amarelado

0,18

69,000

73,820
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

acinzentada
Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:

Página
1 / 1
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 139

Francinildo

ST 139

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

08/07/15
08:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       08 / JUL / 2015

       08 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,21 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 41,00

N = 9523045
E = 616638

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, marrom clara amarelada

0,21

36,000

40,790



S
S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

SONDAGEM:
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Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

acinzentada

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:

DATA:
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Documentação Fotográfica

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A

TRADO (NBR 9603/86)

DIÂMETRO DO FURO

5,00

8"

ST 140

Francinildo

ST 140

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

08/07/15
10:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       08 / JUL / 2015

       08 / JUL / 2015

09 / Julho/ 2015

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,17 e 5,00 m

COORD.:

COTA.: 53,00

N = 9523531
E = 617153

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, marrom clara amarelada

0,17

48,000

52,830
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 328,00

PI 01

N = 8725319

E = 675962
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Seco

0

4
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 01DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/05/15
10:05

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       03 / MAI / 2015

       03 / MAI / 2015

03 / Maio/ 2015

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre: 0,18 e 2,00 m (amostra 01)

2,00 e 5,00 m (amostra 02)

5,00

0,18

Areia fina siltosa, com raízes, marrom avermelhada

2,00

Areia fina siltosa, com argila, marrom avermelhada amarelada

escura

E
L

323,000

327,820

326,000
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 363,00

PI 02

N = 8740193

E = 680390
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 02DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/05/15
13:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       03 / MAI / 2015

       03 / MAI / 2015

03 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina, com silte, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre: 0,10 e 2,00 m (amostra 01)

2,00 e 5,00 m (amostra 02)

5,00

0,10

Areia fina, com silte, com raízes, marrom avermelhada

2,00

Areia fina siltosa, com argila, marrom avermelhada

E
L

358,000

362,900

361,000
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 323,00

PI 04

N = 8767581

E = 684058
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 04DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

04/05/15
09:19

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       04 / MAI / 2015

       04 / MAI / 2015

05 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com argila, com detritos vegetais, marrom

escura

Amostra deformada coletada entre: 0,08 e 5,00 m

5,00

0,08

Areia fina siltosa, marrom avermelhada

E
L

SEÇÃO  DO  POÇO:

1  x 1 m

318,000

322,920
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 299,00

PI 07

N = 8811986

E = 700264
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 07DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

05/05/15
11:25

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

       05 / MAI / 2015

       05 / MAI / 2015

06 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre: 0,11 e 2,89 m (amostra 01)

2,89 e 5,00 m (amostra 02)

5,00

E
L

0,11

Argila siltosa, com areia fina, vermelha amarronzada

2,89

Argila siltosa, com areia fina a média, amarela avermelhada

S
A

R

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

294,000

298,890

296,110
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Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 326,00

PI 09

N = 8829173

E = 700608
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 09DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

05/05/15
15:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

SAR = Solo de alteração de rocha

       05 / MAI / 2015

       05 / MAI / 2015

06 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa arenosa (fina a média), com detritos vegetais,

marrom escura

Amostra deformada coletada entre: 0,07 e 1,48 m (amostra 01)

1,48 e 5,00 m (amostra 02)

5,00

E
L

0,07

Argila siltosa arenosa (fina a média), com pedregulho médio,

com raízes, amarela avermelhada

1,48

Argila siltosa arenosa (fina a média), com pedregulho médio,

marrom avermelhada variegada

S
A

R

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

321,000

325,930

324,520
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 299,00

PI 11

N = 8855297

E = 709922
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 11DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

06/05/15
11:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       06 / MAI / 2015

       06 / MAI / 2015

08 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

EDLP-VETEC

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa arenosa (fina a média), com detritos vegetais,

marrom

Amostra deformada coletada entre 0,17 e 5,00 m

5,00

E
L

0,17

Argila siltosa arenosa (fina a média), com pedregulho fino,

marrom avermelhada

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

294,000

298,830
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 350,00

PI 13

N = 8922547
E = 725829
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

PI 13DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

31/05/15
08:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       31 / MAI / 2015

       31 / MAI / 2015

31 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,30 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,30

Areia fina siltosa, marrom avermelhada

345,000

349,700
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 369,00

PI 15

N = 8927208
E = 725612
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Carlos André

PI 15DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

31/05/15
16:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       31 / MAI / 2015

       31 / MAI / 2015

31 / Maio/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina), com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,40 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,40

Silte arenoso (fina), com argila, amarelo acinzentado

364,000

368,600
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 557,00

PI 24

N = 8998581
E = 727655
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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PI 24DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

10/06/15
09:15

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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       10 / JUN / 2015

11 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

0,30

Areia fina pouco siltosa, com detritos vegetais, cinza

Amostra deformada coletada entre 0,30 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina pouco siltosa, cinza amarronzada

556,700

552,000
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 523,00

PI 26

N = 9006824
E = 722273
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 26DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

11/06/15
11:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       11 / JUN / 2015

       11 / JUN / 2015

12 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

0,63

Areia fina siltosa, marrom amarelada

Amostra deformada coletada entre 0,63 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

522,370

518,000
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 506,00

PI 29

N = 9012895
E = 721413
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

PI 29DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

13/06/15
12:50

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

SED = Sedimento
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       13 / JUN / 2015

13 / Junho/ 2015

6

4

2

6

0

Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

Amostra deformada coletada entre 0,66 a 5,00 m

5,00

S
E

D

EDLP-VETEC

0,66

Areia fina siltosa, marrom acinzentada

501,000

505,340
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 356,00

PI 32

N = 9034774
E = 708050
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 32DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

18/06/15
14:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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       18 / JUN / 2015

18 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura

Amostra deformada coletada entre 0,28 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,28

Argila siltosa, com areia fina, com pedregulho médio, marrom

351,000

355,720
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 335,00

PI 33

N = 9043955
E = 703814
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

PI 33DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

18/06/15
17,10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       18 / JUN / 2015

       18 / JUN / 2015

18 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina a grossa), com pedregulho fino a grosso,

com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,30 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,30

Silte arenoso (fina a média), marrom claro

330,000

334,700
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 292,00

PI 34

N = 9052133
E = 706171
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 34DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

15/06/15
15:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       15 / JUN / 2015

       15 / JUN / 2015

16 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

avermelhada

Amostra deformada coletada entre 0,42 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,42

Argila siltosa, com areia fina, marrom avermelhada

287,000

291,580



S
S

Perfurações e Sondagem Ltda.

PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 293,00

PI 37

N = 9079316
E = 704005
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SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 37DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

15/06/15
11:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       15 / JUN / 2015

       15 / JUN / 2015

15 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura

Amostra deformada coletada entre 0,81 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,81

Areia fina siltosa, com argila, marrom amarelada

288,000

292,190
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 294,00

PI 38

N = 9125561
E = 701701
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

PI 38DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

16/06/15
15:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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16 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina a média siltosa, com argila, com detritos vegetais,

marrom escura

Amostra deformada coletada entre 0,20 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,20

Areia fina a média argilosa, marrom avermelhada

289,000

293,800
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 261,00

PI 39

N = 9182418
E = 692116
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SONDADOR:
Ricardo

PI 39DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

20/06/15
17:45

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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20 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura

Amostra deformada coletada entre 0,50 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,50

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara

256,000

260,500
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 273,00

PI 40
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E = 684823

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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PI 40DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE
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17:20
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SS = Solo superficial
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

Amostra deformada coletada entre 0,28 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,28

Areia fina siltosa pouco argilosa, marrom

268,000

272,720
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 258,00

PI 41

N = 9220377
E = 679238
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     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

21/06/15
17:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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21 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom escura

Amostra deformada coletada entre 0,12 a 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,12

Argila siltosa pouco arenosa (fina), amarela acinzentada

253,000

257,880
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 228,00

PI 42

N = 9243390
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Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Francinildo

PI 42DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

21/06/15
15:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

SED = Sedimento
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21 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte pouco argiloso, com detritos vegetais, marrom claro

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

S
E

D

EDLP-VETEC

0,11

Silte pouco argiloso, com pedregulho fino a grosso, cinza claro

amarelado variegado

5,00

227,890

223,000
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 242,00

PI 45

N =  9266680
E = 665618
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LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

22/06/15
17:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura

Amostra deformada coletada entre 0,20 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,20

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara

237,000

241,600
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 274,00

PI 47

N = 9276320
E = 662583
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Ricardo

PI 47DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

23/06/15
17:15

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Amostra deformada coletada entre 0,53 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

escura

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara avermelhada

0,53

269,000

273,470
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 221,00

PI 49
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E = 656392
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RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

PI 49DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

24/06/15
14:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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24 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte argiloso, com detritos vegetais, marrom escuro

Amostra deformada coletada entre 0,10 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,10

Argila siltosa, marrom

216,000

220,900
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 255,00

PI 51

N = 9313923
E = 647763
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PI 51DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

24/06/15
14:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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24 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

0,12

Silte argiloso, com areia fina, com pedregulho fino a grosso,

com detritos vegetais, cinza

Amostra deformada coletada entre 0,12 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara amarelada

254,880

250,000
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 262,00

PI 55
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E = 646243

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

PI 55DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

30/06/15
14:50

Seco
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OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina a média siltosa, com detritos vegetais, marrom

acinzentada

Amostra deformada coletada entre 0,30 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,30

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara amarelada

257,000
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 242,00

PI 56

N = 9334605
E = 644876

P
R

O
F

U
N

D
I
D

A
D

E
 
 
 
(
M

E
T

R
O

S
)

CLASSIFICAÇÃO

VISUAL - TÁCTIL

DO  SOLO

C
L
A

S
S

I
F

.
 
G

E
O

L
Ó

G
I
C

A

P
E

R
F

I
L

 
 
D

O
 
 
S

U
B

S
O

L
O

C
O

N
V

E
N

Ç
Ã

O
 
G

R
Á

F
I
C

A

N
I
V

E
I
S

 
 
D

'
Á

G
U

A

DESCRIÇÃO

DO

MATERIAL

C
O

T
A

 
D

A
 
S

U
P

E
R

F
Í
C

I
E

Seco

0

4

2

SONDAGEM:
RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
Ricardo

PI 56DATA:
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     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

25/06/15
14:30

Seco
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OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina), com detritos vegetais, cinza escuro

Amostra deformada coletada entre 0,30 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,30

Silte argiloso, com areia fina, cinza amarelado

237,000

241,700
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 205,00

PI 57

N = 9338943
E = 644803
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SONDADOR:
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PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

25/06/15
17:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

0,21

Silte argiloso, com areia fina, cinza amarronzado

Amostra deformada coletada entre 0,21 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro avermelhado

204,790

200,000
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 200,00

PI 58
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     DO POÇO
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26/06/15
15:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,22 e 5,00 m

5,00

S
A

R

EDLP-VETEC

0,22

Silte argiloso, com areia fina, marrom avermelhado e cinza

claro variegado

195,000

199,780
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:
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COTA.: 185,00

PI 59
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Weder Portugal  CREA: 5062472148

SONDADOR:
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PI 59DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

26/06/15
17:30

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

SAR = Solo de alteração de rocha

       26 / JUN / 2015

       26 / JUN / 2015

26 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, cinza

claro

Amostra deformada coletada entre 0,05 e 5,00 m

5,00

S
A

R

EDLP-VETEC

0,05

Silte arenoso (fina), com argila, marrom avermelhado

amarelado escuro

180,000

184,950
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 219,00

PI 61

N = 9372821
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SONDADOR:
Ricardo

PI 61DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

27/06/15
17:12

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       27 / JUN / 2015

       27 / JUN / 2015

27 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte argiloso pouco arenoso (fina), com detritos vegetais,

marrom

Amostra deformada coletada entre 0,18 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,18

Silte argilioso, com areia fina, com pedregulho médio, marrom

claro

214,000

218,820
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 227,00

PI 63

N = 9375936
E = 633935
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SONDADOR:
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PI 63DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

27/06/15
17:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       27 / JUN / 2015

       27 / JUN / 2015

27 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina a média), com pedregulho fino, com

detritos vegetais, cinza claro

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,15

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro avermelhado

222,000

226,850
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1 m

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 167,00

PI 64
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E = 631650
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SONDADOR:
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PI 64DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

28/06/15
16:15

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       28 / JUN / 2015

       28 / JUN / 2015

28 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

acinzentado

Amostra deformada coletada entre 0,32 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,32

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro avermelhado

162,000

166,680
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1

CLIENTE:

COORD.:
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PI 65
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PI 65DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

28/06/15
17:20

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       28 / JUN / 2015

       28 / JUN / 2015

28 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

claro acinzentado

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,11

Silte argiloso, com areia fina, marrom claro avermelhado

156,000

160,890
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 135,00

PI 68
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PI 68DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

30/06/15
15:00

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       30 / JUN / 2015
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30 / Junho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina), com argila, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,09 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,09

Silte argiloso, com areia fina a média, marrom avermelhado

130,000

134,910
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DE

ATÉ

TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:

1 x 1

CLIENTE:

COORD.:

SONDAGEM:

COTA.: 126,00

PI 69
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E = 623043
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PI 69DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

01/07/15
17:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       01 / JUL / 2015

       01 / JUL / 2015

01 / Julho / 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte pouco argiloso, com areia fina a média, com detritos

vegetais, marrom acinzentado

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,11

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara amarelada e cinza

clara

121,000

125,890
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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TRABALHO Nº:

SEÇÃO  DO  POÇO:
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CLIENTE:
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PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

03/07/15
14:40

Seco
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OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com detritos vegetais, marrom acinzentada

Amostra deformada coletada entre 0,09 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,09

Silte arenoso (fina) pouco argiloso, marrom amarelado

100,000

104,910
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
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TRABALHO Nº:
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SS = Solo superficial
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte argiloso, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escuro

Amostra deformada coletada entre 0,16 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,16

Argila siltosa, com areia fina, marrom clara amarelada

140,000

144,840
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PERFIL GEOTÉCNICO DE POÇO DE INSPEÇÃO

(NBR-9604/86)
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Seco
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SS = Solo superficial
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina a média, com detritos vegetais,

marrom acinzentada

Amostra deformada coletada entre 0,33 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,33

Argila siltosa, com areia fina a média, marrom acinzentada

187,000
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     DO POÇO
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Seco
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OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte arenoso (fina), com pedregulho médio a grosso, com

detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,12 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,12

Silte argiloso, com areia fina, marrom

201,000

205,880
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DATA HORA
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     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

04/07/15
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Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Silte argiloso (fina a grossa), com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,11

Silte argiloso pouco arenoso (fina a média), marrom

amarelado

155,000

159,890
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SS = Solo superficial
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura

Amostra deformada coletada entre 0,15 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,15

Argila siltosa, com areia fina, marrom acinzentada

85,000

89,850
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PI 82DATA:

LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

06/07/15
16:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio

       06 / JUL / 2015

       06 / JUL / 2015

06 / Julho/ 2015
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

acinzentada

Amostra deformada coletada entre 0,14 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,14

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada

68,000

72,860
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(NBR-9604/86)
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LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

07/07/15
14:40

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:

Página
1 / 1

SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

escura acinzentada

Amostra deformada coletada entre 0,18 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,18

Silte argiloso, com areia fina, com pedregulho fino a médio,

marrom amarelado

78,000

82,820
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LEITURAS   DE   NÍVEL   D'ÁGUA

DATA HORA

PROFUNDIDADE

     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA
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17:10

Seco
5,00

OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa, com areia fina, com detritos vegetais, marrom

Amostra deformada coletada entre 0,18 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,18

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada

103,000

107,820
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     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA
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OBSERVAÇÕES:
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SS = Solo superficial

EL = Elúvio
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa pouco arenosa (fina), com detritos vegetais,

marrom

Amostra deformada coletada entre 0,16 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,16

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Argila siltosa pouco arenosa (fina), com detritos vegetais,

marrom

Amostra deformada coletada entre 0,20 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,20

Argila siltosa, com areia fina, marrom amarelada
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     DO POÇO

NÍVEL D'ÁGUA

08/07/15
17:00
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Documentação Fotográfica

2015-31

LOCAL: Sinop (MT) a Miritituba (PA)

OBRA: Investigações Geológico-Geotécnicas

Areia fina siltosa, com argila, com detritos vegetais, marrom

acinzentada

Amostra deformada coletada entre 0,11 e 5,00 m

5,00

E
L

EDLP-VETEC

0,11

Silte arenoso (fina), com argila, marrom claro amarelado
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Estamos apresentando o relatório referente aos serviços geotécnicos realizados na obra em 

apreço. 

 
Foram executados 20 (vinte) furos de sondagem à percussão SPT, (descritos em memorial 

abaixo), as sondagens foram paralisadas por critério definido pelo cliente conforme NBR 

6484/2001, perfazendo um total de 372,08 metros lineares. 
 

 
Memorial de Cálculo - PERCUSSÃO 

Ponto 
Profund. TOTAL do 

furo (m) 
Data de Início Data de término 

SP-162 20,50 03/07/15 03/07/15 

SP-163 16,95 03/07/15 03/07/15 

SP-164 14,68 03/07/15 03/07/15 

SP-165 10,65 03/07/15 03/07/15 

SP-177 20,87 01/07/15 01/07/15 

SP-186 25,15 15/07/15 15/07/15 
SP-195 18,86 08/07/15 08/07/15 

SP-200 12,41 09/07/15 09/07/15 
SP-204 9,65 09/07/15 10/07/15 

SP-205 12,84 10/07/15 10/07/15 

SP-209 25,26 10/07/15 11/07/15 

SP-211 16,36 11/07/15 12/07/15 

SP-214 17,85 13/07/15 13/07/15 

SP-220 17,56 14/07/15 14/07/15 

SP-221 9,60 14/07/15 14/07/15 

SP-227 25,45 16/07/15 16/07/15 

SP-236 23,78 20/07/15 20/07/15 

SP-246 25,45 20/07/15 20/07/15 

SP-251 25,45 17/07/15 17/07/15 

SP-258 22,76 18/07/15 18/07/15 

TOTAL 1575,08   
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As perfurações à percussão foram executadas com trado concha até o lençol freático, após 

foi iniciado a circulação de água protegidas por revestimento 2 1/2“ de diâmetro nominal. A extração 

das amostras foi feita com a cravação de amostrador padrão de 34,9mm (1 x 3/8”) e 50,8mm (2”) de 

diâmetro interno e externo, respectivamente em solo. 

 

 
A resistência à penetração do amostrador padrão foi obtida através da anotação do número 

de golpes de um peso de 65 kg, que cai em queda livre de 75 cm de altura, para cravar 30cm do 

amostrador, descrito acima, nas camadas de solo atravessadas. O número obtido fornece a 

indicação da compacidade (caso dos solos de predominância arenosa ou silto-arenosa) ou da 

consistência (caso dos solos de predominância argilosa ou silto-argilosa) dos solos em estudo. 

 

 
Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais que forem úteis. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Walter Franco de Araujo 

Geólogo - CREA 5063488646 
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