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PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

1 PROJETO BASICO AMBIENTAL - ASPECTOS GERAIS

1.1 APRESENTACAO

A ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. apresenta o documento final relativo ao PBA
contendo todos o0s programas desenvolvidos para atender as recomendacOes
constantes na Licenca Prévia 270/2008, expedida pelo IBAMA em 25 de abril de 2008,
referente as obras de pavimentagdo da BR-158.

Originalmente, o licenciamento ambiental da BR-158, em seu trecho mato-grossense,
estava dividido em dois processos: o Trecho Norte, sob responsabilidade do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT e o Trecho Sul,
concedido a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura do Mato Grosso - SINFRA, através
do Convénio DNIT/SINFRA PP316/2005.

As informages originais de cada empreendedor constam no Quadro 1.1.

Quadro 1.1 - Informacgdes sobre os empreendedores.

FISCALIZADORA

TRECHO NORTE TRECHO SUL
EMPREENDEDOR DNIT SINFRA
CNPJ 04.892.707/0001-00 04.603.701/0001-76
TELEFONE/FAX (61) 3315-4665 (65) 3613-6600
REPRESENTANTE Luiz Antonio Pagot Vilceu Francisco Marcheti
LEGAL Diretor Geral do DNIT Secretario de Estado de Infra-

Estrutura

UNIDADE Coordenadoria Geral de Meio Ambiente | Superintendéncia de Obras de

Transportes

PESSOA DE CONTATO

Eng. Angela Maria Barbosa Parente
Coordenadora Geral de Meio Ambiente

Eng. Nilton de Brito

Superintendente de Obras de
Transportes

SEGMENTO Da Divisa PA/MT até o Entroncamento Do Entroncamento com a BR-242(A)
com a BR-242(A) /MT; extensao: /MT-424 até Ribeirdo Cascalheira;
268,8km. extensao 142,90 km.

N°. DO EDITAL 0316/04-00 002/2006

N°. DE CONTRATO

PP-125/2005-00

IC - 154/2006/00/00 - ASJU

PROCESSO NO IBAMA

02001-002419/2004-53

02001-006323/2005-45

Foi consenso entre os empreendedores, o IBAMA e a ECOPLAN que o EIA/RIMA fosse
concebido como um estudo unificado e integrado para os dois processos, uma vez que
se trata de um Unico empreendimento.

Em 16 de agosto de 2007, o DNIT protocolou uma atualizacdo do pedido de Licenca
Prévia no qual o trecho objeto do processo de licenciamento passa a ser Divisa PA/MT
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ao Entroncamento BR-070/MT-100 (Divisa MT/GO - Barra do Garcas), subtrecho Divisa
PA/MT ao Entroncamento MT-412, segmento 0,0 ao km 213,5 e subtrecho
Entroncamento MT-242(B) /322(A) — Ribeirdo Cascalheira, segmento do km 328,00 ao
km 417,80; totalizando 303,6 km. Em 19 de setembro de 2007, o IBAMA ratificou essa
iniciativa através do seu oficio n°®. 329/2007-CGTMO/DILIC/IBAMA, ao informar que o
processo n°. 02001.006323/2005-45 fora anexado ao de n®. 2001.002419/2004-53,
permanecendo este Ultimo, registrado naquele instituto e sob responsabilidade do

DNIT.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

O produto ora apresentado contempla o Projeto Basico Ambiental - PBA referente ao
Trecho Norte da BR-158, ou seja, Entroncamento BR-070/MT-100 (Divisa MT/GO -
Barra do Gargas), subtrecho Divisa PA/MT ao Entroncamento MT-412, segmento 0,0 ao
km 213,5 , sendo um dos instrumentos que fundamentara a solicitacdo da Licenca de
Instalacdo - LI do Empreendimento.

O documento foi estruturado em duas partes. A primeira, denominado Projeto Basico
Ambiental — Aspectos Gerais, apresenta informacdes relativas ao empreendimento
obtidas em analise do Projeto Executivo, informagbes subsidiarias para a
implementacdo da Gestdo Ambiental, aspectos do processo de licenciamento
ambiental, sintese conclusiva do EIA/RIMA e das Audiéncias Publicas, bem como as
diretrizes e condicionantes contidas na Licenca Prévia.

Os capitulos seguintes estdo constituidos pelos Programas Ambientais detalhados de
acordo com o que preconizam as diretrizes do DNIT, da Licenga Prévia e definicdes
obtidas em reunides técnicas com o IBAMA.
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1.2 IDENTIFICAGAO DA EMPRESA CONSULTORA

Nome: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Namero do Registro Legal: CNPJ n.© 92.930.643/0001-52
Endereco:

Porto Alegre/RS

Rua Felicissimo de Azevedo, 924, Bairro Higiendpolis - CEP 90540-110
Fone: (51) 3272-8000 - Fax (51) 3342-3345

Brasilia/DF

SQS 315, Bloco F, 603 - CEP 70384-060
Fone: (61) 3445-2491 - Fax: (61) 3445-2492

Cuiab&d/MT
Rua General Mello, 223 - CEP 78015-400
Fone: (65) 3321-9327 - Fax: (65) 3321-9325

Representante legal:

Eng.© Percival Ignacio de Souza

CPF: 005.397830-72

Endereco: Rua Felicissimo de Azevedo, 924. Higiendpolis, Porto Alegre, RS.
Fone: (51) 3272-1160  Fax: (51) 3342-3345

Endereco eletrénico: ecoplan@ecoplan.com.br

Pessoas de contato:

Eng.2 Sandra Sonntag - Gerente do Contrato

CPF: 440840800-04
Endereco: Rua Cristévao Colombo, 3218. Higienépolis, Porto Alegre, RS.
Fone: (51) 3272-8970; Fax: (51) 3342-4052

Endereco eletrénico: sandra@ecoplan.com.br

Biol. Willi Bruschi Jr. - Coordenador Geral

CPF: 380230590-68
Endereco: Rua Cristévdo Colombo, 3218. Higienopolis, Porto Alegre, RS.
Fone: (51) 3342-8931; Fax: (51) 3342-4052

Endereco eletronico: meioambiente@ecoplan.com.br
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1.3 EQUIPE TECNICA

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Quadro 1.2 - Lista da equipe técnica que participou da elaboracdo do PBA.

= CTF
o
EQUIPE NOME PROFISSAO N°. REGISTRO IBAMA

Coordenagao Percival Ignacio de Eng®. Civil 2225 CREA-RS 192768

Geral Souza

Coordenacdo | Julio Fortini de Souza Eng®. Civil 063127 CREA-RS 289837

Institucional

Coordenagdo | Willi Bruschi Junior Bidlogo (Dr.) 08459-03 CRBio 23370

Técnica

Colaboradores | Rodrigo Pereira Oliveira Gedlogo (Esp.) 108040 CREA-RS 904798
Rodrigo Agra Balbueno Bidlogo (MSc.) 08014-03 CRBio 33855
Eduardo Antonio Socidlogo (Dr.) DRT/RS 709 20511
Audibert
Adriano Scherer Bidlogo (Dr.) 28569-03 CRBio 326257
Adriano Souza da Cunha | Biélogo (MSc.) 09021-03 CRBio 196483
André Luiz Queiroz Gedgrafo 11946 CREA-RS 24407
Araujo
Carlos Alves Mees Eng® Civil 042657 CREA-RS 289843
Cintia Leticia Sallet Eng? Civil 130912 CREA-RS 904866
Daniel Duarte das Neves | Gedgrafo 146202 CREA-RS 1762048
Ediléia Patricia Silveira Eng? Florestal 1200058755 CREA-MT 904836
Erika M. Robrhan- Arqueologa (Dra.) - 253918
Gonzalez
Fabiana Maraschin da Bidloga (Dra.) 34026-03 CRBio 268489
Silva
Leonardo da Silva Cotrim | Gedgrafo 131138 CREA-RS 200412
Régis Neis Eng® Agrénomo 85206 CREA-RS 618934
Ronaldo Godolphim Pl& Gedgrafo 137135 CREA-RS 904882
Sandra Sonntag Eng?2 Civil (MSc.) 69715 CREA-RS 255243
Claudio Netto Lummertz | Gedlogo 93639 CREA-RS 245985

1.4 INFORMAGCOES GERAIS

O trecho enfocado neste estudo é parte integrante da BR-158 e localiza-se no setor
nordeste do Estado do Mato Grosso (MT), entre a divisa com o Par4d e o km 213,5 da
referida rodovia (Figura 1.1), transpassando de norte para sul os municipios de Vila
Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte e Sdo Félix do Araguaia.

Partindo de Cuiaba, o acesso ao trecho pode ser feito pela BR-070, percorrendo
aproximadamente 483 km até a BR-158 em Barra do Garc¢as. De Barra do Garcas, pela
BR-158 até o inicio do trecho em licenciamento, no entroncamento com a MT-326,
percorrem-se aproximadamente 263 km.

Situada aproximadamente entre os paralelos 09°44’ e 11°14’ de latitude sul e os
meridianos 51°00" e 51°41' de longitude oeste, o trecho encontra-se inserido numa
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regido de clima tropical, com estacdo seca nos meses do inverno. Esta caracteristica se
reflete na paisagem, notadamente no relevo, na vegetacdo e nas atividades
socioecondmicas. O trecho em licenciamento, na regido Centro-Oeste do Brasil,
encontra-se totalmente compreendido dentro da Amazé6nia Legal, mais particularmente
na fimbria sul - sudoeste da Floresta Equatorial Amazonica, na transicdo com o bioma
do Cerrado. No contexto da hidrografia, a regido esta situada no interflivio Xingu-
Araguaia. Os principais rios que drenam a area dividem-se na contribuicdo entre estas
duas grandes bacias hidrograficas de extrema relevancia no contexto macro-regional e
nacional.

A divisa com o estado do PA encontra-se materializada no terreno junto a rodovia
através de sinalizagdo horizontal e de um Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do
Estado do Mato Grosso, aproximadamente 3 km ao norte do limite mapeado nas cartas
oficiais do IBGE. Também coincide com esse ponto o limite sul da pavimentacéo
existente no trecho paraense da rodovia. A distdncia mencionada foi medida em linha
reta do ponto onde a rodovia cruza a divisa na cartografia até o limite materializado no
terreno. Uma vez detectado o conflito de informagdes através de medigdo em campo,
buscou-se avaliar sua origem e verificou-se que tramita uma Agéo Civil Originaria (ACO
- 714), em que o Estado do Mato Grosso contesta o limite cartografado oficialmente
pelo IBGE. Para a andlise espacial deste estudo, foi adotado o limite apresentado na
cartografia oficial disponivel pelo IBGE. Entretanto, dada a necessidade de licenciar a
pavimentagdo até sua conexdo com o trecho ja pavimentado, os estudos incluiram o
segmento rodoviario na area em litigio.

A abertura da BR-158 se constituiu em uma das entradas do avango progressista de
ocupacdo de terras de areas desconhecidas que faziam parte das politicas oficiais para
a integracdo da Amazbnia e Centro-Oeste com o0s estados do Sul/Sudeste do Pais.

A pavimentacgdo da rodovia BR-158 tem por finalidade:
B Contribuir para 0 aumento da competitividade da economia local;
E Melhorar a acessibilidade e mobilidade das pessoas;
B Oportunizar a criacdo de empregos e o aumento da renda regional;
E Melhorar o acesso dos mais pobres as oportunidades e aos servigos sociais;

B Reduzir a pobreza e promover a inclusdo social e desenvolvimento regional.
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Figura 1.1 Situacao e localizacdo do empreendimento.
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O objetivo do Licenciamento Ambiental em sua fase de obtencdo da Licenca de
Instalacdo é disciplinar a construcdo, instalacdo, ampliacdo e funcionamento de toda e
gualquer atividade relacionada as obras de pavimentacdo da rodovia, bem como
prover os empreendedores de condi¢cbes para contratar empresas ou instituicbes para
a implementacgdo da gestdo ambiental do empreendimento.

Merece destaque nesse capitulo de informagbes gerais sobre o empreendimento a
disponibilidade de informacBes acessorias que foram obtidas durante a fase
licenciamento prévio e que representam importantes subsidios para a consecucdo de
alguns dos programas ambientais adiante detalhados. Trata-se de um conjunto de
informacdes espaciais georreferenciadas e vinculadas a um sistema de informactes
geogréficas (SIG):

Aerofotogrametria - restituicdo aerofotogramétrica, proveniente da cobertura
executada na escala 1/30.000 e apresentada na escala 1/10.000, cobrindo uma largura
aproximada de 6,9 km do eixo da rodovia, com geragdo automatica do modelo digital
do terreno.

Sistema de informacdes geograficas - composto pela conversdo da restituicdo
aerofotogramétrica em uma base relacional que armazena dados geograficos, ou seja,
uma estrutura de tabelas de coordenadas de objetos espaciais, de atributos de objetos
e de relagdes entre estas tabelas, armazenadas em um banco de dados. Pdde-se
finalmente organizar um modelo Iégico de dados e implementa-los como modelo fisico
em uma estrutura de banco de dados a ser operada por um SIG, compostos por
altimetria (pontos cotados e curvas de nivel), sistema viario, hidrografia, obras e
edificacdes (caixa d’agua, campo de pouso, edificacdes, barragens, pontes, bueiros).

O Sistema de Informagdes Geogréficas encontra-se anexo a este PBA, em formato
digital.

1.5 PROJETO EXECUTIVO

Os elementos descritivos, apresentados no decorrer do proximo item, foram extraidos
do documento intitulado Adequacdo do Projeto Executivo de Engenharia para
Implantacéo e Pavimentagdo da BR-158 - Divisa PA/MT até o Entroncamento com a
BR-242(A)/MT-424, produzido pela Direcdo Consultoria e Engenharia Ltda., para o
DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - 112 Unidade de
Infra-Estrutura Terrestre e Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Superintendéncia
de Obras de Transporte do Estado de Mato Grosso.

O trecho objeto do projeto utilizado nessa descri¢do é parte integrante da Rodovia BR-
158 e liga a Divisa PA/MT ao Entroncamento BR-070/MT-100 (Divisa MT/GO), (Barra
do Garcas), subtrecho Divisa PA/MT até o Entroncamento com a BR-242(A) /MT-424,
dividido nos segmentos listados no Quadro 1.3.
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Quadro 1.3 - Listagem dos segmentos dos Subtrecho, conforme o Projeto Executivo.

SUBTRECHO SEGMENTO EXIE':,IS;AO
Divisa PA/MT até o Entroncamento com | Lote 01A - km 0,0 ao km 69,14 69,14
a BR-242(A) /MT-424 Lote 01B - km 69,14 ao km 135,13 65,99
Lote 02A - km 135,13 ao km 201,16 66,03
Lote 02B - km 201,16 ao km 213,5 12,34

Os lotes que compdem o subtrecho Divisa PA/MT até o Entroncamento com a BR-
242(A) /MT-424 abrangem os PNV~s 158BMT0170/0180/0182/0184/0190/0192/0200.
1.5.1 ESTUDO DE TRAFEGO

Os estudos de trafego (Quadro 1.4) desenvolvidos tiveram como objetivo a definicdo
do volume médio diario (VMD), da composicdo da frota e o calculo do nimero N —
namero equivalente de operacBes do eixo padrdo de 8,2 t, durante o periodo de
projeto, necessarios para o dimensionamento do pavimento. Os estudos constaram das
seguintes etapas:

B Coleta e Analise de Dados Existentes;

E Pesquisas de Trafego;

E Periodo de Projeto (15 anos, com ano de abertura em 2006);

B Taxas de Crescimento (3% para automoveis, 6nibus e veiculos de carga);

E Obtencdo do Volume Médio Diario (VMD) Atual (para o ano de contagem de
2003);

E Calculo do Nimero N.

Quadro 1.4 - Resultados dos estudos de trafego, volume médio diario e nimero N .

ANO 2020 (15 ANOS)

SUBTRECHO SEGMENTO VMD
USACE ASSHTO
Divisa PA/MT até o Entroncamento Lote 01A 251 2,23E+06 7,10E+05
com a BR-242(A)/MT-424 Lote 01B 213 3,36E+06 9.82E+05
Lote 02A 267 3,69E+06 1,28E+06
Lote 02B 297 4,13E+06 1,41E+06

1.5.2 ESTUDO GEOTECNICO

Os estudos geotécnicos tiveram como finalidade a determinacédo das caracteristicas dos
diversos materiais encontrados na regido (Quadro 1.5), com vistas ao detalhamento
dos projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentacdo. Estes estudos
compreendem as seguintes etapas:

B Estudo do subleito e terreno natural (sondagem a cada 100 m de corte, com
profundidade até 1m abaixo do greide de terraplenagem);
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E Estudo de ocorréncia de rocha para a drenagem, pavimentacao e concretos;

B Estudo de areais para drenagem, pavimentacdo e concretos;

B Estudo de empréstimos para terraplenagem;

B Estudo do nivel do lencol freatico.

Quadro 1.5 - Fontes de materiais estudadas em cada segmento.

SUBTRECHO SEGMENTO | SOLO (JAZIDAS) ROCHA AREIA
Divisa PA/MT até o Lote 01A Jazidas J-1 a J-16 Pedreiras Areais A-1,
Entroncamento com a P-2 e P-3 A-2 e A-3
BR-242(A)/MT-424 Lote 01B | Jazidas J-17 a J-31 | Pedreiras P-5 | Areal A-3
Lote 02A Jazidas J-32 a J-54 Pedreiras P-6 Areal A-5
Lote 02B Jazidas J-54 a J-64 Pedreiras P-7 | Areais A-5,
A-6 e A-7

1.5.3 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Subtrecho Divisa PA/MT até o Entroncamento com a BR-242 (A)/ MT-424

Neste subtrecho, devido aos aspectos morfoldgicos da regido atravessada, considerada
como plana e ondulada, a rodovia - segundo o Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais (DNER, 1999) - enquadra-se na Classe Ill, constando como principais

as categorias do Quadro 1.1 a seguir:

Quadro 1.6 - Caracteristicas geométricas dos lotes da divisa PA/MT até o entroncamento com

a BR-242 (A)/MT-424.

CARACTERISTICAS TECNICAS L(::_TAE LO?I.TBE I;)()Z'I;E LOOZTBE
Velocidade diretriz (km/h) 80 80 80 80
Numero de Pistas 1 1 1 1
Numero de Faixas de Trafego 2 2 2 2
Distancia Minima de Visibilidade de Parada (m) 140 110 110 110
Distancia Minima de Visibilidade de Ultrapassagem (m) 560 560 560 560
Raio Minimo de Curva Horizontal (m) 230 230 400 500
Rampa Maxima (%) 5,4765 6,00 2,798 6,00
Largura da Faixa de Rolamento (m) 3,50 3,50 3,50 3,50
Largura Total da Plataforma 14,00 14,00 14,00 14,00
Largura do Acostamento (m) 2,50 2,50 2,50 2,50

Nao foram precedidas alteracdes significativas no tracado da rodovia existente; tal
ocorréncia ficou constatada apenas em funcdo da necessidade de alteragdo dos valores
de alguns raios de curvas horizontais, obtendo-se um tracado mais seguro e
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confortavel. A rampa méxima definida pelas caracteristicas foi mantida em quase todo
o0 trecho, a excecdo ocorreu em alguns trechos com topografia ondulada.
1.5.4 TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem visa o céalculo do volume de movimentacéo de terras, para
implantacdo das caracteristicas definidas no projeto geométrico, bem como uma
adequada distribuicdo das massas, com indicacéo das origens e destinos dos materiais,
e calculo das distédncias médias de transportes (Ver Quadro 1.7).

Foram adotadas as seguintes inclina¢des para os taludes:
B Corte: 1(V) / 1,0 (H);
F Aterro: 1(V) /1,5 (H).

Quadro 1.7 - Quantitativos de terraplenagem dos lotes da Divisa PA/MT até o entroncamento
com a BR-242 (A)/ MT-424.

MOVIMENTAGAO DE TERRA LOTE 01A LOTE 01B LOTE 02A LOTE 02B
Escavacdo | 12 Categoria 18.219,156 50.268,766 102.529,191 80.604,027
(m?)
Empréstimo/ 586.833,731 286.007,107 560.097,575 432.029,945
Alargamento de
Cortes
Substituicéo do 24.892,308 13.087,500 1.170,000 16.263,000
Material do
Subleito
Total 629.495,194 349.363,373 663.923,516 529.217,665
Aterro Bota-fora 18.438,746 9.694,444 866,667 12.046,667
Compactado
(m%) Corpo 336.140,493 186.819,929 228.594,706 284.974,814
Acabamento da 112.046,831 62.273,310 76.198,235 94.991,605
Terraplenagem
Total 466.626,070 258.787,684 305.659,608 392.013,085

Nos cortes em que ocorrem solos de qualidade inferior, expansdo>2% e ISC<ISCpro;j.,
ao nivel do subleito, havera a substituicdo desses materiais por outros de melhor
gualidade, numa espessura de 60 cm, abaixo do greide de terraplenagem. O grau
minimo de compactacdo para o corpo de aterros é de 95% do Proctor Normal e para o
acabamento da terraplenagem é de 100% do Proctor Normal.

Nos lotes da Divisa PA/MT até o entroncamento com a BR-242(A)/MT-424, o
empolamento dos materiais foi calculado por segmento homogéneo considerado nos
estudos estatisticos do subleito. Ao empolamento foram acrescidos 30% do volume
devido a perdas no transporte.

Para complementacdo dos volumes necessarios a execuc¢do dos aterros, foram
indicados empréstimos, preferencialmente, alargamentos de cortes, em materiais de 12
categoria.
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1.5.5 DRENAGEM

O projeto de drenagem tem por objetivo proteger o corpo estradal das descargas
liquidas que possam vir a abalar a seguranca das diversas partes componentes do
mesmo. Tal projeto foi classificado segundo a utilizacdo dos dispositivos em: projeto de
drenagem superficial; projeto de obras de arte correntes; projeto de drenagem
profunda e projeto de obras de arte especiais.

Drenagem Superficial

O sistema de drenagem superficial foi projetado de forma a propiciar um rapido
escoamento das aguas pluviais que incidam sobre a pista e terrenos marginais, bem
como disciplinar o escoamento de pequenos cursos de agua e conduzi-los para locais
de desague seguros, sendo estes dispositivos caracterizados a seguir:

Sarjetas de Corte

Com o objetivo de canalizar as aguas pluviais que incidem sobre a plataforma e taludes
de corte, estes dispositivos estdo distribuidos ao longo de toda a rodovia. Tais
dispositivos encontram-se descritos no Quadro 1.8 a seguir:

Quadro 1.8 - Quantificacdo das sarjetas de corte.

SUBTRECHO SEGMENTO TIPOS EXTENSAO (M)
Divisa PA/MT até o Entroncamento com a BR- Lote O1A STC-02 20.525,00
242(A)/MT-424 Lote 01B STC-02 20.640,00
Lote 02A STC-02 e SZC-01 5.200,00
Lote 02B STC-02 e SZC-01 10.640,00

Sarjetas de aterro ou meio-fio

As sarjetas de aterro tém a finalidade de interceptar e canalizar as aguas pluviais sobre
a plataforma, evitando atingir, no pé do aterro, valores de velocidade que excedam as
méaximas permissiveis, comprometendo a estabilidade do talude. Tais dispositivos
encontram-se no Quadro 1.9 a seguir.

Quadro 1.9 - Quantificacdo das sarjetas de aterro ou meio fio.

SUBTRECHO SEGMENTO TIPOS EXTENSAO (M)
Divisa PA/MT até o Entroncamento com a Lote 01A MFC-03 35.738,00
BR-242(A)/MT-424 Lote 01B MFC-03 26.327,00
Lote 02A MFC-03 39.005,00
Lote 02B MFC-03 14.580,00

Valetas de protecao

As valetas de protegdo possuem a funcdo de interceptar as aguas que escoam pelos
terrenos a montante, impedindo-as de atingir os taludes, no caso das valetas de
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protecdo de corte. Ja as valetas de protecdo de aterro tém o objetivo de coletar as
aguas provenientes das sarjetas de corte, e das valetas de corte, dos taludes de aterro
e de pequenas bacias que ndo apresentam talvegues bem definidos, e conduzi-las a
bueiros ou locais onde a conformacéo topogréafica natural permita a continuidade do
escoamento.

Descidas de agua

As descidas de agua sd@o canais revestidos em concreto, construidos ao longo dos
taludes de aterro, destinados a esgotar a agua que porventura se acumule sobre a
plataforma nas sarjetas de aterro, sempre que as mesmas atinjam o seu comprimento
critico ou em caso de concordancia vertical cbncava.

Entradas e saidas de agua

Sao dispositivos de concreto destinados a conduzir as aguas coletadas pelas sarjetas
de aterro para as descidas d’agua. Localizam-se nas bordas das plataformas, junto aos
acostamentos ou em alargamentos préprios para a sua execugdo, nos pontos onde é
atingido o comprimento critico da sarjeta e nos pontos baixos das curvas verticais
concavas.

Dissipadores de energia

Os dissipadores de energia sdo os dispositivos construidos nos pontos de descargas de
agua com alta velocidade, de modo a dissipar a energia e prevenir a erosao.

Os dissipadores séo basicamente caixas de concreto preenchidas com pedras de méo,
posicionadas nas saidas de todas as descidas de agua em aterro, nas saidas das
sarjetas e nas bocas de jusante dos bueiros.

Obras-de-Arte Correntes
Bueiros tubulares e celulares de concreto

Os bueiros tubulares e celulares foram calculados para atenderem as capacidades de
vazdo para periodos de recorréncia de 25 e 50 anos, respectivamente, com controle a
montante e dissipadores de energia hidraulica para as bocas de jusante de todos os
bueiros tubulares.

Drenagem Profunda

A drenagem profunda serve para evitar os problemas acarretados pela incidéncia das
aguas subterréneas na infra e superestrutura da rodovia e os dispositivos projetados
sdo: camadas drenantes para cortes em rocha; drenos profundos para cortes em solo;
drenos profundos para cortes em rocha e terminal de drenos profundos.
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Obras-de-Arte Especiais

Para os cursos de agua de maior porte, foram projetadas pontes de concreto, num
total de 11. As caracteristicas dessa obra de arte estdo no Quadro 1.10.

Quadro 1.10 - Pontes de concreto previstas no projeto.

SUBTRECHO SEGMENTO CURSO DE AGUA COMPRIMENTO (M)
Divisa PA/MT até o Lote O1A Rio Santana 80,00
Egtrzo:;ar;l/e’\;l;o 4(:204m a Ribeirdo Beleza 40,00

Rio Sdo Marcos 60,00

Cérrego Patricio 40,00

Rio Criséstomo 60,00

Divisa PA/MT até o Lote 01B Cérrego Samambaia 40,00
Egt_rzo:;&n;;e,\;l_trc_) 4c204m a Lote 02A Vazante do Rio Tapirapé 45,00
Rio Tapirapé 120,00

Rio Corujao 60,00

Rio Xavantinho 80,00

Lote 02B Rio Preto 50,00

1.5.6 PAVIMENTO

O pavimento foi dimensionado por dois métodos: 0 Método de Projeto de Pavimentos
Flexiveis do DNER (Eng. Murillo Lopes de Souza) e o Método da Resiliéncia
(TECNAPAV), de maneira a se obter uma estrutura que possa economicamente,
suportar as solicitacdes impostas pelo trafego em condi¢Bes de conforto e seguranca
para o usuario. O pavimento foi projetado para um periodo de 15 anos e sera
composto por:

E Revestimento em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, na pista de
rolamento;

F Revestimento em TSD - Tratamento Superficial Duplo, nos acostamentos;

e Base de solo estabilizado granulometricamente, compactado na energia do
AASHTO modificado;

e Sub-base de solo estabilizado granulometricamente, compactado na energia
do AASHTO intermediério.

A origem dos materiais utilizados na pavimentagdo esti apresentada no Quadro 1.11 a
seguir:

Quadro 1.11 - Origem dos materiais utilizados na pavimentacdo da Divisa PA/MT até o
Entroncamento com a BR-242 (A)/ MT-424.

SEGMENTO

AGREGADO

CAP-20

CM-30

RR-2C

BASE

SUB-BASE

Lote 01A

Pedreira P-3

Betim/MG

Betim/MG

Betim/MG

Jazidas J-1,

Jazidas J-2,
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SEGMENTO | AGREGADO CAP-20 CM-30 RR-2C BASE SUB-BASE
J-4 e J-15 J-4 e J-11
Lote 01B Pedreira P-5 | Betim/MG Betim/MG| Betim/MG Jazidas J-24 e J- Jazidas J-17,
25 J-22 e J-29
Lote 02A Pedreira P-6 | Betim/MG Betim/MG| Betim/MG Jazidas Jazidas J-34,
J-34, J-45 e J-37, )45 e
J-50 J-50
Lote 02B Pedreira P-7 | Betim/MG | Betim/MG| Betim/MG Jazidas Jazidas J-54,
J-55, J-61 e J-61 e J-63
J-63

1.5.7 INTERSECOES, RETORNOS E ACESSOS

O Projeto de Intersecdes foi elaborado a partir das condicdes topograficas e
geométricas prevalecentes na rodovia, e as intersecdes projetadas estdo descritas a

seguir:

Lote 1A

B Intersecdo de acesso ao Aeroporto e Frigorifico (estaca 1673+14,20): foi
projetada uma intersecdo em formato de elips6ide, de modo a atender os dois
sentidos de trafego da BR-158, uma vez que o fluxo de veiculos no local é
bastante intenso, devido a saida e entrada de caminhdes no frigorifico.

F Intersecdo de acesso a Sao José (estaca 2860+0,00): neste caso foi projetada
uma intersecdo em formato de gota, onde se tem acesso nos dois sentidos de
tr&fego da BR-158, incluindo uma faixa de acomodacdo do veiculo no lado
oposto do mesmao.

Lote 1B

B Acesso a Pontal da Amazbnia e Santa Terezinha: foram projetados neste local
retornos que antecedem e sucedem a entrada, dando condigbes de acesso a
Pontal da Amazbdnia e Santa Terezinha em todos os sentidos de fluxo da BR-
158.

E Travessia Urbana de Veranépolis (estaca 5510+0,00):

30

Extensdo: 1.600 m;

Uma pista central com largura total de 12,00 m, incluindo duas faixas de
trafego de 3,50 m e dois acostamentos de 2,5 m;

Dois canteiros laterais de 2,00 m de largura, separando a pista central
das ruas laterais;

Duas ruas laterais com larguras de 6,00 m (uma faixa de trafego de
3,50 me um acostamento de 2,50 m);

Dois passeios laterais de 1,0 m de largura.

Ecoplan Engenharia Ltda.



PBA BR - 158/ TRECHO NORTE L.l

ENGENHARIA
LR 7001

Lote 2A

Intersecdo de acesso a Santa Terezinha e Destilaria Gameleira (estaca
6756+0,00): neste caso foi projetada uma interse¢cdo com o formato de uma
gota, onde se tem acesso nos dois sentidos de trafego da BR-158, incluindo
uma faixa de acomodacéo do veiculo no lado oposto do mesmo.

Lote 2B

Intersecdo de acesso a Canabrava do Norte - Via Mana (estaca 1058+0,00):
neste caso foi projetada uma intersecdo com o formato de uma gota, onde se
tem acesso nos dois sentidos de trafego da BR-158, incluindo uma faixa de
acomodacdao do veiculo no lado oposto do mesmo.

Intersecdo de acesso a Pontenopolis e Nova Primavera (estaca 10645+0,00):
neste local, foram projetados retornos que antecedem a entrada e sucedem a
mesma, dando condi¢Bes de acesso a Pontendpolis e Nova Primavera em todos
os sentidos de fluxo da BR-158.

Intersecdo de acesso a Sao José do Xingu e Sdo Félix do Araguaia (estaca
13428+0,00): neste local foram projetados retornos que antecedem a entrada e
sucedem a mesma, dando condi¢des de acesso a S&o José do Xingu e S&do Félix
do Araguaia em todos os sentidos de fluxo da BR-158.

Travessia Urbana de Estrela do Araguaia (estaca 13360+0,00):
e Extensdo: 1.920 m;

e Uma pista central com largura total de 14,00 m, incluindo duas faixas de
trafego de 3,50 m e dois acostamentos de 2,50 m;

¢ Dois canteiros laterais de 3,00 m de largura, separando a pista central
das ruas laterais;

e Duas ruas laterais com larguras de 7,00 m (uma faixa de trafego de
3,50 m e um acostamento de 2,50 m);

¢ Dois passeios laterais de 2,0 m de largura.

1.5.8 SINALIZACAO E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

O projeto de sinalizacdo e dos dispositivos de seguranca fornece a disposicao
adequada dos varios elementos empregados para regular o trénsito na rodovia, de
forma a indicar aos usuarios a maneira correta e segura de circulagdo, a fim de evitar
acidentes e demoras desnecessarias.

Foi elaborado de acordo com o Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNER, Manual de
Sinalizacdo de Transito do DENATRAN, Manual de Projeto de IntersecBes em Nivel e
N&o Semaforizadas em Areas Urbanas do DENATRAN e Caodigo Brasileiro de Transito. O
projeto apresenta:
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[ Sinalizacdo Horizontal:

e Faixas delimitadoras de transito;

e Faixas delimitadoras de bordo:;

e Faixas de proibicdo de ultrapassagem;

e Faixas de canalizagdo e zebrados;

e Faixas de retencéo, indicativas de parada.
[ Sinalizacao Vertical:

e Placas de Adverténcia;

e Placas de Regulamentacéo;

e Placas de Informacao;

e Placas Educativas;

e Balizadores (complementacé&o a sinalizacéo vertical).
[ Dispositivos de seguranca:

e Delineadores direcionais;

e Tachas e tachdes refletivos.

1.5.9 OBRAS COMPLEMENTARES
Como obras complementares, serdo executadas:
B Cercas em arame farpado, para delimitar a futura faixa de dominio;

E Muros de contencdo de macicos, com enrocamento de pedra-de-mao arrumada
ou jogada e demais obras necessérias a protecdo do corpo estradal e da faixa
de dominio;

E Defensas metélicas, instaladas nas entradas e saidas das pontes e na prote¢ao
dos poérticos de sinalizacéo;

E Sonorizadores, instalados nas travessias de nucleos urbanos.

1.5.10 SERVICO DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

O projeto de protecdo ao meio ambiente tem por objetivo identificar os principais
impactos causados pelas obras junto ao meio ambiente, definindo atividades e ac¢bes
mitigadoras para esses impactos. Tais medidas de controle sao:

B Protegdo de areas de taludes: usando como revestimento vegetal grama
comum, compativel com a vegetacdo da regido;

E Recuperacdo de danos fisicos: principalmente nas caixas de empréstimo, nas
jazidas de solo e nos canteiros de obras, onde devem ser tomados cuidados
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como estocagem da camada vegetal existente, conformacdo dos taludes,
execucdo de valetas para direcionamento das aguas e recomposi¢cdo da camada
vegetal;

B Servicos de preservacdo ambiental: revestimento vegetal com gramas em
placa, semeadura manual ou hidrossemeadura, plantio de arvores e arbustos,
recuperacao de caixas de empréstimos e jazidas e conformacdo de bota-foras.

1.5.11 ACOES PREVISTAS PARA A IMPLEMENTACAO DO EMPREENDIMENTO

Este item destina-se a apresentagdo das inUmeras atividades que compfem a
implementacdo de uma obra rodoviéria, nas fases de implantacdo e operacdo do
empreendimento, com wuma descricdo sucinta das mesmas. Essas atividades
posteriormente irdo compor a matriz de identificacdo de impactos, cujo cruzamento
com os descritores ambientais proporcionardo a identificacdo dos provaveis impactos
ambientais gerados por elas.

Fase de Implantacao

Mobilizacdo da mao-de-obra

Trata-se da contratacdo do pessoal necessario para a execucdo dos servicos de
implementagdo do empreendimento. Essas contratacdes sdo feitas pelas empresas
responsaveis pela execucdo das obras, sdo atividades de carater burocratico e sua
abrangéncia territorial restringe-se aos escritérios e unidades das empresas
contratadas.

Numero de trabalhadores

Com base no montante de obras civis previstas, foi estimado um contingente de 2.000
trabalhadores no pico das obras, conforme descrito a seguir:

E Lote 01 (A e B) (135,13 km de extensdo): 900 trabalhadores na frente de
servico e 190 trabalhadores nas obras-de-arte especiais;

E Lote 02 (A e B) (133,93 km de extensdo): 800 trabalhadores na frente de
servigo e 110 trabalhadores nas obras-de-arte especiais;

Implantacdo de canteiros e instalacdes de apoio as obras

A instalacdo do canteiro de obras envolve a construcdo e a montagem do
acampamento da empreiteira, que € composto por oficinas, alojamentos de
funcionarios, depdsito de materiais e equipamentos, lubrificacdo e lavagem, escritorios,
cozinha, refeitérios, ambulatério, sanitarios, entre outros. A definicdo da sua
localizagdo em relacdo ao trecho em obras é muito importante, pois é determinante
para a formacdo do custo, que é influenciado pelo deslocamento médio das operacdes
de transporte e também é elemento definidor do alcance de véarios impactos

ambientais.
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Areas para canteiros de obras

Foram previstas 4 areas para instalacdo dos canteiros de obras, todas localizadas a
margem da estrada, ao longo do trecho a ser pavimentado (Figura 1.2).
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Figura 1.2 - Localizagao dos Canteiros de Obras.
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A area cadastrada para receber o Canteiro de Obras do Lote 1A localiza-se a 10 km ao
norte da cidade de Vila Rica. Esta area é desabitada, onde sdo desenvolvidas
atividades agropecuarias. A area destinada a implantacdo do Canteiro de Obras do
Lote 1B foi cadastrada a cerca de 15 km da localidade de Veranépolis, regiao
desabitada, onde s&do desenvolvidas atividades agropecuéarias. A area do Lote 2A
localiza-se a cerca de 2,5 km da cidade de Porto Alegre do Norte, area no presente é
desabitada. A area do canteiro do Lote 2B localiza-se no km 213,5, 1,5 km ao sul do

entroncamento da Canabrava do Norte.

Operacao dos canteiros de obras

Depois de implantado, o canteiro de obras se transformard em um centro de grande
movimentacdo de maquinas, equipamentos e pessoal. Dessa forma, € possivel prever
as interferéncias advindas do descarte de efluentes domésticos, residuos solidos e
residuos de lavagem e manutengdo de maquinas e equipamentos. Além disso, a
concentracdo de pessoal em funcdo dos alojamentos de funcionarios propiciara o
desenvolvimento de atividades comerciais e de exploracdo dos recursos naturais.

Liberacdo da faixa de dominio

A partir da relocacdo do eixo de projeto e marcacdo dos off-sets, atividades que
precedem qualquer acdo da obra propriamente dita, materializam-se em campo o eixo
definido no Projeto Final de Engenharia. O processo envolve a reimplantacdo do eixo
de locacdo, que na época do levantamento de campo foi implantado e amarrado
topograficamente, a reimplantacdo dos pontos de curvas de tangéncia e os pontos de
inflexdo de cada curvatura e a localizagdo dos off-sets de terraplenagem estaca a
estaca, indicando os limites necessarios a implantacdo dos cortes e aterros da rodovia.
Uma vez locado o eixo da rodovia a ser pavimentada, a faixa e dominio também é
demarcada e todas as estruturas ou interferéncias decorrentes de terceiros e que
necessitem de algum tipo de negociacdo devem passar por um processo de liberacdo

para a execucdo das obras propriamente ditas.

Limpeza do terreno

Sao servicos preliminares a construcdo da obra, entre os quais se incluem o
desmatamento, o destocamento e a limpeza das obstrucdes naturais ou artificiais
porventura existentes tais como arvores, arbusto, tocas, raizes, entulhos, camada
vegetal, estruturas, matac@es soltos, etc., visando desimpedir a area a ser ocupada
pelo corpo estradal.

Construcdo de obras-de-arte corrente e especiais

As obras-de-arte corrente sdo compostas por bueiros tubulares e celulares de concreto,
enquanto as obras-de-arte especiais sdo constituidas por 11 pontes a serem
executadas (Figura 1.3). A principal fungdo destas obras é permitir a passagem livre
das aguas sob a rodovia.
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Sua construcdo devera preceder os servicos de terraplenagem. A execucdo dos bueiros
ocorrera em meia pista, exigindo sinalizagdo de obras e trafego de passagem
controlado.

Exploracdo de pedreiras e jazidas

A exploragdo dos materiais que serdo empregados na execugdo das camadas do
pavimento e nas demais obras e atividades de implantacdo do projeto sera realizada
pelas empresas responsaveis, de acordo com a tecnologia que estas irdo adotar. No
estudo das jazidas, procurou-se sempre a menor distancia de transporte possivel e a
facilidade de acesso e exploracéo (Figura 1.3).

Operacao de britadores e usinas de asfalto

Os britadores sd@o instalacdes associadas a jazidas de material pétreo que sofre
processamento em sua granulometria para utilizacdo em diversas etapas do processo
construtivo da rodovia. As principais interferéncias da sua operacgdo estdo relacionadas
ao processo de britagem, que envolve a quebra mecanica das rochas extraidas das
jazidas e constituem fonte de ruidos e emissdo de particulados na atmosfera. Ja as
usinas de asfalto sdo equipamentos compostos por silos, unidades classificadoras,
secadores e misturadores que garantem que a mistura dos agregados formadores do
pavimento seja feita de maneira homogénea.

Implantacdo do corpo estradal

A implantacdo do corpo estradal reine uma série de atividades correlatas que
constituem o maior volume de obras de uma rodovia. As atividades védo desde a
abertura de caminhos de servico e desvios, até a correcdo da plataforma de
terraplenagem, execucdo de cortes e aterros e da drenagem. Incluiu-se nesse item a
implantacdo de bota-foras em funcdo da semelhanca de suas interferéncias no
ambiente.

Execucdo das camadas de pavimento e pintura

Y

Compreende o conjunto de atividades relativas a execucdo de estrutura construida
apoés a terraplenagem, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esfor¢cos oriundos
dos veiculos, a melhorar as condi¢des de rolamento quanto ao conforto e seguranga e
a resistir aos esforcos horizontais, tornando mais duravel a superficie de rolamento.

Instalacdes para operacdo da rodovia e obras complementares

Trata-se da construcdo de estrutura de apoio para a operagdo e controle da rodovia
tais como Postos de Policiamento Rodoviario, Postos Fiscais e Balangas. As obras
relativas a essas instalacdes sdo de pequena monta e deverdo acontecer atreladas ao
Programa de Gestdo do Empreendimento.

Desmobilizacdo da mdo-de-obra, estruturas e recuperacao das instalacdes

Com a conclusdo dos servicos, a mao-de-obra usada para a execu¢do da obra é
desmobilizada gradualmente, conforme término de cada servigo, juntamente com o
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desmonte dos canteiros de obra, acampamentos, oficinas, britadores e usinas de
asfalto.

Fase de Operacao

Disponibilizacdo da rodovia

Empreendimentos rodoviarios de grandes extensfes, principalmente em estradas ja
implantadas, tém a peculiaridade de ndo apresentarem um momento de entrega da
rodovia aos usuarios finais. A medida que trechos v&o sendo finalizados, passam a ser
utilizados imediatamente e a transi¢cdo da operacdo da estrada sem pavimentacéo para
a rodovia pavimentada acontece gradualmente.

Manutencao da rodovia

Durante alguns anos os procedimentos de manutencdo da rodovia se resumem a
limpeza de estruturas de drenagem, limpeza da faixa de dominio, remarcacdo da
sinalizacdo horizontal e manutencéo da sinalizacdo vertical.

1.5.12 ORCAMENTO DA RODOVIA

A seguir apresenta-se um quadro resumo com o valor total e de cada lote da BR-
158/Trecho Norte.

Quadro 1.12 - Resumo do orcamento da execucao da rodovia BR-158/Trecho Norte.

SUBTRECHO SEGMENTO CUSTO (R$)
Divisa PA/MT até o Entroncamento com a BR- Lote 01A 36.898.673,81
242(A)/MT-424 (Data Base: Dezembro/2004)
Lote 01B 41.075.978,19
Lote 02A 41.949.317,93
Lote 02B 41.995.273,65
Total 161.919.243,58

1.6 EIA/RIMA

Os servicos relativos ao EIA e respectivo RIMA (EIA/RIMA) foram executados entre
outubro de 2005 e fevereiro de 2007, englobando ambos os trechos (Norte e Sul) da
rodovia e contaram com a participacdo de uma equipe multidisciplinar, constituida por
especialistas nas diferentes areas tematicas relativas aos meios fisico, bidtico e
socioecondmico. Além disso, o trabalho envolveu diversas pessoas no apoio aos
levantamentos especificos de campo e contatos com engenheiros e técnicos das
empresas de consultoria encarregadas da elaboracdo do Projeto de Engenharia.

O EIA/RIMA, recebido pelo IBAMA em fevereiro de 2007, foi composto pelos seguintes
documentos:

B VOLUME | - Caracterizagdo do Empreendimento e Areas de Influéncia.
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F VOLUME Il - Diagnéstico Ambiental dos Meios Fisico e Bio6tico.
B VOLUME Il - Diagndstico Ambiental do Meio Antropico.

E VOLUME IV - Andlise Integrada do Diagnostico, ldentificacdo e Avaliacdo dos
Impactos Ambientais, Sintese dos Programas Ambientais.

E RIMA - RIMA.

Além de protocolado no IBAMA, o EIA/RIMA foi encaminhado as sedes das Prefeituras
Municipais localizadas nas areas de influéncia do empreendimento, para o Instituto
Nacional do Patriménio Historico e Artistico Nacional - IPHAN, para a Fundagao
Nacional do Indio - FUNAI, para a geréncia regional do IBAMA, em Barra do Garcas, e
para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

A seguir sdo apresentados aspectos sintéticos do EIA/RIMA.

Em um EIA, a definicdo do espaco geografico afetado pelo empreendimento configura
uma etapa-chave para o adequado planejamento dos trabalhos, uma vez que
estabelece os limites dos esforgos a serem aplicados na busca de informagdes.

Nem sempre consensual, a definicdo das areas de influéncia passou por discussdes
entre o proponente do projeto, a equipe multidisciplinar e o érgdo publico ambiental,
embasadas nas caracteristicas do empreendimento, no conhecimento prévio da regido
€ nos impactos potenciais gerados pela implantacdo do projeto.

A localizacd@o das jazidas e areas de empréstimo previstas no projeto basico da BR-158
foi primordial para a definicdo da Area de Influéncia Direta dos meios fisico e bidtico
para 2,5 quildbmetros em cada lado da rodovia. Para o meio antrépico, foi adotado o
territério dos municipios transpostos pela rodovia, em func¢do da estruturacdo das
comunidades humanas em unidades municipais. Sdo eles: Vila Rica, Confresa, Santa
Terezinha, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte, Sdo Félix do Araguaia, Alto
Boa Vista, Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia e Ribeirdo Cascalheira.

A definicdo da Area de Influéncia Indireta foi concretizada em conjunto com a equipe
técnica do IBAMA e compreendeu uma faixa de 15 km para cada lado da rodovia.

Além disso, foi adotado um terceiro nivel de avaliagdo, a Area de Abrangéncia Regional
(AAR), na qual foram executados estudos voltados ao entendimento dos processos de
desenvolvimento regional e proposicdo de diretrizes mais amplas e que deverdo ser
objeto de politicas publicas.

Com base no diagnéstico ambiental, nas projecdes futuras relativas aos impactos
ambientais potenciais e sua mitigagdo, compensagdo ou otimizagdo através dos
programas ambientais originalmente propostos no EIA, foram apresentados cenarios
para a regido de insercdo da rodovia.

O desafio do estabelecimento de conclusbes no EIA envolveu questdes complexas e
sinérgicas e teve como meta a obtencdo de uma sintese clara dos aspectos
emergentes que condicionam a viabilidade ambiental do empreendimento.
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A equipe técnica e o empreendedor (DNIT) trabalharam na identificacdo das situagbes-
problema que representam impedimentos & consecu¢do do empreendimento, partindo
da compreensdo de que a pavimentacdo da BR-158 se justifica como um
empreendimento necessario e desejado pela sociedade, mas que precisa ser objeto de
uma gestdo ambiental qualificada e eficaz para ser viavel.

Os Quadros 1.13 a 1.15, transcritos do EIA, apresentam os impactos ambientais e sua
correlacdo com as medidas de controle e 0s programas ambientais através dos quais
serdo implementadas, separados por grupo (Obras, Alcance Local e Alcance Regional).
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Quadro 1.13 - Relagao dos impactos previstos com medidas de mitigagcdo, compensacao ou potencializacdo e programas propostos - Grupo Obras.

utilizacdo de revegetacdo com espécies nativas nas matas ciliares transpostas pela rodovia

Net IMPACTO GRUPO OBRAS MITIGACAO (M), COMPENSACAO (C) OU POTENCIALIZACAO (P) Zzgfm.:mg
(1) | Modificacdo da topografia M: Recomposi¢édo das formas de relevo; utilizacio de vegetacédo como efeito paisagistico. PAC e PRAD
(2) | Conflitos minerarios M: Cadastro e licenciamento de jazidas. PAC
) Exposicéo do solo a processos erosivos M: Procedimentos orientados para movimentacdo de terra; Limitacdo da exposicdo do PAC; PRAD
solo; técnicas de recomposicédo da camada organica superficial; revegetagdo imediata.
(4) | Contaminagdo do solo e recursos hidricos M: Sistemas de contencdo de contaminantes; decantacdo e tratamento de efluentes; PAC; PMCH
por combustiveis, 6leos, graxas e produtos | orientacdo aos operadores; procedimentos em locais com mureta de contencdo e
quimicos canaletas paralelas ao curso de agua.
(5) | Geragdo de material particulado M: Umidificacdo de superficies; cobertura de cargas transportadas; localizagdo criteriosa PAC
de britadores, instalagdo de filtros em veiculos e equipamentos potencialmente emissores
de material particulados.
(6) | Geragdo de fumagas e gases por veiculos e | M: Manutengdo preventiva de maquinas; localizagcdo criteriosa de usinas de asfalto; PAC
equipamentos com motores a combustédo instalacdo de filtros em veiculos e equipamentos potencialmente emissores de material
ou queima de gases fésseis particulados.
(7) | Assoreamento de estruturas drenagens, M: Controle de drenagem superficial; implantacdo de estruturas dissipadoras em saidas de PAC
talvegues, corpos hidricos e alagamento de | d4gua; limpeza de obras provisorias.
areas
(8) | Geragdo de residuos sélidos e efluentes M: Disposicdo adequada de residuos; Tratamento de efluentes; Orientagdo de pessoal. PAC; PCSEA; PMCH
(9) | Geragao de ruidos M: Restricdo de horarios para operacdo em locais urbanizados; localizagdo criteriosa de PAC
britadores; uso de abafadores de ruido juntos aos filtros de particulados, atenuagdo dos
ruidos na fase de operacéo.
(10) | Alteracdo do padréo cénico-paisagistico M: Recuperacdo de é&reas degradadas; elaboracdo de cortinas vegetais; locacdo ou PAC; PRAD
abertura de jazidas em areas adequadas.
(11) | Contaminagéo dos solos e recursos hidricos | M: Incorporagdo de estruturas de contencdo; placas indicativas de locais perigosos. PAC; PPEPP; PMCH
por acidentes com cargas perigosas
(13) | Modifica¢éo do Clima M: Reducdo de incéndios propositais e/ou acidentais; recuperacédo de areas degradadas, PAC; PRAD; PRFD

! Identificagdo dos impactos ambientais segundo o EIA/RIMA da BR-158.

42

Ecoplan Engenharia Ltda.




PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

A

ecoplan
ENGENHARIA
1o
Not IMPACTO GRUPO OBRAS MITIGACAO (M), COMPENSACAO (C) OU POTENCIALIZACAO (P) ::gfg:#&:
e implantacdo de areas verdes.
(14) | Incremento da caga, pesca e comércio de M: Normatizacdo de conduta através de programas de educagdo ambiental; Aumento e PCSEA
animais silvestres equipagem da fiscalizacdo.
(15) | Supressao da vegetacdo e habitats de M: Limitacdo da descobertura do solo; Recuperacdo de areas degradadas; revegetacdo da | PPFF; PAC; PRFD; PRAD
fauna faixa de dominio.
(16) | Afugentamento de fauna M: Controle do horario de funcionamento de equipamentos pesados; Afastamento dos PAC

equipamentos em relacdo a habitats sensiveis; Implantacdo de cortinas vegetais; Criacdo
de mecanismos de controle da velocidade em trechos mais sensiveis.
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Quadro 1.14 - Relacdao dos impactos previstos com as medidas de mitigacdo, compensagdo ou potencializacao e os programas propostos - Grupo Alcance
local.

N° | IMPACTO GRUPO ALCANCE LOCAL MITIGACAO (M), COMPENSACAO (C) OU POTENCIALIZACAO (P) ::gfgﬁ#’;:
(17) | Criacéo de barreiras a dispersdo de animais | M: Passagens de fauna; Controle de velocidade; Sinalizagao. PPFF
(18) | Atropelamentos de animais silvestres M: Passagens de fauna; Controle de velocidade; Sinalizagdo. PPFF
(21) | Proliferacdo de doencas transmissiveis M: Tratamento de efluentes; controle na disposi¢do de residuos; controle de vacinagdo e PAC; PCSEA; PGA
avaliacdes médicas dos trabalhadores; controle de ambientes de proliferacao de vetores.
(22) | Aumento da oferta de emprego direto no P: Contratacdo de trabalhadores residentes no local; orientacdo e treinamento dos PCSEA; PGA
empreendimento trabalhadores.
(25) | Melhoria da acessibilidade local M: Apoio ao planejamento da ordenacdo da abertura de vicinais; Interface com planos PRFD; PCSEA
diretores dos municipios da All e 6rgdos que atuam na regido no ambito estadual e federal
(26) | Alteracdo e/ou destruicdo de sitios M: Pesquisa e resgate arqueoldgico prévio nas areas de obras. PARQUEO
arqueologicos
(27) | Remogao de populacéo residente e de C: Relocacéo de populacédo PRFD
instalacBes localizadas sobre a faixa de M: Controle e Monitoramento da faixa de dominio da rodovia
dominio da rodovia
(28) | Aumento do risco de acidentes de transito M: Sinalizacdo preventiva; execucdo criteriosa de acessos; diretrizes de atendimento a PAC
sinistros; planos diretores municipais e planejamento urbano.
(29) | Desemprego e reducdo do volume de M: Orientacdo aos trabalhadores e convénios com 6rgédos governamentais. PAC
renda em circulacédo
(37) | Aumento do nimero de queimadas e fogo M: | Controle de incéndios; Sinalizacdo; Campanhas permanentes de prevengdo aos incéndios PAC; PCSEA; PGA
fora de controle florestais.
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Quadro 1.15 - Relacdao dos impactos previstos com as medidas de mitigacdo, compensagdo ou potencializacao e os programas propostos - Grupo Alcance

Regional.

o = = ~ PROGRAMAS
N IMPACTO GRUPO ALCANCE REGIONAL MITIGACAO (M), COMPENSACAO (C) OU POTENCIALIZACAO (P) AMBIENTAIS
(12) | Degradacéo dos solos por erosdo M: Apoio a Politicas Pablicas e A¢des Institucionais. PCSEA
(19) | Interrupcéo de corredores e gradientes M: Manutencédo de corredores ecoldgicos; Apoio a averbacdo das areas de reserva legal; PAUC

ecologicos criacdo de unidade de conservacao.
(20) | Intensificacdo da perda de cobertura florestal M: Implantagdo de postos policiais e de fiscalizacdo ambiental; apoio ao planejamento PAUC; PCSEA
integrado de unidades de conservacdo; incentivo a averbagdo de areas de reserva legal;
Apoio & elaboragdo de zoneamento ecoldgico-econdmico; divulgacéo de praticas de manejo
adequadas.
C: Criacdo de unidades de conservagao.
(23) | Dinamizacéo da economia local M: Regulamentacéo e controle da faixa de dominio; apoio aos planos diretores municipais. PRFD; PCSEA
P: Capacitacdo e financiamento de novos empreendimentos na regiéo.
(24) | Aumento da demanda de servigos publicos P: Apoio ao monitoramento da oferta de infra-estrutura e de servigos essenciais; capacitacao PCSEA
das municipalidades para a preparagdo de planos de expanséo da rede de servicos e infra-
estrutura essenciais.
(30) | Barateamento do frete e dos custos de P: Manutencao periédica da rodovia. PCSEA
manutencéo para transporte de produtos
(31) | Desenvolvimento de um eixo de integragdo P: Apoio ao planejamento de desenvolvimento regional sustentavel. PCSEA
regional
(32) | Melhoria da qualidade de vida para a populacdo | P: Apoio ao desenvolvimento de planos diretores municipais. PCSEA
(33) | Expanséo do potencial produtivo P: Apoio ao desenvolvimento regional sustentavel. PCSEA
(34) | Atracao de populagdo migrante M: Apoio aos planos diretores municipais e politicas publicas especificas. PCSEA
(36) | Valorizacé@o do solo e potencializagao de M: Apoio a regularizacédo fundiaria, as politicas positivas de direcionamento da ocupacéo e a PCSEA
conflitos de posse e demarcagdo de assisténcia técnica para as propriedades.
propriedades néo tituladas
(38) | Desenvolvimento do potencial turistico da regido | P: Apoio ao planejamento do desenvolvimento regional sustentavel. PCSEA
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De forma sintética, os tdpicos a seguir identificam e apresentam aspectos que
emergiram no processo de diagndstico e avaliagdo de impactos da pavimentacdo da
BR-158 e constituem um regate das conclusbes dos estudos que viabilizaram a
emissado da Licenca Prévia.

Cenarios - Ap6s mais de 20 anos da implantagéo da rodovia, a ocupagdo humana na
regido, embora tenha se mantido em niveis de crescimento relativamente elevados
(quando consideradas as condi¢bes de acessibilidade da regido), se deu em bases nado
sustentaveis. Os recursos ambientais estdo comprometidos pelo aumento de conversédo
de areas para a agropecuaria e os conflitos fundiarios permanecem nao resolvidos. As
dificuldades de manutencdo da presenca permanente de instituicbes e 6Orgados de
governo, com papel organizador e regularizador, fazem com que estes conflitos
assumam contornos violentos, representando um obstaculo para a organizacdo e
sustentabilidade de um mercado de producédo e consumo no ambito local.

A deficiéncia da infra-estrutura é um fator restritivo ao crescimento econdmico regional
que, por sua caracteristica de estagnacdo, mantém precaria a disponibilidade e o
acesso a servicos de saude, educacdo e oportunidades de crescimento pessoal e
profissional para a maioria da populacdo que habita a area de influéncia da rodovia.
Contudo, a regido dispde de elevado potencial produtivo e turistico.

Com a realizacdo do empreendimento, novos aspectos serdo introduzidos em relacédo
ao ambito regional. Primeiramente, a partir da expectativa do empreendimento e no
periodo inicial de sua implantacdo e operacdo, a regido contara com uma intensificacéo
dos processos atuais e o aperfeicoamento de outros. Os processos atuais que serdo
rapidamente intensificados sé@o: desenvolvimento de um mercado de produgéo e
consumo maior, aumento da urbanizacdo, com a possivel formagdo de novos nacleos
urbanos e o crescimento dos ja existentes, além da intensificacdo do uso dos recursos
naturais na regiéo, em especial os florestais e os solos.

Nos novos processos que, provavelmente, irdo se desenvolver na regido, se identifica a
mudanca do perfil econbmico regional, acelerando a instalagdo de novos servicos,
sejam eles publicos ou privados, que serdo implantados por conta do incremento de
renda e populacdo que a atividade agropecuaria e, num primeiro momento, um intenso
mercado de terras, ira proporcionar. De maneira geral, a regido como um todo ir4 se
integrar de forma mais rapida ao mercado nacional.

Este rapido impulso inicial, entretanto, ndo tera folego suficiente para alavancar um
processo sustentavel de melhoria da eficiéncia e da produtividade da economia
regional. Como consequéncia, no momento seguinte ao esgotamento do ciclo
constituido pelo incremento de renda, proporcionado diretamente pelo
empreendimento, os atores econdmicos e sociais locais tendem a se acomodar em um
novo patamar mais diversificado e, em condi¢cbes gerais, melhores que o anterior,
porém com diversos problemas novos e com um volume de populagdo local maior.
Este, portanto, se constituiria no segundo aspecto introduzido no cenario com a
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pavimentacdo da rodovia: um conjunto de novos problemas e novas oportunidades se
implantara, entre os quais se pode referir o desafio de organizar a economia local em
bases sustentaveis e o de controlar a aceleracdo da exploragdo dos recursos naturais,
através da melhoria do controle publico e da governanca local, situacdo que é facilitada
com a implantacdo do empreendimento. A presenca em maior volume e com mais
recursos do poder publico, por si, representa uma importante oportunidade de
melhoria das condi¢cbes de controle e direcionamento do esforco de desenvolvimento

local.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Novos Vetores Regionais de Ocupacao - Além das mudancas no cenario
apresentadas, € possivel prever que com a implantacdo do empreendimento, um forte
vetor de ocupacdo ira se direcionar para oeste do eixo da rodovia, especialmente sobre
as areas de vegetacdo original sem protecéo legal, que ainda restam concentradas em
grande quantidade na porcio sudoeste da Area de Abrangéncia Regional. A ocupacio
desta area, atualmente € lenta, tendo em vista o obstaculo natural que a densa rede
de drenagem oferece. Contudo, a presenca de uma rodovia pavimentada na regido
tendera a reorganizar os vetores de ocupacédo regional e a valorizar 0os remanescentes
de é&reas com vegetacdo original passiveis de serem incorporados ao processo
produtivo e ao mercado de terras.

Fragilidade no Meio Fisico - O estudo evidenciou a existéncia de trés grandes zonas
com caracteristicas peculiares, assim denominadas: Setor Cristalino, da divisa com o
Pard até o norte da cidade de Confresa (km 0-140); Setor do Bananal, do norte de
Confresa até a Serra do Roncador (km 140-240) e Setor Parecis, da Serra do Roncador
até Ribeirdo Cascalheira (km 240-450).

Os estudos apresentaram que o Setor Cristalino possui de baixa a média fragilidade
ambiental, no Setor do Bananal a fragilidade do meio fisico foi classificada como média
e no Setor Parecis ficou evidenciada uma fragilidade alta. O principal efeito decorrente
dessa fragilidade é a suscetibilidade a processos erosivos, o que foi colaborado pela
constatacdo de passivos desse tipo em maior nimero nos locais mais frageis.

A adocdo das medidas preventivas durante as obras e corretivas aos problemas ja
instalados, aliada & adequada recuperacdo das &reas que serdo mais impactadas
(4reas de obtencdo de materiais construtivos), garantirdo a minimizacdo das
interferéncias sobre o meio fisico e a reabilitacdo dos passivos ambientais existentes,
gue representardo um ganho de qualidade ambiental em relacdo a essas situagdes-
problema ja instaladas.

Preservacao da Flora e da Fauna - O tracado da BR-158 se desenvolve entre o
limite leste dos biomas Amazénia e Cerrado. Assim, os ambientes presentes na area de
influéncia da rodovia sao uma mistura de elementos desses dois biomas e,
principalmente, da zona de transicdo entre eles. Essa caracteristica ndo propicia que
ocorra grande numero de espécies endémicas, mas a riqueza de espécies é bastante
alta, atestando a elevada biodiversidade dessa zona. Também foram poucas as
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deteccdes de espécies ameacadas de extingcdo, o que permite dizer que a zona do
interflivio Xingu-Araguaia é de média importancia biogeografica.

A adocdo de medidas preservacionistas, direcionadas aos remanescentes mais
significativos e aos corredores de biodiversidade identificados na andlise integrada,
representardo um aumento das areas legalmente protegidas na regido e,
consequentemente, ganhos na conservagdo da biodiversidade regional.

Durante o processo de Licenciamento, foram identificadas nove areas potenciais para
conservagdo, sendo que foi indicada para receber 0s recursos da compensacdo
ambiental uma éarea de 88.773 hectares (unidade de conservacdo a ser criada),
localizada nas proximidades de Ribeirdo Cascalheira, que engloba as matas ciliares dos
corregos: Trés Marias e Tucunduva e as matas ao longo do Ribeirdo do Brejao.

No &mbito de uma intervencd@o regional, direcionada a assegurar a sustentabilidade
ambiental da grande Area de Abrangéncia Regional do empreendimento, se fez a
recomendagdo de que sejam propostas, discutidas e implantadas novas unidades de
conservacdo de protecdo integral e de uso sustentavel. Estas novas unidades teriam
grandes dimensdes e teriam como objetivo proteger as &reas mais suscetiveis a
ocupacdo coincidentes, com porgdes importantes das nascentes do rio Xingu (a oeste
de Ribeirdo Cascalheira) e do Araguaia (a leste de Confresa e Porto Alegre do Norte).
Estas atuariam como corredores, em funcdo da configuragdo das manchas de
vegetacdo remanescentes, interligando ecologicamente estes dois importantes

sistemas de areas de uso especial, a do Xingu e a do Araguaia.

Fragilidade Ambiental - A analise conjunta dos diversos aspectos do meio fisico e
biotico permitiu definir classes que evidenciaram um gradiente de fragilidade ambiental
no sentido norte-sul. A zona de fragilidade ambiental mais elevada é a sul do trecho.

Patrimonio Arqueoldgico - foram detectados sitios e areas de ocorréncia
arqgueoldgicas, inclusive em areas bastante préoximas do eixo da rodovia e que
demandaram a execucdo de programas de resgate e salvamento.

Componente Indigena - Existem duas terras indigenas na area de influéncia da
rodovia: a Tl Urubu Branco, habitada por indios Tapirapé, e a Tl Maraiwatsede,
ocupada parcialmente por uma comunidade Xavante, constituindo-se na situagdo mais
grave, uma vez que o nimero de posseiros no interior da Tl faz com que os indios
sejam confinados a uma pequena por¢do de sua area. Ambas, contudo, registram
situagdes conflituosas em fung¢do da ocupacdo irregular de porgdes do seu territério
por posseiros.

Em 06/02/2007, foi noticiado um desdobramento importante da situacdo da TI
Maraiwatsede recentemente. A Justica Federal de Mato Grosso emitiu uma deciséo que
obrigou a retirada de todos os ocupantes nao-indios da Tl Maraiwatsede, inclusive da
localidade de Posto da Mata, dando término a uma disputa judicial que gerava
expectativas por parte dos posseiros de se manterem no territério indigena.
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Somando-se a estas dificuldades, o tracado da rodovia BR-158 e de outras, secciona a
Tl Maraiwatsede em sua porgdo central. Como uma das alternativas para atenuar o0s
conflitos que poderdo ser potencializados com a pavimentacdo da rodovia, foi
considerada a possibilidade de alteracdo do tracado existente da BR-158. Contudo,
uma decisdo em relacdo a isso implica em estudos de viabilidade técnica de tracados
alternativos e detalhamentos de projeto e seus impactos ambientais. Em vista disso, 0s
empreendedores formularam a reivindicacdo de emissdo de Licenca Prévia para o
trecho, exceto o coincidente com a Tl Maraiwatsede, cuja Licenca Prévia definitiva
ficou na dependéncia de estudos complementares. Portanto, o presente Plano Béasico
Ambiental ndo inclui programas ambientais para a comunidade xavante da TI
Maraiwatsede, que sera contemplada apés a escolha da melhor alternativa locacional
para o referido trecho.

Viabilidade Ambiental - Conforme foi prognosticado, a manutencdo do cenario
tendencial, sem a pavimentacéo, ndo representa um fator que favoreca a preservacao
dos recursos naturais. Apesar das atuais dificuldades de acesso a regido, nas areas que
ndo dispem de condicdo legal diferenciada para protegé-las, a ocupac¢do humana
permanente e a conseqiente alteracdo ou supressdo da vegetacdo original, vem
ocorrendo e ja alcangou uma area consideravel em pouco mais de duas décadas. E
possivel prever que, mantido o cenario tendencial e as dificuldades para a atuacéo de
orgdos e instituices de controle e fiscalizacdo do uso de recursos naturais, em igual
periodo de tempo, 0s recursos naturais na regido estariam tdo comprometidos quanto
estdo os mesmos de regides de atividade econdmica mais intensa e infra-estrutura
rodovidria pavimentada. Assim, do ponto de vista dos recursos ambientais, a
manutencdo do cendrio tendencial ou sua alteracdo pela pavimentagdo da rodovia,
representam uma ameaca a sustentabilidade ambiental da regido, diferenciando-se,
em cada cenario, pelo ritmo deste processo (mais ou menos acelerado) e por alguns
outros aspectos que podem ser mais bem ilustrados na avaliacdo do cenario com a
realizacdo do empreendimento.

No ambito restrito do controle de obras do empreendimento, o exemplo de diversos
outros empreendimentos no pais demonstra a boa capacidade, ndo apenas de
mitigacdo e compensacdo de impactos ambientais, mas de uma melhoria efetiva nas
condicdes locais. Tal fato extrapola os préprios beneficios do empreendimento a partir
de programas que sdo implementados em funcdo do empreendimento realizado (em
outra situacéo dificilmente se realizariam).

Na perspectiva de agregacdo de sustentabilidade ao desenvolvimento regional, foram
requeridas duas diretrizes bésicas de intervenc¢do concomitantes e coordenadas. De um
lado, estdo as acbes e os programas de controle, fiscalizacdo e punicdo que
normalmente sdo evocados para a protecédo de recursos naturais e bens de patriménio
publico e privado, que tém no Licenciamento Ambiental, oportunidade de se
transformarem em normas, se incorporadas como condi¢bes de validade da Licenca
Prévia.
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De outro lado, hd um conjunto de acdes e programas que ainda sdo desenvolvidos de
forma muito incipiente na realidade nacional, os quais estdo voltados para o
direcionamento, o incentivo e o fomento de esforcos que proporcionem
desenvolvimento com maior sustentabilidade. Nesta linha de atuacdo, as areas que
ainda mantém vegetacdo original, que ndo sdo prioritarias para conservacdo e que
tenham sido diagnosticadas aptas para o desenvolvimento de atividades produtivas,
deveriam receber investimentos publicos em infra-estrutura de vicinalizagdo, energia e
comunicagao. Desta maneira poderiam se tornar mais atrativas que outras areas, com
menor aptiddo produtiva e maior interesse para a conservacao.

Contudo, isoladamente, estas acdes e programas encontram dificuldades para serem
suficientes e eficazes na preservacdo dos bens e recursos que se buscam proteger. Se
articuladas dentro de um programa de gestdo ambiental, regulado pelo processo de
licenciamento ambiental, sua articulagdo com outras instancias governamentais
propiciardo as condigdes para sua efetivagao.

Assim, combinando-se ac¢des de fiscalizacdo com acgdes de direcionamento planejado
de investimentos, é viavel imaginar-se um cenario com a pavimentacdo promovendo
ganhos efetivos de qualidade ambiental, em relacdo aos recursos naturais, e também
em termos sociais e econdémicos (qualidade ambiental de forma geral).

Este cenario demanda a articulagdo de um grande numero de instituicdes nos
diferentes niveis de governo (municipal, estadual e federal), além de um consideravel
grau de governanca e de desenvolvimento de capital social no @mbito societario local,
0 que em muito extrapola o &mbito do processo de licenciamento ambiental.

Proximamente a este empreendimento, na &rea de abrangéncia da BR-163, uma
iniciativa interministerial, nesta direcdo, foi tomada e vem agregando contribuictes
multi-setoriais positivas visando a qualificacdo ambiental da obra e seus
desdobramentos. Isto indica que os comentarios e assertivas colocadas anteriormente
ndo sdo novidade e dispdem de base social e institucional efetivas para serem
implementadas.

7

Considerando o EIA realizado, é importante destacar que a viabilidade ambiental do
empreendimento requer que sejam observadas, no minimo, as medidas de controle
propostas - preventivas, mitigadoras e compensatérias - e sua operacionalizacdo na
forma dos programas ambientais formulados no escopo deste estudo. Ou seja, €
necessaria uma acao organizada e coordenada no dmbito do Poder Publico e deste
com 0s atores sociais da sociedade civil para que o0s processos desencadeados com a
pavimentagdo da rodovia sejam direcionados de forma a dar sustentabilidade
ambiental para a regiao.

Por fim, as possibilidades de solucdo dos processos sociais que ja estdo colocados hoje
no cendrio tendencial, dificilmente encontrardo oportunidades de desfecho na situacéo
de ndo realizagdo do empreendimento, isto é, a manutencdo das condi¢fes atuais da
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Devido a oportunidade de solugdo de problemas e dificuldades que ja se colocam com
0 cenario tendencial, o EIA foi favoravel a implantacdo do empreendimento, pois o
mesmo, de maneira geral, apresenta-se como vidvel ambientalmente.

1.7 AUDIENCIA PUBLICA

As Audiéncias Publicas constituem uma etapa fundamental para o processo de
Licenciamento Ambiental, pois, além do carater de divulgacdo e oportunidade de
debate sobre o empreendimento, possibilitam uma afericho dos aspectos
diagnosticados durante os estudos.

Foram realizadas duas Audiéncias Publicas nesse processo, regulamentadas pelo Oficio
n°. 314/2007-COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA. A primeira audiéncia ocorreu em Vila Rica,
no dia 16 de outubro de 2007, as 09 horas na Universidade Estadual de Mato Grosso e
a segunda em Ribeirdo Cascalheira, no dia 18 de outubro de 2007, as 09 horas na
Camara Municipal de Vereadores daquele municipio. A titulo de registro dos
documentos para 0 processo de licenciamento, apresenta-se um resumo das atas
lavradas pelo IBAMA em cada uma das Audiéncias Publicas, na sequiéncia cronologica
de realizac@o. Cabe destacar que todas as audiéncias foram gravadas em registro de
audio e video a disposi¢édo do publico, no IBAMA.

Ata da Audiéncia Publica de Vila Rica/MT (sob presidéncia do Sr. Jorge Luiz Britto
Cunha Reis, Coordenador Geral de Licenciamento de Transportes e Obras Civis do
IBAMA): As principais questbes levantadas pelas autoridades presentes foram: a
importancia do asfaltamento da rodovia como meio de crescimento da regido;
salientou-se que ONGs tém sido propulsores de conflitos fundiarios dando importéancia
demasiada a questdes indigenas e ambientais frente ao desenvolvimento regional;
ressaltou-se a necessidade de se fazer EIA/RIMA para minimizar o impacto ambiental
da implementacdo da obra; foi referido ser o empreendimento uma reivindicacdo
histérica da comunidade local; sugeriu-se que a libera¢do das licencas por parte do
IBAMA seja répida; foi dito ser necessario ter um cuidado especial com a questao
ambiental da regido afetada; foram estabelecidas possiveis solu¢des para os impactos
da pavimentacdo da rodovia. Para representar os interesses da populacdo local,
estiveram presentes 430 pessoas que defenderam, principalmente, ser necessaria a
obra e que houvesse um cuidado especial com as questdes ambientais e indigenas,
além de cobrarem rapidez para o inicio das obras.

Ata da Audiéncia Publica de Ribeirao Cascalheira/MT (sob presidéncia do Sr.
Jorge Luiz Britto Cunha Reis, Coordenador Geral de Licenciamento de Transportes e
Obras Civis do IBAMA): As principais questdes levantadas pelas autoridades presentes
foram: o papel do IBAMA nos processos de licenciamento de obras e fizeram
referéncias manifestacbes sobre a obra; salientou-se serem os impactos positivos
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superiores aos negativos, em funcdo da melhoria da qualidade de vida da populacao;
expressou-se preocupacdo com a espera pelo inicio e conclusdo das obras; declarou-se
ser necessario seguimento da legislacdo mesmo tendo-se relativa pressa para que a
obra seja concluida; creditou-se ser a obra um marco para o desenvolvimento da
regido; foram apresentados dados de orgamento; foi pedida a liberagdo das pontes
pelo IBAMA; foram estabelecidas possiveis solu¢cdes para os impactos da pavimentagao
da rodovia. Para representar os interesses da populacéo local, estiveram presentes 317
pessoas que declararam, principalmente: serem as ONGs influenciadas por politicas
internacionais; ser essencial ter um cuidado especial com a questdo ambiental; ser o
impacto da pavimentacdo menor do que o ja causado quando da construcdo da
rodovia; a necessidade que as obras iniciem-se rapidamente; questionou-se a atuagao
do IBAMA nos processos de licenciamento de obras.

1.8 LICENGA PREVIA - LP

Apés a aprovacdo dos Estudos Ambientais e da validacdo das Audiéncias Publicas, o
IBAMA expediu a Licenca Prévia de n®. 270/2008 em 25 de abril de 2008 (Ver item 19
- ANEXO), atestando a viabilidade ambiental da pavimenta¢do da BR-158 relativa ao
projeto de Pavimentacdo da Rodovia Federal BR-158, Trecho Divisa PA/MT
Entroncamento BR-070(B)/MT-100 (Divisa MT/GO) (Barra do Garcas), trecho urbano;
Sub-trecho Divisa PA/MT - Entroncamento MT-412, Segmento do km 0,0 ao km
213,5 e Sub-trecho Entroncamento MT-242(B)/322(A) a Ribeirdo Cascalheira,
Segmento km 328,0 ao km 417,8, com uma extensdo total de 303,6 km. Excetua-
se desta Licenca o segmento rodoviario correspondente a travessia da Terra Indigena
Maraiwatsede (km 213,51 ao km 327,99). A Licenca Prévia contém as seguintes
condicdes gerais:

Condicdo 1.1. Esta Licenca devera ser publicada em conformidade com a Resolucéo
N°. 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cOpias das
publicacbes deverdo ser encaminhadas ao IBAMA;

Condicdo 1.2. O IBAMA, mediante decisdo motivada, podera modificar as
condicionantes e as medidas de controle e adequacdo, suspender ou cancelar esta
licenca, caso ocorra:

F Violacdo ou inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais;

B Omissdo ou falsa descricdo de informacdes relevantes, que subsidiaram a
expedicéo da licenca;

E Graves riscos ambientais e de saude.

Condigao 1.3. Qualquer alteracdo das especificagbes do projeto deverd ser precedida
de anuéncia do IBAMA;
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A Licenca Prévia contém 19 condicdes especificas que se encontram listadas no Quadro
1.16 a sequir.

Quadro 1.16 - Condicionantes especificas exigidas na Licenca Prévia.

CONDICIONANTE

1.1 | Esta Licencga devera ser publicada em conformidade com a Resolucdo N°. 006/86 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cépias das publica¢es deverdo ser
encaminhadas ao IBAMA.

1.3 | Qualquer alteracdo das especificagdes do projeto devera ser precedida de anuéncia do IBAMA.

1.4 | Havendo necessidade de renovagdo desta Licenga, o empreendedor devera requeré-la, num
prazo minimo de 30 (trinta) dias, antes do término da sua validade.

2.1 | Apresentar Decreto de Utilidade Publica do empreendimento.

2.2 | Apresentar Certid6es de conformidade do empreendimento com as leis de Uso e Ocupagédo do
solo, a serem obtidas junto as Prefeituras dos Municipios que estejam na area de Influéncia do
empreendimento, de acordo com o 8§ 1° do Artigo 10, da Resolu¢do CONAMA 237/97.

2.3 | Apresentar, junto a Secretaria Executiva da Camara de Compensa¢do Ambiental, o Termo de
Compromisso para o cumprimento da compensacdo ambiental, prevista no Art. 36, da Lei
9.985/00, identificada no processo de licenciamento.

2.4 | Apresentar identificacdo, localizacdo e caracterizagdo dos passivos ambientais existentes.

2.5 | Apresentar o cronograma fisico do empreendimento, incluindo as fases de implementacéo dos
Programas Ambientais.

2.6 | Apresentar para analise deste Instituto o projeto final de engenharia com detalhamento em
planta planialtimétrica (escala 1:500 ou 1:1 000), e o memorial descritivo do empreendimento.

2.7 | Considerar no projeto final de engenharia, o que se segue:

Instalacéo de refligios ao longo da rodovia, em ambos os lados;

Largura do acostamento de 2,5 m em toda extensdo da rodovia, no trecho objeto da licenca
requerida;

Locais para instalagcdo de redutores de velocidade e passarelas nos segmentos que ha
interferéncia urbana ao longo da rodovia, no trecho objeto da licenga requerida;
Dimensionamento dos vaos das obras de artes especiais, de modo a permitir uma passagem
seca para fauna;

Reviséo do Projeto de Inserg¢Bes para verificagdo das intersegdes previstas e projetadas no
mesmo.

2.8 | Apresentar a localizacdo das possiveis areas de deposi¢do de material excedente, de
empréstimo, de canteiros de obras e de jazidas, a serem usadas para implantacdo do
empreendimento, acompanhada de mapeamento georreferenciado e respectivas descri¢des.

2.9 | Os Programas Ambientais relacionados ao Componente Indigena deverao contemplar a Tl
Maraiwatsede.

2.10 | Apresentar propostas de a¢des de monitoramento especifico das espécies que despertam
interesse conservacionista, por serem raras, altamente vulneraveis a pressao de caca, por
apresentarem questfes taxondmicas e biogeogréficas importantes e as espécies desconhecidas
capturadas que foram citadas no estudo.

2.11 | Apresentar informacg8es quanto ao local de captura e area de vida das espécies raras de peixes
(Scoloplax distolothrix e Spintherobolus sp.) que foram capturadas.

2.12 | Apresentar quadro das Areas de Preservacido Permanente - APP interceptadas pelo
empreendimento, contemplando a tipologia da cobertura vegetal, quantificagdo da area de
intervencdo e o tipo de estrutura a ser instalada. Essas areas deverdo ser indicadas em mapa da
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CONDICIONANTE
rodovia, devidamente georreferenciado.

2.13 | Complementar o quadro 6.3.112, de areas de interesse, que se encontra a pagina 434 do
volume 111 do EIA, ja que o texto indica 13 areas e no quadro sdao apresentadas apenas nove
dessas areas.

2.14 | Com o intuito de caracterizar individualmente cada uma das treze areas indicadas como de
interesse para conservagao ao longo do trecho do empreendimento, a fim de subsidiar os
trabalhos de gestdo ambiental, solicitamos o detalhamento das mesmas, considerando 0s
seguintes itens:

Apresentar imagens de satélite georreferenciadas apresentando todas as areas prioritarias para
conservacgdo (Decreto Presidencial n® 5.092/2004 e Portaria n® 126/2005 do Ministério do Meio
Ambiente), Areas de Preservacdo Permanente e corredores ecoldgicos da All, em escala 1
:20.000, diferenciando as tipologias vegetais e plotando os pontos de amostragem de flora e
fauna;

Apresentar detalhamento de metodologia de levantamento de flora e fauna, area dos sitios
amostrais, esforco amostral por grupo e nimero e espagamento de armadilhas. A apresentagao
dos dados devera ser feita de maneira uniforme para os diferentes grupos de fauna estudados.
Além disso, deve-se dar maior detalhamento as espécies de interesse cientifico;

Apresentar cronograma de execucdo para levantamentos complementares nas treze areas
indicadas como de vegetacdo remanescente original, sendo que todos os grupos do meio bidtico
deverdo ser contemplados em cada uma destas areas, em ambos os lados da rodovia;

Enviar os resultados das complementagdes do levantamento para andlise e aprovagdo deste
Instituto, inclusive com os dados de atropelamento (localizacdo e espécies) para cada area e, 0s
dados advindos dos resultados da complementacéo de levantamento deverdo ser utilizados
como subsidio, apds aprovacdo, para a elaboracdo dos Programas Ambientais previstos para o
meio bidtico.

2.15 | Fica proibida a incluséo de areas proximas aos remanescentes de vegetacdo original e areas de
preservacdo permanente nos projetos de instalagdo de canteiro de obras, areas de empréstimo,
jazidas, deposicdo de material excedente ou alojamentos.

2.16 | Apresentar Inventario Florestal das areas onde sera necessaria supressao de vegetacéo,
incluindo espécies protegidas e ameacadas, com detalhamento da vegetacao ali presente em
termos de:

Localizagdo georreferenciada (coordenadas UTM e km) e mapeamento em escala adequada;
Area de supress&o (ha) dentro e fora de Area de Preservagdo Permanente;

Detalhamento dos levantamentos fitossocioldgicos, demonstrando a suficiéncia amostral através
da curva do coletor (que deve indicar clara tendéncia a estabilizac¢ao);

Quantificacdo do volume lenhoso (em m®) da vegetacéo a ser suprimida considerando cada
tipologia vegetal e seu estagio de sucessdo ecoldgica.

2.17 | Apresentar, para andlise e aprovacdo deste Instituto, o Projeto Basico Ambiental - PBA,
contemplando o detalhamento de todos os Programas Ambientais, propostos no EIA, incluindo a
implementacdo das medidas de supervisdo e/ou monitoramento ambiental durante as obras,
exceto os Programas de Licenciamento das Areas de Apoio as Obras e 0 de Compensago
Ambiental.

2.18 | Incluir, no detalhamento dos programas ambientais propostos, as seguintes exigéncias:

No Programa voltado ao Componente Indigena, nos Subprogramas sobre saltde e educagéo,
acrescentar aspectos voltados ao consumo e comercializacao de bebidas alcodlicas nos
territdrios indigenas;

No Programa de Comunicagdo Social, acrescentar Subprograma voltado a divulgacdo das etapas
do empreendimento para a populagdo, bem como seus impactos positivos e negativos, devendo
ser criados canais de comunicagéo entre comunidade e empreendedor;

No Programa relacionado a flora e fauna seja incluido, um Subprograma voltado ao resgate de
germoplasma e outro ao salvamento de espécies imunes ao corte;

Programa de Apoio & Averbacdo de Reserva Legal e de Preservacdo de APP na Area de
Influéncia Direta;

Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas e Sustentaveis de Producéo
Agropecudria, na Area de Influéncia do Empreendimento;
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Programa de Apoio a Implantacdo das Unidades de Conservagao de Protecdo Integral e de Uso
Sustentéavel na Area de Influéncia de todo trajeto do empreendimento.

2.19 | A Licenga de Instalacdo para o segmento km 0,0 ao km 213,5 sera concedida somente apds a
obtencédo de Licenga Prévia para alternativa de tracado da Terra Indigena Maraiwatsede (km
213,5 ao km 328,0), o qual dependera de procedimento de licenciamento ambiental proéprio.

1.9 PROGRAMAS AMBIENTAIS

O detalhamento dos programas ambientais cuja sumula foi apresentada no EIA/RIMA
foi objeto de uma etapa de planejamento que resultou em uma consolidacdo de
escopo para o Projeto Basico Ambiental, ora proposto.

O conjunto de programas ambientais objeto deste PBA é o resultado da lista originaria
do EIA, complementada com programas adicionados ou excluidos a partir da LP. Além
disso, foi realizada uma consolidacédo de escopo através da incorporacdo de programas
como Subprogramas ou atividades a outros programas em funcdo de afinidade
tematica ou de responsabilidades, conforme explicitado a seguir.

O Subprograma de Readequacdo da Infra-Estrutura Atingida, previsto do EIA, foi
incorporado como uma das atividades do Subprograma de Normatizacdo da Faixa de
Dominio. Este Subprograma € apresentado no Programa de Regulamentacdo e
Controle da Faixa de Dominio (PRFD). Esta incorporacdo deu-se em funcdo da
afinidade tematica e principalmente das atividades que deverdo ser realizadas para a
efetiva regulamentacéo da faixa de dominio.

Os programas de Controle de Supressdo da Vegetacdo e de Plantios Compensatorios,
Recomposicdo Vegetal e Paisagismo foram incorporados como atividades do
Subprograma de Protecdo a Flora dentro do Programa de Protecdo a Flora e a Fauna
(PPFF).

O Programa de Licenciamento das Areas de Apoio foi excluido do escopo por
determinagéo contida na LP.

O Programa de Desenvolvimento Sustentavel, com seus Subprogramas de
Regularizacdo Fundiaria e Apoio as Prefeituras foram incorporados como temas
especificos a serem abordados no programa de Comunicagdo Social e Educacdo
Ambiental (PCSEA). A justificativa dessa incorporacdo esta nas atribuicbes do
empreendedor, que se restringem a proporcionar apoio a atividades voltadas ao
desenvolvimento sustentavel. O apoio a regularizacdo fundiaria e as prefeituras
envolvera a realizacdo de palestras sobre temas especificos, evidenciando sua relacédo
com o empreendimento.

Da mesma forma, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias
Alternativas e Sustentaveis da Producdo Agropecudria € o Programa de Apoio a
Averbacdo de Reserva Legal e de Preservagédo de APP foram incorporados como temas
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do PCSEA, a serem abordados em atividades de comunicacdo e educativas junto aos
proprietarios de terras e produtores da regido.

7

A relacdo de programas ambientais consolidada é apresentada no Quadro 1.17 que
evidencia também os programas originais e aqueles decorrentes da LP.

Quadro 1.17 - Relacdo de programas ambientais do projeto basico ambiental da
pavimentacdo da BR-158 -Trecho Norte e respectivas origens.

PROGRAMAS DO PBA DA BR-158 SUL ORIGEM

Programa de Regulamentacdo e Controle da | EIA/RIMA
Faixa de Dominio (PRFD)

Programa Ambiental para Construcéo (PAC) | EIA/RIMA

Programa de Recuperacdo de Areas EIA/RIMA
Degradadas (PRAD)
Programa de Prevencéo e Atendimento a EIA/RIMA

Emergéncias para Transporte,
Armazenamento e Uso de Produtos
Perigosos (PPEPP)

Programa de Monitoramento de Corpos EIA/RIMA

Hidricos (PMCH)

Programa de Protecdo a Fauna e Flora EIA/RIMA adicionado do Programa de Controle da
(PPFF) Supressao de vegetacdo e do Programa de Plantios

Compensatérios, Recomposicdo Vegetal e Paisagismo e
atividades de resgate de germoplasma e salvamento de
espécies imunes ao corte.

Programa de Comunica¢ao Social e EIA/RIMA adicionado do Programa de Desenvolvimento
Educacdo Ambiental (PCSEA) Sustentavel (EIA/RIMA), do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas e
Sustentaveis da Producédo Agropecuaria (LP) e do
Programa de Apoio a Averbagdo de Reserva Legal e de
Preservacdo de APP (LP) e atividades voltadas a
divulgacéo das etapas do empreendimento a
populagéo, prevencéo de comércio e consumo de alcool
em territdrios indigenas.

Programa de Pesquisa, Prospeccéo e EIA/RIMA
Resgate de Patriménio Arqueoldgico,
Historico e Cultural (PARQUEO)

Programa de Apoio a Terra Indigena Urubu EIA/RIMA
Branco (PAINDIO)

Programa de Apoio a Implantacao das LP
Unidades de Conservacdo de Protecdo
Integral e de Uso Sustentavel

Programa de Gestdo Ambiental (PGA) EIA/RIMA

Para facilitar a andlise desse PBA pela equipe técnica do IBAMA, os programas
originais, assim como os indicados na LP constam como itens do PBA, sendo que,
naqueles que foram incorporados a outros, ha a respectiva mencéo e indicacdo de sua
localizacao.

Os programas ambientais que compdem o0 escopo principal deste Projeto Basico
Ambiental foram detalhados atendendo a itemizacdo apresentada a seguir:

[ Introducéo e Justificativas
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seja, quais 0s impactos resultantes do empreendimento que podem ser minimizados

com a sua implementacéo.
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I Objetivos

Compativeis com as recomendacfes do EIA/RIMA, apresentados de forma geral, bem
como seus objetivos especificos, que demonstram a maneira pela qual sera alcancado
0 objetivo geral a ser definido para cada etapa do Programa, quando couber.

i Legislacdo Aplicavel e Requisitos Legais

Relacdo dos requisitos legais, bem como normas e diretrizes aplicaveis, quando
houver. Interfaces de cada requisito com o respectivo programa.

I Publico-Alvo
Identificacdo do publico-alvo ou areas-alvo beneficiadas pelo programa.
I Procedimentos Metodoldgicos

Descricdo das acOes necessarias a implementacdo do programa; metodologia,
materiais necessarios ou que serdo elaborados, reunibes, periodicidade (campanhas de
campo, palestras, verificacoes).

i Interagdo com outros Programas Ambientais

Caracterizacdo de todas as interacOes existentes entre os programas e 0 grau de
interferéncia previsto entre 0s mesmos.

I Articulacéo Institucional

Perfil dos executores do programa, bem como organiza¢des publicas e privadas
envolvidas, atribuicbes e competéncias, diretrizes para elaboracdo de convénios, com
indicacéo, sempre que possivel, do nome do responsavel, endereco e contatos.

[ Acompanhamento e Avaliacdo

Estratégia de avaliacdo das acbes a serem desenvolvidas, eficacia esperada das
medidas propostas, metas, indicadores, periodicidade dos registros e encaminhamento
de acOes corretivas, tanto do proprio programa, quanto de a¢Bes das obras, quando
aplicavel.

] Recursos Humanos e Materiais

Quantitativos de pessoal e relacdo de equipamentos e materiais necessarios para a
implementacéo do programa.

I Cronograma

Acbes detalhadas a serem implementadas em cada etapa da implantacdo e
monitoramento do Programa.

[ Recomendagbes Especificas
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Treinamento de equipes, reforco institucional, estudos/servicos complementares
apresentando termos de referéncia detalhados e o0s respectivos orcamentos e
cronogramas.

[ Anexos
Documentos, mapas e ilustragdes citados no respectivo Programa Ambiental.
I Bibliografia

Bibliografia utilizada para a elaboracéo do Programa.
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2 PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSAO DA VEGETAGAO - PCSV

O Programa de Controle de Supressdo da Vegetacdo - PCSV foi incorporado ao
Programa de Protecdo a Fauna e a Flora - PPFF como um de seus subprogramas.
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3 PROGRAMA DE PLANTIOS COMPENSATORIOS, RECOMPOSIGCAO
VEGETAL E PAISAGISMO - PPLANTIO

O Programa de Plantios Compensatérios, Recomposicdo Vegetal e Paisagismo -
PPLANTIO foi incorporado ao Programa de Prote¢do a Fauna e a Flora - PPFF como um
de seus subprogramas.
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4 PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DAS AREAS DE APOIO AS OBRAS
- PLIC

O Programa de Licenciamento de Areas de Apoio as Obras - PLIC foi incorporado ao
Programa Ambiental para Construcdo - PAC.
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5 PROGRAMA DE REGULAMENTACAO E CONTROLE DA FAIXA DE
DOMINIO - PRFD

5.1 SUBPROGRAMA DE REASSENTAMENTO

5.1.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

As obras de pavimentacdo da BR-158 se desenvolverdo predominantemente no interior
da faixa de dominio atual. A regularizacdo desta e a possivel necessidade de
reassentamento de familias atingidas justificam a necessidade do desenvolvimento
deste Subprograma.

5.1.2 OBJETIVOS

O objetivo principal do presente Subprograma é estabelecer a¢Ges para que 0 processo
de reassentamento e/ou remuneracdo das familias afetadas pelas obras ocorra de
modo a atender a legislacdo vigente e as normas do DNIT, visando uma melhoria da
gualidade de vida destas familias. Para a realizacdo deste, foram considerados alguns
objetivos especificos, a saber:

B Assegurar as familias reassentadas as condigbes de recompor minimamente e
com rapidez as condicOes socioecondmicas que dispunham no local de origem.
O empreendedor devera atuar no sentido de disponibilizar meios para que essas
familias recomponham sua condigdo socioecondmica;

E Implantar mecanismos que garantam a efetiva participacdo da populacéo a ser
reassentada, possibilitando o exercicio da cidadania em todas as fases do
Subprograma, especialmente nas questdes relacionadas a escolha da area para
reassentamento e definicdo de alternativas habitacionais;

E Gerenciar a implantacdo (ou reconstituicdo) de moradias em locais dotados de
infra-estrutura béasica (saneamento basico, drenagem pluvial, energia elétrica,
acessos), dentro das possibilidades das areas destinadas ao reassentamento;

E Assegurar que as familias sejam estabelecidas em &reas onde tenham acesso
aos servicos sociais béasicos (saude, educacdo, transporte coletivo, entre
outros), bem como locais de comércio (para compra e venda de produtos);

E Para as familias que optarem pela remuneracdo deve ser previsto um
acompanhamento para garantir o uso devido da verba de modo que as
condi¢Bes de vida estabelecidas sejam pelo menos iguais a situacéo anterior.

5.1.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

A elaboracdo e a implantacdo do presente Subprograma devem atender a
regulamentacao legal e as normas do DNIT.
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Entre as normas e dispositivos legais destaca-se a instrucdo de servicos e diretrizes do
DNER (atual DNIT) “Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populacdes
Afetadas em Obras Rodoviarias”.

Também devem ser tomados os cuidados necessarios para minimizar transtornos para
a populacdo diretamente atingida. Para tanto, a equipe técnica responsavel pela
implementagdo do Subprograma devera contar com profissionais da éarea de
Comunicacao Social e Assisténcia Social, além dos técnicos do setor rodoviario.

5.1.4 PUBLICO-ALVO

A populacéo beneficiada pelo presente Subprograma de Reassentamento € aquela que
atualmente ocupa a faixa de dominio da BR-158 no trecho objeto deste PBA. Tal
populacdo necessitard de acompanhamento especial para o reassentamento de suas
moradias e deverdo receber toda assisténcia necessaria para que nao sofram perdas
de qualidade de vida.

5.1.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Para a elaboracéo do presente Subprograma de Reassentamento, foram analisados os
instrumentos normativos adotados/vigentes e referentes a questdo em pauta, com
destaque para os termos de referéncia do edital de projeto, instru¢cdes de servico,
normas, diretrizes e procedimentos administrativos do DNIT e normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Tendo como premissa que a organizacdo social da comunidade a ser reassentada é
fator essencial para o sucesso do presente Subprograma, € necessario que a
comunidade tenha uma parcela de participacdo significativa, e é funcdo do
empreendedor fomentar essa participagao.

Assim, é essencial que as atividades estabelecidas por este Subprograma, a saber, as
alternativas de reassentamento, a escolha das areas para reassentamento, entre
outras, sejam legitimados e acordados com a comunidade.

Acoes para Implantacao do Subprograma

As acbBes para implantacdo deste Subprograma dizem respeito, basicamente, ao
processo de reassentamento caso sejam identificadas familias na faixa de dominio. A
execucdo do Subprograma passa por diversas etapas fundamentais, a saber:

F Participacdo das comunidades envolvidas;
E Identificagdo das familias;

E Procedimentos para negociacdo e adesao (Calculo justo para aqueles que ndo
guerem ser reassentados, mas sim, receber pelas suas benfeitorias);

F Alternativas habitacionais e formas de aquisi¢ao;

E Critérios para selecdo de areas para reassentamento;

Ecoplan Engenharia Ltda.
66



A
ecopla

ENGENHARIA

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

B Verificacdo da aplicacéo de recursos;

E Assisténcia social e técnica.

Estabelecer canal de comunicacao com a populacao afetada

A participacdo das comunidades afetadas deve ser uma prioridade da gestédo
ambiental. Essa atividade € importante do ponto de vista democratico e do exercicio da
cidadania. As familias afetadas devem ser consultadas durante todo processo de
reassentamento, de modo que as solucdes adotadas sejam legitimadas pelos
interessados.

Através do Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental, o empreendedor
estabelecera um canal de informacdo junto a populacdo afetada, informando sobre
todas as etapas que envolvem o processo de reassentamento e das mudancas que vao
ocorrer na vida das familias.

Identificacao das familias atingidas

As familias que devem ser contempladas pelo reassentamento sdo aquelas diretamente
afetadas pelas obras e que sejam caracterizadas como familias que estdo na faixa de
dominio e que tenham sido identificadas anteriormente a divulgacdo do EIA/RIMA. A
participacdo no Subprograma sera por adesdo voluntéaria das familias atingidas.

Através do levantamento aerofotogramétrico, foram identificadas edificacbes na faixa
de dominio da rodovia, o que evidencia uma possivel ocupagcdo. O Quadro 5.1
apresenta as coordenadas das edificagbes (UTM Fuso 22 Sul), por segmento de
projeto. Recomenda-se que estes pontos sejam verificados em campo pela equipe
responsavel pela execucédo deste Subprograma.

Quadro 5.1 - Pontos de localizacdo de edificacoes existentes na faixa de dominio.

LOTES COORDENADAS DAS EDIFICAGOES
E N
Lote 01A 486787 8892604
Lote 01B 466036 8853313
450684 8843947
450672 8844175
Lote 02A 437716 8821840
Lote 02B 425111 8757712
425100 8757727

Pesquisa Socioeconomica

Para a identificacdo e caracterizacdo das familias a serem contempladas pelo
Subprograma de Reassentamento, sera realizada uma pesquisa socioecondmica junto
as familias atingidas.

Ecoplan Engenharia Ltda.
67



A
ecopla

ENGE

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

ARIA

A pesquisa devera ser organizada em um Banco de Dados, contendo as informacdes
de carater social e econdbmico dos habitantes entrevistados. Estes resultados devem
ser tabulados conforme os lotes do empreendimento, apresentando, por municipio, 0s
imoveis cadastrados e o correspondente numero de domicilios, familias e pessoas
moradoras.

O cadastramento socioeconémico deve conter as seguintes informacdes:
F Identificacdo completa do chefe de familia e de seu conjuge;
B Localizacdo georreferenciada da propriedade;
E Numero da documentacdo basica do chefe de familia e de seu cénjuge;
E Tempo de moradia no estado, no municipio e na propriedade atual;
E Vinculo com a propriedade;

B Composicdo familiar, isto é, informacdes basicas sobre todos os moradores da
familia (idade, sexo, relacdo com o chefe de familia, grau de escolaridade,
atividades econémicas, renda familiar, local de trabalho, etc.);

B Condicdes gerais de saude da familia e acesso aos servicos de atendimento de
saude;

B Organizagcdo comunitéria;

B Descritivo da propriedade e da residéncia;

B Equipamentos de lazer existentes e freqiientados;

E Igrejas e associacoes existentes e freqiientadas;

B Expectativas sobre o reassentamento;

B Demandas sobre o reassentamento.
Destaca-se que esta etapa antecede todas as outras e seus resultados séo
determinantes para todas as etapas subsequentes.
Definicao de Alternativas Habitacionais e Formas de Aquisicao

O deslocamento das familias para outro local fora do terreno que ocupam atualmente,
demanda a oferta de areas urbanizadas e equipadas, com os lotes parcelados,
delimitados e edificados.

Em vista disso e tendo em conta que o Subprograma esta baseado no principio da
adesdo voluntaria, os procedimentos e principios para definir as alternativas
habitacionais dependem de discusséo caso a caso.

Mesmo assim, é possivel construir uma espécie de tipologia em que sdo contempladas
todas as alternativas possiveis e as a¢des correspondentes, conforme Quadro 5.2
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acoes correspondentes para desocupacao das

benfeitorias e assisténcia
na solucdo habitacional

CONDIGAO DO ADESAO AO ACAO DO SOLUGAO
MORADOR SUBPROGRAMA EMPREEDEDOR HABITACIONAL
Proprietario Néo Indenizacéo Por conta prépria

Sim Indenizacdo e assisténcia | Opgdes:
na solugdo habitacional Aquisicdo de lotes em
loteamento coletivo para
autoconstrugdo da
moradia;
Aquisicdo de lotes
isolados para
autoconstrugdo da
moradia;
Aquisicé@o de casa pronta.
Inquilino - Indenizacéo para multas -
contratuais e auxilio
mudanca;
Morador de favor - Compensagao financeira
e auxilio mudanca;
Ocupacéo N&o Indenizagao de Por conta Propria
irregular benfeitorias
(invasGes) Sim Indenizacéo de Opcoes:

Aquisicédo de lotes em
loteamento coletivo para
autoconstrucéo da
moradia;

Aquisicéo de lotes
isolados para
autoconstrucéo da
moradia;

Aquisicé@o de casa pronta.

Selecdo de Areas para Reassentamento

A selecdo de areas para reassentamento tem por objetivo definir um quadro de
referéncia para minimizar os transtornos causados por remanejamentos habitacionais,
custos para as familias, modificacdes dos padrdes da organizagdo social, especialmente

lacos de parentesco e a vida associativa.

O desenvolvimento desta atividade deveréa levar com conta:

E A selecdo da area deve privilegiar solucdes individuais e ndo massivas;

B A selecdo da area deve privilegiar a manutencdo da atual dispersdo da
populacéo nos pequenos aglomerados ao longo da estrada, salvo manifestacédo
contraria dos moradores, expressa nos termos de adesao.
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F Na selecdo da nova area deve ser mantida a acessibilidade aos servicos e
equipamentos urbanos, levando em conta as dificuldades de translado entre os
usuarios e os servicos ofertados. Deve ser dado especial destaque para:

e A presenca de escolas e populacdo em idade escolar;
e A presenca de postos de saude;
e A forma e tempo de deslocamento dos usuarios a esses equipamentos;

e O atendimento de solucdes individuais e municipais, compativel com as
demandas e expectativas relativas ao local em que esperam ser
reassentados.

e O exame das legislacdes pertinentes, principalmente as relacionadas com a
lei de uso e ocupagéo do solo.

Procedimentos para Negociacao e Adesao

A modalidade de negociacdo a ser adotada pelo Subprograma - adeséo voluntaria das
familias afetadas - requer a disposicdo do afetado no sentido de aderir aos
procedimentos propostos pelo empreendedor e definidos de comum acordo entre as
partes envolvidas.

As familias a serem beneficiadas pela adesdo contardo com a assisténcia para
organizarem 0 seu novo modus vivendi. Deve-se ressaltar a importancia e a
necessidade de adotar certos cuidados, como, por exemplo, liberar recursos financeiros
somente com a anuéncia de ambos os conjuges, manter controle e monitoria do
restabelecimento das condi¢des de vida e firmar contrato de adesdo ao Subprograma
de Reassentamento.

A formalizacdo da adesdo estard expressa em formulario apropriado, que devera ser
assinado pelas seguintes partes (intervenientes):

1. Representante formal do empreendedor;
2. Proprietéario ou titular da familia e o correspondente conjuge, se houver;

3. Representante do grupo gestor da participacdo comunitaria ou um assistente
social, por exemplo, designado pela Prefeitura Municipal onde residir a familia
assistida.

Acompanhamento da Aplicacao de Recursos

A vigilancia e a fiscalizacdo da aplicacdo correta dos recursos financeiros € uma
atividade fundamental para o sucesso do Subprograma de Reassentamento. Assim, o
empreendedor deverd adotar medidas que possam evitar a fuga ou malversagdo de
recursos. Para tanto, sugere-se adotar os seguintes procedimentos basicos:

E Abrir canais de comunicacdo entre o gestor ou empreendedor para que 0S
interessados possam tratar das acdes de reassentamento, por exemplo:
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unidade gestora em determinado dia da semana, ou montar escritério volante
gue possa estar em épocas pré-fixadas junto aos nucleos de reassentamento,
etc.;
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E A liberacdo de dinheiro devera ser acompanhada pelos assistentes sociais dos
parceiros institucionais, visando a manutencdo de estreita vigilancia na
aplicacdo dos recursos e o atendimento de compromissos e/ou etapas pré-
definidas e acordadas formalmente (por escrito) entre as partes;

B O gestor do Subprograma deverd manter uma fiscalizacdo intensa, quase que
diaria, mediante a presenca in loco de fiscais e auxiliares designados, para
verificarem o andamento das acGes de reassentamento, em especial no que se
refere a liberacdo e aplicacdo de recursos financeiros e execucgado das obras.

As tarefas pertinentes a verificacdo da aplicacdo dos recursos serdo atribuicbes do
executor (gestor) do Subprograma.

Assisténcia Social e Técnica

Para o processo de autoconstrucdo das novas moradias, o empreendedor colocara a
disposicdo das familias as seguintes medidas de auxilio:

E Assisténcia social, visando proporcionar apoio as familias durante a demolicdo e
reconstrucdo das edificacbes afetadas e a mudanca das mesmas, para a nova
casa;

E Assisténcia técnica, visando, essencialmente, dar orientagdo para a correta
execucdo do projeto e das obras da nova moradia, incluindo a obtencédo de
licenca de construcdo e anotacdo da responsabilidade técnica.

Para a implementacdo destas formas de assisténcia, o0 empreendedor pode estabelecer
convénios com parceiros institucionais, envolvendo a participacdo de organizaces
privadas, entidades de classe, associacdes de municipios, administracbes publicas
municipais e instituicdes judiciais. Na sequéncia, sdo descritos 0s aspectos operacionais
necessarios para o desenvolvimento da assisténcia social e técnica.

E importante destacar que 0s parceiros institucionais, principalmente as prefeituras,
poderdo utilizar esta forma de cooperacdo e a experiéncia adquirida nesta atividade,
para a solucdo de problemas semelhantes encontrados em seus municipios.

Assisténcia Social

A assisténcia social as familias durante o processo visa minimizar danos e transtornos
decorrentes da execucdo do projeto, bem como atender instrumentos normativos de
diretrizes e exigéncias do DNIT.
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As atividades e a¢Bes, bem como as formas de execucao e responsabilidades inerentes
a assisténcia social exigem um trabalho de cooperagdo e integragdo entre varias
instituicdes. As mesmas encontram-se agrupadas em trés grandes blocos:

F Participacdo das familias assistidas;
B Acompanhamento no processo de reassentamento;
E Melhoria da qualidade de vida das familias assistidas.

Participacdo das familias assistidas

O objetivo € incentivar a participacdo comunitéria, principalmente em grupos de defesa
de interesses e de promoc¢do do bem estar familiar e publico. As principais atividades
sdo difundir a necessidade de participacdo nas reunides destinadas a implantacdo do
Subprograma e fornecer informagdes sobre o conteido e a forma de operagdo do
termo de adesdo de responsabilidade das familias. Essas atividades serdo realizadas
através de reunibes com as familias atingidas. A responsabilidade na execuc¢do é do
DNIT e das Associa¢des dos Municipios e Prefeituras.

Acompanhamento na mudanca de domicilio

O objetivo é fornecer subsidios e orientar as familias para que possam acompanhar os
procedimentos para o processo de reassentamento. Sempre que necessario, exercer
vigilancia sobre a correta aplicagdo dos recursos resultantes das indeniza¢Bes pagas.
Entre as atividades estdo elaborar uma cartilha de orientacéo para prover informages
as familias a serem reassentadas (contendo por ex. direitos e deveres, procedimentos
de levantamento patrimonial, formas de fixar valores, modalidades, participantes,
prazos etc.). A responsabilidade é do empreendedor, dos parceiros institucionais e da
Assisténcia Social.

Melhoria da qualidade de vida das familias assistidas

O objetivo é promover desenvolvimento econdmico, social e ambiental da qualidade de
vida das familias atingidas. Isso se dara através da difusdo de conhecimentos e
técnicas de: economia doméstica; manutencdo da saude e higiene familiar; melhoria
das condicdes ambientais adequadas nas imediacdes da residéncia, (por exemplo,
construcdo, manutencao e limpeza de fossas, deposi¢éo e langamentos apropriados de
dejetos residenciais). Outra atividade é a promocdo do conceito de agricultura
integrada e auto-sustentavel do ponto de vista econdmico e ambiental, apropriada

para os pequenos estabelecimentos rurais.

A execucdo sera através do estabelecimento de parcerias entre as Prefeituras e os
orgdos de assisténcia e extensdo rural (EMBRAPA, etc.), envolvendo as secretarias
municipais pertinentes (Agricultura, Acdo Social, etc.). Esta atividade é de
responsabilidade das Associaces de Municipios e das Prefeituras Municipais.
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Assisténcia Técnica

Para a execucdo do Subprograma de Reassentamento, o empreendedor pode
estabelecer convénios de assisténcia técnica, caso seja necessario, com o objetivo de
atender as necessidades de reconstrucdo adequada para as edificacdes dos moradores
afetados. A assisténcia técnica podera contar com a participacdo das seguintes

instituicdes:
E DNIT;
E CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
B Associagcdes de Engenheiros e Arquitetos que atuam na area de abrangéncia do
projeto;
E Associacdes de Municipios atuantes na area de abrangéncia do projeto;
E Prefeituras dos municipios atravessados pela rodovia;
B Familias afetadas.

A cooperacao a ser efetivada entre CREA e as associacbes de engenheiros e arquitetos
devera privilegiar os seguintes componentes:

Cada

Isencdo e/ou reducdo da taxa de ARTs (Anotacbes de Responsabilidade
Técnica);

Elaboragdo de projetos-padrdo, ou seja, gabaritos que possam integrar um
"conjunto de modelos de residéncias";

Implantacéo do projeto, ou seja, localizacdo e demarcacdo no terreno;

Execucdo do projeto, compreendendo o acompanhamento da realizacdo das
obras em campo.

um dos atores participantes do processo de assisténcia técnica assumira

competéncia e responsabilidades inerentes, claramente definidas conforme descrito a

seguir.

DNIT

e Fazer a coordenacdo geral das atividades pertinentes a assisténcia técnica
a ser oferecida aos moradores;

¢ Mobilizar a comunidade para que ela acompanhe a elaboragéo dos projetos
e a construgdo das obras;

e Promover a participacdo efetiva dos proprietarios de imdéveis nos
treinamentos de conservacdo e manutencdo das edificacdes, oferecidos
pelos engenheiros e arquitetos;

e Arcar com 0s encargos financeiros da implantacdo do Subprograma de
Reassentamento.
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e Coordenar no ambito das Associacdes de Engenheiros e Arquitetos as
atividades profissionais pertinentes;

e Fornecer gratuitamente as guias de ARTS;

e Conceder isengdo e/ou redugdo da taxa de ARTs (Anotacdes de
Responsabilidade Técnica).

B Associacbes de Engenheiros e Arquitetos

e Elaboracdo de projetos construtivos com base nas caracteristicas gerais
identificadas nos laudos de avaliacdo patrimonial a serem fornecidos pelo
empreendedor;

e Orientacdo técnica e legal durante a construgao das obras;
e Cumprimento das normas de seguranca durante as construcoes;

e Presenca dos engenheiros e arquitetos junto & comunidade orientando-a
com relagdo a técnicas de conservacdo e manutengdo das residéncias e
outras edificacdes.

E Associacbes de Municipios
e Coordenar e apoiar a participagdo dos municipios;

¢ Disponibilizar do seu quadro ou das prefeituras envolvidas, profissionais da
area de engenharia e arquitetura bem como assistente social para
acompanhamento e apoio aos trabalhos.

B Prefeituras Municipais

e Agilizar a concessdo de alvards ou licencas de construcdo e laudos de
vistoria de conclusao de obras;

e Efetuar, sempre que necessario, as obras de terraplenagem, a preparacédo
do terreno no local da nova moradia e também do acesso & mesma;

e Conceder o documento de “habite-se”.
E Familias Assistidas
¢ Participar do programa de adeséo;

e Escolher o modelo (gabarito) de moradia, segundo as caracteristicas do
plano de participacdo podendo valer-se da utilizacdo de materiais usados
de edificacbes demolidas, construcdo de nova habitacdo ou a combinacéo
de ambos;

e Respeitar e executar as determinacdes técnicas propostas pelos
profissionais.
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5.1.6 INTERACAO COM OUTROS SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS

Este Subprograma possui forte interacdo com o Programa de Comunicagdo Social e
Educacdo Ambiental (PCSEA), fundamentalmente no que diz respeito ao apoio as
familias reassentadas.

Devem ser adotadas medidas para promover a comunica¢do social, ou seja, divulgar
informagdes gerais e especificas sobre o andamento do empreendimento que possam
ser de interesse da comunidade e das familias diretamente afetadas por este
Subprograma.

Algumas atividades de divulgacdo devem ser adotadas, tais como:

B Elaboracdo de matérias para jornais, programas de radio e televisdo de alcance
local e regional;

B Promocdo de reunibes e/ou palestras em escolas, centros comunitérios,
associacoes de bairros e clubes de servico, para autoridades municipais,
membros de associa¢cBes e moradores interessados.

E Realizacdo de reunides especificas com grupos de moradores diretamente
afetados e que estejam enquadrados no Subprograma de Reassentamento.
Essas reunibes devem ser realizadas com a participacdo de terceiros (e.g.
assistente social de Prefeitura do municipio em que moram as familias
atingidas).

F Reunides especificas com aquelas familias que estiverem muito distantes,
sendo dificil reunir os interessados. Essas reunides devem ser realizadas com a
participacdo de terceiros (e.g. assistente social de Prefeitura do municipio em
qgue moram as familias atingidas).

A execucdo destas atividades ficara a cargo da equipe do Programa de Comunicacédo
Social e Educacdo Ambiental. Este Subprograma também interage com o Programa de
Gestdo Ambiental (PGA).

5.1.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

A responsabilidade pela implantacdo, gerenciamento e supervisdo da execuc¢do deste
Subprograma, em suas diferentes fases, é do empreendedor, ou seja, do DNIT. Para a
realizacdo das agbes previstas, 0 mesmo contard, além de seu quadro permanente de
funcionarios, com o apoio de empresas especialmente contratadas para esta finalidade
e a participacdo de parceiros institucionais.

Os Parceiros Institucionais envolvidos sdo, além do Empreendedor, o CREA-MT, as
Prefeituras dos municipios atravessados pelo trecho rodoviario em questdo e as
AssociagOes da regido.

E CREA-MT

Av. Historiador Rubens de Mendonca, 491 - Araés

Ecoplan Engenharia Ltda.
75



A
ecoplan

ENGENHARIA

(L 500 1]

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

CEP: 78008-000
Cuiaba - MT
Telefone: (65) 3315-3000 / Fax: (65) 3315-3016
E Entidades de Classe
Associacao Brasileira de Engenheiros Civis - Mato Grosso
Presidente: Eng. Civil Ezio Calabria
Av. Historiador Rubens de Mendonga, n°® 491 CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.
Tel.: (65) 3624-27009.
Associacao dos Engenheiros Agronomos de Mato Grosso
Presidente: Eng. Agronomo Erico de Mello Campos.
Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n° 491, Bairro Araés CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.
Tel.: (65) 3023-1073
Associacao Mato-Grossense dos Engenheiros de Segurancga do Trabalho
Presidente: Eng. Mecanico Arnobio Santiago Lopes.
Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n° 491, Bairro Araés CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.
Tel.: (65) 9982-2144
Associacao Mato-Grossense dos Engenheiros Eletricistas
Presidente: Eng. Eletricista Bernanci Pedroso Almeida
Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n® 491, Bairro Araés CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.
Tel.: (65) 9973-1691
E-mail: bernanci@yahoo.com.br
Associacao Mato-Grossense dos Engenheiros Florestais
Presidente: Joaquim Paiva de Paula
Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n® 491, Bairro Araés, CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.
Tel.: (65) 322-0169

WEB: www.amef.org.br, e-mail: amef@amef.org.br
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Associacao Profissional dos Gedlogos de Mato Grosso

Presidente: Salatiel Alves Araujo

Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n° 491, Bairro Araés CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.

Tel.: (65) 653-1888 e 623-8901

Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso

Presidente: Eng. Agrénomo Luiz Benedito de Lima Neto

Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n© 491, Bairro Araés - CEP 78.008-000
Cuiaba-MT.

Tel.: (65) 324-0443 ou 925-5678.

E Associaches
AMNA - Associacao dos Municipios do Norte Araguaia
Presidente: Prefeito de Serra Nova Dourada, Marcos Roberto Reinert
Coordenador Geral: - Maristeni Amaral Matos.
Endereco: Av. Historiador Rubens de Mendonga, n°. 1856,
Edificio Cuiaba Office Tower, sala 608, 6° andar. CEP: 78050-040
Cuiaba-MT.
Telefones: (65) 3027-1700
AMAM - Associacdao Mato-grossense de Municipios
Presidente de Honra - Hilton Campos (Juina).
Endereco: Av. Rubens de Mendonga, 3920 CEP: 78.000-070
Cuiaba-MT.
Tel: (65) 2123-1200 Fax: (65) 2123-1201
email: amm@amm.org.br

I Prefeituras Municipais
As prefeituras municipais envolvidas séo:
Cana Brava do Norte
Endereco da Prefeitura: Praca Frederico Souza Brito, S/N
Telefone: (66) 3577-1287; Geral - (66) 3577-1183
Confresa

Endereco da Prefeitura: Av. Centro Oeste, 286
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Telefone: (66) 564-1231/ 9906-8477

Porto Alegre do Norte

Endereco da Prefeitura: Av. Piraguacu, 517

Telefone: (66) 3569-1210; Gabinete do Prefeito - (66) 3569-1226
Sao Félix do Araguaia

Endereco da Prefeitura: Av. Araguaia, 248

Telefone: (66)3522-1223/3522-1233

Vila Rica

Endereco da Prefeitura: Av. Brasil, 1125

Telefone: (66) 3554-1309

5.1.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIAGAO

Atividades Basicas

Para acompanhar e avaliar as ac¢Bes desenvolvidas no ambito do Subprograma e
estimular a formacé@o de rede social e de solidariedade, é necessario implantar um
plano de monitoramento, de modo a assegurar que 0 processo de reassentamento
corresponda as necessidades e aspiracdes das pessoas afetadas.

O monitoramento terd por objetivo avaliar a situagdo socioecondmica das familias
assistidas. PropGe-se desenvolver as seguintes atividades basicas:

E Avaliagdo socioecondmica com base do banco de dados socioecondmicos
gerado pela pesquisa. Os dados obtidos e as respectivas tabulagdes permitirdo
fazer uma adequacdo das informacfes existentes para que se possa ter um
panorama da situacdo inicial. Portanto, a pesquisa socioecondmica realizada
servird de banco de dados para o diagnostico “ex-ante”

B Registro fotografico especifico dos principais aspectos das benfeitorias de cada
domicilio afetado;

B Apos as familias terem sido remanejadas, deverd ser feito um novo registro
fotografico das novas benfeitorias, que possibilitara fazer comparacbes e
também podera servir de prova para eventuais reclamacdes futuras.

O monitoramento também devera envolver o acompanhamento criterioso de todos os
procedimentos operacionais que envolvem o reassentamento das familias.
Compreendendo: levantamento de benfeitorias, escolha da opcéo pretendida, liberacéo
de recursos, execucdo das obras, aplicacdo de recursos, qualidade dos materiais e
servicos utilizados.

Os trabalhos de monitoramento serdo executados por equipe técnica habilitada, da
Empresa de Gestdo Ambiental.
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Plano de Monitoramento

O plano de monitoramento, como exposto anteriormente, devera ser feito tendo em
vista uma situacdo “ex-ante” e uma situagdo “ex-post”. Tanto para a situacdo “ex-
ante” como para a “ex-post”, serao elaboradas duas planilhas: uma para as familias
assistidas e outra para os domicilios que estas familias ocupam. A primeira planilha
sera preenchida com os dados do cadastro socioecondmico, alguns deles atualizados
pelas fichas domiciliares, que servirdo como banco de dados. Na situacdo “ex-post”,
tdo logo as familias estejam relocadas, e depois de transcorridos seis meses, serdo
feitas duas enquetes domiciliares com o objetivo de colher os dados relativos as
variaveis consideradas pelo monitoramento.

Na situacdo “ex-ante”

B Planilha das Familias
Nome dos moradores;
Idade e sexo dos moradores;
Rendimento médio mensal proveniente do trabalho;
Relacdo com o chefe do domicilio.
E Planilha dos Domicilios
Ndmero de pessoas no domicilio;
Numero de comodos no domicilio;
Namero de quartos;
Aspectos Construtivos.

Na situacdo “ex-post”- Apds o Reassentamento

B Planilha das Familias
Idade e sexo dos moradores;
Relacdo com o chefe do domicilio;

E Planilha dos Domicilios
Ndmero de pessoas no domicilio;
Numero de comodos no domicilio;
Namero de quartos.

Transcorridos seis meses apds o Reassentamento

E Planilha das Familias
Nome dos moradores;

Idade e sexo dos moradores;
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Pessoas trabalhando;
Rendimento médio mensal proveniente do trabalho;
Principais itens da despensa familiar;
Relacdo com o chefe do domicilio;
Pessoas estudando;
Nivel de satisfagdo com a nova residéncia.
E Planilha dos Domicilios
Ndmero de pessoas no domicilio;
Numero de comodos no domicilio;
Namero de quartos;

Aspectos construtivos.

Indicadores para Monitoramento

Para o monitoramento serdo utilizados indicadores que expressem numericamente as
variaveis escolhidas para o acompanhamento do Subprograma. Os indicadores devem,
também, captar com clareza as modificacdes ocorridas nessas variaveis.

Os indicadores recomendados para 0 monitoramento sdo 0s seguintes:
E  Numero de cdmodos por domicilio e sua taxa de variagao;
E Numero de quartos por morador e sua taxa de variacao;
E Numero de pessoas por domicilio e sua taxa de variacao;
E Média de idade dos moradores e variagdo na meédia das idades;

B Nivel de satisfacdo com a nova residéncia, mediante atribuicdo de notas (alto,
de 7 a 10; médio, de 4 a 6, e baixo, menos de 4), expressa cada uma dessas
possibilidades em percentuais referentes ao numero de moradores que

responderam a pergunta, agrupados, posteriormente, num indicador Unico,
mediante média ponderada.

Os indicadores serdo utilizados nos relatérios periddicos de monitoramento, nos quais
constard o comportamento das demais variaveis que ndo foram incorporadas ao
sistema de indicadores e planilhas, resumindo todas as informacfes obtidas.

Por fim, recomenda-se que o DNIT estabele¢ca 0os meios necessarios para que as
experiéncias com as acbes/atividades gerais para a implantacdo dos componentes do
PBA, especialmente as voltadas para a assisténcia social, juridica e técnica a serem
realizadas durante a execucdo das obras, possam servir de subsidios para outros
projetos rodoviarios. Nesse sentido, além da execu¢cdo do monitoramento, o
empreendedor devera desenvolver as seguintes acdes:
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B Fazer registro dos procedimentos e resultados obtidos;
B Analisar e avaliar as experiéncias;

E Elaborar documento dos resultados.

5.1.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para a execucdo deste Subprograma, serd necesséria a instalacdo de uma estrutura
fisica apropriada com a disposicdo de telefones, computadores e veiculos. Este
Subprograma devera contar com a coordenacdo de um profissional da area social (com
experiéncia minima de trés anos na implantacéo de programas de reassentamento) e
uma equipe composta pelos seguintes profissionais: 1 assistente social, 1 socidlogo, 1
advogado, 2 telefonistas, 1 secretaria, 2 auxiliares de nivel médio (1 da area da
informatica) e 4 motoristas.

Devem ser contratados técnicos em carater temporéario, por tempo definido, para
execucdo do cadastro socioecondmico e para avaliacdo das terras a serem adquiridas
para a reassentamento.

A equipe deverd focar os trabalhos nos locais onde a reassentamento é prioridade em
funcdo da abertura das frentes de trabalho das obras de pavimentacéo.

5.1.10 CRONOGRAMA

O cronograma para 0 Subprograma de Reassentamento estara atrelado aos
cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).

5.2 SUBPROGRAMA DE READEQUAGAO DA INFRAESTRUTURA ATINGIDA

O Subprograma de Readequacdo da Infraestrutura Atingida foi incorporado ao
Subprograma de Normatizacéo da Faixa de Dominio.

5.3 SUBPROGRAMA DE NORMATIZAGAO DA FAIXA DE DOMiNIO

5.3.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

Dentro do contexto das obras de pavimentacdo da BR-158 - Trecho Norte, cabe a este
Subprograma a proposi¢ao de acdes que regulem e controlem as atividades na faixa de
dominio. Os principais aspectos levados em consideracdo na elaboragdo deste
Subprograma sdo o ordenamento do uso do solo na faixa de dominio e a
regulamentacdo e controle de acessos diretos a rodovia, além de cumprir com o
monitoramento e controle ambiental.

Este Subprograma visa a manutencdo da conformidade legal as questdes ambientais,
vinculadas ao planejamento, implantacdo e a operagdo da rodovia, de acordo com a
Politica Ambiental do DNIT e compromissadas com os 6rgdos gestores da Politica
Nacional do Meio Ambiente.
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As acBes antrdpicas correspondentes ao uso e ocupacdo do solo que se desenvolvem
concomitantemente ao empreendimento rodoviario deverdo ser ordenadas de forma
sistematica nas areas lindeiras a faixa de dominio da rodovia, sob a 6tica da jurisdicdo
do DNIT e em conformidade a Legislacdo Ambiental e as normas regulatorias dessas
atividades.

O uso e ocupacéo lindeiros a rodovia provocam impactos mais intensos, envolvendo a
seguranca viaria e a perda das condicbes normais de trafego, provocados pelos
acidentes com veiculos e pedestres, reducdo da velocidade, engarrafamentos, etc.

O Subprograma justifica-se pela necessidade de se preservar a funcionalidade da
rodovia, adequando ou disciplinando o atual quadro de uso e ocupacdo do solo as
alterag@es introduzidas pelo empreendimento, principalmente na fase de obras.

5.3.2 OBJETIVOS

Este Subprograma tem como objetivo regular e controlar a faixa de dominio da rodovia
BR-158, tomando por base os procedimentos, orientacdes e normas estabelecidas no
Manual para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais elaborado pelo DNIT (BRASIL, 2005).

E objeto deste Subprograma disciplinar o sistema viario e o uso e ocupagédo do solo no
entorno da rodovia. Desta forma as atividades que possuem relagdo com a faixa de
dominio devem ser normatizadas. Os objetivos especificos devem ser direcionados aos
tipos de intervencgéo previstos, a saber:

B Acessos as comunidades lindeiras ou as propriedades particulares;
E Acessos aos estabelecimentos e instalacdes de prestacdo de servi¢os;
I Acessos as paradas de 6nibus e areas de lazer;

E Acessos as areas proximas a rodovia para uso de eventos esportivos, religiosos,
exposicoes, etc.;

E Proibicdo de uso da area “Non Aedlficands™,

B Transposicdo ou uso da faixa, instalacdo de redes de servicos publicos e
privados;

B Travessias urbanas;

Ainda séo previstas ac0es para a readequacao da infraestrutura atingida.

5.3.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Para a elaboracdo do presente Subprograma, foram analisados 0s instrumentos
normativos adotados/vigentes e referentes a questdo em pauta, com destaque para o0s
termos de referéncia do edital de projeto, instru¢bes de servico, normas, diretrizes e
procedimentos administrativos do DNIT, em especial o0 Manual para Ordenamento do
Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias Federais (2005).
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5.3.4 PUBLICO-ALVO

A populacdo beneficiada pelo presente Subprograma de Normatizacdo da Faixa de
Dominio é aquela que atualmente ocupa a faixa de dominio e lindeira da BR-158 bem
como a Area de Influéncia Direta do empreendimento.

5.3.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

As acles para implantacdo do presente Subprograma estdo diretamente ligadas as
acdes antrdpicas previstas para empreendimentos rodoviarios. Para cada uma delas
existem medidas e procedimentos que devem ser tomados pelo empreendedor para a
efetiva normatizacéo da faixa de dominio, a saber:

Acessos as Comunidades Lindeiras ou as Propriedades Particulares

Para qualquer obtencdo de acesso as areas lindeiras, o projeto deve ser compativel
com o projeto executivo da rodovia e ter o aval do DNIT.

As solicitacbes de autoriza¢do para a construcdo de acessos as areas lindeiras das
rodovias federais devem ser providenciadas por meio da Unidade Local do DNIT, para
aprovacao pelo Coordenador da Unidade Nacional de Transportes Terrestres em cuja
jurisdicao estiver o trecho considerado.

Acessos aos Estabelecimentos e Instalacoes de Prestacao de Servicos

Sdo consideradas como instalacdes de servicos a implantagdo e operagdo das
seguintes atividades: postos de abastecimento; oficinas; hotéis; motéis e restaurantes.

Para o atendimento as concessionarias prestadoras de servi¢cos, o DNIT concederd,
quando possivel, autorizagdo para utilizagdo das faixas de dominio e lindeiras, neste
caso na area “non aedificandl”.

Para tanto, deve ser celebrado um “Termo de Acordo de Compromisso” entre o DNIT e
o futuro utilitario da area, regulamentando-se, assim, as condi¢es minimas a serem
atendidas para o uso da area em questéo.

Acessos as Paradas de Onibus e Areas de Lazer

Na escolha da localizacdo de paradas de O6nibus intermunicipais, devem ser
privilegiados o0s pontos que ja dispdem de instalacdes de servicos aos passageiros,
como postos de gasolina, restaurantes ou lanchonetes, e que possuam, também,
adequadas areas de estacionamento.

As areas de lazer devem aproveitar, segundo localizacdo no projeto de engenharia e
na medida do possivel, a reutilizacdo de é&reas de bota-foras de acampamentos
desativados e recuperados. Para instalacdo de tais areas, devem ser consideradas as
especificacbes do Manual de Ordenamento de Uso do Solo nas Faixas de Dominio e
Lindeira das Rodovias Federais.
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Acessos as Areas Proximas a Rodovia para Uso em Eventos Esportivos,
Religiosos e Exposicoes

Devem ser tomadas medidas inibitGrias para evitar o uso da faixa de dominio para tais
atividades. A adocdo de providéncias junto as Prefeituras, objetivando a implantacéo
de uma area exclusiva para a realizacdo de eventos esportivos, religiosos e exposi¢oes
¢é altamente recomendével.

Uso da Area "Non Aedificandi”

A Lei Federal 6.766, de 19 de Dezembro de 1979 estabelece a proibicdo de construcédo
de qualquer natureza em zonas urbanas, suburbanas, de expansdo urbana ou rural,
em faixa de 15 metros, adjacente a cada lado da faixa de dominio da rodovia. Assim, o
Manual para Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das
rodovias Federais, baseado em pareceres emitidos dela Procuradoria Juridica do
extinto DNER, prevé:

B Caso o proprietario lindeiro ndo atenda ao recuo de 15 m, o mesmo podera
sofrer acado judicial de natureza demolitéria, “actio de opere demoliendo”, ainda
gue tivesse autorizacdo da Prefeitura do Municipio, a qual seria responsabilizada
como litisconsorte;

[ As construcgfes existentes nas faixas “rnon aedificandi” antes da vigéncia da lei
devem ser indenizadas, para que sejam demolidas. Portanto, no caso das
construgdes edificadas anteriormente ao advento da lei, sua demolicdo depende
da prévia indenizacdo ao proprietario, ao passo que, para as construcdes
realizadas apés a vigéncia da lei, nenhuma indenizacdo é devida, uma vez que a
edificacdo seré considerada ilegal.

Readequacao da Infraestrutura Atingida

As obras de pavimentacdo da BR-158/Trecho Norte atingirdo a infraestrutura existente
na faixa de dominio da mesma, sendo necessarias, em alguns casos, tomada de a¢bes
para a devida readequacdo destas. Sdo consideradas neste Subprograma:

B Rede de telefonia
F Rede de agua

B Rede de esgoto

F Rede de energia

As infraestruturas atingidas devem ser cadastradas e rearranjadas conforme projeto
executivo. A responsabilidade pela execucdo das atividades de readequacdo é da
empresa empreiteira. E responsabilidade do DNIT a avaliagdo e acompanhamento.
Outras edificagcdes de infraestrutura j4 foram consideradas em atividades supracitadas
e possuem as medidas e proposi¢fes necessarias a sua readequacao.
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5.3.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os Programas que estdo relacionados a normatizacdo da faixa de dominio séo:
e Programa de Gestdo Ambiental (PGA);
e Programa de Recuperacédo de Areas Degradadas (PRAD);

e Programa de Comunicacgdo Social e Educacdo Ambiental (PCSEA).

5.3.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Para implantacédo deste Subprograma deve ser considerado o estabelecimento de uma
articulacéo institucional com as Prefeituras envolvidas. Para a efetiva mobilizagdo das
comunidades e o processo de implantacdo deste Subprograma a participacdo das
Prefeituras é fundamental. Seguem os contatos das Prefeituras locais:

Cana Brava do Norte

Endereco da Prefeitura: Pca. Frederico Souza Brito, S/N
Telefone: (66) 3577-1287; Geral - (66) 3577-1183
Confresa

Endereco da Prefeitura: Av. Centro Oeste, 286
Telefone: (66) 564-1231/ 9906-8477

Porto Alegre do Norte

Endereco da Prefeitura: Av. Piraguagu, 517

Telefone: (66) 3569-1210 Gabinete do Prefeito - (66) 3569-1226
Sao Félix do Araguaia

Endereco da Prefeitura: Av. Araguaia, 248

Telefone: (66)3522-1223/3522-1233

Vila Rica

Endereco da Prefeitura: Av. Brasil, 1125

Telefone: (66) 3554-1309

5.3.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento das atividades previstas neste Subprograma deve seguir o0s
seguintes critérios:

E Reunibdes mensais e registro do andamento das atividades em relatorios;

B Utilizacdo de sistema de gerenciamento com langamentos das atividades e
percentual das atividades executadas;
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F Identificacdo das deficiéncias e proposicdo de medidas para correcdo das
mesmas;

B Definicdo das responsabilidades para correcBes das deficiéncias identificadas;

E Comunicacdo mensal para DNIT do andamento da eficiéncia e eficacia das
atividades de implantacdo do Subprograma.

5.3.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Os recursos para a execucdo deste Subprograma devem ser previstos no orcamento da
obra, uma vez que as atividades a serem realizadas sdo de responsabilidade da
empresa empreiteira, ficando o DNIT responsavel pela Supervisdo Ambiental através
de empresa especializada para tal.

Para execucdo deste Subprograma é prevista uma equipe composta pelos seguintes
profissionais: um (1) Engenheiro Civil, um (1) Engenheiro de Transportes, dois (2)
Técnicos de Nivel Médio e um (1) motorista.

5.3.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Subprograma de Normatizacdo da Faixa de Dominio estara
atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).

5.3.11 BIBLIOGRAFIA

DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Diretrizes e
procedimentos para reassentamento de populacoes afetadas em obras
rodoviarias. DNER. 1998.

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Instrucoes de
Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais. 2ed. Rio de Janeiro, 2005. 161 p.

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Manual para
Atividades Ambientais Rodoviarias. Rio de Janeiro, 2006. 433 p.

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Manual para
Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais. 2ed. Rio de Janeiro, 2005. 106 p.

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Manual para
Atividades Ambientais Rodoviarias. Rio de Janeiro, 2006. 433 p.

Ecoplan Engenharia Ltda.
86



A
ecoplan

ENGENHARIA

L 500 1]

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

6 PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUGAO - PAC

6.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

O Programa Ambiental para Construcdo - PAC estabelece as diretrizes ambientais a
serem seguidas pelas empresas responsaveis pela execucdo da pavimentacdo da BR-
158/Trecho Norte.

Na pavimentacédo do trecho enfocado, as atividades inerentes as obras e a instalagdo
de canteiros de obras com seu contingente de trabalhadores podem causar impactos
negativos, sobretudo ao meio fisico.

Além disso, havera altera¢cdes no cotidiano das comunidades localizadas na area de
influéncia do empreendimento, como o aumento do risco de acidentes e o desconforto
causado por ruidos, emissdes de material particulado e gases na atmosfera.

O PAC contempla atividades de adequacdo ambiental voltadas para a prevengdo e
mitigacdo desses impactos: o controle na supressdo de vegetacdo; a abertura de
caminhos de servico; o controle dos processos erosivos; o controle das emissGes
aéreas e de ruido; a sinalizacdo de trafego e reducédo de desconforto/acidentes na fase
de obras; a adequacdo e melhorias nas travessias urbanas; o gerenciamento de
residuos e efluentes, entre outras.

Sao também apresentados os procedimentos a serem seguidos para o licenciamento
das areas de apoio; no caso de paralisacdo dos servigos por periodos acima de 45 dias;
e na desmobilizacdo das instalacdes ao final das obras.

A normatizacédo de procedimentos por parte das empresas responsaveis pela execucao
das obras e a atuagdo da Supervisdo Ambiental serdo instrumentos fundamentais para
atingir estes objetivos.

O presente Programa tem por base as recomendacdes ou procedimentos do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, em especial o
Manual para Atividades Ambientais Rodovidrias, e 0 preconizado na legislacédo
referente a salde e seguranca do trabalhador.

6.2 OBIJETIVOS

O Programa Ambiental para Construcdo tem como objetivo geral assegurar as obras de
pavimentagdo da BR-316 procedimentos de construgdo padronizados e especializados
que evitem ou mitiguem o0s potenciais impactos decorrentes da implantacdo do
empreendimento.

Os objetivos especificos sao:
B Obter o licenciamento das &reas de apoio;

F Obter a Autorizacdo para Supressao de Vegetacao;

Ecoplan Engenharia Ltda.
87



A

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

ecoplan

B Evitar a propagacao de incéndios;

B Promover o controle dos processos erosivos decorrentes da implantacdo das
obras;

E Implantar medidas de controle visando a reducdo das emissdes de gases,
poeiras e ruidos;

B Atender a legislacdo especifica referente a padrdes de qualidade do ar e niveis
de ruido;

B Reduzir o risco de acidentes na rodovia através de sinalizagdo junto aos locais
de maior movimentacao de veiculos;

B Proteger a saude fisica e mental do trabalhador;

E Assegurar a correta disposicdo de residuos sélidos e efluentes liquidos dos
canteiros de obras e frentes de trabalho;

E Controlar o trafego e realizar adequac@es junto as travessias urbanas para dar
seguranga aos pedestres;

B Promover a recuperacdo das areas ocupadas por canteiros de obras e
instalagbes de apoio.

6.3 LEGISLAGCAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS
6.3.1 LEGISLACAO FEDERAL APLICAVEL

E Constituicdo Federal - Art. 225

E Lei n® 4.771 de 1965, que institui 0 novo Cddigo Florestal, com as alteragdes
advindas da Lei n® 7.803, de 1989, e da Medida Provis6ria n® 2.166-67, de
24/08/2001.

F Lein®5.197 de 1967, que dispbe sobre a protecdo a fauna.

B Lei n® 6.938 de 1981, com a nova redacdo dada pela Lei n°® 7.804, de 1989,
gue dispOe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente.

E Lein® 7.347 de 1985, que disciplina a agao civil publica por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estético,
histdrico e turistico.

E Lei n° 9.605 de 1998, que dispbe sobre as san¢fes penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamentada
pelo Decreto n° 3.179, de 1999.

E Lein®9.795 de 1999, que institui a Politica Nacional de Educacdo Ambiental.

B Lei n°®9.985 de 2000, que dispbe sobre a criacdo e categorias das Unidades de

Conservacao.
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E Decreto Lei n® 2.063 de 1983, que dispbe sobre o transporte de Produtos
Perigosos.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

E Decreto n® 96.044 de 1988, que aprova o regulamento do transporte rodoviario
de produtos perigosos.

B Decreto n°® 99.274 de 1990, que regulamenta a Politica Nacional do Meio
Ambiente, Lei n® 6.938/81.

B Decreto n° 4.340 de 2002, que regulamenta artigos da Lei n® 9.985/2000, que
dispde sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservacgéo - SNUC.

E Resolucdo CONAMA n© 001/86, que fixa os critérios basicos segundo os quais
sdo exigidos Estudos de Impacto Ambiental e o RIMA para fins de
licenciamento.

E Resolugdo CONAMA n° 001/90, que dispde sobre critérios e padrées de emisséo
de ruidos.

F Resolucdo CONAMA n° 003/90, que estabelece os padrdes de qualidade do ar,
determinando as concentracbes de poluentes atmosféricos que, caso
ultrapassadas, poderdo afetar a salde, a seguranca e 0 bem-estar da
populacdo, bem como ocasionar danos a flora, a fauna, aos materiais e ao meio
ambiente em geral.

E Resolucdo CONAMA 008/90, que estabelece os limites maximos de emissdo de
poluentes do ar para processos de combustdo externa em fontes novas fixas.

E Resolucdo CONAMA n° 005/93, que define normas minimas para tratamento de
residuos sélidos oriundos de servicos de salde, portos e aeroportos, bem como
a necessidade de estender tais exigéncias aos terminais ferroviarios e
rodoviarios.

E Resolucdo CONAMA n° 009/93, que estabelece definicdes e torna obrigatério o
recolhimento e a destinacdo adequada de todo Oleo lubrificante usado ou
contaminado.

B Resolucdo CONAMA n© 02/96, que determina a implantacdo de Unidade de
Conservacdo de dominio publico e uso direto, preferencialmente uma Estacéo
Ecoldgica, a ser exigida em licenciamentos de empreendimentos de relevante
impacto ambiental, como reparacdo dos danos ambientais causados pela
destruicdo de florestas e outros ecossistemas, em montante ndo inferior a 0,5
% (meio por cento) dos custos totais do empreendimento.

E Resolucdo CONAMA n° 237/97, que regulamenta aspectos do licenciamento
ambiental previsto na Politica Nacional do Meio Ambiente.

E Resolucdo CONAMA n°© 258/99, que dispBes sobre a destinacéo final de pneus.
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F Resolucdo CONAMA n° 303/02, que dispde sobre parametros, definicbes e
limites de Areas de Preservacdo Permanente.

B Resolucdo CONAMA n° 357/05, que dispBe sobre as classes e 0s parametros de
gualidade das aguas.

[ Resolugdo CONAMA 369/06, que dispde sobre os casos excepcionais, de
utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam
a intervencdo ou supressdo de vegetacdo em Area de Preservacdo Permanente
- APP.
6.3.2 NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO

[ NR4 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho.

I NR6 - Equipamentos de Protecéo Individual - EPI

[ NR7 - Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional

[ NR9 - Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais

I NR11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de materiais.
[ NR15 - Atividades e Operacg@es Insalubres

[ NR16 - Atividades e Operacdes Perigosas

[ NR18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao
[ NR20 - Liquidos Combustiveis e Inflamaveis

I NR21 -Trabalho a Céu Aberto

6.3.3 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS

E ABNT-NBR 7.229, relativa ao tratamento de efluentes domésticos originados de
canteiros de obras e acampamentos, através de fossas sépticas e/ou filtros.

E ABNT-NBR 10.004, que classifica os residuos sélidos quanto aos seus riscos
potenciais ao meio ambiente e a salde publica. O 6leo lubrificante usado é
classificado como substancia perigosa, por apresentar toxicidade.

E ABNT-NBR 12.235, que fixa condi¢cbes exigiveis para armazenamento de
residuos solidos perigosos.

F ABNT-NBR 13.221, que estabelece normas para o transporte de residuos
s6lidos perigosos.

B ABNT-NBR 14.725, que fornece informacdes sobre aspectos de produtos
quimicos (Ficha de Informag®es de Seguranca de Produtos Quimicos).

E ABNT-NBR 10.151 - fixa as condicdes exigiveis para a avaliacdo da
aceitabilidade do ruido em comunidades, independente da existéncia de
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6.4 PUBLICO-ALVO

Populacdo atingida pelas obras de pavimentacdo da BR-158/Trecho Norte,
empreiteiros, trabalhadores.

6.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

6.5.1 LICENCIAMENTO DAS AREAS DE APOIO

O licenciamento ambiental das atividades de apoio a pavimentagdo da BR-158/Trecho
Norte € obrigatdrio e necessario, tendo por finalidade adequé-las aos preceitos legais,
que regulamentam no ambito federal, estadual e municipal os procedimentos previstos
na implantacdo de qualquer atividade que gere impacto ambiental.

No licenciamento ambiental, sdo avaliados impactos causados pelo empreendimento,
tais como: potencial ou capacidade de gerar liquidos poluentes (despejos e efluentes),
residuos solidos, emissdes atmosfeéricas e ruidos.

As licencas ambientais estabelecem as condicbes para que a atividade ou o
empreendimento cause 0 menor impacto possivel ao meio ambiente. Sado trés os
estagios de licenciamento, demarcados por cada documento:

F Licenca Prévia (LP) - Licenca que deve ser solicitada na fase de planejamento
da implantacdo, alteracdo ou ampliacdo do empreendimento. Aprova a
viabilidade ambiental do empreendimento, ndo autorizando o inicio das obras;

B Licenca Instalacdo (LI) - Licenca que aprova os projetos. E a licenca que
autoriza o inicio da obra/empreendimento. E concedida depois de atendidas as
condi¢Bes da Licenca Prévia;

F Licenca de Operacdo (LO) - Licenca que autoriza o inicio do funcionamento do
empreendimento/obra. E concedida depois de atendidas as condicbes da
Licenca de Instalacéo.

Dada a abrangéncia regional da pavimentacdo, o licenciamento ambiental do
empreendimento cabe ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, que configura como Orgdo ambiental licenciador
competente.

Entretanto, considerando a natureza do licenciamento das areas de apoio, outros
orgdos governamentais também atuardo em carater complementar no licenciamento
ambiental do empreendimento, a saber:

E DNPM - Departamento Nacional de Producdo Mineral: Autarquia federal, criada
pela Lei n° 8.876, de 2 de maio de 1994, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia. O DNPM tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da
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exploracdo mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e superintender
as pesquisas geoldgicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como
assegurar, controlar e fiscalizar o exercicio das atividades de mineracdo em
todo o Territorio Nacional (http://www.dnpm.gov.br/).

IPHAN - Instituto do Patrimdnio Histérico e Nacional: Orgdo vinculado ao
Ministério da Cultura, criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei n® 378, a quem
compete a protecdo do patrimbnio histérico e artistico nacional
(http://portal.iphan.gov.br).

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis: érgao vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado em 22 de
fevereiro de 1989 pela Lei n® 7.735, a quem compete o Licenciamento
Ambiental Federal entre outras competéncias (http://www.ibama.gov.br);

SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente: 6rgéo vinculado ao Governo de
Mato Grosso, a quem compete o Licenciamento Ambiental Estadual entre outras
competéncias (http://www.sema.mt.gov.br);

SUIMIS - Superintendéncia de Infra-Estrutura, Mineracao, Inddstria e Servicos:
orgdo estadual responsavel por supervisionar, coordenar e propor os trabalhos
relativos ao licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades de
infra-estrutura, mineracdo, indUstria e servicos, entre outras competéncias
(http://www.sema.mt.gov.br/suimis);

SRH - Superintendéncia de Recursos Hidricos: executa a Politica Estadual de
Recursos Hidricos, com competéncia para concessao de outorga e licenciamento
ambiental (http://www.sema.mt.gov.br/recursoshidricos).

58 BIMTZ/GO - BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO: executa o
licenciamento das operacdes envolvendo explosivos e acessérios na regido do
empreendimento.

As Prefeituras dos municipios onde se localizam as areas de extracdo e frentes de
trabalho também fazem parte do processo de licenciamento complementar, pois é
necessaria sua aprovacao para a localizagdo e atividade prevista na area:

Prefeitura Municipal de Vila Rica;
Prefeitura Municipal de Confresa;
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte;

Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte.

As Atividades de Apoio as obras de pavimentacdo que necessitardo de licenciamento
complementar séo:

Jazidas, areais e pedreiras;

Canteiros de Obras;
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E Tanques de Combustiveis;

B Pontos de abastecimento de aguas superficiais e subterraneas;
E Usinas de Asfalto;

B Bota-foras;

E Transporte e Armazenagem de Explosivos.

A apresentagao das diretrizes para o licenciamento das areas de apoio as obras visa
orientar e fornecer aos executores das obras de pavimentacdo os subsidios necessarios
para buscar a regularizagdo das atividades nas instancias federal, estadual e municipal,
obtendo o licenciamento das &reas de apoio perante os 0rgdos responsaveis. Tais
diretrizes sédo apresentadas a seguir, organizadas conforme o tipo de atividade.

Materiais para Construcao

As areas de extracdo de materiais podem ser segmentadas em trés tipos, levando em
conta o tipo de substancia extraida: 1) areas com extracdo de areia; 2) jazidas para
extracdo de cascalho; 3) pedreiras para obtencgado de brita.

Ainda pode-se dividi-las conforme a condi¢do de exploragdo, ou seja, areas destinadas
a extracdo de material para uso exclusivo na pavimentagéo e areas que ja estdo ativas
comercialmente e serdo utilizadas para o fornecimento de material, além das areas de
extragdo denominadas areas de empréstimo localizadas dentro da faixa de dominio e
assim licenciadas junto com a rodovia.

As areas de jazidas necessarias para fornecimento de material & pavimentagdo deverédo
ser licenciadas em duas instancias: a mineragdo propriamente dita, feita junto ao
DNPM, e a referente ao licenciamento ambiental, junto ao érgdo ambiental licenciador
de competéncia, neste caso o SEMA/MT (Figura 6.1).

No DNPM, o empreendedor deverd protocolar um requerimento de Registro de
Licenca, que deverd ser preenchido em formulario préprio, padronizado pelo DNPM,
entregue mediante recibo do protocolo do distrito do DNPM localizado na cidade de
Cuiabd, onde ser4 numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas vias e
conter, entre outros elementos, os seguintes itens:

E Pessoa juridica, indicacdo da denominacdo ou razdo social, sede, endereco e
comprovacdo do nimero de registro da sociedade no Orgdo de Registro do
Comércio de sua sede e no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

F Indicacdo da substancia licenciada contemplada e seu uso, da area em hectares
e da localidade, Municipio e Estado onde se situa;

B Licenca especifica, expedida por autoridade administrativa do municipio de
situacdo da éarea requerida, da qual conste: nome do licenciado; localizacéo,
Municipio e Estado em que se situa o depoésito mineral; substéncia mineral
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licenciada; area licenciada, em hectares; prazo, data de expedi¢cdo e nimero da
licenca;

Figura 6.1 - Representacdo dos principais eventos no licenciamento de jazidas utilizadas na
pavimentacao da rodovia.

B Declaracdo onde conste que o requerente é o proprietario do solo na sua
totalidade ou instrumento de autorizacdo do(s) proprietéario(s) para lavrar a

substancia mineral indicada no requerimento em sua propriedade, excetuando-
se as areas em leito de rio;

E Prova de recolhimento de emolumentos;

Planta de detalhe, assinada pelo requerente e por profissional legalmente
habilitado;
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F Anotacdo de responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pela
elaboracdo do memorial descritivo, das plantas de situacdo e detalhe, e do
plano de lavra.

Na SEMA/MT, o licenciamento das areas destinadas a extracdo mineral est4 a cargo da
Superintendéncia de Infra-estrutura, Mineracdo, Industria e Servicos - SUIMIS. Esta
Superintendéncia disponibiliza os roteiros (Termos de Referéncia) para instruir o
processo de licenciamento na pagina http://www.sma.mt.gov.br/suimis/cm/cm.htm,
conforme segue:

E SEMA.SUIMIS.0153-3 - Licenca Prévia em Regime de Licenciamento. Obijetivo:
Roteiro para liberagdo da Licenga Prévia em Regime de Licenciamento;

B SEMA.SUIMIS.0154-3 - Licenca de Instalacdo em Regime de Licenciamento.
Objetivo: Roteiro para liberacdo da Licenca de Instalagio em Regime de
Licenciamento;

B SEMA.SUIMIS.0155-3 - Licenca de Operacdo em Regime de Licenciamento.
Objetivo: Roteiro para liberacdo da Licenca de Operacdo em Regime de
Licenciamento.

Cabe salientar a necessidade de os empreendedores efetuarem o diagnostico da
ocorréncia de sitios espeleoldgicos e arqueoldgicos. Ao se constatar a ocorréncia dos
sitios, deverdo ser apresentados estudos com aprovacdo do IBAMA e IPHAN,
respectivamente, quando da solicitacdo da Licenca de Instalacio para os
empreendimentos.

No estudo das jazidas que serdo utilizadas na pavimentacdo do trecho, foram
cadastradas 28 areas para obtencdo de material, de acordo com o apresentado nos
projetos de engenharia.

Das éareas cadastradas, duas jazidas localizadas ao longo da BR-242 (A-6 e A-7) que
irdo fornecer areia na fase de obras, embora atuem comercialmente, ndo sao
licenciadas perante os 6rgdos responsaveis. A area de extracdo de areia no leito do rio
Tapirapé (A-5) atua comercialmente e esté licenciada perante o DNPM (866.009/2002),
sem licenca ambiental.

O cadastramento das areas de extracdo destinadas a fornecer material para a
pavimentagdo da estrada indicou a sobreposicdo entre &reas de extragdo do
empreendimento e as areas ja requeridas perante o DNPM (Figura 6.1).

Quadro 6.1 - Sobreposicdo das areas de jazidas e areas requeridas perante o DNPM.

Lote | Jazida Processo/Ano Fase Nome Substancia

1A J-1 866703/2007 Autorizacao de Base Metals Exploration Cobre
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Pesquisa do Brasil S.A.

1A J-11 866408/2006 Autorizagdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1A J-15 866418/2006 Autorizacdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1A A-3 866417/2006 Autorizacdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1A P-3 866392/2006 Autorizacdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1B J-17 866417/2006 Autorizacao de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1B J-22 866425/2006 Autorizacdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1B J-24 866436/2006 Autorizagdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

1B J-29 867149/2007 Autorizacdo de Carnavale Resources Cobre
Pesquisa Mineragéo Itda

1B A-3 866417/2006 Autorizacdo de Base Metals Exploration Cobre
Pesquisa do Brasil S.A.

2A P-6 866129/2007 Autorizacao de Carnavale Resources Cobre
Pesquisa Mineracéo Ltda

As empresas executoras das obras (empreiteiros) deverdo buscar acordo com 0s
requerentes, a fim de possibilitar a extracdo de material nas areas cadastradas. Frente
aos aspectos ambientais e de utilidade publica com que o projeto de pavimentacao é
imbuido, pode-se considera-lo uma obra de interesse publico.

Esta condicdo confere ao empreendimento prioridade em relacdo a outras formas de
uso e ocupacdo do solo, conforme previsto no decreto que aprova o Regulamento do
Cdédigo de Mineracdo (Decreto N° 62.934, de 02/04/1968).

As diretrizes para negociagdo de eventuais acordos com detentores de direito
minerario deverdo levar em consideracdo este artigo do Cddigo de Mineracao,
possibilitando a desoneragdo das areas com sobreposicéao.

Canteiros de Obras

O licenciamento das Areas de Canteiros de Obras devera ocorrer antes do inicio das
obras. O 6rgdo de licenciamento sera a SEMA/MT, através da Superintendéncia de
Infra-estrutura, Mineracdo, Industria e Servicos - SUIMIS. O licenciamento deste tipo
de atividade ndo conta com um roteiro especifico, deve ser solicitado perante o érgao,
gquando do inicio do processo de licenciamento e ocorre de acordo com o preconizado
no Art. 19 Parégrafo V da Lei Complementar N° 232/2005, com a emissdo de uma
Licenca de Operacao Provisoéria.
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Essa licenca € concedida na forma do regulamento, estabelecendo as condi¢cdes de
realizagdo ou operacdo de empreendimentos, atividades, pesquisas e servicos de
carater temporario ou para execugdo de obras que ndo caracterizem instalacdes
permanentes. Caso o empreendimento, atividade, pesquisa, servico ou obra de carater
temporario, passe a configurar situacdo permanente, sera exigido o licenciamento
ambiental correspondente.

A Licenca de Operacdo Proviséria serd emitida com um prazo maximo de 2 anos,
observando o cronograma apresentado pelo empreendedor. Cabe salientar, a
necessidade da emissdo da Licenca das Prefeituras Municipais quanto a instalagdo dos
Canteiros de Obra nos municipios.

Tanques de Combustivel

As quatro areas de canteiros de obras contardo com &reas de abastecimento dos
veiculos envolvidos na obra. De acordo com o preconizado pela Resolugdo CONAMA
273/2000, as instalacbes e sistemas de armazenamento de derivados de petroleo e
outros combustiveis, configuram-se como empreendimentos potencialmente ou
parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. Desta maneira, deveréo
ser implantados obrigatoriamente segundo normas técnicas expedidas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e por diretrizes estabelecidas na Resolugéo
273/2000 e pelo 6rgdo ambiental competente.

A Norma ABNT 7505-1 fixa as condicOes exigiveis para projetos de instalagBes de
armazenagem de liquidos inflamaveis e combustiveis contidos em tanques
estacionarios com capacidade superior a 250 litros, a pressdo manométrica igual ou
inferior a 103,4 kPa (15 psig), medida no topo do tanque. Essa norma apresenta as
informagdes necessarias para a implantacdo dos tanques estacionarios e as medidas
que buscam a prevencdo de acidentes; como exemplo, pode-se citar a construcédo de
bacias de contencéo.

No Estado do Mato Grosso este tipo de atividade é licenciada pela SEMA/MT na sua
Coordenadoria de Atividades Agropecuarias e Piscicultura. Para o licenciamento de
Postos de Abastecimentos esta coordenadoria emitiu a Instru¢do Normativa N©°
01/2004

(http://www.sema.mt.gov.br/suimis/caap/instrucao%20normativa%20para%20postos

%201.pdf).

Para o licenciamento da atividade, é necessario apresentar uma série de documentos e
um anteprojeto, o que credencia o estabelecimento a receber a Licenca Prévia. Para a
solicitacdo da Licenca de Instalacdo, € necessario o0 protocolo de entrega de
documentos e o Projeto Executivo do mesmo. Tal projeto deve estar de acordo com o
preconizado na NBR-7505-1 e a Resolucdo CONAMA 273/2000 no que se refere as
medidas de contencéo.
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Pontos de Abastecimento de Aguas Superficiais e Subterraneas

No ambito dos Recursos Hidricos no Estado do Mato Grosso, a outorga do uso da agua
fica a cargo da Superintendéncia de Recursos Hidricos da SEMA/MT. Neste 6rgao, o
abastecimento por aguas superficiais tem um processo de licenciamento que se inicia
com a solicitagdo de outorga e do direito do uso do recurso hidrico. Tal solicitacdo
conta com um roteiro disponibilizado pelo 6rgao na pagina
http://www.sema.mt.gov.br/recursoshidricos/outorga_rote.php, conforme segue:

E SRH 0009-3 - Outorga de Direito de Uso da Agua / Captacdo direta superficial.
Objetivo: Expedir ato administrativo que faculta ao outorgado o direito de uso
de recurso hidrico, por prazo determinado, com termos e condi¢cdes expressas
no respectivo ato.

Neste roteiro, o O6rgao solicita a apresentacdo de documentos administrativos como
copia do CNPJ, cépia de documento do representante legal, RG e CPF, cépia da guia de
recolhimento da SEMA quitada, cépia da ART do responsavel técnico e, caso o ponto
de abastecimento se localize em area urbana, a coOpia da Declaracdo da Prefeitura
Municipal, manifestando que o empreendimento est4 de acordo com as leis de uso e
ocupacéo do solo.

Também sdo solicitados documentos técnicos como ensaio fotografico do local de
captacdo (a jusante e montante do mesmo), croqui detalhado de acesso a
propriedade, especificages técnicas de dispositivos de medigdo e registro de vazbes e,
caso esteja proximo de Unidade de Conservacdo Municipal ou area de interesse do
Municipio, Autorizacédo da Prefeitura Municipal.

O licenciamento ambiental para os pontos de captagdo de agua superficial ocorrera
com o0 atendimento das solicitacdes contidas nos roteiros a seguir, disponiveis na
pagina da Superintendéncia de Infra-estrutura, Mineracdo, Industria e Servicos —
SUIMIS, departamento responsavel pelo licenciamento ambiental de pontos de
captacao de aguas superficiais.

B SEMA.SUIMIS.0072-3 - Licenca Prévia para Sistema de Abastecimento de Agua.
Objetivo: Requerer a Licenca Prévia para Sistema de Abastecimento de Agua;

B SEMA.SUIMIS.0073-3 - Licenca de Instalacdo para Sistema de Abastecimento
de Agua. Objetivo: Requerer a Licenca de Instalagdo para Sistema de
Abastecimento de Agua;

B SEMA.SUIMIS.0074-3 - Licenca de Operacdo para Sistema de Abastecimento de
Agua. Objetivo: Requerer a Licenca de Operacdo para Sistema de
Abastecimento de Agua.

O licenciamento dos pontos de abastecimento de aguas utilizando pogos tubulares
deverd ocorrer primeiramente no DNPM e em seguida na SEMA/MT. No DNPM o
outorgante devera protocolar o requerimento de pesquisa de lavra de d4gua mineral e
potavel de mesa para consumo humano, contendo o Plano de Pesquisa. O protocolo
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deste material originara o Alvara de Pesquisa que, ap6s o desenvolvimento de estudos

no poco, resultard na elaboracdo de um Relatério Final de Pesquisa. Aprovado este
plano, é efetuado o requerimento de lavra e o DNPM emite, no final do processo, a
Outorga da Portaria de Lavra com a Area de Protecdo da Fonte.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Na SEMA/MT, o licenciamento de poco envolverd trés etapas de acordo com os
documentos a seguir, conforme apresentado na pégina da Superintendéncia de
Recursos Hidricos — SRH, entidade responsavel pelo licenciamento de pocos no estado
do Mato Grosso.

B SEMA.SRH.0002-1 - Licenca Prévia de pogo tubular. Objetivo: Requerer a
Licenca Prévia de poco tubular no Estado;

E SEMA.SRH.0002-3 - Licenca de Instalacdo de poco tubular. Objetivo: Requerer
a Licenca de Instalacéo de Pogo Tubular no Estado;

E SEMA.SRH.0003-3 - Licenca de Operacéo de Poco Tubular. Objetivo: Requerer
a Licenca de Operacgdo de Poco Tubular no Estado.

Se 0 pocgo tiver uma profundidade menor que 50 metros, o processo de licenciamento
é simplificado (cadastramento), devendo-se somente preencher o formulario contido
no roteiro abaixo:

F SEMA.SRH.0001-1 - Cadastro de pog¢o tubular. Objetivo: Requerer o cadastro
dos empreendimentos que utilizam pog¢o tubular com profundidade menor que
50 metros no Estado.

Usinas de Asfalto

Para a pavimentacdo do Trecho Norte da BR-158/MT, é prevista a implantacdo de
guatro usinas de asfalto, localizadas ao longo da rodovia. A area da usina do Lote 01A
se localizara no local cadastrado para abrigar o canteiro de obras deste lote, area
desabitada utilizada atualmente para atividades agropecuarias.

O local da usina do Lote 01B localiza-se em uma &rea desabitada, onde se
desenvolvem atividades agropecuéarias. Embora esteja nas proximidades da estrada,
esta a uma distancia de aproximadamente 7 km da Terra Indigena Urubu Branco. A
area da Usina do Lote 02A localiza-se a cerca de 2 km da cidade de Porto Alegre do
Norte e a 20 km da Terra Indigena Urubu Branco. A &rea cadastrada para o Lote 02B
localiza-se no km 213,5, 1,5 km ao sul do entroncamento da Canabrava do Norte.

As Usinas de Asfalto necessarias para a pavimentacdo deverdo ser licenciadas perante
a Superintendéncia de Infra-estrutura, Mineracdo, Industria e Servicos - SUIMIS,
utilizando os seguintes formularios:

B SEMA.SUIMIS.0001-3 - Licenca Prévia para Empreendimentos Industriais.
Objetivo Requerer a Licenca Prévia para Empreendimentos Industriais;
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F SEMA.SUIMIS.0002-3 - Licenca de Instalacdo para empreendimentos
industriais. Objetivo Requerer a Licenca de Instalagdo para Empreendimentos
Industriais;

E SEMA.SUIMIS.0003-3 - Licenca de Operacgdo para empreendimentos industriais.
Objetivo Requerer a Licenca de Operacéo para empreendimentos industriais.

Cabe salientar que este tipo de empreendimento deve se adequar ao preconizado na
Portaria 004/2006 emitida pela SEMA/MT em 12 de Janeiro de 2006. Essa Portaria
estabelece os procedimentos administrativos de licenciamento ambiental de atividades
industriais efetiva ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente
localizadas em areas urbanas e rurais no Estado de Mato Grosso.

De acordo com esta Portaria, para os empreendimentos localizados em zona rural -
caso das usinas de asfalto que serdo utilizadas na pavimentacdo -, serd exigida a
apresentacdo da Licenca Ambiental Unica - LAU da propriedade, além da certiddo de
inteiro teor, emitida pela Superintendéncia de Gestdo Florestal, da aprovacdo da
reserva legal. Essas documentacbes deverdo ser complementadas pelas solicitacbes
contidas no corpo de cada roteiro apresentado acima.

Para a solicitagdo da LP, a SEMA solicita a elaboracdo de um diagnéstico ambiental da
area de insercdo do empreendimento contendo: 1) mapa de localizacdo; 2) descricdo
geral do empreendimento e fluxograma dos processos de fabricacdo 3) diagnéstico do
meio fisico, bidtico e socioecondmico; 4) apresentar a caracterizagdo do corpo receptor
e dos efluentes gerados pela industria; 5) avaliacdo dos impactos ambientais gerados
pelo empreendimento.

Para a emissdo da LI, é solicitado o protocolo de entrega dos seguintes documentos
administrativos e técnicos: 1) Projeto Executivo; 2) Despejos Liquidos Industriais;
Poluicdo do Ar; 3) Poluicdo por Residuos Sélidos. No caso da solicitacdo de LO, o
empreendedor devera apresentar os seguintes documentos:

B Condicionantes da Licenca de Instalacao;

E Relatério técnico consolidado, contendo documentacado fotografica das medidas
de controle executadas durante a fase de constru¢cdo do empreendimento;

E Planos de monitoramento para a fase de operacdo do empreendimento, com
cronograma fisico de execucao;

B Cadastro de Usuario de Agua, conforme formulario em anexo ao relatorio.

No caso da area localizada nas proximidades de terras indigenas, caso da éarea
cadastrada para o Lote 01 B, o Art. 3° da Portaria prevé a liberacdo da LP somente
apo6s apresentacdo de copia do requerimento de certiddo administrativa, devidamente
protocolada junto a Fundacdo Nacional do indio - FUNAL.
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Bota-Foras

Nos projetos de Engenharia elaborados para este trecho, é prevista a implantacdo de
guatro areas de bota-foras, de acordo com os lotes de implantagdo. Essas &reas
receberdo o material advindo principalmente da remocédo de solos moles dos trechos
em obra.

O licenciamento destas areas de apoio fica a cargo da SEMA/MT, através da
Superintendéncia de Infra-Estrutura, Mineracdo, InduUstria e Servicos. Conforme
indicacdo desta Superintendéncia, ndo existe termo de referéncia especifico para esta
atividade. Portanto, o termo de referéncia devera ser solicitado quando os executores
das obras forem iniciar o processo de licenciamento desta atividade.

Explosivos

O arcabouco geoldégico encontrado nos Lotes 1A e 1B suscitam a utilizacdo de
materiais explosivos nas areas de pedreiras e em desmontes ao longo do trecho em
pavimentagdo. Além da tomada de medidas necessarias ao manuseio deste tipo de
material, é necessario o atendimento do preconizado no Decreto N° 55.649, de 28 de
janeiro de 1965, o qual regulamenta e fixa as normas para a fiscalizacdo da fabricacéo,
recuperagdo, manutencdo, utilizacdo industrial, manuseio, exportacdo, importacao,
desembaracgo alfandegério, armazenamento, comércio e trafego de armas, municdes,
apetrechos, artigos pirotécnicos, pélvoras, explosivos e seus elementos e acessorios.

Segundo este Decreto, a fiscalizacdo dos produtos controlados cabe ao Ministério do
Exército. A operacdo e transporte desse material na regido em que esté localizado o
empreendimento fica a cargo da seguinte unidade do Exército:

E 58 Bl MTZ/GO - BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO
AV. DUQUE DE CAXIAS, S/NR. SETOR MILITAR
Aragarcas - GO
CEP: 76240-000
Telefone: 761-4420/768-4923
Fax: 768-4239

Para a operacdo deste tipo de produto, as empresas executoras das obras deverdo
contratar uma prestadora de servico especialista em detonacdo. Tal empresa devera
ter certificado de registro emitido pelo Exército para o0 manuseio destes produtos.

A execucdo do servico deverd ser precedida pelo licenciamento junto a unidade do
Exército, a qual emitird uma Autoriza¢do para a Execugdo do Servigo. A autorizagdo é
solicitada pela prestadora de servicos com o protocolo de entrega dos seguintes
documentos:

E Requerimento de licenciamento;
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E Certificado de registro no exército;
B Declaracéo de Idoneidade;

E Termo de Compromisso;

B Cartdo do CNPJ;

E Autorizacdo da SEMA,;

B Autorizacdo do DNPM;

B Contrato entre as Empresas;

F Taxa de Fiscalizacdo.

6.5.2 SUPRESSAO DE VEGETACAO

Na fase de execucdo das obras, o0s servi¢cos iniciais de desmatamento do off-set de
projeto deverdo ser executados com o0s seguintes cuidados e procedimentos, sob
fiscalizacdo da Supervisdo Ambiental:

E Observancia da exigéncia legal da respectiva Autorizagdo para o0
Desmatamento, a ser expedida pelo IBAMA (diretrizes detalhadas no PPFF);

E A area a ser objeto desses servicos devera ser a estritamente necessaria a
execucdo do projeto, evitando-se a interferéncia desnecessaria no ambiente
natural;

E Todo o residuo vegetal decorrente da operacdo desses servicos preliminares,
assim como o0 solo organico resultante da raspagem do terreno, devera ser
devidamente reservado em local apropriado na faixa de dominio, como material
de bota-espera, para posterior utilizacdo no procedimento de recomposi¢do do
terreno natural para fins de revegetacao.

6.5.3 ABERTURA DE CAMINHOS DE SERVICO

A abertura de vias e caminhos de servico pode se transformar em significativa fonte de
poluicdo e degradacdo ambiental, dependendo das caracteristicas fisicas do solo da
regido e sua suscetibilidade a eroséo.

Portanto, a abertura de vias e acessos auxiliares sé podera ser executada quando
efetivamente necessaria e devidamente planejada. O planejamento levara em
consideracdo as caracteristicas do solo, os caminhos mais favoraveis em funcédo da
conformacéo do terreno, descartando-se as alternativas que se mostrem menos
favoraveis para a realizacdo de cortes e aterros, em funcdo da instabilidade de solos e
demais caracteristicas locais.

Em relacé@o as vias de acesso auxiliares, além de serem projetadas e executadas para
movimentacdo de veiculos pesados, deverdo ser mantidas em adequadas condi¢cbes
para o trafego, de modo a evitar a ocorréncia de focos de processos erosivos. E
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recomendado, sempre que possivel, acompanhar as curvas de nivel. Em locais de
rampas mais acentuadas, € indicada a colocacdo de revestimento primario com
cascalho, de modo a facilitar o trafego e evitar a ocorréncia de erosdes. Por fim,

deverdo causar a menor interferéncia possivel com a paisagem e o minimo de

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

desmatamento.

As vias de acesso auxiliares e caminhos de servi¢co deverédo receber a devida drenagem
e sinalizacdo, por meio de placas indicativas e avisos.

6.5.4 CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS

As acOes que visam promover o controle dos processos erosivos decorrentes da
implantacéo das obras envolvem:

B Areas da obra em fase de supressdo de vegetacdo e de terraplenagem;
B Areas de taludes de cortes e aterros;

E Areas de obtencdo de materiais de construc&o;

B Bota-foras;

E Canteiros de obras;

B Caminhos de servico;

E Areas das usinas de asfalto e frentes de trabalho em geral.

Inicialmente, sera realizada a identificacdo das areas mais sujeitas a instalacdo de
processos erosivos.

Para um melhor controle de tais processos, devem ser consideradas algumas situagfes
gque estdo mais sujeitas a tais ocorréncias, a saber:

E Os talvegues a montante do terreno ou com influéncia na area do corte;

E Os blocos de rocha superficiais e suas condi¢cbes de estabilidade (nessas
circunstancias, os blocos deverdo ser removidos durante as operacdes de
terraplenagem ou obras de contencéo);

F Taludes em processo de instabilizacéo;
B A existéncia de sulcos de erosdo em qualquer estigio de desenvolvimento;

E Areas de ocorréncia de afloramentos rochosos, com o0s seus respectivos
estagios de alteracdo, a tipologia da rocha e outras particularidades notaveis
como fraturas, friabilidade, etc.;

E As areas mais elevadas com conformacdo de contrafortes definidores das
bacias de captacéo de precipitacdes pluviométricas;

B Ocorréncias de horizontes de solos diferenciados como collvios, solos residuais,
depésitos de talus;
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F A topografia do talude, identificando sua altura ou localizacdo estratégica, onde
os efeitos da erosdo possam comprometer a integridade local;

B Trechos em fase de terraplanagem ou com rede de drenagem superficial ndo
implantada.

Estas &reas devem receber maior atencdo por parte do empreendedor durante as
obras de pavimentacdo, onde devem ser intensificadas as acdes de carater preventivo
a instalacdo de processos erosivos.

Cabe destacar que na fase de elaboracdo do EIA foram definidas areas de maior e
menor fragilidade potencial dos ambientes. Embora este mapeamento tenha sido
elaborado em uma escala de analise mais generalizada do que se exige na execucao
de um PBA, é um subsidio que nao deve ser desconsiderado.

Medidas preventivas devem ser tomadas para um melhor controle ambiental evitado a
instalacdo de processos erosivos. Dentre 0s elementos preventivos a serem
considerados, destacam-se como mais importantes:

B Adocdo, para os taludes de cortes e aterros e nas caixas de empréstimo,
jazidas e bota-foras, de conformacdo geométrica compativel com as
caracteristicas geotécnicas dos materiais e com a topografia das areas
limitrofes;

B Definicdo de estruturas e dispositivos fisicos de drenagem a serem
incorporados a infraestrutura viaria do trecho (bueiros, sarjetas, descidas
d'agua, valetas, dissipadores de energia, etc.), com a finalidade de controlar o
fluxo das aguas pluviais superficiais e profundas;

E Recuperagdo da cobertura vegetal, visando a protecdo das superficies expostas
a acdo das aguas pluviais, a regularizacédo e reducdo do escoamento superficial
e 0 aumento do tempo de absorcdo da agua pelo subsolo, o que favorece o
controle dos processos erosivos e de instabilizacdo e evita o carreamento de
sedimentos as linhas de drenagem;

B Definicdo de estruturas fisicas apropriadas a serem implantadas em
locais/situacBes especificas, ditadas pela interferéncia do tracado j& definido
com locais de ecodindmica suscetivel a alteracdo nos processos do meio fisico,

causada pelas intervencdes necessarias a execucdo das obras ou por outros
agentes.

Para estabelecer de forma efetiva o controle dos processos erosivos e a prevencédo dos
mesmos, deverdo ser seguidas as seguintes orientagbes relativas as atividades
desenvolvidas, canteiros de obras e frentes de trabalho:

E Adequar os trabalhos de limpeza da faixa de dominio e de terraplenagem
considerando as caracteristicas de relevo, geologia e pedologia locais;

Ecoplan Engenharia Ltda.
104



PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

s
ecoplan
EN U:,f‘“
A instalacdo dos canteiros de obras devera contemplar a implantacdo de um
sistema de drenagem especifico para cada local, dispositivos especificos de

contencgdo de eroséo e estabilizacao;

As areas destinadas a implantacdo de usinas de asfalto, trilhas, caminhos de
servigo e estradas de acesso, jazidas e bota-foras ndo podem estar sujeitas a
instabilidades fisicas.

Adotar os seguintes procedimentos no que diz respeito as atividades de cunho
operacional:

Respeitar a legislacdo de uso e ocupacdo do solo vigente nos municipios
envolvidos;

Planejar previamente os servi¢os de terraplenagem, com o objetivo de se evitar
e/ou minimizar a exposicdo desnecesséaria dos solos a agao, principalmente, das
aguas superficiais;

Condicionar a abertura de novas frentes de obras a ocorréncia de condigdes
climéticas favoraveis. O engenheiro responsavel pela obra devera ter acesso aos
dados meteorolégicos da regido, evitando ao maximo a abertura de novas
frentes quando houver previsdo de chuvas intensas num curto periodo de
tempo;

Orientar e limitar o desmatamento ao estritamente necessario a implantacdo
das obras na faixa estradal (pista + acostamento + aceiros laterais);

Devera ser evitada ao maximo a abertura de novas frentes, sem que as areas
jA abertas tenham os elementos de protecdo estabelecidos (drenagem,
cobertura de protecéo, bacia de sedimentacdo, etc.);

Manter a execucdo do corte estritamente no limite definido na Nota de Servigo;

Estocar adequadamente o solo organico proveniente da limpeza dos “off-sets”,
gue sera recolocado nas areas a serem recuperadas;

Adotar providéncias e implantar dispositivos que impecam o carreamento de
sedimentos para os corpos d’'agua. Estas providéncias/dispositivos envolvem o
enleiramento do material removido, a construcéo de valetas para conducéo das
adguas superficiais, valetas paralelas ao corpo d'adgua, caixas de contencao,
curvas de nivel, etc.;

Restringir ao minimo possivel o desmatamento de vegetagdo ciliar, na
implantacéo de pontes e/ou bueiros;

Executar medidas de protecdo contra processos erosivos e desmoronamentos,
em aterros de encontros de pontes e em aterros que apresentem faces de
contato com o corpo hidrico. As medidas de protecdo pertinentes envolvem a
construcdo de terra armada, enrocamento, pedra argamassada, argamassa
projetada, etc., devendo se estender até a cota maxima da cheia;
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B Executar medidas para evitar a evolucdo de erosfes e rupturas remanescentes,
no caso de aterro em encostas. Estas medidas deverdo incluir a implantacéo de
sistema de drenagem para captacdo de surgéncias d'agua, se necessario, antes
de lancar qualquer material (colchdo drenante); conformacdo do pé de aterro
em forma de dique, com material razoavelmente compactado e, quando
préoximo a cursos d'agua, proteger o dique com enrocamento e compactacédo do
aterro, conforme definido no Projeto, em camadas, além da protecdo e
drenagem superficial;

B Evitar o aparecimento e aceleramento de processos erosivos, através de
medidas preventivas como, por exemplo, na revegetacado de taludes expostos e
com alta declividade, terraceamento, drenagem, amenizacdo da declividade de
taludes, manejo e compactacédo do solo, etc.

E Adotar sistema de drenagem especifico temporario nas areas com operacado de
atividades de terraplenagem. Recomenda-se, para este fim, a construcdo de
bacia de sedimentacdo (ou caixa de siltagem). Tais bacias deverdo ser
construidas proximas ao pé dos taludes dos aterros ou nas proximidades das
saidas das descargas dos drenos das aguas superficiais, de fontes de
sedimentos de aterros, cortes e bota-foras, ndo devendo ser construidas no
leito de cursos d’agua.

Obras de Terraplenagem, Cortes e Aterros

B As areas que expostas em decorréncia das atividades de desmatamento,
seguida de terraplenagem, e que ndo sejam alvo direto das obras de
preparacéo do corpo estradal da rodovia, devem receber protegdo/contencéo,
durante a fase de obras, de modo a evitar carreamento do material ou inicio de
processos erosivos;

B Nas areas que foram objeto de cortes e aterros previstos no projeto, logo apés
as operacdes de terraplenagem, o0s respectivos taludes deverdo ser
imediatamente estabilizados, recebendo o indicado tratamento de revegetacao,
com utilizagcdo de gramineas, evitando o inicio de processos erosivos.

Nas obras de recuperacdo de taludes em cortes e aterros, devera ser removido todo o
material que escorregou dos taludes ou decorrentes de eventuais quedas de barreiras
que tenham atingido as proximidades do corpo estradal da rodovia, devendo ser
destinado as caixas de empréstimo laterais a rodovia. Para sua efetiva recuperacao,
deverd ser procedida a reconformacdo do talude, com posterior reconstrucdo do
sistema de drenagem, seguida da necesséria revegetacdo. Em taludes de grande aclive
e face as caracteristicas de instabilidade de solos, é recomendada na revegetacao a
aplicacdo de biomanta. Em situacdes de severa instabilidade do terreno €
recomendada a utilizagio de construgdo de muros de arrimo, e até mesmo a utilizacéo
de cortinas atirantadas.
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Areas de Empréstimo, Jazidas de Materiais e Bota-foras

Nenhuma dessas instala¢Ges podera estar localizada em areas cuja vegetacéo €
considerada de preservacdo permanente, ndo sendo recomendada a localizacédo
de areas destinadas a bota-foras em locais suscetiveis a erosao;

Todas essas instalacbes deverdo gerar o menor desmatamento possivel,
devendo ser tratadas e recuperadas as areas correspondentes, ao término de
suas respectivas utilizacdes. As intervencdes realizadas nessas areas de servico
deverdo ser procedidas com o0s necessarios cuidados, com a utilizacdo de
técnicas de protegdo e contengdo de solos, de modo a ndo permitir a ocorréncia
de processos erosivos durante a sua utilizacao.

Obras de Drenagem

Estes projetos sdo de grande importéncia, ndo sO para a integridade fisica do
empreendimento, como para o efetivo controle ambiental. Deveréo ser criteriosamente
projetados, mantidos e conservados, de modo a permitir o livre escoamento das aguas
pluviais, evitando-se processos erosivos, carreamento de materiais e conseqiiente
assoreamento de corpos hidricos.

Toda area objeto de intervengbes como desmatamento, terraplenagem, cortes
e aterros, aberturas de caminhos de servi¢o, caixas de empréstimo, entre
outras que levem a situacdo de solos expostos, além das medidas
recomendadas de contencéo de solos e de estabilizagdo de taludes, deverdo ser
dotadas de sistema de drenagem de &guas pluviais, com a necesséria limpeza,

desobstrucdo e manutencdo do sistema.

Em pontos onde ha abertura (escavacdo) para execucdo de bueiros,
recomenda-se que seja realizada obra em tempo habil para evitar
assoreamento do corpo hidrico a ser drenado.

Os pontos de descarga do sistema de drenagem (sarjetas e canaletas)
receberdo a necessdria protecdo através de caixas de britas ou de dissipacdo de
energia, de modo a evitar erosdo dos solos expostos. Considerando a situacdo
local de riscos de carreamento de materiais, face as caracteristicas dos solos, é
recomendada a instalacdo de caixas de deposi¢cdo de material sélido, sendo
indicada sua permanente manutencéo.

Em terrenos de acentuado declive, bem como em locais proximos a pontes e
passagens por corpos hidricos, as caneletas do sistema de drenagem deverdo
ser projetadas e construidas em forma de escadas (degraus) com a finalidade
de promover o necessario amortecimento do fluxo das aguas pluviais. Em
terrenos que oferecerem uma maior severidade em termos de aclives é indicada
a instalacdo de caixas intermedidarias dissipadoras de energia.
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F Nas areas alagadas ou em terrenos em que o lencol freatico estiver em nivel
préximo ao solo, € recomendado realizar uma drenagem subterrédnea, que
drene o solo saturado ou Umido, e um tratamento por enrocamento,
revestimento ou compactacdo, para eliminar a instabilidade do terreno e a
possibilidade de processos erosivos.

6.5.5 CONTROLE DE GASES, RUIDOS E MATERIAL PARTICULADO

As acBes previstas para o controle de gases, ruidos e material particulado séo:

Usinas de Asfalto

Normalmente, as usinas de asfalto confeccionam uma mistura utilizando cimento
asfaltico, areia e material de enchimento (#i/ler). Quando esta mistura € aquecida, pode
ser empregada como revestimento, base, regularizacdo ou reforgo do pavimento.

As operagcbes comumente realizadas sdo o transporte, estocagem, dosagem,
peneiramento, pesagem e aquecimento, descritos a seguir:

B Transporte: transferéncia de materiais das é&reas fonte até os patios de
estocagem, movimentacdo dos materiais até os silos, movimentacdo dos
materiais dos silos até a area de mistura.

B Estocagem: areas onde o material é armazenado até a utilizacéo.

E Dosagem e Pesagem: processo pelo qual o material-fonte é fracionado e
pesado e preparado para ser misturado.

F Aguecimento: processo pelo qual os materiais sdo aquecidos até atingirem a
temperatura e a viscosidade necessaria para a correta utilizacao.
Fontes de Emissao nas Usinas de Asfalto

B Material particulado
e Transporte de materiais;
e Secador Rotativo;
e Peneiramento;
e Manuseio de Agregados;
e Pesagem;
e Pilhas de estocagem.

I Gases

Queima de combustiveis nos veiculos;

Aquecimento de cimento asféltico;

Tanques de estocagem de 6leo combustivel.
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Ruidos

Compressores, motores e correias transportadoras.

Medidas de Controle nas Usinas de Asfalto

Instalacdo de sistemas constituidos de ciclone e filtro de mangas para controle
de poluicéo do ar;

MedicGes das chaminés comprovando que o equipamento atende aos padrdes
estabelecidos pela legislacdo ambiental;

Dotar os silos de estocagem com protec¢Oes laterais e de cobertura, para evitar
dispersdo de material particulado durante o carregamento;

Enclausurar as correias transportadoras;

Adotar procedimentos de forma que a alimentacdo do secador rotativo,
enquanto a usina estiver em operagdo, para evitar emissGes de particulas na
entrada e saida do mesmo;

Manter a pressdo negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em
operacdo, para evitar emissdes de particulas na entrada e saida do mesmo;

Conectar o misturador, os silos de agregado quente e as peneiras
classificatérias do sistema de exaustdo ao sistema de controle de poluicdo do
ar, para evitar emissdes de vapores e particulas para a atmosfera;

Fechar os silos de estocagem de massa asfaltica;
Aspergir as vias de trafego interno;
Dotar os silos de estocagem de filler com sistema proprio de filtragem a seco;

Manutencéo e limpeza preventiva dos filtros.

Caminhos de Servico, Terraplenagem e Pavimentacao

S8o considerados caminhos de servicos aqueles abertos provisoriamente durante as

obras,

permitindo uma operacdo eficiente do maquinario e equipamentos de

construcdo, e acesso as areas de exploracdo de materiais.

As é&reas de terraplenagem sdo as areas onde o material € retirado (corte) ou acrescido
(aterro), na intencdo de conformar o terreno para receber as camadas de material
constituintes da pavimentagao.

Fontes de Emissao nos Caminhos de Servico, Terraplenagem e Pavimentacao

Material particulado

Movimentacdo de maquinas - as emissdes sdo provenientes do intenso
trafego de maquinas e equipamentos.

Gases
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e Queima de combustiveis nos veiculos.
E Ruidos

e Compressores, motores e maquinas em geral.

Medidas de Controle nos Caminhos de Servico, Terraplenagem e
Pavimentacao

As principais medidas para o controle para estas atividades séo:

E Lavar os veiculos periodicamente, para minimizar a quantidade de sedimento
transportado;

E Proteger as cagcambas de transporte de brita e terra com lonas;

B Realizar a manutencdo periddica dos veiculos e equipamentos para que se
minimize a emissdo de gases poluentes e fuligem;

E Molhar as vias de trafego ndo pavimentadas através de caminhfes-pipa;

B Realizar operagdes ruidosas em horarios que atendam a legislacéao.

Monitoramento da Qualidade do Ar

Serdo instalados pontos de amostragem de emissdes aéreas (material particulado - MP
e dioxido de enxofre - SO,) nas chaminés das usinas de asfalto localizadas nos 4
canteiros de obras.

O equipamento a ser utilizado sera o coletor isocinético de particulas, que amostra
uma quantidade de material particulado suspenso em uma corrente gasosa, sem a
separacdo mecanica do material particulado. Este tipo de equipamento pode realizar a
amostragem de outros poluentes como o diéxido de enxofre e 0s compostos organicos
volateis. O coletor isocinético serd deslocado de um canteiro para outro ao longo do
periodo de monitoramento.

S0 previstas 2 campanhas com duracdo de aproximadamente 10 dias cada, sendo a
primeira campanha no inicio do periodo seco (maio) e a segunda ao final do periodo
(novembro), totalizando 12 coletas por parametro.

Os resultados obtidos para os parametros MP e SO, serdo comparados com 0s limites
estabelecidos pela Resolucdo CONAMA 08/90, que estabelece os padrbes de emissdo
para fontes estacionarias.

Sera também monitorada a qualidade do ar em relacdo aos parametros PTS (particulas
totais em suspensdo) e SO, (6xidos de enxofre). O equipamento a ser utilizado é o
amostrador de grandes volumes - Hi-Vol (Figura 6.2), em conjunto com o Tri-gas para
medicdo de SO,. Da mesma forma que o coletor isocinético, este equipamento sera
deslocado entre os 4 canteiros durante o monitoramento.
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Os resultados serdo comparados com os limites estabelecidos pela Resolugdo CONAMA
N° 03/90, conforme apresentado no Quadro 6.2 a seguir:

Quadro 6.2 - Padroes nacionais de qualidade do ar, segundo Resolugao CONAMA 03/90.

Poluente Tempo de Padrdo primario | Padrao secundario Métodos de
amostragem (ug/m3) (ug/m3) medicdo

Particulas 24 horas (1) 240 150 Amostradores de
totais em MGA (2) 80 60 grandes volumes
suspensao (Hi-Vol)
Di6xido de 24 horas 354 100 Pararosanilina
enxofre MAA (3) 80 40
(1) Nao deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
(2) Média geométrica anual.
(3) Média aritmética anual.

Sao previstas 2 campanhas, uma no inicio da estacdo seca e outra ao final da mesma
ao longo de 4 pontos localizados nos canteiros de obras, totalizando 8 coletas de 24
horas nominais para PTS e 24 coletas de 8 horas cada para SOx.

Os resultados obtidos para os parédmetros SO, serdo comparados com os limites
estabelecidos pela Resolu¢cdo CONAMA 03/90, que estabelece os padrBes de qualidade
do ar.

Figura 6.2 - Amostrador de grandes volumes (Hi-Vol).

Além do monitoramento, alguns cuidados gerais de carater preventivo deverdo ser
tomados:
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F Orientacdo na adequada localizacdo dos canteiros de obra e outras estruturas
de apoio;

E Acompanhamento do controle do teor de umidade do solo, com aspersfes
periddicas, inclusive nos acessos as obras;

B Fiscalizacdo da utilizacdo de equipamentos de seguranga, como mascaras,
botas, fones de ouvido, luvas, capacetes, etc., pelos funcionarios das obras;

E Fiscalizacdo da utilizacdo de equipamentos antipoluentes nas usinas de asfalto
(instalacdo de filtros de manga) e da regulagem dos motores de veiculos e
maquinarios.

E No caso de veiculos e caminhdes utilizados para o transporte de materiais
deve-se ter um controle de velocidade dos mesmos. Além disso, todas as
cacambas de caminhdes de transporte de terra e brita serdo protegidas com
lonas, evitando-se a emissdo de poeira em suspensao.

Monitoramento de Ruidos

O monitoramento de ruidos sera executado junto aos limites externos dos canteiros de
obras, através de medidores de pressdo sonora (decibelimetro) operando na escala A
(maior aproximacdo a audibilidade de ouvido humano para baixos niveis de pressao
sonora), e a freqiiéncia sera trimestral. Para fins de medicdo, deverdo ser adotados o0s
critérios explicitados na NBR 10.151, tais como o item 5.2, que estabelece a altura de
1,2 m acima do solo para medicéo.

No estabelecimento da jornada diaria de trabalho e de operagdo das instalacfes
industriais em funcdo das obras, principalmente em areas proximas a aglomeracdes
residenciais, urbanizadas ou ndo, deverdo ser atendidos os critérios e padrdes de
emissdo de ruidos estabelecidos pela Resolucdo CONAMA N° 01/90, que considera
como aceitaveis os niveis de ruido previstos pela norma ABNT NBR 10.151.

Os trabalhadores envolvidos em atividades geradoras de ruidos deverdo estar
protegidos por equipamentos que atendam a NR-6 e terem a salde monitorada
segundo a NR-7, com o0 necessario Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional. Além disso, deverd ser realizado um acompanhamento da reacdo da
comunidade através do registro de reclamacbes junto a equipe do Programa de
Comunicacao Social e Educacdo Ambiental.

Todas as maquinas, equipamentos e veiculos deverdo ser submetidos periodicamente
a inspecdes e manutencéo de acordo com as normas técnicas vigentes.

O plantio de espécies arboreas e arbustivas previsto pela atividade de recomposi¢édo de
vegetacdo prevista no item 10.2 - Subprograma de Protecdo a Flora também
contribuira para atenuar os niveis de ruido emitidos para a circunvizinhanca. Apesar de
oferecer pouca atenuacdo de ruido, ela podera servir como isolador visual, fornecendo
um efeito psicoldgico favoréavel.
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6.5.6 CONTROLE DE INCENDIOS E QUEIMADAS
As medidas de protecédo consideradas essenciais para o controle de incéndios sao:

B Durante a execugdo dos servicos de manutencdo das areas verdes dos
acampamentos, areas industriais e outras de apoio as obras, a ro¢ada e capina
devem ser feitas utilizando ferramentas e equipamentos adequados;

E E proibido o uso de fogo para reduzir o volume dos restos vegetais oriundos
das limpezas dos terrenos para construcdo e das rogadas e capinas dos servi¢os
de manutencao das areas verdes;

E E proibida a utilizacio de explosivos para a remogao de vegetais;
E E proibido o uso de herbicidas e desfolhantes em qualquer hipétese;

B O material oriundo da limpeza do terreno (normalmente solos com mais alto
teor de matéria organica) deve ser estocado em pilhas com compactacédo
superficial, para uso posterior na recuperacdo de areas que tiverem sua
cobertura original descaracterizada pelas obras, na chamada recuperacéao
ambiental;

B Executar aceiros nas areas lindeiras para proteger as frentes de trabalho e os
canteiros de obras;

E Os aceiros sdo faixas com pelo menos 5 metros de largura, livres de qualquer
cobertura vegetal, que se destinam a quebrar a continuidade da vegetacdo em
chamas;

F A instalagdo de aceiros somente serd autorizada com a comprovagdo da
seguranga para 0s usuarios da faixa de dominio e devida sinalizacdo, conforme
analise do DNIT;

B E proibida a queima a céu aberto do lixo resultante das frentes de servico e de
areas de apoio as obras.

A divulgacao de técnicas de controle e riscos de incéndio é prevista no Programa de
Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental (Ver 11.5.9 - Prevencdo e Controle de
Incéndios Florestais e Queimadas na Area de Influéncia do Empreendimento) e devera
envolver todos os trabalhadores, inclusive engenheiros lotados na construgdo. Quando
a Construtora Contratada considerar necessario, serd realizado em articulagdo com o
IBAMA, 6rgao ambiental do Estado e érgaos municipais.

6.5.7 READEQUACAO E SINALIZACAO DE TRAFEGO DURANTE AS OBRAS

Na fase de obras, é prevista a instalagdo de dispositivos de sinalizagdo, que devera
seguir orientacdo do Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias, com a finalidade
de orientar, regulamentar e advertir os usuarios, de forma a tornar o trecho mais
seguro, objetivando melhorar as condi¢cdes de fluidez e seguranca na circulacdo de
veiculos, bem como a seguranca dos usuarios e operarios quando em servi¢o na pista.
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Em relacdo as areas de exploracdo de material e bota-fora, todas deverdo contar com
adequada sinalizacdo, informando a origem do material, a licenca ambiental emitida e
0 numero de projeto da jazida.

A localizacdo das frentes de trabalho e desvios sera divulgada através do Programa de
Comunicacéo Social e Educagdo Ambiental.

6.5.8 REDUCAO DE DESCONFORTO E ACIDENTES NA FASE DE OBRAS
(ADEQUAGCAO E MELHORIAS NAS TRAVESSIAS URBANAS)

Entende-se que a reducdo de desconforto e acidentes na fase de obras é o resultado
ndo s6 da readequacdo e sinalizacdo de trafego durante as obras, como também da
readequacado e melhoria de travessias urbanas.

Adequacao e Melhorias nas Travessias Urbanas

As acdes referentes a adequacdo e melhorias nas travessias urbanas estdo
intimamente relacionadas ao Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental
(PCSEA), e objetivam principalmente provaveis adequagdes do projeto executivo em
relacdo a localizacdo das possiveis passarelas para travessia da rodovia.

Com o andamento da execuc¢do do PCSEA, sera elaborado um relatério sobre as
localizagbes previstas no projeto executivo para travessias urbanas e as deficiéncias
eventualmente existentes em relacdo as demandas da comunidade.

Com essas informacbes, serd elaborado um relatério que ser4 encaminhado para o
orgdo licenciador, contemplando o levantamento quali-quantitativo das travessias
urbanas e a definicdo, com a devida aprovacdo do empreendedor, das estruturas
fisicas e medidas operacionais para minimizar os efeitos da segregacdo urbana e
intrusdo visual. Entre elas, incluem-se: a execucdo de barreiras vegetais com objetivo
de dar conforto acustico, barreiras rigidas com objetivo de dar seguranca, execucédo de
passarelas interligando espagos urbanos segregados pelo empreendimento para
proporcionar seguranc¢a aos pedestres.

6.5.9 SEGURANCA E SAUDE DOS TRABALHADORES

A seguranca do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, administrativas,
educacionais, médicas e psicoldgicas, empregadas para prevenir acidentes, seja pela
eliminacdo de condi¢bes inseguras do ambiente, seja pela instrucdo ou pelo
convencimento das pessoas para a implementacado de praticas preventivas.

No Brasil, a seguranca do trabalho é regida pela prépria CLT, que, no seu artigo 163,
dispde:
“Art.163. Serd obrigatoria a constituicdo da Comissdo Interna de Prevengdo
de Acidentes - CIPA - de conformidade com instrugbes expedidas pelo
Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas
especificadas’.
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A regulamentacdo citada no caput do artigo 163 esta consubstanciada no conjunto de
normas conhecido como NRs (Normas Regulamentadoras). As NRs representam, na
verdade, uma legislacdo complementar que rege todas as agbes no campo da Higiene
Seguranca e Medicina do Trabalho.

A higiene do trabalho tem carater eminentemente preventivo, pois objetiva a salde e o
conforto do trabalhador, evitando que adoeca e se ausente provisoria ou
definitivamente do trabalho. Os principais objetivos séo:

E Eliminac&o das causas das doencas profissionais;

B Reducéo dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes
ou portadoras de defeitos fisicos;

B Prevencdo de agravamento de doencas e de lesdes;

F Manutencdo da saude dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio
de controle do ambiente de trabalho.

B A promocéao da seguranca e salde dos trabalhadores envolve:
E Ambiente fisico de trabalho: a iluminagdo, ventilagcdo, temperatura e ruidos;

F Ambiente psicolégico: os relacionamentos humanos agradaveis, tipos de
atividade agradavel e motivadora, estilo de geréncia democratico e participativo
e eliminacé@o de possiveis fontes de estresse;

F Aplicagdo de principios de ergonomia: maquinas e equipamentos adequados as
caracteristicas humanas, mesas e instalacbes ajustadas ao tamanho das
pessoas e ferramentas que reduzam a necessidade de esforco fisico humano;

B Saude ocupacional: auséncia de doencas por meio da assisténcia médica
preventiva.

A Lei N© 24/94 instituiu o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional -
PCMSO. Através do PCMSO, é exigido o exame médico pré-admissional e o exame
médico periddico. Os exames médicos sdo exigidos quando houver retorno ao trabalho,
no caso de afastamento superior a 30 dias, e também quando ocorrer a mudanca
efetiva de funcdo (deve ser feito antes de ocorrer a transferéncia). No caso de
afastamento definitivo da empresa, deve-se exigir 0 exame médico demissional, nos 15
dias que antecedem o desligamento do funcionario.

As condigBes inseguras e 0s atos inseguros sd0 as causas basicas de acidentes no
trabalho, quais sejam:

E Condicdes inseguras: equipamentos sem protecdo, procedimentos arriscados
em maquinas ou equipamentos, armazenamento inseguro, iluminagao
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deficiente, ventilacdo impropria, temperatura elevada ou baixa no local e
condicdes fisicas ou mecénicas inseguras que constituem zonas de perigo;

Atos inseguros: carregar materiais pesados de maneira inadequada, trabalhar
em velocidades inseguras, utilizar esquemas de seguranca que ndo funcionam,
usar equipamento inseguro ou usa-lo inadequadamente, ndo usar
procedimentos seguros, assumir posicdes inseguras, subir escadas ou degraus
depressa, distrair, negligenciar, brincar, arriscar, correr, pular, saltar e abusar.

Algumas medidas simples ajudam a diminuir o nimero de acidentes, e que a empresa
executora das obras de pavimentacdo € a responsavel pela implementacdo de tais
medidas, a saber:

Uma

Sinalizar a frente de obra e as areas de apoio;

Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes (CIPA) atuante;

Campanhas de prevencédo de acidentes;

Kit de primeiros socorros;

Realizacdo periodica da Semana Interna de Acidentes no Trabalho (SIPAT);
Treinamento da brigada de incéndio;

Revisdo periddica de extintores;

Treinamentos para prevenir acidentes;

Apoio da direcdo e das chefias.

vez que a informacdo, o treinamento e a capacitacdo dos trabalhadores séo

elementos-chave para empreendimentos seguros e saudaveis, todo o pessoal
contratado devera receber treinamento admissional de prevencdo de acidentes do
trabalho e preservacdo ambiental, nos termos estabelecidos no Programa de Condi¢oes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo - PCMAT e instruces
prevencionistas de meio ambiente - Andlise Preliminar de Riscos (APR), Dialogo Diério
de Segurancga e Meio Ambiente (DDSMA) e Codigo de Conduta do Trabalhador, visando
a garantia da execucdo das atividades com seguranca. O treinamento admissional
deverd ter carga horaria minima de 6 horas, ser ministrado dentro do horéario de
trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades, constando de:

Informacdes sobre as Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho;
Informacdes visando a preservacao e protecdo ambiental;
Controle do fogo e prevencdo aos incéndios florestais;

Riscos inerentes a funcao;

Uso adequado dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;
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E Informacdes sobre os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) existentes no
canteiro de obra e instala¢des de apoio.

O treinamento periddico devera ser ministrado:
E Sempre que se tornar necessario;
E Ao inicio de cada fase da obra.

Outro aspecto que ndo se pode furtar € o de controle das doenc¢as endémicas, uma vez
que o empreendimento se localiza em um ambiente propicio a proliferacdo da malaria
e outras doencas endémicas, principalmente as de veiculacdo hidrica.

Tanto as atividades relacionadas com o treinamento admissional como as de
divulgacdo de procedimentos preventivos, controle e atendimento de doencas
endémicas serdo realizadas através do Programa de Comunicacéo Social e Educacéo
Ambiental (PCSEA).

6.5.10 CANTEIROS DE OBRAS E INSTALACOES DE APOIO: IMPLANTACAO,
OPERACAO E DESMOBILIZACAO

Caberd a empreiteira contratada a implantacdo, operacdo e desmobilizacdo dos
canteiros de obras e frentes de trabalho.

As instalagbes de canteiro de obras e frentes de trabalho s@o regidas por legislacéo
especifica e estdo sujeitas ao licenciamento pelos 6rgdos competentes (Ver 6.5.1 -
Licenciamento das Areas de Apoio).

Implantacgao

Deve-se buscar a maxima adequacdo possivel da localizacdo das instalacdes aos
desniveis topogréficos naturais, objetivando reducdo na movimentagdo de cortes e
aterros e facilitando futuras recomposi¢cdes para uso posterior a conclusdo das obras.
Os locais proximos das &reas de preservacdo permanente e de remanescentes de
vegetacao original deverdo ser evitados.

Nos locais onde houver a necessidade de supressdo de vegetacdo, esta devera ficar
restrita a0 minimo necessario a viabilizacdo das instala¢des requeridas.

As areas utilizadas devem ser limpas de solo vegetal, procedendo-se a transferéncia da
matéria organica para locais ndo sujeitos a erosdo. Esses estoques deverdo ser,
sempre que possivel, localizados o mais proximo possivel das areas afetadas,
facilitando a recuperacéo futura.

Algumas condi¢Bes basicas para a implantacdo de instalacdes:

Canteiros de obras

Nas regifes com infraestrutura precaria, a localizacdo dos canteiros devera buscar a
interferéncia minima com as rotinas das comunidades locais, evitando-se possiveis
impactos e facilitando a dispersdo de poluentes gerados.
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Os acampamentos deverdo ser dotados de recursos e requisitos minimos previstos no
Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT).

Cada canteiro de obras devera dispor de posto médico capaz de prestar atendimento e
primeiros socorros para os operarios das diferentes frentes de trabalho, conforme
exigido por lei. A empresa construtora contratada devera oferecer estrutura minima
que possibilite o atendimento a eventuais emergéncias, 0 atendimento inicial de
doencas e endemias ou, ainda, de acidentes no local de trabalho, em observancia as
exigéncias do Ministério do Trabalho (NR's 7, 18 e 21).

Nas areas disponibilizadas, deverdo ser verificados pontos de interligacdes de agua,
niveis de lencol freéatico, esgotos, energia elétrica, sistemas de comunicagdo, acessos
de movimentacdo de pessoal e veiculos e maior aproveitamento dos fatores
fisiograficos locais, em especial, a paisagem, o relevo e a cobertura vegetal, de modo a
inserir as unidades dos canteiros em perfeita harmonia e equilibrio com a natureza.

Deverdo ser instalados revestimentos impermedveis e dispositivos de contengdo e
filtragem de Oleos e graxas nas areas de manutencao, oficina mecéanica, abastecimento
de combustiveis e armazenamento de derivados de petréleo e produtos quimicos em
geral.

Instalacbes de apoio

Recomenda-se que a localizacdo de pedreiras, britadores e usinas de asfalto seja
cuidadosamente estudada para evitar a proximidade de nlcleos urbanos e cursos
d'agua em funcdo dos agentes poluentes sempre presentes nessas atividades (p6 de
britadores, fumaca e gases de usinas de asfalto, ruido, vibracdes, etc).

Sempre que as medidas de seguranca ndo forem suficientes para controlar e/ou
eliminar os riscos inerentes aos ambientes de trabalho, é necessario o emprego de
sistema de sinais, através de placas, faixas e cartazes, no sentido de advertir, orientar,
indicar, auxiliar, educar, delimitar e identificar. Sdo obrigatérias a sinalizacdo e

delimitacdo de areas de risco.

Todos os estabelecimentos devem possuir Planos de Prevengdo Contra Incéndio
(PPCI), sistemas de protecao, instalacdo de extintores e brigadas de incéndio treinadas
para o controle de focos potenciais localizados, incéndios florestais e o combate ao
fogo, de acordo com as caracteristicas das ocupacdes, areas de risco e classes de
fogo:

[ Para veiculos e equipamentos leves deve ser utilizado extintores portateis de

1 e 2 kg e, para equipamentos pesados, extintores portateis de 2, 4, 6 e 8 kg;

[ Os extintores de incéndio devem ser inspecionados periodicamente,
recarregados anualmente e submetidos a testes hidrostaticos a cada cinco
anos, por empresas credenciadas.
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Acampamentos/Alojamentos

As instalacdes dos canteiros de obras deverdo ser dotadas de recursos e requisitos que
garantam respeito ao meio ambiente e condi¢cbes satisfatérias de seguranca, higiene e
conforto a todos os colaboradores envolvidos na execugdo dos servicos.

Os canteiros de obras devem dispor de areas de vivéncia devidamente dimensionadas
em funcdo das caracteristicas de cada local e quantidade de pessoal, incluindo
instalagbes hidrossanitarias, vestiarios, alojamentos, locais de refei¢cdes, cozinhas,
areas de lazer. Deve ser fornecida dgua potével e proibido o porte de armas, o uso de
drogas e o consumo de bebidas alcodlicas.

O controle periodico de qualidade da agua de uso direto na alimentacdo e higiene
pessoal deve obedecer aos padrbes técnicos de qualidade, de tal forma que a
precaucdo evite a incidéncia de contaminacBes patogénicas decorrentes de virus,
vermes, fungos, bactérias e protozodrios. Por vezes, também, haverd necessidade de
prevenir a ocorréncia de acidentes provenientes de particulas téxicas de metais e
substancias quimicas nocivas.

Oficinas de Manutencéao

Nos locais em que houver o emprego de liquidos combustiveis e inflamaveis devem ser
observadas normas de seguranca envolvendo transporte e armazenagem e
providenciadas licencas e alvaras para instalagdo de postos de abastecimento e
depdsitos de inflamaveis. As areas de risco serdo sempre sinalizadas e de controle
restrito.

Além da obediéncia as normas legais de seguranca contra incéndio e explosdes, as
areas de estocagem de combustiveis e 6Oleos lubrificantes deverdo ser isoladas, através
da construcéo de diques, de modo a evitar a contaminacédo dos cursos d’agua em caso
de vazamentos ou acidentes.

As instalacbes de oficina mecénica, rampas de lavagem, postos de abastecimento e
areas de armazenamento de combustiveis deverdo possuir as seguintes caracteristicas
preventivas:

F Piso impermeéavel, canaletas para escoamento de aguas pluviais ou liquidos
contaminados conectadas a caixas separadoras de sedimentos e caixas
separadoras de Oleo/adgua; bacias de contencdo para tanques aéreos de
armazenamento de inflaméveis com as respectivas bombas de transferéncia de
produto posicionadas fora da bacia.

E Serdo implementadas medidas de controle e tratamento de residuos e
efluentes, procurando minimizar os impactos decorrentes.
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A agua efluente dos tanques separadores, caso estiver de acordo com o0s padrdes
legais, podera ser lancada em curso de agua préximo. Em caso negativo, devera ser
reprocessada.

Gestao de Residuos e Efluentes

Com o objetivo de promover a necessaria adequacdo ambiental, os diferenciados tipos
de residuos soélidos gerados nos canteiros de obras, acampamentos e demais
instalacbes de apoio, deverdo, obrigatoriamente, ser recolhidos, tratados e dispostos
em local apropriado.

O transporte dos residuos sélidos de origem organica e ndo reciclaveis devera ser
realizado por empresa credenciada e devera contar com as autorizacdes especificas
para esse transporte. Esta atividade serd rotineiramente fiscalizada pela Supervisdo
Ambiental.

Todo o residuo sélido gerado nas unidades de apoio deve preliminarmente passar por
um processo de separagdo, segregando-se o lixo orgénico do inorganico. O lixo
organico produzido nos canteiros, acampamentos e nas frentes de trabalho deve ser
freqiientemente recolhido, evitando-se a producdo de odores e atracdo de insetos e
roedores. Os que ndo forem passiveis de serem reciclados ou reaproveitados serao
destinados a aterros apropriados, previamente aprovados pela Supervisdo Ambiental.

Os residuos solidos de origem industrial, pecas danificadas ou inutilizadas, pneus
gastos, embalagens, estopas e trapos utilizados em limpeza de pecas, latas, plasticos e
derivados de petréleo, serdo objeto de coleta seletiva, segregando-se 0s inertes, 0s
papéis e embalagens ndo contaminados, os metélicos e o0s residuos contendo
derivados de petroleo, observando-se os seguintes tratamentos e destinacéo final:

E Tanto a sucata metalica como os papéis serdo destinados a reciclagem;

B Os residuos de madeira e plastico serdo destinados a aterro sanitario a ser
aprovado pela Supervisdo Ambiental;

E Os residuos contaminados com petr6leo e seus derivados serdo incinerados
somente em instalagbes préprias e especializadas, ndo sendo permitida a
incineracdo a céu aberto;

E Sera proibida a deposicdo de restos de obras nos cursos d'agua e suas
margens.

Os residuos gerados de ambulatorio e posto médico, como esparadrapos e algoddes
usados, sobras de medicamentos, seringas e demais materiais de enfermagem
utilizados e contaminados, deverdo ser convenientemente recolhidos e destinados a
incineracdo nas instituicbes especializadas para esse fim, existentes nas principais
cidades. Nao sera permitida a reutilizacdo, o envio para aterros sanitarios, nem
incineracdo em locais outros que empresas especializadas.
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Os efluentes gerados nos canteiros de obras deverdo possuir distintas redes de coleta,
sendo uma rede de coleta para os efluentes liquidos originados das instalacGes
sanitarias existentes nos escritérios, alojamentos e acampamento, assim como 0s
efluentes domésticos provenientes da cozinha e refeitérios; e outra rede de coleta para
os efluentes considerados industrial, observando-se 0s seguintes tratamentos e
destinacdo final: os efluentes domésticos dos refeitdrios sofrerdo um tratamento
prévio, por intermédio de caixas de gordura, antes de serem encaminhados
juntamente com os efluentes sanitarios.

Os efluentes sanitarios serdo destinados a fossas sépticas ou a filtros anaerébios, em
conformidade com a recomendacdo da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT NBR-7229), ndo sendo permitida, em nenhuma hipotese, a utilizagdo de valas
ou dispositivos a céu aberto, nem de caixas desprovidas de tampas ou dispositivos de
protecéo e de coberturas. Nas frentes de trabalho, onde comumente ndo se instalam
tais dispositivos de tratamento de esgotamento sanitario, serdo utilizados “banheiros
guimicos”, com o adequado recolhimento, para posterior transporte para o sistema de
tratamento do acampamento. Outro importante aspecto a ser rigorosamente
observado é o de ndo se permitir, em nenhuma hipotese, a interligacdo do sistema de
esgotamento sanitario com o sistema de drenagem de &guas pluviais, devendo a
Supervisdo Ambiental fiscalizar essa questéao.

Os efluentes industriais, originados normalmente nos patios de lavagem de veiculos e
pecas, assim como nas areas de estocagem de produtos derivados de petréleo, seréo
recolhidos por sistema de coleta e direcionados para sistemas de caixas coletoras de
Oleo, passando por filtros apropriados (caixas de areia e britas), para a remocdo de
Oleos e graxas, antes do descarte dos efluentes. O material recolhido nas caixas
separadoras e coletoras (6leos, graxas, demais derivados de petroleo) sera
acondicionado, em tanques apropriados a esse fim, e destinado a industrias de
reciclagem desse produto.

A Supervisdo Ambiental deverd estar atenta para esses procedimentos, nao
permitindo, a lavagem de pegas e veiculos em corpos hidricos ou fora dos locais
adequados a esse fim.

Desmobilizacao

A desmobiliza¢éo dos canteiros de obras e instalagdes de apoio pode ser:

B Temporaria, quando ocorrerem, por exemplo, paralisagdes ndo programadas
determinadas pelo empreendedor ou chuvas torrenciais;

E Definitiva, ao término da execucdo das obras.
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Paralisacdo das Obras

Na eventual paralisacdo da execucdo das obras por periodos superiores a 45 dias, a
Supervisdo Ambiental e Fiscalizacdo de Obras ficard incumbida de adotar os seguintes
procedimentos:

B Serdo exigidas das empresas construtoras: recomposicdo do terreno
trabalhado; recolhimento e estocagem de materiais utilizados nas frentes de
trabalho; verificacdo de pontos que possam gerar processos erosivos, com
respectiva protecdo provisoria, refor¢co dos taludes, dentre outras providéncias;
desobstrucédo e limpeza do sistema de drenagem; vedacédo de tonéis de 6leo
lubrificante e graxa e armazenamento em locais cobertos; vedacdo de tanques
elevados com produtos inflaméveis e combustiveis; adocdo de dispositivos de
seguranca, como isolamento da area trabalhada e colocacdo de placas de
avisos. As empresas construtoras sdo responsaveis por tais providéncias, sendo
fiscalizadas pela Supervisdo Ambiental.

Término das Obras

Ao término das obras de conclusédo da rodovia, preliminarmente, antes da retirada dos
equipamentos, devera ocorrer a desmobilizacdo completa dos canteiros, através da
remocdo dos prédios e instalacbes usados na fase de construcdo, salvo por
determinacdo contraria da fiscalizacdo e/ou 6érgdos ambientais (em funcdo de
estabelecimento de convénios/compensacdes) para repasse destas instalagdes, ou
parte delas, para as comunidades.

Ao se proceder as remocgles, serdo adotadas, obrigatoriamente, as seguintes
providéncias:

E Remocdo total de todas as edificacdes, incluindo pisos e superficies em
concreto;

E Remover as cercas, muros e outros equipamentos delimitadores de areas;

B Executar desmonte seletivo, agrupando por lotes: fiacdo, encanamentos,
madeiras, alvenarias, coberturas, loucas e ferragens;

E Verificar junto as comunidades, interesse pelo material descartado;
B Transportar o entulho restante para areas de bota-foras pré-selecionadas;

E As fossas sépticas serdo lacradas ou preenchidas em camadas, paulatinamente,
evitando o transbordamento;

B SO proceder a remocao das redes de efluentes liquidos ap6s sua limpeza;

B N&o sera permitida a permanéncia de quaisquer vestigios das construcdes, tais
como: alicerces, pisos, bases e muros de concreto para britagem e usinas de
concreto, cimentados para estocagem de agregados, tubulagcbes enterradas ou
aéreas, etc.;
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B Erradicar areas potenciais para acumulo de aguas pluviais;
E Remocdo de dispositivos que possam causar bloqueio das aguas superficiais;
E Remocéo de dispositivos para a transposi¢éo de linhas de drenagem natural;

B Quanto aos sistemas de drenagem superficial implantados, deve-se proceder a
avaliacdo para decidir pela sua permanéncia, adequacdo ou erradicacgao.

E de responsabilidade das empresas contratadas e sub-contratadas a reconformac&o
do terreno, escarificagdo, gradeamento, recobrimento com terra vegetal e revegetacéo
das areas ocupadas, incluindo sistemas viarios e de utilidades (Ver 7.1 - Subprograma
de Recuperagcio das Areas de Intervencgdo das Obras).

Todas as encostas, taludes e outras areas sujeitas a erosdo, tdo logo concluidas as
obras, deverdo receber tratamento de drenagem e protecdo superficial adequadas, de
forma a estabilizar tais superficies e evitando futuros riscos de erosdo e desagregagao.

Na medida em que os servigos foram concluidos, nas diversas frentes e etapas da
obra, as intervencdes para a estabilizacdo e/ou recomposicdo das areas afetadas
deverdo ser desenvolvidas pelas empresas, aproveitando a infraestrutura (mé&o-de-
obra, equipamentos, ferramentas e veiculos) disponivel.

6.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

E Programa de Protecdo a Flora e Fauna;
B Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental;
E Programa de Recuperacio de Areas Degradadas;

E Programa de Gestdo Ambiental.
6.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Este Programa prevé a articulagao institucional entre o empreendedor, empreiteiras e a
empresa de consultoria que realizard a Supervisdo Ambiental.

6.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIAGCAO

Dentro do objetivo proposto, o Programa contempla a necessaria estruturacdo e
organizacdo de atividades e tarefas a serem desempenhadas e definicdo de
responsabilidades pela execucdo e controle, com avaliacdes sistematicas quanto ao
atendimento das metas. Serdo elaborados relatérios diarios, com informacdes que irdo
subsidiar os relatdrios semanais, e, posteriormente, relatérios mensais.

Os relatérios mensais serdo compilados para a elaboracao de relatérios semestrais, que
serdo submetidos a apreciacdo do 6rgdo ambiental licenciador. O relatério semestral
informara sobre o progresso alcancado, eventuais questdes a serem reexaminadas, e
até mesmo as que possam ensejar uma tomada de decisdo pela Supervisdo Ambiental,
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com respectivos registros de ocorréncias. As informacbes constantes do relatério
semestral serdo consolidadas no Relatério Ambiental, a ser entregue a Coordenacdo
Geral de Meio Ambiente do DNIT.

6.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para a execucdo das atividades previstas, sera necessaria uma equipe técnica
conforme estruturada no Quadro 6.3.

Quadro 6.3 - Relacdo dos profissionais necessarios a execucao do Programa Ambiental para a
Construgao na Rodovia BR-158.

Fungao Formagao Quantidade
Chefe de equipe Eng. Civil, Ambiental, Sanitarista, ou afim 1
Especialista em controle de gases, Engenheiro de seguranca do trabalho ou afim 1
ruidos e material particulado

Designer grafico Desenho industrial ou afim 1
Médico plantonista Médico - clinico geral 2
Auxiliar de enfermagem Técnico de enfermagem 2
Especialista em gestdo de residuos e | Engenheiro sanitarista ou ambiental 2
efluentes

Especialista em travessias urbanas Arquiteto ou engenheiro 1
Auxiliar técnico Técnico de nivel médio 2
Motorista Nivel basico 1

6.9.1 INFRAESTRUTURA

Serd composta por estrutura fisica composta por salas com sistema de comunicacdes e
rede para computadores para a equipe técnica do PAC. Além disso, cada canteiro de
obras devera dispor de instalacBes fisicas para primeiros socorros e demais ac¢des
relacionadas a saude dos trabalhadores, incluindo sala e ante-sala de atendimento.
6.9.2 EQUIPAMENTOS

B 6 Microcomputadores

E 2 Impressoras multifuncionais;

E 2 Centrais telefbnicas;

E 1 Coletor isocinético e 1 amostrador de grandes volumes;

B Decibelimetro para medi¢do de niveis de ruido;

E Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);

F Equipamentos médico-hospitalares para atendimento geral e primeiros
SOCOrros;

Mobiliario para escritério.
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Adicionalmente, deverdo ser disponibilizados 02 (dois) veiculos: 01 (um) veiculo

especial, tipo ambulancia, para atendimento médico, e outro para dar apoio as
diversas atividades previstas no Programa.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

6.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa Ambiental para Construgdo estard atrelado aos
cronogramas das obras (periodo de mobilizagdo das construtoras).

6.11 RECOMENDAGCOES ESPECIFICAS

A Supervisdo Ambiental serd responsavel pela fiscalizacao da execucao dos
servicos em consonancia com o Programa Ambiental de Construcdo - PAC
junto as empresas construtoras, quer na frente de obras, quer nos canteiros e areas de
apoio, realizando as seguintes atividades:

B Fiscalizacdo dos servicos de desmatamento e de limpeza (raspagem da camada
vegetal), que serdo realizados mediante a Autorizacdo de Supressdo de
Vegetacdo emitida pelo IBAMA. Na limpeza do terreno, a Supervisdo Ambiental
devera verificar e exigir da empresa construtora a remocédo de todo o material
organico (solo vegetal) presente na area de implantacdo das obras, e nas areas
de empréstimo, reservando-o para sua utilizacdo futura na recuperagdo das
areas degradadas;

E Fiscalizacdo sistematica quanto a execucdo da exploracdo legal das areas de
empréstimo e bota-fora e sua devida recuperacdo ambiental;

E Fiscalizacdo da execucdo dos sistemas de drenagem, das atividades de
estabilizacdo e de recuperacdo de taludes em areas que sofrerem as acdes de
terraplenagem, assim como acompanhamento da execucdo de acbes e medidas
gue evitem o carreamento de materiais que provoguem o assoreamento de
corpos hidricos, tanto na execucdo da drenagem como nas passagens de cursos
de agua, de modo a salvaguardar a qualidade ambiental dos corpos hidricos;

B Fiscalizacdo dos caminhos de servico e das vias de acesso a serem
implantadas;

B Fiscalizacdo nos canteiros de obras, acampamentos e instalacdes de apoio com
0 objetivo de verificar o cumprimento de todas as exigéncias ambientais;

B Fiscalizacdo da coleta, sistemas de tratamento previstos e disposicdo final de
residuos solidos: os residuos gerados nos canteiros, acampamentos e nas
demais instalagBes de apoio deverdo ser devidamente coletados, transportados
e dispostos em local adequado, sendo expressamente proibida a destinacdo de
sobras de alimentacdo nos avan¢os de obras;
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Fiscalizacdo da potabilidade e origem da agua destinada a consumo humano. O
sistema devera estar protegido contra contaminagées, sendo adotadas medidas
de fechamento e cobertura de caixas d'agua e pogos;

Fiscalizacdo dos canteiros de obras quanto a existéncia de posto médico capaz
de prestar atendimento e primeiros socorros para os trabalhadores das
diferentes frentes de trabalho. A empresa construtora contratada devera
oferecer estrutura minima de modo a possibilitar atendimento as eventuais
emergéncias, quer no atendimento inicial as ocorréncias de doengas e
endemias, quer nos diversos episédios possiveis de acidentes, tanto nas tarefas
desenvolvidas na jornada de trabalho, como em eventual acidente com animais
peconhentos, em observancia as exigéncias do Ministério do Trabalho (NR’s 7,
18 e 21);

Fiscalizacdo da remocdo de instalacdes e limpeza das areas por ocasido da
desmobilizacdo das unidades de apoio, ao término das obras. Apos a
desmobilizacdo e retirada de todas as instalacBes e residuos, sera realizada a
recuperacdo das areas, conforme previsto no Programa de Recuperacdo de
Areas Degradadas - PRAD.

A Supervisdo Ambiental também devera fiscalizar o fiel cumprimento dos seguintes
procedimentos inerentes a saude e seguranca do trabalhador:

Toda a mao-de-obra contratada deverd passar, previamente, pelo necessario
exame médico, sendo inclusive indicada a vacinacdo contra tétano, febre
amarela, maléria, dentre outros procedimentos médicos indicados, em
observancia a NR-7, do Ministério do Trabalho;

Os acampamentos devem possuir instalacdes apropriadas (ambulatério, posto
médico) para atendimento de emergéncia, primeiros socorros e tratamento de
doencas e procedimentos de enfermagem. Esses procedimentos séo, inclusive,
previsto pela NR-7, do Ministério do Trabalho. A Supervisdo Ambiental devera
exigir do empreiteiro os devidos procedimentos de informacdo aos
trabalhadores no que diz respeito aos riscos do consumo de agua contaminada
€ 0s riscos potenciais com doencas sexualmente transmissiveis.

Os trabalhadores deverdo ser informados dos cuidados a serem observados
com 0s mais variados riscos de acidentes, inclusive sobre eventuais acidentes
com animais peconhentos. Nesse caso a instalacdo médico-ambulatorial devera
estar preparada para dar o primeiro atendimento ao acidentado, e a critério
médico promovendo sua adequada remocgdo ao hospital mais proximo (NR-21,
do Ministério do Trabalho, que dispde sobre trabalho a céu aberto).

Transporte de produtos perigosos: os combustiveis em geral sdo considerados
produtos perigosos e as operacbes de carga, descarga, acondicionamento,
transporte, respectivas sinalizagbes e avisos, s6 poderdo ser efetuadas
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mediante a estrita observancia a Regulamentacdo do Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos, Decreto n® 96.044, de 18 de maio de 1988. A
responsabilidade pelo transporte € do transportador e no caso das instalagbes
de apoio, canteiros de obras e acampamentos, a empresa construtora é a
responsavel pelo recebimento, descarga, operagbes de transporte e de
acondicionamento de combustiveis, bem como da ado¢do de medidas de
seguranca em suas instalacdes.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

E importante registrar que qualquer inobservancia dos procedimentos relativos aos
aspectos de higiene e de saude, ou deficiéncia das instalacdes obrigatorias, podera
ensejar da Supervisdo Ambiental a determinacdo de imediata paralisacdo das obras e
do funcionamento dos canteiros de obras, frentes de trabalho e demais instalagbes de
apoio.
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7 PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - PRAD

O presente Programa foi dividido em dois Subprogramas, que apresentam as acdes
para recuperacdo das areas de intervencado de obras e dos passivos ambientais.

7.1 SUBPROGRAMA DE RECUPERAGAO DAS AREAS DE INTERVENGCAO DAS
OBRAS

7.1.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

De acordo com a legislacdo vigente, ‘“aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solugdo técnica
exigida pelo orgdo publico competente, na forma da lei” (Paragrafo 2° do Artigo 225,
Capitulo VI, da Constituicdo do Brasil de 1988).

A preservacdo ambiental e a recuperacdo das areas degradadas pelas atividades
produtivas, além de uma imposicdo legal, definem uma postura condizente com o
desenvolvimento sustentado, onde a geracdo de riquezas é tdo importante quanto a
conservacgao de recursos naturais.

Na BR-158/Trecho Norte, sera realizada a recuperacdo das Areas de Apoio da rodovia,
gue correspondem as jazidas de material, &reas de deposicdo de material excedente
(“bota-foras”), canteiros de obras e areas industriais.

7.1.2 OBJETIVOS

Objetivos Gerais

O PRAD tem como objetivo geral o estabelecimento de procedimentos e medidas
voltadas para a reabilitacdo das &reas exploradas para a pavimentacdo da rodovia,
visando o restabelecimento das &reas afetadas e resgatando as caracteristicas
paisagisticas originais.

Objetivos Especificos

E Fornecer as diretrizes para a exploracdo das areas de apoio necessarias para o
desenvolvimento dos trabalhos de pavimentacdo da rodovia;

B Condicionar a exploragdo das éareas de apoio ao atendimento dos
procedimentos legais;

E Evitar a degradacdo do meio ambiente no entorno das areas de exploracéo;

B Assegurar a recuperacdo das areas impactadas de acordo com recomendagdes
técnicas adequadas as condi¢Bes do meio fisico e bidtico do local e em funcéo
do uso futuro da é&rea, acertado em comum acordo com o proprietario do
imovel, com o érgéo licenciador e com o empreendedor;
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B Definir diretrizes e procedimentos para revegetacdo das areas degradadas.

7.1.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

O referido programa de recuperacédo de areas degradadas devera atender a legislacdo
ambiental vigente pertinente ao tema, a saber: Decreto Lei 227/67 (Codigo de
Mineracéo) e Resolugdo CONAMA 369/06, entre outras.

7.1.4 PUBLICO-ALVO

Responsaveis técnicos pelas empreiteiras e Supervisdo Ambiental da obra.

7.1.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O processo de recomposicao das areas da obra incluird as seguintes etapas:
E Limpeza das areas de trabalho;
E Reafeicoamento do terreno;
B Recomposicdo vegetal.

A execucdo do Subprograma deverd atender as seguintes recomendacdes:

B Sempre devera ser respeitada uma faixa de pelo menos 5 m de disténcia entre
a borda do pit final da cava e elementos como: cercas de divisa de
propriedades, fragmentos florestais e benfeitorias (casas, paidis, currais, etc.);

E O pitfinal da lavra deverd ser demarcado com marcos de facil visualizacdo e
dificil remocéo, facilitando o controle sobre o direcionamento da retirada do
material por parte dos operadores das maquinas;

B A conservacdo do solo e dos recursos hidricos deve ser uma preocupacado
constante, sendo obrigatéria a implantacdo de sistema de drenagem provisorio,
de forma a evitar qualquer carreamento de sélidos para o interior dos corpos
hidricos e possivel assoreamento dos mesmos;

B As vias de acesso as jazidas deverdo sempre ser bem conservadas e
construidas de forma a ndo se tornarem focos de processos erosivos,
respeitando as curvas de nivel e incluindo obras de direcionamento e contencéo
das aguas pluviais;

F A exploracdo das jazidas de solo sera feita pelo método de desmonte mecanico,
sendo que a retirada do material de interesse devera ser preferencialmente
feita a partir das cotas mais altas em direcdo as cotas mais baixas do terreno,
de acordo com o plano de lavra a ser elaborado, facilitando desta forma, os
trabalhos de recuperagéo.

B Proteger contra chuvas e controlar a producdo de sedimentos para alcancar a
maximizacao dos beneficios econdbmicos, a partir da reducéo das inundacgfes e

Ecoplan Engenharia Ltda.
130



A
ecoplan

ENGENHARIA

danos do sedimento em areas de planicies e a reducdo da deposicdo de

sedimentos em cursos d’'agua adjacentes.
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B Estabelecer medidas de isolamento da area, evitando o transito de animais
domeésticos e pessoas enquanto durar o processo de aproveitamento das jazidas
e de recuperacdo ambiental. Apds a recuperagdo, as areas mineradas deverao
apresentar uma configuracdo geométrica compativel com a topografia dos
terrenos adjacentes, permitindo assim a insercdo das areas mineradas na
paisagem circundante.

Os procedimentos a serem adotados para recuperar a area degradada pela extracdo de
material mineral s&o:

Procedimentos técnicos para a remocdo e armazenamento prévio da camada
superficial de solo organico

Estes servicos terdo inicio ja nas operacBes de desmatamento e limpeza do terreno,
guando sera efetuada a remocao e posterior armazenamento da camada superficial de
solo organico. A vegetacdo de pequeno porte resultante da supressdo vegetal sera
incorporada ao solo organico. A vegetacdo de médio porte serd convertida
mecanicamente em cobertura morta, sendo os troncos e galhos de maior porte
utilizados como lenha e os galhos menores, tocos e raizes, utilizados na protegcdo das
leiras de solo organico.

O solo devera ser preferencialmente depositado em leiras de aproximadamente 1,5 m
de altura e de 3 a 4 m de largura, com até 20 m de comprimento e distAncia maxima
entre leiras de 5 m, selecionando locais planos e protegidos de enxurradas e eroséo e
evitando a compactacéo do solo durante a operacdo de armazenagem. O solo estocado
devera ser protegido por uma cobertura morta.

O armazenamento do solo organico durante o periodo de exploracéo das areas devera
considerar o tempo de estocagem, devendo ser o menor possivel, pois ha uma relagéo
direta de queda na qualidade do solo orgéanico com o passar dos anos, quando fora
das condicdes bioldgicas naturais.

Medidas de controle do escoamento pluvial alterado pela mineracéo

Devera ser implantada uma rede de drenagem provisOria na area da exploracéo e seu
entorno. Os setores de exploracdo e de lancamento dos rejeitos deverado ser feitos de
forma apropriada, conformando superficies suaves, de modo a tornar minimo o
indesejavel efeito erosivo das aguas pluviais e superficiais.

Os dispositivos de drenagem superficial, dimensionados em funcdo das caracteristicas
e potencialidades dos terrenos, serdo compostos, basicamente, por valetas (com ou
sem revestimento) e dispositivos de protecdo ao terreno nos locais de desague.

Dever-se-a executar o revestimento vegetal sobre o solo devidamente reconformado,
oferecendo protegcdo e controle de carater extensivo contra 0S processos erosivos e
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favorecendo o encaminhamento das aguas até os locais de captacdo dos dispositivos
de drenagem.

Técnica de conformacédo de taludes na area minerada

Em todas as jazidas, a exploracdo serd efetuada em patamares. A técnica de
conformacd@o consiste nas atividades de acertos de acabamento na superficie e
inclinacdo dos taludes, de maneira que estes estejam aptos a receber a cobertura
vegetal a ser introduzida.

Os taludes deverdo apresentar conformacédo final de modo que ndo ocorram acidentes
geotécnicos. Além disso, a conformacdo da area minerada sera feita de maneira a
permitir o perfeito escoamento das aguas superficiais, evitando a concentracdo de
fluxos e empogamentos.

Reincorporacdo do Solo Orgéanico (Solo de Topo)

Nessa etapa sera reincorporado o solo organico, previamente armazenado, aos solos
das areas j& conformadas, conforme item anterior. O solo organico devera ser
transferido diretamente para a area preparada previamente em banquetas e/ou em
curva de nivel. Essa transferéncia direta minimiza as perdas microbiais de nutrientes e
maximiza o numero de sementes que sobrevivem a esta ruptura provocada.

A reutilizacdo dos solos estocados permitirdA o controle da manutencdo das
caracteristicas de fertilidade do solo organico, fundamentais para a recomposi¢do
posterior, que constitui o destino final desse material. Eventuais trabalhos de
gradeamento nestes depésitos podem favorecer o controle de processos erosivos
superficiais.

Recuperacdo bioldgica e restabelecimento da vegetacao

Serd feita a remocao da cobertura vegetal existente no local, junto com a camada fértil
do solo, estocando-se adequadamente durante a fase de implantacdo do projeto.
Depois da conformacgdo das areas e reincorporacdo do solo orgéanico, sera feita a
aplicacdo de calcario e adubos organicos, buscando a correc¢ao fisico-quimica do solo.

A revegetacdo, cujo objetivo principal é propiciar a cobertura eficiente do solo,
protegendo-o da erosdo e favorecendo a recuperacdo de suas propriedades fisico-
quimicas, deve contemplar inicialmente o desenvolvimento das espécies herbaceas e
arbustivas, favorecendo a entrada e estabelecimento das espécies arboreas na area.

Seré feito o repovoamento com espécies vegetais nativas, propiciando a aceleracdo do
processo de regeneracdo natural secundaria, descartando-se o0 uso de espécies
exoticas, como APinus spp. Na recuperacdo de taludes de corte deve ser utilizada,
preferencialmente, hidrossemeadura de espécies com raizes superficiais, como as
gramineas.
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Selecdo de Espécies para o Plantio

As espécies para recuperacdo devem ser selecionadas considerando-se 0s objetivos a
curto e longo prazo, as condi¢des quimicas e fisicas dos locais de plantio, o clima, a
viabilidade das sementes, a taxa e a forma de crescimento, a compatibilidade com
outras espécies a serem plantadas e outras condi¢cdes especificas do local. Entende-se
como benéfico o uso de consorcio de diferentes espécies para uma determinada
operagdo de recomposicao.

Serdo utilizadas espécies herbéceas, arbustivas e arbdreas de carater pioneiro e,
sobretudo, nativas da regido. As espécies herbaceas deverdo ser preferencialmente
gramineas e leguminosas, que auxiliam na contencdo do sedimento e fixam o
nitrogénio no solo, respectivamente. Recomenda-se o plantio de espécies nativas dos
géneros Panicum, Paspalum, Axonopus, Andropogon, Desmodium, Mimosa, entre
outros. As espécies arbustivas e arbéreas recomendadas para plantio sdo listadas no
abaixo.

A vegetacdo herbacea protege essencialmente contra a erosdo superficial
(ravinamento, dissecacdo, alteracdo da superficie), agrega as camadas superficiais
numa espessura variavel, em média de 0,5 a 0,25 m, participa na formacdo do himus
e se implanta rapidamente. A vegetacdo arbustiva e principalmente a arbérea, pela
importancia das raizes mais profundas que permitem a coesdo das camadas de solo
em profundidade e facilitam a percolacdo da agua, alimentando o lencol freatico.

Quadro 7.1 - Espécies arbustivas e arboreas recomendados para plantio nas areas a serem
recuperadas da BR-158/Trecho Norte.

Familia Espécie Nome-popular
Anacardiaceae Tapirira guianensis tapiriri
Annonaceae Xylopia aromatica pimenta-de-macaco
Xylopia frutescens imbiriba
Apocynaceae Himathantus sucuuba suculiba
Araliaceae Schefflera morototoni mandiocal

Bignoniaceae

Tabebuia impetiginosa

pau-d’arco-roxo

Tabebuia serratifolia ipé-amarelo
Cannabaceae Trema micrantha periquiteira
Caricaraceae Jacaratia spinosa mamaozinho
Caryocaraceae Caryocar brasiliense pequi
Cecropiaceae Cecropia sciadophylla imbauba-torém

Cecropia spp. imbauba
Clusiaceae Vismia guianensifs lacre
Euphorbiaceae Alchornea djscolor supiarana

Fabaceae

Andira anthelmia

morcegueira

Inga edulis

inga
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Familia Espécie Nome-popular
Inga marginata inga
Ormosia arborea olho-de-cobra
Humiriaceae Humiria balsamifera umiri, miri
Saccoglotis mattogrossensis
Malvaceae Guazuma ulmifolia Chico-amargo

Malpighiaceae

Byrsibuma verbascifolia

murici

Melastomataceae

Bellucia grossularioides

goiaba-de-anta

Meliaceae Cedrela fissilis cedro
Myristicaceae Virola sebifera ucuuba
Simaroubacee Simarouba amara marupa
Ulmaceae Trema micrantha chumbinho

Vochysiaceae

Qualea grandifiora

ariaua, tingui-do-cerrado

Implantacdo da vegetacdo sequndo aspectos paisagisticos

Para a insercdo do componente paisagistico, foram considerados como area de plantio
os taludes e o fundo, com acréscimo de uma faixa envoltoria protetora com 10 m de

largura.

Todas as areas serdo cobertas por gramineas e outras espécies herbaceas, aplicadas
pelo processo de hidrossemeadura, consorciado ao plantio de arbustos e &rvores. O
plantio por hidrossemeadura far-se-a de acordo com a Especificacdo DNER - ES 351/97
- Protecdo do Corpo Estradal - Protecdo Vegetal.

Serdo plantadas 25% de individuos arboreos (0,09 unid./m2) e 75% de arbustivas
(0,36 unid./m2), conforme pode ser visualizada nas Figuras 7.1 e 7.2 a seguir.
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Arbustiva: 36 Unid/100m? = 0,36m?

Figura 7.1 - Esquema de plantio das espécies arbustivas e arbdoreas nas areas de empréstimo
e saibreiras apos exploragao.
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Figura 7.2 - Aspecto final das areas exploradas ap0s revegetacdo.
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O plantio das mudas de espécies arbustivas e arboéreas sera feito diretamente em
covas previamente abertas e adubadas, obedecendo aos espacamentos e disposicoes
constantes na Figura 7.1.

O solo superficial (organico) proveniente da abertura das covas serd separado daquele
mais profundo, sendo reservado para posterior e integral aproveitamento no plantio
das mudas. As covas serdo adubadas, no minimo 30 dias antes do plantio, utilizando-
se uma mistura de 200 g de fertilizante, 5 kg de adubo organico bem curtido (de curral
ou galinheiro) e o solo organico separado na abertura das covas.

Apés o plantio, todas as mudas serd@o regadas. Na época de seca, havera irrigagdo das
areas plantadas através de carro-pipa ou outro meio adequado, durante o primeiro ano
do plantio. A manutencéo do plantio também abrangera a capina (coroamento) das
areas plantadas, o combate sistematico a pragas e doengas (formiga, fungos e outros),
a adubacado em cobertura ao final do primeiro ano do plantio e o replantio de falhas
observadas durante o desenvolvimento da vegetacéo introduzida.

Além dessas atividades, as areas plantadas deverdo ser monitoradas com o objetivo de
prevenir possiveis ocorréncias de espécies invasoras capazes de competir com a
vegetacdo plantada.

Nas Figuras 7.3 a 7.8 a seguir sdo apresentados desenhos esquematicos da seqliéncia
adequada de acbes para o aproveitamento mineral (exploracdo de jazidas)
privilegiando o controle de processos erosivos e recuperacdo das areas.
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COBERTURAVEGETAL ORIGINAL

SECAO TRANSVERSAL TiPICA

Figura 7.3 - Esquema do aproveitamento mineral e recuperacao ambiental das areas de empréstimo e saibreiras: cobertura vegetal original.
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REMOGCAO E ESTOCAGEM DE
SOLO ORGANICO

SECAO TRANSVERSAL TIPICA

Figura 7.4 - Esquema do aproveitamento mineral e recuperacao ambiental das areas de empréstimo e saibreiras: remocao e estocagem do solo
organico (superficial).
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SECAD TRANSVERSAL TIPICA
DRENAGEM PROVISORIA

Figura 7.5 - Esquema do aproveitamento mineral e recuperacao ambiental das areas de empréstimo e saibreiras: exploracao mineral com conformagao de
taludes.
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AREA MODELADAAPOS A EXPLORACAOQ

SECAO TRANSVERSAL TiPICA

Figura 7.6 - Esquema do aproveitamento mineral e recuperacao ambiental das areas de empréstimo e saibreiras: talude conformado apds a exploragao.
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VEGETACAO RECOMPOSTA

SECAO TRANSVERSAL TIPICA

Figura 7.7 - Esquema do aproveitamento mineral e recuperacdo ambiental das areas de empréstimo e saibreiras: area recuperada apos os procedimentos
de recuperacao ambiental.
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RECUPERACAD DE TALUDE
POR HIDROSEMEADURA

CANALETADE CRISTA
DE CORTE

CANALETA DE
BANQUETA

CAIXA COLETORA

DESCIDA D'AGUA

SARJETADE PISTA

CAILXA COLETORA

BUEIRO DE GREIDE

BACIA DE AMORTECIMENTO
“ENROCAMENTO"

CANALETA DE
PE DE ATERRO

DESCIDA D'AG UA

Figura 7.8 - Sistema de controle de processos erosivos e conformacao de taludes e revegetacdo.
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7.1.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Este programa tem interfaces com os seguintes programas:
B Programa de Gestdo Ambiental (PGA);
E Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental (PCSEA);
B Programa Ambiental para Construcéo (PAC);

E Programa de Regulamentacdo e Controle da Faixa de Dominio (PRFD).

7.1.7 ARTICULACAOINSTITUCIONAL

Este Subprograma prevé a articulacdo institucional entre o empreendedor, a
empreiteira de obras e a empresa de consultoria que realizara a Supervisdo Ambiental.
7.1.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento deste Subprograma se dard no ambito do programa de gestédo
ambiental, sendo a supervisora ambiental responsavel por sua implantacdo e
monitoramento.

7.1.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A equipe técnica devera ser composta por um (1) engenheiro civil ou gedlogo e um (1)
engenheiro agrénomo ou florestal.

7.1.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Subprograma de Recuperacdo das Areas de Intervencdo das
Obras estara atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das
construtoras).

7.2 SUBPROGRAMA DE LEVANTAMENTO E RECUPERACAO DE PASSIVOS
AMBIENTAIS

7.2.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

Este Subprograma foi elaborado no sentido de propor solugbes técnicas mais
adequadas para areas degradadas, constituidas por passivos ambientais deflagrados
pela construcdo e operacdo da rodovia, ou mesmo por atividades antrépicas.

A falta de recuperacdo ambiental na época de implantacdo da rodovia e ao longo das
campanhas de manutencédo do corpo estradal favoreceu a instalacéo e evolu¢do de um
conjunto de degradacdes, como:

B Processos erosivos incidentes em cortes, no interior da faixa de dominio e
areas adjacentes, bem como em caixas de empréstimo, jazidas e bota-foras
utilizados na fase de implantacdo e recuperacdo da rodovia;

E Assoreamentos de terrenos naturais, bacias de drenagem e cursos d'agua;
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B Alagamentos decorrentes de represamentos por drenagens mal posicionadas
e obstruidas;

E Uso indevido da faixa de dominio (construcBes, escavacdes e descartes,
depdsito de residuos).

Visando atender as exigéncias da legislacdo ambiental vigente e levando em conta o
aspecto ético que trata da responsabilidade do empreendedor com a preservacdo dos
recursos naturais, serdo recuperados os passivos ambientais oriundos da implantacado e
operacgdo da rodovia.

7.2.2 OBJETIVOS

Objetivos Gerais
Entre os objetivos gerais deste Subprograma destacam-se:
B Reintegrar as areas de passivo ambiental na paisagem circundante;

E Cessar quaisquer processos erosivos que venham se desenvolvendo sem
controle;

B Evitar o assoreamento de corpos hidricos, preservando a qualidade e a
guantidade do volume da rede hidrografica atingida pelo empreendimento.
Objetivos Especificos
Entre os objetivos especificos podemos listar:

E Reconformar o terreno dando-lhe um aspecto mais natural e a0 mesmo tempo
mais estavel geotecnicamente;

E Disciplinar e permitir o escoamento das aguas superficiais sem causar dano ou
erosdo ao solo;

E Interromper e reverter os processos erosivos instalados;

E Implantar cobertura vegetal em areas de solo exposto.

7.2.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

O presente programa deve respeitar a legislacdo ambiental vigente, principalmente os
seguintes diplomas legais, entre outros:

B Lei 4.771/65 e suas alteracdes posteriores (Codigo Florestal Brasileiro);
E Resolu¢cdes CONAMA 302 e 303/2002;
B Resolucdo CONAMA 369/06.
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7.2.4 PUBLICO-ALVO

O publico alvo deste programa é composto pelos técnicos responsaveis pela execucao
da obra (empreiteira e empreendedor), bem como pela gestdo ambiental da mesma
(supervisora ambiental e consultores eventuais).

7.2.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A metodologia adotada no reconhecimento dos passivos ambientais contemplou
inicialmente uma etapa de identificacdo dos impactos ambientais gerados pela
implantacé@o da estrada e suas particularidades.

O cadastramento dos locais adotou como premissa béasica o0 conceito de passivos
ambientais do Manual Rodoviario de Conservacdo, Monitoramento e Controle
Ambientais do DNIT IPR 730 (2005), que considera como passivo ambiental toda
ocorréncia decorrente de falhas na construcédo e condicdes climaticas, como:

B Falha na construcdo, restauracdo ou manutencao de rodovia, capaz de atuar
como fator de dano ou de degradacdo ambiental a area de influéncia direta,
ao corpo estradal ou ao usuario;

B Condicdes climéaticas adversas ou causadas por terceiros, capaz de atuar
como fator de dano ou de degradacdo ambiental a faixa de dominio da
rodovia, ao corpo estradal ou ao usuario.

Além disso, o levantamento tomou como base a classificagdo de passivos ambientais
do referido Manual (Quadro 7.2).
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PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Quadro 7.2 - Classificacao de passivos ambientais, conforme o Manual Rodoviario de
Conservagao, Monitoramento e Controle Ambientais do DNIT IPR 730.

PROBLEMAS EM CORTE

(ER) EROSAO

(ES) ESCORREGAMENTO

(QB) QUEDA DE BLOCOS

(01) em sulcos

(06) devido a inclinagdo acentuada

(12) por estruturas residuais

(02) diferenciada

(07) ao longo de estruturas residuai

S (13) por descalcamento

(03) longitudinal em plataforma

(08) no contato solo/rocha

(04) associada a obras de drenagem
(ravina e vocgoroca)

(09) por saturacao

(10) por evolugdo de eroséo (sulcos
profundos ou diferenciada)

(RB) ROLAMENTO DE
BLOCOS

(14) rolamento de blocos

(11) em corpo de talus

(DS) DESAGREGACAO
SUPERFICIAL

(05) desagregacéo superficial

PROBLEMAS EM ATERRO

(ER) EROSAO

(ES) ESCORREGAMENTO, por
problemas:

(RE) RECALQUE

(15) em sulcos

(19) na fundagéo

(23) deficiéncia de fundagao

(16) longitudinal em plataforma

(20) no corpo do aterro

(24) deficiéncia de drenagem

(17) associada a obras de drenagem
(ravina e vocgoroca)

(21) em travessias de linhas de
drenagem

(25) rompimento de bueiro

(18) eroséo interna (piping)

(22) nos sistemas de drenagem e
protecédo superficial

(26) ma compactagéo

PROBLEMAS EM AREAS EXPLORADAS

(ER) EROSAO

(ES) ESCORREGAMENTO

(QB) QUEDA DE BLOCOS

(27) em sulcos

(30) devido a inclinagdo acentuada

(35) queda de blocos

(28) diferenciada

(31) ao longo de estruturas residuai

S

(29) ravinamento

(32) no contato solo/rocha

(33) por saturagao

(34) por evolugao de eroséo (sulcos
profundos ou diferenciada

PROBLEMAS EM AREAS DE BOTA-FORAS

(ER) EROSAO

(AS) OCORRENCIA DE ASSOREAMENTO

(36) em sulcos

(42) decorrente de erosdo em cone

(37) longitudinal em plataforma

(43) decorrente de escorregamento em corte

(38) eroséo interna (piping)

(44) decorrente de erosédo em aterro

(39) ravinamento

(45) decorrente de escorregamento em aterro

(46) decorrente de areas exploradas

(47) decorrente de bota-fora

(ES) ESCORREGAMENTO, por problemas:

(AL) ALAGAMENTO

(40) na fundagéo

(48) na faixa de dominio

(41) no corpo do bota-fora

(49) fora da faixa de dominio

MATERIAL PREDOMINANTE GRAVIDADE DA SITUAGAO
ROCHA RO NIVEL | AO TRAFEGO EM AREAS ADJACENTES
SOLOS SO (FAIXA DE DOMINIO) | (EXTERNA)
MISTURA HETEROGENEA MH 0 N&o oferece perigo Né&o interfere
1 Oferece perigo Interfere
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As informacg@es coletadas a campo foram cruzadas com os dados do diagndstico, em
especial o estudo de indices de fragilidade ambiental do EIA-RIMA, permitindo, assim,

a consolidacdo das informacdes, 0 que subsidiou a elaboragdo das solucfes-tipo para
recuperacdo das ocorréncias levantadas.

O levantamento limitou-se a faixa de dominio da rodovia e, quando necessério,
estendeu-se para a avaliacdo de areas de empréstimo e exploracdo de materiais. A
relacdo entre o tracado da rodovia e o meio fisico local ocasionou a insercdo dos
passivos em trés condic¢des principais, a saber:

E Areas de fornecimento de materiais - pedreiras e saibreiras localizadas em
areas fora da faixa de dominio;

E Areas de corte em taludes para adequacdo do greide da rodovia e
fornecimento de material - cortes rodoviarios de adequacdo do terreno ao
tracado da rodovia e saibreiras localizadas nas adjacéncias desta;

B Areas de aterro - aterros rodoviarios e de bota-fora.

Ao longo do trecho enfocado, no sentido Norte-Sul, foram levantadas ao todo 87
ocorréncias de passivos ambientais, conforme apresentado na Figura 7.9 a seguir.

As informacbes sobre os passivos foram compiladas em planilhas individuais, que
constituiram um banco de dados das areas degradadas, contemplando: os dados de
levantamento de campo, o enquadramento dos passivos de acordo com a classificacdo
expressa no Quadro 7.2 e a solucéo-tipo para cada caso.

Os passivos ambientais existentes ao longo da BR-158/MT se manifestam de cinco
diferentes formas:

B Erosdo associada a drenos, sarjetas e banquetas em taludes;

B Erosdo de aterros e assoreamento em cursos d'agua junto a area de descarga
de bueiros;

F Taludes de corte rodovidrio instaveis;
B Recalques e ondula¢des no corpo estradal.

Erosdo associada a drenos, sarjetas e banquetas em taludes

Dispositivos de drenagem superficial, como drenos profundos ou canaletas
longitudinais, locados nas adjacéncias da rodovia ou em bancadas de taludes de corte,
apresentam-se como catalisadores de processos erosivos ao longo da rodovia
estudada. Os problemas geotécnicos associados compreendem processos erosivos que
em determinadas litologias afetam também a pista de rodagem.
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Erosdo de aterros e assoreamento em cursos d’dgua junto a area de descarga de
bueiros

A erosdo em aterros e nas margens dos cursos d’'agua junto a descarga de bueiros
esta, em boa parte dos casos, associada a condi¢cdo de subdimensionamento desses
dispositivos de drenagem, a inexisténcia de sistemas de dissipa¢do de energia e por
danificacdo dos dispositivos de drenagem ao longo da historia de utilizacdo da estrada.
O didmetro de alguns bueiros possibilita o escoamento das aguas em condicdes
normais de pluviosidade, mas subdimensionados para o volume de precipitagdo nos
periodos de chuvas, quando os aterros rodoviarios sdo exaustivamente solicitados.

As deficiéncias no sistema de drenagem (bueiros) ocasionam processos de
turbilhonamento nas saidas d’dgua, ocasionando erosdo de margens e consequente
assoreamento dos corregos a jusante da rodovia, 0 que pode levar a processos de
retro-eroséo.

Taludes de corte rodoviario instaveis

A instabilizacdo de taludes ocorre em cortes realizados durante as obras de
terraplenagem para a adequacéo do greide da rodovia, envolvendo cortes inseridos na
faixa de dominio e algumas vezes fora deste (areas exploradas). Os materiais oriundos
dos cortes serviram como material de aterro para trechos onde a estrada foi locada
sobre &reas de baixios, para a conformacdo das rampas e para elevacdo do corpo
estradal em areas alagadigas (bacias de inundacgao de cursos d’agua).

As situacdes de instabilidade de taludes ao longo do trecho em estudo estédo
associadas, principalmente, a exposicao de solos que constituem o manto de alteracédo
das elevacdes topograficas, e se manifestam na forma de desagregacdo de solos, de
erosdo diferenciada e de sulcos e pequenas rupturas, devido a inclinacdo acentuada
dos cortes efetuados quando da implantacdo da estrada.

Nos Quadros 7.3 a 7.89 a seguir sdo apresentadas as fichas individuais dos passivos
ambientais identificados.
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Figura 7.9 - Mapa de localizagdo dos passivos ambientais e indice de fragilidade.

(fl. 1/2).
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(fl. 2/2)
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Quadro 7.3 - Passivo 1: Area Alagada.
Classificacdo | Localizacdao bzl Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM d Fragilidade | Explorado ou Lote
o Problema (km) Predominante Vegetal
3 497326 | 8922132 48 0,7 Baixa SO CP 1-A

Descricdo do Passivo

Alagamento em &rea de exploragdo de
material de empréstimo.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.4 - Passivo 2: Area Alagada.

. e N Material
Grupo | Coordenadas UTM gf:sr:ﬂ;aeﬁ: Local(l:‘a)gao Fragilidade | Explorado ou C‘t;le:e;ttgll-a Lote
Predominante 9
1 495321 | 8920960 17 3,1 Média SO OS/GR 1-A

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico em area de exploragéo de
material de empréstimo.

Solucgdo-Tipo Aplicavel

Solugéo-Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.5 - Passivo 3: Area Explorada / Erosdo.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. e N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade :r)g:g:ic'l‘z :'l:.le Vegetal Lote
2 494972 | 8920748 27/30 3,5 Média RO/SO PS 1-A
Descricdao do Passivo
Area adjacente a rodovia com talude
desvegetado.
Solucao-Tipo Aplicavel
Solucéo Tipo 03 - Retaludamento e
revegetacao.
Quadro 7.6 - Passivo 4: Area Alagada.
Grupo | Coordenadas UTM Classificacaoy llocalizacdo Fragilidade Exw:zf':lclliglou S Lote
P do Problema (km) 9 PreI:Iominante Vegetal
1 494332 | 8918748 17 5,7 Média SO PS 1-A

Descricdo do Passivo

Processos erosivos em cabeceira a jusante
de drenagem.

Solucgdo-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 09 - Recomposigdo estrutural
de drenagem.
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Quadro 7.7 - Passivo 5: Area Alagada / Eros3o.
Grupo | Coordenadas UTM Chpeliize | Lol Fragilidade Exhl:z::'jzlou (AR Lote
P do Problema (km) 9 PreI:|ominante Vegetal
3 493865 | 8913188 48/49 11,6 Média SO CP 1-A
i ;l-q
Descricdo do Passivo
|

Alagamento em area de exploragdo de
material de empréstimo.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 06 — Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.8 - Passivo 6: Area Explorada / Erosdo.

. ~ . Material
Grupo | Coordenadas UTM g:)a:sr::il;:laegn:: Loc(all(l::;gao Fragilidade | Explorado ou cs:e;:';a Lote
Predominante 9
1 492743 | 8907586 27 17,5 Média SO MA 1-A
—

Descricdao do Passivo

Area explorada com processos erosivos
presentes.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.
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Quadro 7.9 - Passivo 7: Area Explorada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
1 488726 | 8904408 27 22,9 Média SO MA 1-A

Descricdao do Passivo

Area explorada com processos erosivos
presentes.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
Quadro 7.10 - Passivo 8: Area Alagada.
Classificagcao | Localizacao Material Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
3 488036 | 8904374 48/49 23,5 Média SO PS 1-A
A - = a o .
¥ | Descrigao do Passivo
‘--., | Actimulo hidrico lateral & rodovia.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.11 - Passivo 9: Area Explorada.
. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade :;ﬂg::‘: ::! Vegetal Lote
1 485910 | 8904254 28 25,7 Média SO MA 1-A

Descricdo do Passivo

Area explorada com disposi¢ao irregular
de entulhos e residuos.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Quadro 7.12 - Passivo 10: Area Alagada.

. ~ .. Material
Grupo | Coordenadas UTM g::;igi;aeﬁ: Loc(all(|:1a)gao Fragilidade | Explorado ou C\c;l;e;ttl;:a Lote
Predominante 9
1 484214 | 8902878 48/49 28,2 Média SO CP/PS 1-A

Descricdo do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.13 - Passivo 11: Area Alagada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
3 485326 | 8897520 48/49 33,7 Média SO PS 1-A

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area

alagada.

Quadro 7.14 - Passivo 12: Area Alagada.

Classificacdo | Localizacao Sl Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
3 486421 | 8893826 48/49 37,6 Baixa SO PS 1-A

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.15 - Passivo 13: Area Alagada.
Grupo | Coordenadas UTM Coplize D | el A Fragilidade Exw:ao:::iizlou (L Lote
P do Problema (km) 9 P reI:i ominante Vegetal
3 486905 | 8891856 48/49 39,6 Baixa SO CP 1-A
Descricao do Passivo
Acumulo hidrico lateral & rodovia.
Solucao-Tipo Aplicavel
Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
Quadro 7.16 - Passivo 14: Alagamento / Erosdo.
Grupo | Coordenadas UTM il | el Fragilidade Exw:z:gjglou R eu= Lote
P do Problema (km) 9 P reI:I ominante Vegetal
1 487108 | 8891036 48/17 40,4 Média SO CP 1-A

Descricdo do Passivo

Processos erosivos desenvolvidos em area
de descarga hidrica de bueiro.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucgéo Tipo 09 - Recomposigdo estrutural
de drenagem.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.17 - Passivo 15: Area Alagada.
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PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

- - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
1 487252 | 8890440 48/49 41,1 Média SO PS 1-A

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 — Implantacdo de sistema
de drenagem em actimulo hidrico.

Solucdo Tipo 06 — Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.18 - Passivo 16: Area Alagada.

. ~ N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 488919 | 8883826 48/49 48,1 Baixa SO CP 1-A

Descricdo do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de sistema
de drenagem em actumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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. ~ N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 489036 | 8883308 48/49 48,7 Baixa SO PS 1-A

Descricdo do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de sistema
de drenagem em actumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.20 - Passivo 18: Area Alagada.

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 489510 | 8880840 48/49 51,2 Baixa SO CpP 1-A

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de sistema
de drenagem em actumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.21 - Passivo 19: Area Alagada.
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- - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
1 489670 | 8880190 48/27 51,9 Média SO PS 1-A

Descricao do Passivo

AcUmulo hidrico lateral a rodovia em caixa
de empréstimo.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.22 - Passivo 20: Area Alagada.

. e N Material
Grupo | Coordenadas UTM ﬁf;ﬂiﬁzﬁ: Local(l:‘a)gao Fragilidade | Explorado ou C‘t;le:e;ttgll'a Lote
Predominante 9
1 489823 | 8879522 48/49 67,0 Baixa SO CpP 1-A

Descricdo do Passivo

L% | Acimulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.23 - Passivo 21: Area Alagada.
Grupo | Coordenadas UTM Coplize D | el A Fragilidade Exh':z::jzlou (L Lote
P do Problema (km) 9 Pr eI:| ominante Vegetal
1 489935 | 8879050 48/49 52,5 Baixa SO CP 1-A

Descricdao do Passivo

Acuimulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.24 - Passivo 22: Area Explorada / Alagada.

. - N Material
Classificacao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
2 490135 | 8878210 48/27 53,9 Média SO GR 1-A

Descricdo do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia em area
de exploragdo de material de empréstimo.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantacdo de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.25 - Passivo 23: Area Explorada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
1 490272 | 8877632 48/49 54,5 Média SO CP 1-A

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.26 - Passivo 24: Area Explorada.

. ~ .. Material
Grupo | Coordenadas UTM g:?spﬁi;aeﬁ: Local(l:‘a)gao Fragilidade | Explorado ou Cs:e;t:l'a Lote
Predominante 9
2 490318 | 8876696 48/49 55,4 Baixa SO CpP 1-A

Descricdao do Passivo

Area explorada com processos erosivos
presentes.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.
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Quadro 7.27 - Passivo 25: Area Explorada.
Grupo | Coordenadas UTM Coplize D | el A Fragilidade Exwllzf-:ljzlou (L Lote
P do Problema (km) 9 Pr eI:| ominante Vegetal
1 490585 | 8876422 49 55,7 Média SO GR 1-A

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.28 - Passivo 26: Area Alagada.

. ~ . Material
Grupo | Coordenadas UTM g?:ﬁfﬁ:ﬁ: Loc(all(l::;gao Fragilidade | Explorado ou C‘c;:e;l:l'a Lote
Predominante 9
1 489623 | 8874062 48/49 59,1 Baixa SO CP 1-A

Descricao do Passivo

Jazida n&o recuperada com acumulo
hidrico adjacente a rodovia.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 05 - Implantacéo de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.29 - Passivo 27: Area Explorada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
2 489605 | 8874032 48 59,2 Baixa SO PS 1-A

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.30 - Passivo 28: Area Explorada.

. ~ N Material
Classificacao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 483429 | 8869224 48 69,3 Baixa SO PS 1-B

Descricdao do Passivo

Acuimulo hidrico lateral a rodovia.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em actimulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.31 - Passivo 29: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.
Classificagao | Localizacao L Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 481556 | 8867796 48 70 Baixa SO CP 1-B

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.32 - Passivo 30: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.

. ~ . Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 481022 | 8867384 48 70,3 Baixa SO CP 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.33 - Passivo 31: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.

- - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
1 480412 | 8867140 48 70,7 Baixa SO CP 1-B

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.34 - Passivo 32: Area Explorada.

. ~ s Material
Grupo | Coordenadas UTM glassmcagao Lol Fragilidade | Explorado ou CTEEEE Lote
o Problema (km) Predominante Vegetal
2 477048 | 8865236 27 74,6 Baixa SO MA/CP 1-B
P
. ! | Descricdao do Passivo
- = -

Jazida de material de empréstimo nao
recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.

Ecoplan Engenharia Ltda.
168



PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

A

ecoplan
ENGENHARIA
1SOEE
Quadro 7.35 - Passivo 33: Area Alagada.
Grupo | Coordenadas UTM Coplize D | el A Fragilidade Exwllaof-:ljzlou (L Lote
P do Problema (km) 9 Pr eI:| ominante Vegetal
3 475282 | 8863928 48/49 76,8 Baixa SO CP 1-B

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico lateral a rodovia.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.36 - Passivo 34: Area Alagada.

. - N Material
Classificagao | Localizacao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
1 474114 | 8863066 17/48/49 78,3 Baixa SO CP 1-B

Descricao do Passivo

Acuimulo hidrico lateral a rodovia.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.37 - Passivo 35: Area Alagada.
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Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
1 471635 | 8859630 48/49 82,7 Baixa SO PS 1-B

Descricao do Passivo

Acumulo hidrico adjacente a rodovia por
insuficiéncia da estrutura de drenagem
existente.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de sistema
de drenaem em acumulo hidrico.

Quadro 7.38 - Passivo 36: Area Explorada com Acimulo Hidrico.

. ~ .. Material
Grupo | Coordenadas UTM g::lspsrgi;aeg:: Local(::a)gao Fragilidade | Explorado ou C‘(;:e:;ttt:l-a Lote
Predominante 9
2 470547 | 8857562 27/48 84,7 Baixa SO PS 1-B

Descricao do Passivo

Jazida de material de empréstimo néo
recuperada com acumulo hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantac&o de sistema
de drenagem em acumulo hidrico.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.39 - Passivo 37: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.
Classificacao | Localizacao Sl Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 468682 | 8854812 27 88,4 Baixa SO PS 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.40 - Passivo 38: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.

Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
1 467981 | 8854260 48 89,3 Baixa SO PS 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.41 - Passivo 39: Area Explorada com Acimulo Hidrico.

. ~ N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 466152 | 8853268 48/49 91,4 Baixa SO CP 1-B

w

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.42 - Passivo 40: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.

. ~ . Material
Grupo | Coordenadas UTM EI::)a:T-TI;:I:gn:: Loc(all(|:1a)gao Fragilidade | Explorado ou C\c;l;e:ttl.:l'a Lote
Predominante 9
1 465503 | 8853218 48/49 92,0 Baixa SO MA 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.43 - Passivo 41: Area Explorada.
. ~ s Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade :r);lz:g:;: :‘: Vegetal Lote
1 461367 | 8850568 50 96,1 Baixa SO PS 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida n&o recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solugéo Tipo 02 - Recuperacéo de caixa
de empréstimo.

Quadro 7.44 — Passivo 42: Corte de Talude Erodido.

. ~ N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 461805 | 8852396 06/14 97,9 Baixa SO/RO CP 1-B

Descricdo do Passivo

Talude instavel com quedas de blocos e
sulcos erosivos.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 03 - Retaludamento, limpeza
e revegetacdo
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Quadro 7.45 — Passivo 43: Area Explorada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
3 461091 | 8851950 03/08/06 97,9 Baixa SO PS 1-B

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
Quadro 7.46 - Passivo 44: Area Explorada.
Classificagcao | Localizacao Material Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM d Fragilidade | Explorado ou Lote
o Problema (km) Predominante Vegetal
2 458536 | 8850804 50 99,9 Baixa SO PS 1-B
———

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
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Quadro 7.47 - Passivo 45: Area Explorada com Acimulo Hidrico.
Classificacao | Localizacao Sl Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 455068 | 8849302 48/49 104,1 Média SO ps/cp 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.48 - Passivo 46: Area Explorada.

. ~ . Material
Grupo | Coordenadas UTM g?;ﬁiﬁaeg;: Loc(all(l':a)gao Fragilidade | Explorado ou C‘c;:e:;ttl.;a Lote
Predominante 9
1 453933 | 8848264 48/49 105,6 Baixa SO CP 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.49 - Passivo 47: Area Alagada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
3 450738 | 8843232 48/49 111,6 Baixa SO CP 1-B

Descricdo do Passivo

Area de acumulo hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.50 - Passivo 48: Area Explorada.

Material
Classificagcao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
2 450089 | 8843152 27/48/49 111,8 Baixa SO GR 1-B

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.51 - Passivo 49: Corte de Talude.
Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
1 451308 | 8842694 06/14 112,6 Baixa MH CP 1-B

Descricdo do Passivo

Corte de talude com instabilidade
geotécnica ocasionando quedas de blocos.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 03 - Retaludamento, limpeza
e revegetacao.

Quadro 7.52 - Passivo 50: Area Explorada Com Aciimulo Hidrico.

. ~ .. Material
Grupo | Coordenadas UTM g:,a:srfﬁaegn:: Loc(all(|:1a)gao Fragilidade | Explorado ou C\c;l;e;u.;:a Lote
Predominante 9
3 451532 | 8841978 48/49 113,4 Baixa SO CP 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.53 - Passivo 51: Area Explorada com Aciimulo Hidrico.

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade l:Explora_c:lo ou | o getal Lote
redominante
1 451357 | 8841312 48/49 114,1 Baixa SO GR 1-B

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.54 - Passivo 52: Area Explorada.

. ~ .. Material
Grupo | Coordenadas UTM g:)a:srgilflzgn?: Loc(all(|:1a)gao Fragilidade | Explorado ou C\c;l;e;ttl.;:a Lote
Predominante 9
2 451051 | 8840638 27/36 114,8 Baixa SO GR 1-B

""Fmaﬁﬂl . K

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.
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Quadro 7.55 - Passivo 53: Corte de Talude.
- - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Ifr)g::g:;: :‘; Vegetal Lote
1 449657 | 8838712 06/08/14 117,5 Baixa SO GR 1-B

Descricdo do Passivo

Corte de talude com queda de blocos.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 03 - Retaludamento, limpeza
e revegetacao.

Quadro 7.56 - Passivo 54: Area Explorada.

. ~ N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 448190 | 8837044 27/48 120,5 Média SO GR 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.
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Quadro 7.57 - Passivo 55: Area Explorada Com Aciimulo Hidrico.

. ~ N Material
Classificagao | Localizacao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 448572 | 8835878 48/49 121,7 Baixa SO GR 1-B

Descricdo do Passivo

- ‘-'-l..:-u-'“
o i
s e ]
T Al e
(La S

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.58 - Passivo 56: Area Explorada.

Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante

2 449313 | 8834018 48/49 123,8 Baixa SO GR/CP 1-B

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa

de empréstimo.
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Quadro 7.59 - Passivo 57: Area Explorada Com Aciimulo Hidrico.
Classificacao | Localizacao Sl Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 445785 | 8833482 48/49 127,7 Média SO PS 1-B

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.60- Passivo 58: Area Explorada Com Aciimulo Hidrico.

Classificacao | Localizacao Sl Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
0 442675 | 8830870 48/49 132,1 Média SO GR 1-B

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.61 - Passivo 59: Area Alagada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
2 442919 | 8829948 48/49 133,1 Baixa SO PS 1-B
Descricdo do Passivo
Acumulo hidrico.
Solugao-Tipo Aplicavel
Solugdo Tipo 05 - Implantacdo de
drenagem em éarea alagada.
Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
Quadro 7.62 - Passivo 60: Area Explorada.
Classificagao | Localizacao Material Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Ifr)gzilg:;: :‘: Vegetal Lote
2 441194 | 8826242 28 137,4 Média SO CP 2-A

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.
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Quadro 7.63 - Passivo 61: Area Alagada.
Grupo | Coordenadas UTM Coplize D | el A Fragilidade Exw:ao:::iizlou (L Lote
P do Problema (km) 9 P reI:l ominante Vegetal
1 440312 | 8825468 48/49 138,5 Baixa SO CP 2-A
Descricao do Passivo
Acumulo hidrico.
Solucao-Tipo Aplicavel
Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de
drenagem em &rea alagada.
Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
Quadro 7.64 - Passivo 62: Area Explorada.
Grupo | Coordenadas UTM Chpeliize | Lol Fragilidade Exw:zf':lcllizlou (AR Lote
P do Problema (km) 9 Pre'::lominante Vegetal
1 439967 | 8825142 48/49 139,0 Baixa SO PS 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucgdo-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.
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Quadro 7.65 - Passivo 63: Area Alagada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade :;ﬂg:iil‘z ::Ie Vegetal Lote
2 439811 | 8825002 48 139,2 Baixa SO CP 2-A
Descricao do Passivo
Acumulo hidrico.
Solucao-Tipo Aplicavel
Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de
drenagem em area alagada.
Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
Quadro 7.66 - Passivo 64: Erosdao em Talude.
Grupo | Coordenadas UTM Classificacaoy llocalizacdo Fragilidade ExMIz:ael:Ii(a)lou S Lote
P do Problema (km) 9 Prel::lominante Vegetal
1 439362 | 8824602 27/48 139,8 Baixa SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico. Construcéo de terceiros.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de
drenagem em area alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
2 436794 | 8819158 28 146,1 Média SO GR 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
Quadro 7.68 - Passivo 66: Alagamento Drenagem.
Classificacao | Localizacao N Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM d Fragilidade | Explorado ou Lote
o Problema (km) Predominante Vegetal
1 435672 | 8815718 4 149,6 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Drenagem com problemas estruturais.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 09 - Recomposigdo estrutural
de drenagem.
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Quadro 7.69 - Passivo 67: Erosdao em Talude.

. ~ N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
1 434635 | 8812550 27/48 152,9 Média SO GR 2-A

E

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
Quadro 7.70 - Passivo 68: Area Explorada.
Material

Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote

do Problema (km) Vegetal

Predominante
2 433564 | 8809274 27 156,4 Média SO CP 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.

186

Ecoplan Engenharia Ltda.




PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

-~
-

A

ecoplan
ENGENHARIA
150
Quadro 7.71 - Passivo 69: Area Explorada Com Aciimulo Hidrico.
Classificagao | Localizacao L Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 433081 | 8807804 48 158,0 Média SO GR 2-A

Descricdao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 05 - Implantacdo de
drenagem em &rea alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Quadro 7.72 - Passivo 70: Area Explorada.

. ~ s Material
Grupo | Coordenadas UTM g:)a:sr:il;:laegn:: Loc(all(l::;gao Fragilidade | Explorado ou C‘c;:e;::a Lote
Predominante 9
2 432514 | 8806070 50 159,8 Média SO GR 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solugdo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.
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Quadro 7.73 - Passivo 71: Area Explorada.

Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante

2 432114 | 8804846 28/48 161,1 Média SO GR 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucgdo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa

de empréstimo.

Quadro 7.74 - Passivo 72: Area Explorada Com Aciimulo Hidrico.

. ~ s Material
Classificagao | Localizacao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 431182 | 8802000 28/49 164,1 Média SO GR 2-A

1% | Descrigdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 05 - Implantacéo de
drenagem em area alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.75 - Passivo 73: Drenagem / Erosao.
Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
3 430901 | 8797958 4 168,4 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Drenagem em &rea urbana com
problemas de estabilidade das estruturas.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 06 - Recomposigdo estrutural
de drenagem.

Quadro 7.76 - Passivo 74: Passivo 65: Area Explorada.

Classificacao

Localizagdo

Material

Cobertura

Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 432190 | 8784534 27 182,8 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Jazida n&o recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.

Solugdo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.
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Quadro 7.77 - Passivo 75: Erosdo / Sulco.

. ~ A Material
Grupo | Coordenadas UTM g?ﬁfﬁ:ﬁ: Loc(all(|:1a)gao Fragilidade | Explorado ou C\t;l;e;t;nl'a Lote
Predominante 9
2 429414 | 8781172 27/29 187,2 Média SO GR 2-A
Descricdao do Passivo
Sulco ocasionado por fluxo hidrico.
Solugao-Tipo Aplicavel
Solucéo Tipo 11 - Aterro de valas e
vogorocas.
Quadro 7.78 - Passivo 76: Area Explorada Com Actiimulo Hidrico.
Classificacao | Localizacao N Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade | Explorado ou Vegetal Lote
Predominante 9
1 429099 | 8780798 48/49 187,7 Média SO MA 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel
Solugéo Tipo 05 - Implantacéo de
drenagem em &rea alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.79 - Passivo 77: Area Explorada com Alagamento.
. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade :r);ﬂ::i:z ::e Vegetal Lote
2 427438 | 8778790 28/48 190,3 Média SO PS 2-A

Descricao do Passivo

Jazida n&o recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.

Quadro 7.80 - Passivo 78: Erosdao em Talude Lateral.

Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
1 425342 | 8777490 15 192,7 Média SO PS 2-A

Descricdo do Passivo

Erosdo no leito estradal.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucgdo Tipo 01 - Recomposi¢cdo de
aterro.
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Quadro 7.81 - Passivo 79: Erosao em Talude Lateral e Leito Estradal.

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou | o getal Lote
Predominante
1 424987 | 8777254 15 193,2 Média SO PS 2-A
Descricao do Passivo
Erosd@o no leito estradal.
Solucao-Tipo Aplicavel
Solugdo Tipo 01 - Recomposi¢cdo de
aterro.
Quadro 7.82 - Passivo 80: Area Explorada com Alagamento.
Grupo | Coordenadas UTM chemirminn | Lo Fragilidade Exmzf':';lizlou S Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 423196 | 8771796 28/48 199,4 Média SO GR 2-A

Descricdo do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 05 - Implantacéo de
drenagem em area alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.83 - Passivo 81: Area Explorada.
Grupo | Coordenadas UTM Chpeliize | Lol Fragilidade ExMIz'l:::iiglou (AR Lote
P do Problema (km) 9 Pre':Iominante Vegetal
2 423229 | 8771198 28 200,0 Média SO MA 2-A

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Solucéo Tipo 07 - Recuperacdo de caixa
de empréstimo.

Quadro 7.84 - Passivo 82: Area Explorada com Alagamento.

. ~ . Material
Classificagao | Localizacao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM do Problema (km) Fragilidade Explora_do ou Vegetal Lote
Predominante
2 423264 | 8770482 48/49 200,7 Média SO GR 2-A

Descrigcao do Passivo

Jazida ndo recuperada com acumulo
hidrico.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solugdo Tipo 05 - Implantagdo de
drenagem em &rea alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.85 - Passivo 83: Area Explorada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

. - N Material
Classificagao | Localizagao - Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Predominante Vegetal
2 423316 | 8769418 28 201,8 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
Quadro 7.86 - Passivo 84: Area Explorada.
Material

Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote

do Problema (km) Vegetal

Predominante
2 423473 | 8766250 28 205,0 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solucao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas

exploradas.
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Quadro 7.87 - Passivo 85: Area Explorada.
Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante
2 424306 | 8760730 28 210,6 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Jazida ndo recuperada.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 02 - Recuperacdo de areas
exploradas.

Quadro 7.88 - Passivo 86: Area Explorada com Alagamento.

. ~ .. Material
Grupo | Coordenadas UTM g:::igi;aeﬁ: Loc(all(|:1a)gao Fragilidade | Explorado ou C\c;l;e;ttl;:a Lote
Predominante 9
1 424433 | 8760512 28/48 210,8 Média SO GR 2-A

Descricao do Passivo

Jazida n&o recuperada com acumulo
hidrico.

Solugao-Tipo Aplicavel

Solugéo Tipo 05 - Implantacdo de
drenagem em &rea alagada.

Solucéo Tipo 06 - Drenagem de area
alagada.
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Quadro 7.89 - Passivo 87: Erosao em Talude.

Material
Classificagao | Localizacao Cobertura
Grupo | Coordenadas UTM Fragilidade | Explorado ou Lote
do Problema (km) Vegetal
Predominante

1 424990 | 8758036 15 213,3 Média SO GR 2-A

Descricdo do Passivo

Erosdo no leito estradal.

Solucgdo-Tipo Aplicavel

Solucéo Tipo 01 - Recomposi¢do de
aterro.

Solugoes-Tipo

A seguir sdo descritas as onze solu¢des-tipo propostas para a reabilitacdo dos passivos
ambientais identificados na BR-158/Trecho Norte.

Solucdo-Tipol: recomposicdo de aterro

Consiste na recuperacdo do corpo do aterro e na implantacdo do sistema de drenagem
superficial (sarjeta de drenagem e descida d'dgua), de maneira a disciplinar o
escoamento das aguas pluviais.

Compreende o confinamento da superficie de ruptura através da execucdo de aterro
na base do escorregamento, por meio do preparo da superficie de contato entre o
talude original e o aterro de sustentacdo. Serdo executados: degraus, colchédo
drenante na area da base do aterro, aterro em camadas homogéneas, implantacdo de
drenagem e protecdo superficial através de cobertura vegetal.
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SOLUCAO—TIPO 1
Recomposi¢cdo de Aterro

Figura 7.10 - Solucao-Tipo 1: Recomposicao de aterro.

Solucdo-Tipo 2: recuperacdo de areas exploradas

A exploracdo de materiais de construcdo (areia, solos, seixos, rocha, cascalho) tem
causado consideraveis perdas ao meio ambiente, em consequéncia da conducao
predatoria das escavacOes e da falta de recuperacdo das areas utilizadas.

A exploracdo de materiais para pavimentacdo costuma exigir desmatamento e remocao
do solo orgéanico de extensas areas, tornando-as inaptas a qualquer uso se ndo forem
tomadas medidas adequadas visando sua recuperacdo. Normalmente, o re-
espalhamento da camada vegetal (se reservada a época da remog¢do) e/ou plantio de
mudas de arvores e arbustos podem reverter o processo de degradagao.

As escavacOes inadequadas para retirada de material criam lagos que, se néo
drenados, criam ambiente favoravel a proliferacdo de vetores de doencas graves.

Assim, este projeto prevé a recuperacdo de areas exploradas e abandonadas através
da reducdo de taludes ingremes, sujeitos a escorregamentos e formagdes de
depressdes no terreno, esgotamento de agua empocgada (se houver), escarificacdo da
superficie da area, espalhamento de solo orgénico, gradeamento para homogeneizacéo
do terreno e plantio de mudas de espécies vegetais nativas da regiao.
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SOLUGCAO—TIPO 2
Recuperagd@o de Areas Exploradas (Jazidas e Pedreiras)

Figura 7.11 - Solucdo-Tipo 2: Recuperacao de areas exploradas (jazidas e pedreiras).

Solucéo-Tipo 3: retaludamento, limpeza e revegetacdo

Solucdo adotada nos taludes de corte em que ocorre o contato do solo com a rocha,
consiste na remocdo da camada de solo sujeito a escorregamento e queda,
compreendendo a remocdo deste até atingir camadas mais coesas que apresentem
estabilidade geotécnica.

Nos taludes onde ocorrem quedas de blocos, os mesmos serdo removidos até se
encontrar rocha solida, sem fraturamentos e com reduzido risco de queda sobre o
acostamento e/ou pista de rolamento. Nas porc¢des superiores dos taludes recompostos
deverdo ser plantadas espécies arbéreas nativas.
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SOLUGAO—TIPO 3
Retaludamento, Limpeza e Revegetagdo

Figura 7.12 - Solugao-Tipo 3: Retaludamento, limpeza e revegetacao.

Solucéo-Tipo 4: recuperacéo de vocoroca

O processo de formagdo de vogorocas tem origem na deficiéncia ou falta de captacéo e
controle dos fluxos de agua pluvial provenientes da rodovia e dos terrenos marginais.
A evolucéo do processo erosivo, muitas vezes ja sob a forma de ravinamentos, provoca
0 assoreamento de terrenos adjacentes e da calha de corregos e riachos localizados a
jusante, com consequliente espraiamento de suas aguas.

O projeto de recuperacdo prevé a implantacdo de obras protetoras no extremo inicial
da vocoroca, com o0 objetivo de estabilizar o local e controlar o fluxo a montante, e
uma série de barragens de retencdo de enrocamento ao longo da vogoroca, cujo
espacamento entre as estruturas sera definido em funcdo da rampa do fundo da
vogoroca. O dique de retengdo sera fixado em uma profundidade de 0,50 m do fundo e
nas paredes laterais da vogoroca. A borda superior do dique tera a forma parabdlica,
com o objetivo de favorecer o desague, evitando que a acdo das aguas provoque
erosdes nas paredes da vogoroca. O bordo superior de um dique ficara no mesmo nivel
do bordo inferior do diqgue a montante. A jusante da base do dique esta prevista a
implantacéo de uma bacia de amortecimento com pedras-de-méo argamassada.
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Recuperagd&o de Vogoroca,/Ravinas

Figura 7.13 - Solucdo-Tipo 4: Recuperacao de vogoroca.

Solucdo-Tipo 5: drenagem de area alagada

A implantacdo da drenagem superficial em obras rodoviarias é fator basico para a
estabilidade de macicos e a manutengdo das condicdes ideais da plataforma de
tréfego, sendo complemento indispensavel as obras de contencdo ou recuperacdo
efetuadas no corpo estradal.

Os locais que apresentam o fluxo hidrico interrompido pelo corpo estradal devem
sofrer intervencd@o. Esta consiste na constru¢cdo de bueiros dimensionados & maior
vazao medida nos meses de intensa precipitacao.

Estas estruturas devem apresentar enrocamento com pedras-de-m&do em ambos 0s
lados da estrutura para minimizar a acao erosiva do fluxo hidraulico.
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Figura 7.14 - Solugdo-Tipo 5: Drenagem de area alagada.

Solucdo-Tipo 6: drenagem de acimulo hidrico

Esta solucdo-tipo prevé a regularizacdo das cotas, com a remocao de solo das porcdes
mais elevadas e aterramento das porc¢Ges mais baixas. O processo deve ser iniciado
com a abertura de um dreno para escoar a agua acumulada. Este dreno sera
executado com equipamento mecanico-hidraulico e direcionado ao curso d’agua mais
proximo, até a cota de escoamento natural por gravidade.

Na porcéo inferior do aterro serd instalada uma camada permeavel que evite o
acumulo hidrico (rachdo ou similar). Este aterro devera ser executado com solo local
de regularizagdo superficial. Apos, deve-se efetuar o plantio de espécies arbdreas
nativas nas porgdes superiores dos taludes de areas planas.
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Figura 7.15 - Solugdo-Tipo 6: Drenagem de area com acumulo hidrico.

Solucdo-Tipo 7: recuperacdo de areas de empréstimo

Esta solugdo consiste no plantio de espécies nativas arboreas nas porcdes de exposicao
de solo e rochas. Este plantio deve seguir as orientacbes das equipes de
gerenciamento ambiental.
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SOLUGAO—TIPO 7
Revetagdo de Jozida Mineral

Figura 7.16- Solucao-Tipo 7: Revegetacdo de jazida mineral.

202

Ecoplan Engenharia Ltda.



A
ecoplan

ENGENHARIA
1SOERD

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Solucdo-Tipo 8: reqularizacdo de areas adjacentes

Esta solucdo-tipo prevé a regularizacdo das cotas, com a remocéo de solo das porgdes
mais elevadas e aterramento das por¢Ges de menor cota. Sera efetuado o plantio de
espécies arboOreas nativas nas porcdes superiores dos taludes de areas planas.

Compreende o confinamento da superficie de ruptura pela execucdo de aterro na base
do escorregamento, através do preparo da superficie de contato entre o talude original
e o0 aterro de sustentacdo superficial e protecdo superficial através de cobertura
vegetal.

Esta solucdo devera ser aplicada nas areas onde h& formacdo de sulcos por
escoamento superficial.
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nH ‘

JERRENO NATURAL

SOLUGAO—TIPO 8
Regularizagdo de darea adjacentes & rodovia

Figura 7.17 - Solucdo-Tipo 8: Regularizacdo de areas adjacentes a rodovia.

Solucdo-tipo 9: recomposicao de aterro com bueiro

Consiste na recuperacédo do aterro, corpo e boca do bueiro, com vistas a disciplinar o
escoamento das aguas pluviais provenientes da pista de rolamento e do acostamento.

Compreende o confinamento da superficie de ruptura pela execucéo de aterro na base
do escorregamento, através do preparo da superficie de contato entre o talude original
e o aterro de sustentacdo através da execucdo de degraus, a instalacdo de colchdo
drenante na area da base do aterro, e de aterro em camadas homogéneas,
implantacdo de drenagem superficial e protecdo superficial através de cobertura
vegetal.
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Simultaneamente sera recuperado o corpo e a boca do bueiro, prevendo-se

enrocamento na saida do bueiro, de maneira a evitar a ocorréncia de erosdo no talude
do aterro.
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SOLUGAO—TIPO 9
Recomposigdo de Aterro com Bueiro

Figura 7.18 - Solugao-Tipo 9: Recomposicdo de aterro com bueiro.

Solucado-tipo 10: reqularizacido de vocoroca e implantacdo de elementos de drenagem

As erosOes associadas a obras de drenagem freqientemente resultam em grandes
vocorocas. Quando sua recuperacdo através de reaterro torna-se economicamente
inviavel, & propbe-se o retaludamento da vocoroca e a aplicacdo de elementos de
drenagem que captem o fluxo das &guas de forma a disciplina-las, evitando que novos
problemas surjam.

Quando é perceptivel nos pontos levantados que as ocorréncias sdo decorréncia
apenas da inexisténcia e/ou deficiéncia de elementos de drenagem, faz-se necessaria a
implantacéo destes elementos analisando em que pontos deverao ser construidos.

Portanto, este projeto, além do retaludamento da vogoroca, consiste na implantacao
de valetas de drenagem, descidas d’'agua, bueiros, dissipadores de energia, entradas
d'agua, meios-fios, etc.
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SOLUCAO—TIPO 10
Regularizagd&o de Vogoroca e Implantagdo
de Elementos de Drenagem

Figura 7.19 - Solucao-Tipo 10: Regularizacdao de vogoroca e implementagao de elementos de
drenagem.

Solucdo-tipo 11: aterro de valas e vocorocas

Aplica-se esta solucdo-tipo quando as dimensdes de valas e vocorocas ndo forem
muito significativas, ou seja, quando o volume de aterro ndo for muito volumoso.

Deverdo ser feitas a regularizacdo e limpeza dos taludes erodidos, e apés, a execugéo
do aterro das valas ou vog¢orocas, em camadas de no maximo 20 cm. Quando as
dimensdes das mesmas forem inferiores a trés metros, o aterro serd executado
manualmente.

Depois da execucdo do aterro, deverdo ser implantados cobertura vegetal na area
recuperada e mecanismos de drenagem para a conducdo do fluxo superficial, evitando
0 retorno do problema.
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Figura 7.20 - Solugao-tipo 11: Aterro de valos e vogorocas.

7.2.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS
Este programa tem interfaces com os seguintes programas:

E Programa de Gestdo Ambiental (PGA);

B Programa Ambiental para Construcéo (PAC);

E Programa de Regulamentacgdo e Controle da Faixa de Dominio (PRFD).

7.2.7  ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Este Subprograma prevé a articulagdo institucional entre o empreendedor,

a

empreiteira de obras e a empresa de consultoria que realizara a Supervisdo Ambiental.

7.2.8  ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento da execucdo deste Programa se dard no ambito do Programa de
Gestdo Ambiental, sendo a supervisora ambiental responsavel por sua implantacédo e

monitoramento, com a emissao de relatdrios trimestrais.

7.2.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A equipe técnica devera ser composta por 1 engenheiro civil ou gedlogo e 1

engenheiro agronomo ou florestal.
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7.2.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Subprograma de Recuperagdo das Areas de Intervencdo das
Obras estara atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das
construtoras).
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8 PROGRAMA DE PREVENGCAO E ATENDIMENTO A EMERGENCIAS
PARA TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E USO DE PRODUTOS
PERIGOSOS - PPEPP

8.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

A manipulacdo de produtos perigosos tem evoluido no caminho da maior seguranca
possivel, na prevencdo e redugdo de riscos nos diversos segmentos produtivos e de
consumo em que eles sdo partes necessarias. Na area de obras e de transporte
rodoviario, instituiram-se normas e legislacdes que sédo bastante modernas e eficientes,
mas ainda carentes de fiscalizacdo por parte de autoridades. Desenvolveu-se
tecnologia no transporte, armazenamento e transbordo, fazendo com que a
transferéncia de produtos perigosos de uma origem qualquer a um destino seja feita,
via de regra, com bastante seguranca.

Enquanto os produtos estdo contidos nas plantas de armazenagem, 0S riscos
presumiveis relacionados a eles sdo, em tese, bastante reduzidos, visto que estdo
cercados por medidas de seguranca contra toda a possibilidade de falha durante o seu
manuseio, em todas as fases distintas da cadeia de trabalho.

Entretanto, no deslocamento desses produtos entre a armazenagem e o uso aplicativo,
por mais que haja medidas de seguranca por parte das entidades envolvidas na
operacdo, ha um periodo de maior potencialidade de risco. Isto ocorre quando, apesar
das precaucdes, uma falha do trabalho ou uma acdo involuntaria externa podem
potencializar o perigo oferecido por produtos que vém sendo conduzidos sob medidas
preventivas regulamentadas.

Faz-se necessario, portanto, estabelecer um plano com agfes preventivas para evitar a
ocorréncia de incidentes/acidentes com produtos perigosos e acbes corretivas que
digam respeito a instituicdo de um sistema de pronta resposta, fornecendo assim,
maior seguranga para 0s usuarios da via, comunidades lindeiras, componentes do
trafego local ou de longa distancia e operdarios das empreiteiras.

8.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste Programa ¢é estabelecer uma série de procedimentos
preventivos e corretivos para minimizar as probabilidades de acidentes que podem
ocorrer: a) na manipulacédo, uso, armazenagem e transporte de produtos perigosos; b)
no trafego normal de produtos perigosos.

Os objetivos especificos sao:

F Minimizar as probabilidades de acidentes nesta movimentagdo, através de
procedimentos, instalacfes e equipamentos, preservando pessoas, ambiente e
patriménio de maiores conseqiiéncias danosas, ja que € praticamente
impossivel eliminar completamente a hipétese de ocorréncia destes fatos;
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B Estruturar um sistema coordenado de resposta a acidentes, mobilizando os

diversos organismos envolvidos sob um s6 comando, dentro de uma Unica linha
de acdo, cada um atuando na sua esfera de atendimento especializado e
responsabilidade.

Implementar um sistema de treinamento de pessoas diretamente envolvidas no
transporte, armazenamento e uso de produtos perigosos, de forma que se
possibilite eficiéncia na resposta aos acidentes e minimiza¢do dos impactos.

8.3 LEGISLAGAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Decreto-Lei n°. 2.063, de 06 de outubro de 1983 - dispde sobre multas a serem
aplicadas por infracbes a regulamentacdo para a execucdo do servico de
transporte rodoviario de cargas ou produtos perigosos.

Decreto Federal n°. 96.044, de 18 de maio de 1988 - aprova o Regulamento
para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos; no seu artigo 7° proibe o
transporte de produto perigoso juntamente com animais, alimentos,
medicamentos e outros tipos de carga.

Lei n°. 6.938, de 31 de agosto de 1981 - dispbe sobre a Politica Nacional do
Meio Ambiente e d& outras providéncias, e suas modificacdes posteriores.

Lei n° 6514, de 22 de dezembro de 1997 (Consolidagéo das Leis do Trabalho) -
apresenta informacdes sobre a protecdo do trabalhador, em situacdes de
exposicdo a riscos quimicos (ambientes internos insalubridades).

Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncia, Diretoria de Operac6es/DNER
(1966).

Manual para Implementacdo de Planos de Acdo de Emergéncia para
Atendimento a Sinistros Envolvendo o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos do IPR/DNIT (Publicacdo IPR n° 716 de 2005) - orienta a confecgao
de planos de acdo de emergéncia em rodovias federais e sugere medidas
preventivas relativas a produtos perigosos.

Manual de Atendimento a Emergéncias da ABIQUIM (2006) - guia para as
primeiras a¢Oes em acidentes.

Metodologia para Conceituacdo de Rotas Criticas do DNER (1993) - documento
gue subsidiou o Manual do IPR/DNIT, conceituando rotas criticas.

Metodologia de Avaliacdo de Efetividade, de Intervencbes em Segmentos
Criticos do DNER (1993) - idem IPR/DNER.

Resolucdo CONTRAN n° 36, de 21 de maio de 1998 - estabelece a forma de
sinalizacdo de adverténcia para os veiculos que, em situacdo de emergéncia,
estiverem imobilizados no leito viario, conforme o artigo 46 do CNT.
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B Resolucdo ANTT 420, de 12 de fevereiro de 2004 - introduziu instrucbes
complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos, dando nova estrutura para a plaquetagem e rotulagem dos produtos.
Esta Resolucéo foi atualizada pela Resolucdo ANTT n° 701 de 25 de agosto de

2004.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

E ABNT NBR-7500/2005 - introduziu os simbolos de risco e manuseio para o
transporte e armazenamento de materiais.

E NBR-7501/2003 - Transporte de Produtos Perigosos/Terminologia - versa sobre
as condigbes para o transporte de produtos.

E NBR-14064/2003 - Atendimento a Emergéncia no Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos - versa sobre o atendimento de emergencial no transporte
de produtos perigosos.

8.4 PUBLICO-ALVO

O publico-alvo deste programa sdo as comunidades lindeiras, usuarios da via
potencialmente afetados pelas obras e os trabalhadores das empreiteiras de obras.
Também sé&o incluidos como alvo de protecdo os ecossistemas que abrigam a flora e a
fauna da érea de influéncia da rodovia.

8.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A metodologia para execucdo do Programa consiste na implementacdo de acdes de
seguranca integradas entre empreiteiras de obras, Supervisdo Ambiental e entidades
intervenientes, para aumento da seguranca vidria e da populagdo exposta.
Dependendo do porte do acidente, havera participagdo adicional de 6rgdos municipais,
estaduais e federais.

8.5.1 IDENTIFICACAO DE TRECHOS CRITICOS

Durante as obras de pavimentacdo de uma rodovia, 0s riscos potenciais de ocorrer um
acidente com veiculos de transporte aumentam consideravelmente. No caso de
veiculos que transportam produtos quimicos (combustivel, insumos agricolas, matéria-
prima de indlstrias e correlatos) estes riscos sdo potencializados devido a rapida
dispersdo desses produtos nos meios aquatico e aéreo.

Esses impactos tornam-se mais significativos quando atingem pontos criticos sob o
ponto de vista ambiental, como a transposicdo de cursos d'agua (Figura 8.1),
especialmente 0s que sdo mananciais de abastecimento da populacdo, travessias
urbanas e de areas de preservagao ambiental.

E Transposicédo de cursos d’agua
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As pontes projetadas para este trecho da BR-158 sdo apresentadas no Quadro 8.1,
onde foram destacados o0s cursos d'agua transpostos que sao utilizados como
manancial.

Quadro 8.1 - Pontes projetadas na BR-158/Trecho Norte.

CURSO LOCALIZACAO COORDENADAS G OCUPACAO
D’AGUA (km) E N HUMANA
Ribeirdo 10,0 493989 8914621 Ausente préximo a Nao
Santana rodovia
Ribeiréo 33,6 485310 | 8897618 Conectada a um N&o
Beleza* remanescente
florestal
Ribeirdo Sédo 48,0 488974 | 8883367 Vegetacdo esparsa a Nao
Marcos* montante (80 m) e
jusante (70 m)
Ribeirdo 61,2 487912 8872720 Vegetacao ciliar N&o
Patricio esparsa
Ribeirao 69,4 481491 8867746 Vegetacao ciliar de Né&o
Cris6stomo grande porte presente
Cérrego 103,4 455118 | 8849394 Vegetacao ciliar de Sim
Samambaia médio porte presente
Cérrego 138,8 440141 | 8825321 Ausente préximo a Sim
Paciguara* rodovia
Ribeirdo 168,2 430899 8798082 Vegetacao ciliar Sim
Tapirapé* presente na borda
fluvial com locais
desmatados
Cérrego 182,3 432079 8784432 Vegetacao ciliar bem Sim
Piraguacu ou exuberante em ambos
Corujéo* os lados da rodovia
Rio 187,4 429384 8781139 Vegetacao ciliar bem Sim
Xavantinho** exuberante em ambos
os lados da rodovia

* Uso como manancial
** Uso das cabeceiras como manancial.

E Travessias de areas urbanas

O trecho norte da BR-158 cruza as areas urbanas das sedes dos municipios de Porto
Alegre do Norte, Confresa e Vila Rica, além da comunidade Veranopolis. O sistema de
controle de velocidade existente no perimetro urbano devera ser melhorado. Junto aos
postos de controle rodoviario, sera criada uma parada obrigatéria dirigida aos veiculos
que transportam produtos quimicos para orientar os condutores sobre 0s pontos
criticos das obras de pavimentacdo. Esta orientacdo podera ser realizada através de
folhetos explicativos entregues aos motoristas.
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Figura 8.1 - Localizagdo esquematica dos locais criticos para o transporte de cargas perigosas.
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B Travessias de Areas de Preservacdo Permanente (APP)

Os locais de APP sdo constituidos por areas adjacentes aos cursos d’agua. Via de
regra, caracterizam-se pela presenca de vegetacdo de meédio e grande porte, por
coincidir com transposi¢des hidricas e por serem de dificil acesso, tanto a montante
guanto a jusante das transposicoes (Figuras 8.6 e 8.7).

Figura 8.2 - APP do Cérrego Sao Marcos.

8.5.2 IDENTIFICACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTADOS NA BR-158 E

UTILIZADOS NAS OBRAS

Os principais produtos perigosos que trafegam pela BR-158 constam do Quadro 8.2 a

seguir.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Figura 8.3 - APP a jusante do Cdrrego
Paciguara.

Quadro 8.2 - Principais produtos perigosos que trafegam pela BR-158 - MT.

PRODUTO CLASSE DE = =
PERIGOSO RISCO/N° ONU ESPECIFICACAO APLICACAO
Materiais liquidos 33/1203 Gasolina Automotiva/industrial

inflamaveis 30/1202 Oleo Diesel
Produtos Claros

(solventes Diversos)
Liquidos 80/1760 Derivados do Cloro Industrial
Corrosivos N.E.
Corrosivos 80/1791 Hipoclorito de Sédio Abastecimento de Agua
Substancias 6.1/diversos Pesticidas - diversos Agricultura
toxicas
Inflamavel 30/1263 Tintas e vernizes Pinturas
GLP 23/1075 GLP Domeéstica

Fonte: Levantamento dos autores no Banco de dados TRANSCAD do IPR/DNIT, em Margo de 2008.

O Quadro 8.3 apresenta os principais produtos utilizados nas obras da BR-158.

214

Ecoplan Engenharia Ltda.




PBA BR - 158/ TRECHO NORTE A

ecoplan
ENGENHARIA
15 0NN
Quadro 8.3 - Principais produtos perigosos utilizados nas obras.
PRODUTO CLASSE DE RISCO/N° ~ ~
PERIGOSO ONU ESPECIFICACAO APLICACAO
Materiais liquidos 3.3/1203-1202 Gasolina/ Oleo Diesel | Automotivo
inflamaveis
Materiais liquidos 3.3/1223 Querosene Diversos
inflamaveis
Outros materiais 3.0/1263 Tintas e diluentes Pinturas
inflamaveis
Derivados do 3.0/1268 Betume Asfaltico CAP - Cimento Asfaltico de
Petréleo Petroleo (Ex. CAP-20, CAP-
70) ADP - Asfalto Diluido de
Petréleo (Ex. CM-30, CR-
250) Emulsao Asfaltica (Ex.
RR-2C, RM-1C), entre
outros.

8.5.3 SISTEMAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO EXISTENTES

Nos casos de acidentes rodoviarios envolvendo cargas perigosas, 0s organismos de
apoio seriam compostos pela Policia Federal (que no trecho é representada pela Policia
Militar de Porto Alegre do Norte e Confresa), Defesa Civil de Porto Alegre do Norte,
Confresa e Vila Rica, Corpo de Bombeiros mais proximos (Nova Xavantina e Barra do
Gargas), entidades setoriais e especializadas privadas, 6rgaos ambientais.

Apresenta-se a seguir uma relacdo de instituicbes e respectivos telefones, a serem
chamadas no caso de ocorrerem incidentes catastroficos?, independentemente da
distancia e, consequentemente, do tempo de resposta.

Policia Rodoviaria Federal

A Policia Rodoviaria Federal tem como funcdo basica o controle da via, podendo
auxiliar no socorro a vitimas, de acordo com conhecimento de cada servidor. Detém o
poder de policia para operar o sistema viario, sinalizar, isolar, e desobstruir a via
publica, de acordo com a situacdo apresentada. Em alguns casos, como nas cidades
envolvidas neste Programa, esta fungdo serd atribuida aos policiamentos militares. O
Quadro 8.4 a seguir apresenta as informacdes sobre a Policia Rodoviaria Federal do
Mato Grosso.

Quadro 8.4 - Dados sobre a Policia Rodoviaria Federal/MT.

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 22 Superintendéncia Regional - Mato Grosso
Delegacia Local Postos Locais BR | km parcial | km total
82 Delegacia Posto 801 - Barra do Gargas 158 147 822
Barra do Gargas Posto Barra do Gargas 70 155
BR-158, km 789 BR-158, km 789 - Barra do Gargas, MT

2 Acidentes catastroficos sdo aqueles que promovem riscos de sinistros graves e/ou acidentes em
populagdes ribeirinhas, e/ou ecossistemas notaveis. Nesses casos, serdo usados todos 0s recursos
disponiveis no pais, coordenados pela Defesa Civil Federal e IBAMA.
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POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 22 Superintendéncia Regional - Mato Grosso
Delegacia Local Postos Locais BR | km parcial | km total

Barra do Garcas - MT | Fone (66) 3401-1855
Fone 66 3401-1855

Posto 802 - Agua Boa 158 320
Posto Agua Boa

BR-158, km 572 - Agua Boa - MT
Fone (66) 3468-1400

B Policia Militar do Estado de Mato Grosso

E Av. Mato Grosso, 500 - Vila Rica - (66) 3554-1190

B Rua Camilo Lorscheiter, 87 - Confresa - (66) 3564-1190, 3564-1546
B Av. 3 de Outubro, s/n - Alto Boa Vista - (66) 3539-1350

B Policia Militar em Porto Alegre do Norte

E Rua Amazonas, 600 - (66) 3569-1190

E Policia Militar em Confresa

B Rua Camilo Lochaster, 87 - Centro - (66) 3564-1190

E Policia Militar em Vila Rica

B Av. Mato Grosso, 94 - Centro - (66) 3554-1190

Defesa Civil Estadual (CEDEC)

A Defesa Civil, na maioria dos casos, é a entidade que coordena o atendimento
emergencial na rodovia. A Superintendéncia de Defesa Civil da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente atua de forma preventiva fomentando a criacdo de Comissdes de
Defesa Civil (COMDEC) e Nucleos de Defesa Civil (NUDEC) e o fortalecimento das que
j& existem, capacitando agentes de Defesa Civil, inspecdes, fiscalizagbes e interdi¢cdes
(se for o0 caso) em areas que oferecem risco a populacgao.

Os dados referentes a estas entidades sdo:

E Centro de Monitoramento de Riscos e Desastres da Superintendéncia de Defesa
Civil, vinculada administrativamente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente -
(065) 3314-5800 e (65) 9983-9093 (24 horas - Jodo C. Rocha).

E Comissdo Municipal de Defesa Civil de Alto Boa Vista - (66) 9601-7523 e (66)
3539-1340/1106 (Prefeitura)

E Comissdo Municipal de Defesa Civil de Sdo Félix do Araguaia - (66) 9994-1207 e
(66) 3522-1606/2058 (Prefeitura)

B Comissdo Municipal de Defesa Civil de Canabrava do Norte - (65) 8402-6923 e
(66) 3577-1152/1156 (Prefeitura)

B Comissdo Municipal de Defesa Civil de Porto Alegre do Norte - (66) 8407-5222
e (66) 3569-1210/1874 (Prefeitura)
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E Comissdo Municipal de Defesa Civil de Confresa - (66) 8113-4493 e (66) 3564-

1330/1818 (Prefeitura)
B Comissdo Municipal de Defesa Civil de Vila Rica - (66) 9969-8242 e (66) 3554-
1309/1151 (Prefeitura)
Corpo de Bombeiros
E 42 Companhia de Bombeiros Militar - 42 CIBM (Nova Xavantina, MT)
B Endereco: BR-158
E e-mail: 4cibm@bombeiros.mt.gov.br
Fone: (66) 3438-1458
E 12 Companhia de Bombeiros Militar - 12 CIBM (Barra do Garcas, MT)
B Endereco: Travessa Marechal Rondon, s/n, Porto Baé
B e-mail: lcibm@bombeiros.mt.gov.br

F Fone: (66) 3401-3497/1275/5377

Orgaos Ambientais

Conforme ressaltado anteriormente, ndo existem escritérios destes 6rgaos no trecho
enfocado, mas independente da distadncia e, consequentemente, do tempo de
resposta, estes Orgdos ambientais serdo chamados caso ocorram incidentes
catastroficos.

B IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovéaveis

Av. Hist. Rubens Mendonca, s/n - Cuiaba - (66) 3648-9100
B SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Fone (65) 3613-7200

8.5.4 ACOES PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA

Estruturacao do Sistema de Gestao

Em se tratando de agbes que envolvam a atuagdo conjunta de Orgdos publicos de
diferentes esferas e entidades privadas, verifica-se a necessidade de organizar,
sistematizar e integrar as atividades de controle e fiscalizacdo dos varios niveis de
competéncia, por meio de articulacdo multiorganizacional.

Sera constituido o Grupo de Coordenacdo Operacional - GCO, com a participacdo de
véarios 6rgaos e entidades co-responsaveis pela implementacdo das acdes previstas no
Sistema de Controle e Atendimento Emergencial. Serdo definidas as responsabilidades
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de cada organismo a partir da avaliagdo dos recursos humanos e materiais necessarios
para as atividades e levando em conta 0 menor tempo-resposta nas agdes de socorro.

Formulagao de Convénios

Serdo estabelecidas articulacdes e/ou convénios institucionais com os 6rgéos direta ou
indiretamente vinculados ao Programa, envolvendo entidades intervenientes dos
municipios lindeiros e do Estado do Mato do Grosso.

O Programa também prevé convénios com hospitais municipais de atendimento
emergencial pré-hospitalar e hospitalar para o atendimento de pessoas atingidas em
acidentes com produtos perigosos, conforme relacdo de municipios apresentada a
seguir:

Ribeirao Cascalheira

B Hospital Cristo Rei - Ribeirdo Cascalheira - (66) 3489-1254 (possui 2
ambulancias de transporte que podem fazer alguns procedimentos de pronto
atendimento mével).

Confresa

B Hospital Confresa - (66) 3564-1725 ou 3564-1506 (Este hospital, que foi
modernizado recentemente, possui 2 ambulancias de transporte que podem
fazer alguns procedimentos de pronto atendimento maével).

Porto Alegre do Norte

B Hospital Municipal de Porto Alegre do Norte - Rua S&o Pedro, 254, bairro
Centro -Telefone (66) 3569-1990 (possui 2 ambulancias e 18 leitos).

Vila Rica

F Hospital de Vila Rica - (Pronto-socorro) - Rua 1, quadra 10, lote norte -
Telefone(66) 3554-2025 (possui 2 ambulancias de transporte que podem fazer
alguns procedimentos de pronto atendimento moével);

F Hospital Sdo Geraldo - Av. Perimetral Sul, 215 - Telefone (66) 3554-1256.

Gerenciamento de Riscos

A implantacdo de medidas estruturais preventivas de seguranca, no caso da
pavimentagdo da BR-158, serd fornecida como subsidio ainda para a fase de projeto
executivo, no sentido da prevencédo de ocorréncias de acidentes envolvendo veiculos
transportadores de produtos perigosos, ou na atenuacdo das consequéncias inerentes
a essas fatalidades nas areas de incidéncia maior de riscos.

Colocaram-se para o cenario rodoviario do transporte de produtos perigosos, itens de
seguranca que em realidade servem para todos os tipos de veiculos de carga.
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Providenciar a limpeza e manutencdo de talvegues e bueiros, evitando

inundacbes a montante e a proliferacdo de mosquitos e outros vetores de
doencas;

Incorporar as campanhas de educacdo ambiental para os usuarios da rodovia
informacdes sobre a possibilidade de acidentes em geral e, principalmente, com
o transporte de cargas perigosas e as maneiras de como evita-los;

Implantar barreiras rigidas, pequenas bacias de acumulacdo principalmente
proximas as travessias de cursos d'agua e, nesses locais, estabelecer uma
sinalizacdo regulamentar adequada, acoplada a um sistema eficiente de
reducdo de velocidade;

Reforcar a sinalizagdo de adverténcia e coercitiva sobre transportes de cargas
toxicas ou perigosas nas proximidades de aglomerados humanos;

Estabelecer sinalizacdo para areas de estacionamento e descanso de motoristas
dos veiculos deste tipo de carregamento (refgios);

Colocar sinalizacdo nos pontos criticos (Ver 8.5.1) quando necessario, e uso de
sistemas de alerta tais como: sonorizadores, iluminacdo reflexiva noturna em
areas de nevoeiros;

Usar sinais complementares de identificacdo de servicos, de dimensdes
varidveis de acordo com as legendas e altura das letras empregadas (fundo
azul e legendas e tarjas na cor branca), conforme Figura 8.4 a seguir;

NUMA EMERGENCIA
LIGUE PARA

Figura 8.4 - Sinal complementar de identificacdao de servigos, com indicacao de telefone de

emergéncia.

Usar sinais de adverténcia por legendas, indicando a ocorréncia de riscos nao
previstos nos simbolos dos sinais de adverténcia complementares, com
dimensGes varidveis em fungdo da legenda, fundo da mesma cor amarela dos
sinais de adverténcia e as legendas em cor preta com caracteres de acordo
com os sinais de indicacédo (Figura 8.5);
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Figura 8.5 - Exemplos de sinal de adverténcia por legendas.

e Colocar sinalizagdo de seguranca especifica para os locais de entrada/saida de
veiculos transportando cargas perigosas, como postos de servigo e reflgios;

e Os projetos dos canteiros de obras, jazidas e usinas de asfalto deverdo atender
as exigéncias da licenca ambiental e ao estipulado pela legislagdo vigente
referente ao transporte, armazenamento e manuseio de produtos
potencialmente perigosos (combustiveis, lubrificantes, material betuminoso,
tintas e solventes).

Planos de Acao de Emergéncia para a Fase de Obras

Os Planos de Acdo de Emergéncia definem as acBes das autoridades envolvidas
guando da ocorréncia de um acidente com cargas perigosas na rodovia, com base na
hierarquizagcdo dos cendrios e nos graus de complexidade das agbes. Este plano sera
de responsabilidade das empreiteiras, que deverédo desenvolvé-lo e aplica-lo.

Os técnicos de seguranca do trabalho das empreiteiras receberdo orientagdo da
Supervisdo Ambiental na elaboracdo dos respectivos Planos de Acdo de Emergéncia,
cujas acbes deverdo estar em consonancia com o estipulado no PBA e condicionantes
da Licenca Ambiental.

A primeira abordagem sera proceder ao levantamento dos riscos na manipulacéo,
armazenagem e transporte de insumos perigosos no ambito das obras (incluindo
Canteiro de Obras, usinas de asfalto e jazidas). Num segundo estagio, serdo
verificados os riscos de acidentes na manipulagdo desses produtos. Finalmente,
determinar as acdes de pronta resposta, desenvolvendo um plantdo de 24 horas e
comunicagdes necessarias.

Ecoplan Engenharia Ltda.
220



PBA BR - 158/ TRECHO NORTE ")
ecoplan

ENGENHARIA

::?_-;;
Planos regionais emergenciais devem ser levantados e avaliados, para um acoplamento

supletivo se necessario, destacando as areas de atuacdo dos mesmos, e compilacdo de
toda a legislacdo pertinente no ambito federal e estadual da regido.

Ao técnico de seguranca do trabalho de cada empreiteira caberd a coordenacédo do
PAE na fase de obras. Quando ocorrer um acidente com cargas perigosas, este
comunicara o fato ao coordenador da equipe do PPEPP, e a partir dai, desenvolverdo

juntos as acdes para o0 atendimento a emergéncia, como entrar em contato com a
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Implementacdao do Sistema de Prevencao, Controle e Atendimento
Emergencial

A implementacgdo do Sistema de Prevengdo, Controle e Atendimento Emergencial sera
realizada pelo Coordenador do PPEPP e Supervisor Ambiental, com a participacdo de
representantes dos 6rgaos vinculados ao Programa.

E Abrangéncia e Deflagracdo

A adocdo de uma sistematica de acdo deve partir de pardmetros de enquadramento
das possiveis ocorréncias, sendo quase que universalmente adotados os relativos a
abrangéncia e severidade. Os Quadros 8.5 e 8.6 a seguir apresentam a classificacdo de
acidentes em relacdo a danos e severidade.

Quadro 8.5 - Classificacao de acidentes quanto a danos.

TIPO CARACTERISTICAS
A Proximidade de populagdo, casas, hospitais, escolas e comércio.
B Proximidade de rios designados para usos nobres (potabilidade, etc.).
C Proximidade de Areas de Protecdo Ambiental - APAs e represas.
D Proximidade de indUstrias e outros empreendimentos.

Quadro 8.6 - Classificacdo de acidentes quanto a severidade.

GRAU DE = ~
SEVERIDADE DISCRIMINACAO OBSERVACOES
0 Sem severidade Embalagem intacta, produto ndo toxico ou levemente
toxico.
1 Severidade aparente Embalagem rompida, produto ndo téxico.
2 Pouca severidade Embalagem ou tanques rompidos, vazamento para o0 meio
ambiente - produtos perigosos.
3 Mediana severidade Embalagem ou tanques rompidos, vazamentos com
potencial de fogo e explosividade.
4 Grande severidade Embalagem ou tanques rompidos, vazamentos para a rede
de drenagem; toxicos, hidrocarbonetos; fogo e
explosividade.
5 Severidade catastréfica | Grandes danos com mortes: nuvens toxicas ameagando
populagdes proximas; toxicos e 6leos.
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A associacdo das tipologias de acidentes quanto a danos e severidade fornecera, de
inicio, informagdes para a mobilizacdo de recursos. Assim, um acidente determinado
pelo informante tera a seguinte classificacdo, por exemplo:

A5 - significar4 acidente préximo com potencial maximo de danos a populacdo e
patrimbnio, com severidade -catastréfica, podendo provocar grandes danos ou
vazamentos toxicos com mortes, 6leos (hidrocarbonetos), no sistema de
abastecimento d'dgua das cidades.

O atendimento emergencial se dara em 3(trés) niveis de atendimento de acidentes:
Nivel 1 - Acidente de Pequeno porte;
Nivel 2 - Acidente de Grande Porte;
Nivel 3 - Acidente Catastrofico.
a) Atendimento de Acidentes de Nivel 1 - Pequeno Porte

Os acidentes de nivel 1 - pequeno porte, sdo os dos tipos A,B,C,D, com graus de
severidade O e 1.

O atendimento de acidentes deste porte sera efetuado pela Defesa Civil de Ribeirdo
Cascalheira, viatura de inspecéo/atendimento auxiliada pela Policia Militar de Ribeirdo
Cascalheira, que nestes locais substituem a Policia Federal na rodovia.

b) Atendimento de Acidentes de Nivel 2 - Grande Porte

Os acidentes de nivel 2 - grande porte, sdo os dos tipos A, B, C, D, com graus de
severidade de 2, 3, 4 e 5.

O atendimento de acidentes deste porte sera efetuado pela Defesa Civil de Ribeirdo
Cascalheira, viatura de inspecdo/atendimento auxiliada pela Policia Militar, que nestes
locais substituem a Policia Federal na rodovia. Estes tém a fungdo de estabilizar o
cenario do incidente até a chegada de equipes mais especializadas (de empresas
contratadas), que realizardo, por exemplo, uma operacdo de transbordo de um gas
com seguranca. Ainda deverdo ser acionados os 6rgaos ambientais, Prefeituras, Defesa
Civil Estadual.

¢) Atendimento a Acidentes de Nivel 3 - Catastréficos

Os acidentes de nivel 3 - catastroficos sdo aqueles que promovem riscos de sinistros
graves e/ou acidentes em populacdes ribeirinhas, e/ou ecossistemas notéaveis. Nesses
casos, serdo usados todos os recursos disponiveis no pais, coordenados pela Defesa
Civil Federal e IBAMA.

Portanto, o sistema de atendimento emergencial localizado no Centro de Controle de
Operacdes - CCO (representado pelo técnico de seguranca do empreiteiro na fase de
obras) e nas entidades intervenientes devera estar devidamente equipado para receber
a comunicacdo de evento acidental e providenciar imediatamente o atendimento
emergencial (plantdo 24 horas).
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B Atribuicdes e Atividades das Equipes

As atribuicbes e atividades referentes a cada equipe envolvida no atendimento a
emergéncias sao:

a) Equipes de Atendimento de Emergéncia - Atribuicbes

A equipe de atendimento inicial, aquela que constata o evento acidental primeiro,
comunica ao CCO, que aciona a Defesa Civil de Ribeirdo Cascalheira.

No trecho em estudo da BR-158, estima-se que a primeira equipe a chegar ao local
sera a da Policia Militar, ou a do PPEPP. Podera, também, ocorrer uma comunicacéo
direta de usuério da via, através de telefone, comunicando o evento acidental para o
CCO que, por sua vez, aciona as equipes de atendimento de emergéncia do Plano.

Apoés esta comunicacdo, o CCO providencia o deslocamento das equipes de resposta
do Plano. E imprescindivel para o sucesso desta opera¢do que o nimero do CCO
(centro de controle) seja amplamente divulgado na regido.

b) Equipe de Atendimento nos Municipios da Regido

Esta equipe serd especializada em atendimento de socorro médico pré-hospitalar
moével para produtos perigosos. O atendimento geralmente pertencente ao servico
médico publico federal ou municipal (SUS e SAMU). E necessario, porém, o
treinamento especializado (toxicologia, queimaduras, afogamento e traumas). O
servico prestado é regulado pela Portaria Ministério da Saude n° 1863/GM, de
29/09/2003.

Os hospitais a serem contatados pela equipe de Supervisdo Ambiental sdo os
relacionados no item referente a formulacdo de convénios.

¢) Equipe de Combate a Derramamentos de Produtos Perigosos

Esta equipe, ndo institucional, sera especializada em combate a derramamentos de
produtos perigosos. Os integrantes da equipe deverdo ser formados e treinados,
conforme protocolos estabelecidos entre as entidades intervenientes. Como opcao,
existem empresas especializadas no fornecimento destes servicos.

d) Equipe de Combate a Incéndios

Esta equipe sera representada pela Defesa Civil de Ribeirdo Cascalheira e Corpo de
Bombeiros de Nova Xavantina.

B Desencadeamento de Ac¢Bes de Controle de Emergéncia
a) Procedimentos de Aproximacéo para Equipes

Aproximar-se cuidadosamente do veiculo envolvido na ocorréncia, verificar se a placa
com o numero da ONU (painel de seguranca) fixado no veiculo corresponde ao
produto informado. Se o acidente envolver outro veiculo transportando produto
perigoso, identificar as caracteristicas deste, antes da aproximacao. Além disso:
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e Utilizar os EPI's apropriados, e manter-se sempre com o vento pelas costas;
e N&o permanecer sobre pocas de produto derramado;

e Evitar qualquer tipo de contato com o produto envolvido;

e Isolar a area do acidente;

e Verificar e eliminar, se possivel, todas e quaisquer fontes de igni¢do, tais
como cigarros, motores ligados, etc.;

e Prestar os primeiros atendimentos quando for o primeiro a chegar ao local;
e Atuar em parceria com os 6rgédos envolvidos;
e Comunicar e Gerenciar o cenario do evento e o andamento do mesmo;
e Solicitar informacg@es aos 6rgados envolvidos, sempre que necessario;
e Atuar na operagédo de rescaldo;
e Permanecer no local até o término da emergéncia.
b) Procedimento de Combate
O procedimento de combate envolve agdes como:
e Avaliacdo da situacéo;
e Medidas de controle;
e Acdes de rescaldo;
e Descontaminacéo.

Outros procedimentos a serem seguidos estdo implicitos nos procedimentos de
combate, tais como:

c) Procedimento de Sinalizac&do

¢ Indicacdo ou adverténcia destinada a orientar outros motoristas, devendo ser
efetuada com mais zelo no periodo noturno, ou em condi¢des adversas de
tempo (chuva, neblina), onde qualquer tipo de sinalizagdo j& é bastante
deficiente;

e Sinalizar o veiculo, circundando-o através de cones, e outros meios
disponiveis no veiculo para sinaliza¢do, como fitas, cavalete, placas, e sempre
gue possivel utilizar a vegetacdo local como meio de sinalizacao;

e Isole a area numa distancia a ser definida e monitorar constantemente, se
ainda persiste os riscos de exploséo, incéndio ou contaminacéo.

o Deve-se consultar sempre um manual onde constem dados sobre o produto e
a distdncia minima aceitavel, onde pessoas possam ficar protegidas e
permanecer com seguranga, isentando-as das consequéncias do acidente.
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e E conveniente dividir a area perigosa em zonas e suas areas, partindo-se das
mais restritas a area liberada.

d) Procedimento de Desocupacéo de Area

Caberdqd as autoridades competentes desencadear acdes destinadas a impedir a
propagacdo das consequéncias de um acidente, determinando a evacuacdo das areas,
casas ou industrias.

Esses 6rgdos, que possuem 0s recursos e planos, normalmente realizam o trabalho de
forma conjunta, dividindo a¢des de comunicagdo as familias, tanto para retirada, como
para o retorno e, sobretudo, definem quem decidira se a evacuacdo da comunidade é
realmente necessaria. Quando € necessaria, a participacdo do Exército também é
solicitada para evitar possiveis saques a residéncias e proteger o patriménio daquela
comunidade.

Sistema de Analise e Critica dos Eventos

A implantacdo de um procedimento sistematico de registros, com preenchimento de
formularios-padrao claros, objetivos e digitalizados, sera basico para formar um banco
de dados, os quais serdo analisados e criticados para o aperfeicoamento da prevencao
e atendimento e a obtencédo de resultados cada vez mais satisfatérios.

Banco de Dados Informatizado

As entidades participantes deverdo dispor de um banco de dados com os telefones das
entidades componentes do Grupo de Coordenacdo Operacional - GCO: Policia Militar,
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, 6rgdos ambientais, ABIQUIM, Prefeituras, Policia
Rodoviaria Federal e empresas que operam com guindastes, socorros mecanicos,
postos de abastecimento, hospitais, além de outras informagdes pertinentes.

E Informacdes sobre produtos perigosos podem ser obtidas junto a Associagdo
Brasileira da Industria Quimica - ABIQUIM, que atende caso de emergéncia
através do telefone 0800 118270, ligacédo gratuita, em plantdo 24 horas.

Treinamento Preventivo

O treinamento preventivo, tanto individual como em conjunto (nos casos de simulado)
deverd ser executado com rigor, pois prepara todos os envolvidos para uma resposta
satisfatdria em acidentes com produtos perigosos, sendo inadmissivel tentativas sem
base tedrica e préatica neste tipo de procedimento.

Objetivo do Treinamento

O programa de treinamento tera o objetivo de capacitar com respostas rapidas os
acidentes envolvendo produtos perigosos, divulgacdo das legislacbes e normas
pertinentes e pronto atendimento a vitimas.
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Publico-Alvo do Treinamento

O treinamento devera ser dirigido para os técnicos das empreiteiras responsaveis pela
seguranga do trabalho e representantes de todos os 6rgdos intervenientes envolvidos,
por ocasido da homologacéao do Plano.

Devera ser implementado o treinamento do pessoal de atendimento pré-hospitalar e
hospitalar das cidades vizinhas, para ndo contaminar os socorristas, por exemplo, no
caso de um atendimento.

Escopo do Curso

Serda aplicado um curso localizado em regido de influéncia da rodovia, no maximo para
30 (trinta) pessoas, baseado nas acOes previstas nos planos de atendimento a
emergéncias.

O curso incluird palestras, estudo de casos e discussbes de aplicacdo do PPEPP
apresentado no PBA da BR-158. No treinamento serdo enfatizados: a capacitacdo em
respostas rapidas aos acidentes envolvendo produtos perigosos; a divulgacdo das
legislacbes e normas pertinentes; o atendimento especializado a vitimas (toxicologia,
gueimaduras, afogamento e traumas).

Duracéo

O curso sera desenvolvido em 40 horas, perfazendo 5 (cinco) dias Uteis (1 semana),
em dias de 8 horas de treinamento;

Conteudo
E Conceitos basicos sobre produtos perigosos;
E Aplicagbes dos PAEs em acidentes postulados;

B Atendimento de emergéncia e utilizagdo de equipamentos de protegdo
individual;

E Regras basicas de atendimento a acidentes rodovirios;
B Estrutura de atendimento de emergéncia em acidentes postulados;

E Equipe de atendimento do Plano de Emergéncia - Centro de Controle de
Operacgdes - CCO;

E Exemplos de atendimento de acidentes ocorridos em outras rodovias;
B Medidas mitigadoras de carater preventivo;
E Medidas finais de rescaldo, recuperacdo do terreno, etc.

Simulados

Periodicamente serdo desenvolvidos simulados de acidentes como treinamento pratico
para a implementacdo do Plano de Acdo de Emergéncia, com a participacdo de todas
as equipes de resgate e atendimento.
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Alguns fatores importantes para a realizacdo dos simulados sao:

Permitir que os participantes visualizem as ag¢0es, procedimentos e interfaces
institucionais nos episédios acidentais;

Exercitar o conhecimento adquirido em sala de aula (treinamentos fornecidos
pela empreiteira);

Familiarizar os participantes com o0 processo de tomada de decisdo em
situacBes de tensdo e incerteza, diante de informacdes confusas ou inexatas;

Identificar falhas de comunicagao;
Estimular os envolvidos a realizarem andlises criticas do fluxo de informacdes;

Estimular a criatividade de cada participante diante dos imprevistos, buscando
melhor desempenho técnico nas situacdes de emergéncia.

Para as simulacdes, deverdo ser realizadas reunifes com os 6rgdos publicos e os
demais segmentos envolvidos no atendimento das ocorréncias. O roteiro devera seguir
0S seguintes passos:

Objetivo da simulacédo (testes na area de atendimento a vitimas ou a produtos
perigosos, avaliacdo de tempo de resposta, avaliacdo da comunicacao);

Definicdo dos participantes (além dos 6rgaos propriamente envolvidos no
cenario, estimular a participacdo de colégios, grupos e associacfes locais, pois
estes disseminam a informacé&o por toda a populagdo);

Coordenacéo;
Defini¢céo do tipo de simulacéo e produto envolvido;
Local ou area onde ocorrera a simulagao;

Fluxograma das acgdes (aconselhamos que nos primeiros simulados os
procedimentos ocorram de forma combinada, programada e posteriormente
este item seja dificultado a ponto de o simulado ser feito sem dia definido);

Responsabilidade e competéncia de cada participante no cendrio acidental;

Das dimens8es dos impactos e conseqiiéncias do acidente que podem envolver
outras instituicdes (causar a paralisacdo de sistemas de abastecimento publico
de agua e de energia elétrica, interromper o recebimento de feridos nos
hospitais, dificultar a remocao de pessoas de area residencial, entre outras);

Sistema de comunicacdo empregado (megafones, apitos, telefones, radio etc.);
como a BR-158 ndo possui sistema de comunicacdo, é aconselhavel que as
radios locais sejam identificadas para auxiliar na comunicacdo deste simulado,
bem como em incidentes reais;

Formas de documentar o evento (filmagem, fotografias, observadores, roteiro
de avaliacao critica e relatérios);
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B Recursos humanos e materiais a serem utilizados;
B Divulgacao e utilizacdo da midia local.

Os prelecionadores convidados devem ser engenheiros, técnicos de meio ambiente e
profissionais com larga experiéncia nos assuntos a serem abordados.

Finalmente, deverdo ser realizadas reunides técnicas de esclarecimento com a
participacdo de consultores especializados em gestdo de produtos perigosos e a
empresa responsavel pela Gestdo Ambiental. A primeira devera ser prevista logo no
inicio das obras, dirigida para o pessoal envolvido das empreiteiras.

Para que todas as acBes tenham um resultado satisfatério, é necessaria uma
informacdo macica, por ocasido da inauguracdo da obra e periodicamente em épocas
de maior probabilidade ou gravidade de acidentes (época das chuvas).

Para realizar o treinamento proposto, serdo utilizados os recursos humanos e materiais
do PCSEA.

8.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Havera interacdo com o0s seguintes programas:
B Programa de Comunicacdo Social e Educa¢do Ambiental (PCSEA);

O PCSEA iré divulgar informag6es sobre o andamento das obras, os pontos criticos, as
condicbes do clima (chuvas torrenciais, etc.) para os transportadores de cargas
perigosas, além de atuar junto a comunidade e usuarios da rodovia promovendo e
informando sobre situagfes de perigo.

E Programa de Monitoramento de Corpos Hidricos (PMCH);

F Programa de Gestdo Ambiental (PGA).
8.7 ARTICULAGAO INSTITUCIONAL

Esta é uma fase importante para o desenvolvimento do Programa, devendo ser
implementado apds o levantamento inicial de todas as organiza¢des envolvidas neste
trabalho, independente de sua area de atuacdo. Com estas institui¢cbes, serdo obtidas
informacdes que dardo suporte para a tomada de decisbes sobre a adequacdo do
sistema proposto, assim como facilitar o estabelecimento de um padrdo a partir do
qual as melhorias poderéo ser avaliadas ou medidas.

Com as articulagbes ou convénios institucionais entre entidades direta ou
indiretamente envolvidas, sera estabelecido um acordo mesmo que ndo oficial das
possiveis entidades a colaborar em caso de sinistros nas BR-158, entre os quais se
incluem: o DNIT, PRF, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, Corpo de
Bombeiros Estadual, Corpo de Bombeiros Municipal, SEMA, PM Estadual e Municipal e
secretarias da administracdo direta dos municipios.
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Além das entidades acima relacionadas, é importante que sejam estabelecidos
convénios com hospitais municipais de atendimento emergencial pré-hospitalar e
hospitalar para atendimento de pessoas atingidas em acidentes com produtos
perigosos.

8.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

Os procedimentos estabelecidos para o acompanhamento e avaliacdo do desempenho
no cumprimento do Programa séo de responsabilidade da equipe que ira implantar o
PPEPP (conforme detalhado no Quadro 8.7) e a Supervisdo Ambiental.

Serdo realizadas visitas técnicas mensais aos canteiros de obras e frentes de trabalho
para a avaliacdo do desempenho do Programa.

As seguintes tarefas serdo prioritarias nas visitas técnicas:
B Verificagdo dos e recursos humanos e materiais para a execucdo do Programa;

E Andlise do trafego de Produto Perigoso na Rodovia pelo banco de dados do
DNIT/IPR;

F Analise de registros de acidentes ocorridos e desempenho da aplicagdo do
Programa,;

B Emisséo de relatérios mensais a Supervisdo Ambiental.
8.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Os recursos humanos e materiais necessarios para a implementacdo e execucdo do
PPEPP serdo de responsabilidade do Supervisor Ambiental.

8.9.1 RECURSOS MATERIAIS
Recursos materiais do Coordenador para a fiscalizacdo:

B 1 veiculo utilitario;

E Espaco fisico onde ficardo os escritérios das equipes responsaveis pelo
acompanhamento e fiscalizacdo dos planos e programas previstos no PBA, além
de pavilhdes para armazenagem de equipamentos.

Eventualmente, para a agilizagdo de operacbes que envolvem o atendimento
emergencial de acidentes com produtos perigosos, determinados equipamentos
poderdo ser armazenados nos Canteiros de Obras ou &reas ocupadas pelos
empreiteiros.
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Equipamentos de Comunicagao

A unidade de atendimento/fiscaliza¢cdo da Policia Militar devera possuir equipamentos
de comunicacdo. O numero de telefone para emergéncias devera ter poucos digitos,
faceis de guardar e que possam ser acionados automaticamente.

Equipamentos de Combate a Acidentes

Os equipamentos minimos necessarios para fazer frente a acidentes com produtos
perigosos das classes 2 a 6, 8 e 9 (exce¢do das classes 1 e 7), que deverdo estar
contidos em veiculo utilitario com capacidade minima de 650 kg, séo:

E Extintores de incéndio;

E Gerador de energia;

B Bombas;

E Mangotes diversos;

B Engates diversos para saida de valvulas de carretas tanque;
E Holofotes;

B Material para contencdo de liquidos; turfa natural; massa especial para
eliminacdo de vazamentos;

B Batoques diversos, inclusive de teflon;

E Pas e enxadas antifaiscantes;

E Tambores, bombonas ou sacos reforcados para residuos;

E Materiais de neutralizacéo;

B Cones de sinalizacao;

E Equipamento de EPI (mascaras para gases e vapores quimicos, etc.);

F Lanterna a prova de exploséo;

E Macacdes antiacidos e aventais; luvas e botas e outros equipamentos (de PVC);
B Biruta (verificar a direcdo dos ventos);

B Devido a falta da guarnicdo de bombeiros, ser4 recomendavel a aquisicdo de,
no minimo, dois equipamentos de respiracdo autbnoma.

Y

Quanto a manipulacdo com produtos perigosos, por medida de economia, 0
atendimento médico pré-hospitalar mével poderd atuar em conjunto com o sistema de
atendimento de resgate moével especifico para produtos perigosos numa mesma
unidade (base). Tal resgate deve ser realizado, obrigatoriamente, por um veiculo de
inspecao/atendimento (4x4) devido as condigdes da estrada na regido em épocas de
chuva. O veiculo devera dispor dos seguintes equipamentos:
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B Equipamentos béasicos para socorro a vitimas a ser decidido pelo pessoal de
seguranca da construtora (obrigatorio);

E Equipamentos basicos para atendimento a emergéncias: bote salva-vidas,
barreiras flutuantes, material absorvente e EPI (obrigatério).
Equipamentos de Protecao Individual

Os equipamentos de protecdo individual (EPl) devem estar presentes em todas as
operagbes, dimensionados convenientemente para cada produto em combate.

Estes equipamentos sdo classificados de acordo com o risco apresentado, sendo um
fator importante para a rapidez e eficiéncia no atendimento a um acidente com
produto perigoso. Todos o0s equipamentos de protecdo individual devem ser
higienizados ap6s sua utilizacdo, ou descartados se excessivamente contaminados.

8.9.2 RECURSOS HUMANOS

O Quadro 8.7 a seguir apresenta 0s recursos humanos previstos para a implementacéo
e execucdo do PPEPP.

Quadro 8.7 - Recursos Humanos para Acompanhamento e Fiscalizagao do PPEPP.

PESSOAL QUANTIDADE UTILIZACAOA RREVESER
(més)

Engenheiro Ambiental e/ou Consultor 1 6 horas/ més
Coordenador
Engenheiro de Seguranc¢a do Trabalho e com 1 8 h/dia enquanto durar a obra
graduacdo em engenharia quimica
Técnicos de Nivel Médio (Meio Ambiente, 1 8 h/dia enquanto durar a obra
Quimico ou Seguranca do Trabalho)
Motorista 1 8 h/dia enquanto durar a obra

8.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Prevencdo e Atendimento a Emergéncias para
Transporte, Armazenamento e Uso de Produtos Perigosos estara atrelado aos
cronogramas das obras (periodo de mobilizagdo das construtoras).

8.11 RECOMENDACOES ESPECIFICAS

Ao término dos servicos, deve ocorrer o repasse dos equipamentos e maquinas
utilizados para as atividades do Programa. O responsavel pelas medidas preventivas e
de atendimento a emergéncias para o transporte, armazenamento e uso de produtos
perigosos na fase de operacéo da rodovia, devera recebé-los.
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9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CORPOS HIDRICOS - PMCH

9.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

O presente Programa de Monitoramento dos Corpos Hidricos (PMCH) do Projeto Bésico
Ambiental da pavimentacdo da BR-158 tem como justificativa o monitoramento de
possiveis alteracdes na qualidade dos corpos hidricos causados pelas atividades
inerentes as obras de pavimentacéo da rodovia.

9.2 OBJETIVOS

O objetivo principal é a apresentacdo das diretrizes para o monitoramento dos corpos
hidricos localizados na &rea de influéncia direta interceptados pela rodovia BR-158,
para subsidiar, instruir e direcionar as a¢cbes das equipes de controle ambiental que
trabalhardo com a Supervisdo Ambiental na fase de obras do empreendimento.

A Supervisdo Ambiental, uma vez detectada quaisquer alteracbes nos padrdes de
qualidade das aguas monitoradas, intervird imediatamente, recomendando o0s
procedimentos e providéncias a serem tomadas, de modo a promover o efeito de
controle da dispersdo dos poluentes. Este procedimento deve constar dos informes
periodicos ao empreendedor.

9.3 LEGISLAGAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

A Lei n° 9.433 de 08/01/1997 instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos e criou
o Sistema de Recursos Hidricos. Esta lei tem os seguintes objetivos: (1) assegurar a
atual e as futuras geracdes a necessaria disponibilidade de &gua, em padrdes de
qualidade adequados aos respectivos usos; (1) a utilizagdo racional e integrada dos
recursos hidricos, incluindo o transporte aquaviario, com vistas ao desenvolvimento
sustentavel; (111) a prevencéo e a defesa contra eventos hidroldgicos criticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

A politica estadual de recursos hidricos foi descrita pela lei 6.945 de 05/11/1997, que
rege a politica, o gerenciamento e o plano estadual de recursos hidricos. Como
diretrizes, a lei assegura o gerenciamento na forma integrada, descentralizada e
participativa, perseguindo a maximizacdo dos beneficios econbmicos e sociais
resultantes do aproveitamento maultiplo dos recursos hidricos.

No que tange a qualidade das aguas, serdo adotados nesse programa, os padrdes
legislados pelo CONAMA.

A Resolucdo CONAMA 357 de 2005 estabelece padrdes de qualidade e seus respectivos
enquadramentos legais. Dispde sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢cdes e padrdes
de lancamento de efluentes, e da outras providéncias.
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O Quadro 9.1 apresenta as classes e usos das aguas superficiais, segundo a Resolugdo
CONAMA 357/2005. Exceto as aguas da classe especial, as dguas de menor grau de
pureza podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este nao
prejudique sua qualidade, atendidos outros requisitos pertinentes.

Quadro 9.1 - Classes e usos de agua doce conforme a Resolucdao 357/05 do CONAMA.

Classe Uso

Abastecimento para consumo humano, com desinfeccédo

Preservacdo do equilibrio natural das comunidades aquéticas

Especial

Preservacdo dos ambientes aquaticos em unidades de conservacéo de
protecdo

1 Abastecimento para consumo humano, com desinfeccédo

Preservacdo do equilibrio natural das comunidades aquaticas

Preservacdo dos ambientes aquaticos em unidades de conservacéo de
protec¢do integral, conforme definido na Lei n® 9.985, de 18/07/2000

2 Abastecimento para consumo humano, apds tratamento convencional

Protecdo das comunidades aquaticas

Recreacdo de contato primario (natacéo, esqui aquatico e mergulho)

s

Agua Doce

Irrigacdo de hortaligas, plantas frutiferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto

3 Abastecimento para consumo humano, ap6s tratamento convencional ou
avancado

Irrigacdo de culturas arboreas, cerealiferas e forrageiras

Pesca amadora

Recreacdo de contato secundario

4 Navegacgao

Harmonia paisagistica

9.4 PUBLICO-ALVO

O publico-alvo deste programa compreende as construtoras que trabalhardo na
pavimentacdo da rodovia em tela, porém a responsabilidade pela execug¢do do
programa é do empreendedor. As atividades destas empresas serdo avaliadas através
do monitoramento dos corpos hidricos em funcdo dos riscos decorrentes de suas
atividades, tais como succdo de &gua para lavagem de equipamento, lancamento de
efluentes, movimentacdo de solo, instalagdo dos respectivos canteiros de obras,
estacionamento dos tanques de armazenamento de combustivel e material
betuminoso, tonéis de 6leos e graxas e correlatos, além dos procedimentos para
prevencdo e controle dos processos erosivos. Serdo abrangidas todas as sub-bacias
hidrograficas interceptadas pela rodovia, e as respectivas comunidades ribeirinhas que
dependem do sistema hidrografico para seu sustento.
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9.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Neste Programa é proposto o monitoramento dos recursos hidricos em 3 (trés)
categorias, iniciando 30 dias antes do comeg¢o das obras. A seguir descrevem-se as
categorias de monitoramento:

Pontos Fixos - 10 cursos d’agua transpostos e 4 Canteiros de Obras. Os cursos
d'agua deverdo ser monitorados tanto a montante como a jusante dos locais de
intersec¢do da rodovia com os cursos hidricos.

Pontos Variaveis/Frentes de Obra - s3o os cursos d’agua adjacentes as frentes de
obra que serdo monitorados enquanto a mesma estiver em andamento. Para estes
pontos sera utilizado o conjunto basico de analises /n situ. Quando os Pontos Variaveis
coincidirem com Pontos Fixos, a Supervisdo Ambiental decidird como proceder.

Canteiros de Obras / Aguas Subterraneas - a construtora devera instalar 2 (dois)
Piezbmetros de monitoramento nos Canteiros de Obras, sendo um a montante e outro
a jusante das instalagbes. Estas instalacbes serdo acompanhadas pela Supervisdo
Ambiental e monitoradas conforme o Cronograma.

A freqUéncia das campanhas de amostragem ocorrera conforme orientacdo a seguir:

Nos Pontos Fixos serdo efetuadas campanhas semestrais com o Conjunto Completo
e nos intervalos com o Conjunto Basico, salvo em caso de emergéncia por
contaminacdo de substancias quimicas, quando ocorrerdo avaliacbes periddicas a
serem definidas pela Supervisdo Ambiental. Como mencionado deverdo ser coletados a
montante e a jusante dos locais propostos.

Nos Canteiros de Obras serdo efetuadas campanhas trimestrais com o Conjunto
Completo e nos intervalos com o Conjunto Béasico. Nos dois Piezdmetros (que devem
ser instalados um a montante e outro a jusante) dos Canteiros de Obras serdo
efetuadas campanhas trimestrais com o Conjunto Completo, salvo em caso de
emergéncia, quando houver derramamento de substancias quimicas. Estes
procedimentos serdo avaliados periodicamente pela Supervisdo Ambiental, que definira
novas acdes emergenciais, caso necessario.

Os Pontos Variaveis coincidirdo com as Frentes de Obra, e serdo definidos pela
Supervisdo Ambiental. Estes pontos serdo monitorados mensalmente (a montante e a
jusante dos locais de amostragem) com o Conjunto Basico, salvo em caso de acidentes
ou derramamento de algum produto quimico, quando serdo monitorados com o
Conjunto Completo de analises.

9.5.1 LOCALIZACAO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

A identificacdo dos pontos de amostragem resultou de uma andlise dos locais
considerados criticos sob o ponto de vista da qualidade dos recursos hidricos:
travessias sobre rios de maior porte, proximidade com lagoas ou Areas de Protecdo
Ambiental, rios considerados mananciais de uso publico e correlatos.
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Foram utilizados os dados primarios e secundarios disponiveis no EIA. Além disso,

foram

realizadas

informacdes:

incursdées na

regido em estudo,

F Mapas cartograficos e desenhos esquematicos;

B Aerolevantamento fotogramétrico;

E Inspecdo ao trecho estudado, fazendo-se, sempre que possivel, paradas para

observacdo mais detalhada de aspectos relevantes;

considerando as seguintes

E Entrevistas com técnicos de empresas projetistas que atuam na regido e, em
especial, com o0s encarregados da elaboracdo do projeto de engenharia,

objetivando coletar informacgbes relevantes para a identificagdo de problemas

pontuais.

A selecdo dos locais de amostragem considerou a distribuicdo geogréfica dos principais
corpos hidricos ao longo das bacias e sub-bacias hidrogréaficas, avaliando o volume

hidrico e magnitude de sua area de drenagem, além da localizagdo das areas que
sofrerdo intervencdo ao longo das atividades de pavimentac&o da rodovia.

Para a definicdo dos pontos de coletas (Quadro 9.2), foi utilizada a cartografia do IBGE
em escala 1:100.000, a cartografia em escala 1:250.000 do Zoneamento Ecoldgico

Econémico do Estado Mato Grosso de 2002 e os estudos desenvolvidos para o EIA-
RIMA. Os pontos podem ser visualizados na Figura 9.1 a seguir.

Quadro 9.2 - Locais de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais (Trecho Norte).

NUMERO PR';‘;I':.IT :D A CURSO DE AGUA SUB-BACIA COOI&IJ);I:;\DAS
QA 01 Sim Ribeirdo Santana Médio Araguaia 493989 / 8914621
QA 02 Sim Ribeirdo Beleza Médio Araguaia 485310 / 8897618
QA 03 Sim Ribeirdo Sdo Marcos Médio Araguaia 488974 / 8883367
QA 04 Sim Ribeirdo Patricio Médio Araguaia 487912 / 8872720
QA 05 Sim Ribeirdo Cris6stomo Médio Araguaia 481491 / 8867746
QA 06 Sim Cérrego Samambaia Médio Xingu 455118 / 8849394
QA 07 N&o Corrego Paciguara Médio Araguaia 440141 / 8825312
QA 08 Sim Ribeirdo Tapirapé Médio Araguaia 430899 / 8798082
QA 09 Sim Cérr. Piraguacgu ou Corujédo Médio Araguaia 432079 / 8784432
QA 10 Sim Rio Xavantinho Médio Araguaia 429384 / 8781139
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Figura 9.1 - Localizagdo dos pontos de monitoramento de corpos hidricos.

(f1.1/3).
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Deste modo, o presente Programa visa verificar e monitorar os seguintes locais:

B Canteiros de obras;

B Usinas de asfalto;

E Areas de empréstimo e jazidas;
E Frentes de obra.

Busca-se, também, verificar alteracdes das caracteristicas biéticas e quimicas da agua,
em funcdo de problemas nos canteiros de obras e demais instalacdes ou,
eventualmente, acidentes (lagoas e mananciais), além de altera¢des das caracteristicas
fisicas das aguas em decorréncia de processos erosivos e carregamento de sélidos.

No que se refere ao periodo de operacdo do empreendimento, 0s possiveis impactos
aos recursos hidricos causados pelo empreendimento dizem respeito a probabilidade
de acidentes na rodovia, especialmente com caminhdes transportando produtos
perigosos. Estes aspectos serdo abordados no Programa de Transporte de Produtos
Perigosos.

9.5.2 DESCRIGCAO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM

A descricdo dos locais de amostragem baseia-se na caracterizagdo observada em
campo. A numeracéo dos locais respeita a seqiéncia de ocorréncia no sentido de norte
para sul, e estdo descritos a seguir:

B RIBEIRAO SANTANA (QA 01)

O Ribeirdo Santana pertence a sub-bacia hidrografica do Médio Araguaia, drena no
sentido nordeste e tem um padrdo predominante dendritico. Este curso hidrico
apresenta um leito rochoso, com margens bem preservadas e a presenca de mata
ciliar densa. Devido ao fluxo hidrodindmico, as coletas devem ser efetuadas a uma
profundidade de 20 cm da superficie.
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Figura 9.2 - Ponto para amostragem localizado no ribeirdo Santana.

E RIBEIRAO BELEZA (QA 02)

O Ribeirdo Beleza localiza-se cerca de 2 km ao norte do municipio de Vila Rica e esta
inserido na bacia hidrografica do Médio Araguaia, com padrdo de drenagem dendritico
e escoando no sentido leste. O aspecto visual da agua apresenta coloragdo escura, mal
cheirosa em virtude dos lancamentos da estacdo de tratamento de efluentes do
frigorifico Quatro Marcos (ou Frigorifico Vila Rica), a montante. Observa-se excesso de
particulas escuras sedimentadas e a presenca de macrdfitas flutuantes em grande
gquantidade.

Figura 9.3 - Ponto para amostragem localizado no ribeirdao Beleza.
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E RIBEIRAO SAO MARCOS (QA 03)

O leito principal do ribeirdo Sdo Marcos junto a transposi¢cdo da BR-158 constitui um
ambiente de grande vazdo hidrica, com vegetagdo de médio e pequeno porte, tanto a
montante como a jusante. Este ribeirdo, que pertence a sub-bacia hidrogréafica do
Médio Araguaia, drena no sentido NW-SE. Apresenta um padrdo predominante paralelo
com cursos hidricos alongados e de inclinagdo moderada. O ponto de coleta localiza-se
a montante da atual ponte.

Figura 9.4 - Ponto para amostragem localizado no bracgo Sul do rio Suiazinho.

B CORREGO PATRICIO (QA 04)

O Cérrego Patricio € um local onde foi projetada a construcdo de uma ponte. Neste
local ndo foram efetuadas coletas no EIA-RIMA, mas sera monitorado no PBA.

Este corrego de forma alongada tem suas principais nascentes na Serra da Cobrinha e
se desenvolve no sentido NW-SE, cerca de 22 km até sua foz no Rio Criséstomo. Sua
geometria é composta pelos leitos principais correndo paralelamente e recebendo seus
afluentes perpendicularmente, o que denominamos de trelica.

N&o foram realizados registros fotograficos neste ponto.

E RIO CRISOSTOMO (QA 05)

Na transposi¢cdo da BR-158 sobre o rio Criséstomo, observa-se a presenca de mata
ciliar significativa. A montante, ndo ha vegetacdo no lado esquerdo do curso d’agua,
por ter sido suprimida em sua totalidade. Conforme a Resolu¢do CONAMA 357/05,
este corpo hidrico classifica-se como Classe Il.

Ecoplan Engenharia Ltda.
247



A
ecoplan

ENGENHARIA
ISOEET

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Figura 9.5 - Ponte localizada sobre o cérrego Crisostomo.

E CORREGO SAMAMBAIA (QA 06)

O corrego Samambaia localiza-se no km 103,8 da rodovia em estudo, e possui uma
transposicdo tubular de aco, com 2,5 m de diametro, sob o leito estradal. As aguas
apresentavam uma coloracdo esverdeada e neste trecho o fluxo hidrico configura um
ambiente Iéntico (baixa energia). Nas laterais do curso d’agua, observaram-se espécies
vegetais de médio porte, espacadas entre si e margens erodidas pelas cheias. A
jusante do ponto de coleta, ocorre uma mata ciliar com espécies de médio porte e
também com margens erodidas.

Figura 9.6 - Ponte localizada sobre o corrego Criséstomo.
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E CORREGO PACIGUARA (QA 07)

O corrego Paciguara localiza-se no km 138,7 a jusante do municipio de Confresa. A
transposicdo € constituida por tubulacdo de aco de aproximadamente 2,5 m de
diametro, pertencente a sub-bacia hidrografica do Médio Araguaia a qual drena no
sentido oeste-leste. Este cOrrego faz parte do complexo hidrografico do Araguaia-
Tocantins, mais especificamente a sub-bacia hidrografica do Médio Araguaia a qual
drena no sentido oeste-leste, tendo como padrdo predominante paralelo com cursos

hidricos alongados de inclinagdo moderada.

Figura 9.7 - Ponto para amostragem localizado no Cérrego Paciguara.

E RIO TAPIRAPE (QA 08)

O Rio Tapirapé localiza-se cerca de 200 metros a jusante da zona urbana do municipio
de Porto Alegre do Norte. Visualmente observa-se a coloracdo esverdeada da agua,
com a presenca de macrdfitas flutuantes (aguapés) e observaram-se atividades
humanas neste ponto do rio, como pesca de subsisténcia e recreacao.

Este corrego pertence a sub-bacia hidrografica do Médio Araguaia a qual drena no
sentido oeste-leste, tendo como padrdo predominante paralelo com cursos hidricos
alongados de inclinacdo moderada. Apresenta um curso meandrado com grande
volume hidrico e ocorréncia de meandros abandonados e lagoas marginais. Tanto a
jusante quanto a montante do ponto de coleta observa-se vegetacdo de médio e
grande porte em uma faixa estreita, sendo as margens erodidas com espécies vegetais
de raizes expostas devido a acdo hidrica e € visivel a presenca de residuos soélidos.
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Figura 9.8 - Ponto para amostragem localizado no Rio Tapirapé.

E CORREGO PIRAGUACU ou CORUJAO (QA 09)

Este corrego apresenta duas nomenclaturas: Piraguagl ou Corujdo, e localiza-se cerca
de 12 km ao sul de Porto Alegre do Norte. O ambiente nesse trecho do rio é Iéntico e
suas margens sdo erodidas devido a variagdo do nivel das aguas. Também se
observam residuos de uma antiga ponte que barram o curso natural das aguas.

Este corrego faz parte do complexo hidrografico do Araguaia-Tocantins, mais
especificamente a sub-bacia hidrografica do Médio Araguaia a qual drena no sentido
oeste-leste, tendo como padrao predominante paralelo com cursos hidricos alongados
de inclinagdo moderada.

Figura 9.9 - Ponto para amostragem localizado no Rio Piraguacu.
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E RIO XAVANTINHO (QA 10)

O rio Xavantinho apresenta, a montante e a jusante da interseccdo com a BR-158,
uma mata ciliar estreita, com espécies de grande porte e boa diversidade. Proximo a
este local, as margens estdo sem vegetacao e observam-se residuos da antiga ponte.
Este cérrego faz parte do complexo hidrografico do Araguaia-Tocantins, mais
especificamente a sub-bacia hidrografica do Médio Araguaia a qual drena no sentido
oeste-leste, tendo como padrao predominante paralelo com cursos hidricos alongados
e de inclinacdo moderada. Neste curso hidrico, a coleta deve ser efetuada a jusante da
ponte, sob 20 cm da superficie da lamina d’agua.

Figura 9.10 - Ponto para amostragem localizado no Rio Xavantinho.

9.5.3 METODOLOGIA DE ANALISES LABORATORIAIS

Estdo previstos 2 (dois) niveis de avaliacdo dos parametros nas amostras de agua: um
Conjunto Completo e outro Conjunto Basico. O Conjunto Completo abrange todos os
parametros utilizados no EIA (Quadro 9.3) e o Conjunto Béasico é composto por
pardmetros verificados através de multi-analisadores portateis, facilitando a obtencéo
dos resultados (Quadro 9.3 e Quadro 9.4).

Quadro 9.3 - Parametros de analise do conjunto completo e os limites de classificacdo da
Resolugdo CONAMA 357/2005.

Parametros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Temperatura * * * *
Turbidez Até 40 UNT Até 100 UNT Até 100 UNT *
Cobre 0,09 mg/L Cu 0,09 mg/L Cu 0,013 mg/L Cu *
Condutividade N&o classificada N&o classificada N&o classificada *
DBO 5,20 Até 3 mg/L O? Até 5 mg/L 0? Até 10 mg/L O? *
DQO * * * *
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Parametros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Ferro Total 0,3 mg/L Fe 0,3 mg/L Fe 0,3 mg/L Fe *
Fésforo Total Léntico: 0,020 mg/L P | Léntico: 0,030 mg/L P | Léntico: 0,05 mg/L P *
Intermediario: 0,025 Intermediario: 0,025 Intermediario: 0,075
mg/L P mg/L P mg/L P
Lotico: 0,1 mg/L P Lético: 0,1 mg/L P Lotico: 0,15 mg/L P
Manganés 0,1 mg/L Mn 0,1 mg/L Mn 0,5 mg/L Mn *
Mercurio 0,0002 mg/L Hg 0,0002 mg/L Hg 0,0002 mg/L Hg *
Oleos e Graxas Virtualmente Virtualmente Virtualmente *
ausentes ausentes ausentes
Oxigénio > e igual a 6 mg/L O, >5mg/L O, >4 mg/L O, > 2 mg/L O,
Dissolvidos (OD)
pH 6,0a9,0 6,0a9,0 6,0a9,0 6,0a9,0
Série de 3,7 mg/L N para 3,7 mg/L N para 13,3 mg/L N para *
Nitrogénio pH<7,5 pH<7,5 pH<7,5
2,0 mg L N para 2,0 mg L N para 5,6 mg L N para
7,5<pH>8,0 7,5<pH>8,0 7,5<pH>8,0
1,0 mg/L N para 1,0 mg/L N para 2,2 mg/L N para
8,0<pH>_8,5 8,0<pH>_8,5 8,0<pH>8,5
0,5 mg/L N para 0,5 mg/L N para 1,0 mg/L N para
pH>8,5 pH>8,5 pH>8,5
Zinco 0,18 mg/L Zn 0,18 mg/L Zn 5 mg/L Zn *
Coliformes 200 1.000 4.000 Mais de 4.000
NMP/100 mi
Comunidades
Bentbnicas

Legenda: * sem classificagdo

Quadro 9.4 - Parametros do Conjunto Basico a serem avaliados com analisador portatil e os

limites de classificacao da Resolugao CONAMA 357/2005.

Parametros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Temperatura * * * *
Turbidez Até 40 UNT Até 100 UNT Até 100 UNT *
Condutividade N&o classificada N&o classificada N&o classificada *
Oxigénio > eigual a 6 mg/L O, >5mg/L O, > 4 mg/L O, >2 mg/L O,
Dissolvidos (OD)
pH 6,0a9,0 6,0a9,0 6,0a9,0 6,0a9,0
Sélidos Totais

Legenda: * sem classificagdo

As analises fisicas, quimicas e microbiolégicas das amostras do Conjunto Completo
serdo efetuadas em laboratérios licenciado e registrado na SEMA/MT. As andlises do
Conjunto Bésico serdo efetuadas por equipamento portatil (tipo HORIBA), que deve ser
aferido periodicamente.

Os resultados obtidos pelo analisador portatil devem ser tabulados em planilhas
eletrbnicas para que sejam realizadas as avaliagbes técnicas. Em caso de discrepancia
de algum parametro verificado /7 situ, deve-se repetir a amostragem. Caso tais
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alteracdes se repitam, sera realizada uma amostragem com o Conjunto Completo para
avaliar a possivel causa alteracdo desses parametros.

9.5.4 METODOLOGIA DE INTERPRETACAO DOS DADOS ANALITICOS

A interpretacdo dos resultados devera ser efetuada através do IQA (indice de
Qualidade das Aguas), adaptado para o estado do Mato Grosso e da Resolugio
CONAMA 357/2005 como referéncias de valores para classificar os corpos hidricos
onde ocorrerdo as amostragens.

O IQA incorpora 9 parametros, os quais foram selecionados um grupo de especialistas
do MNational Sanitation Foundation (NSF) norte-americano, no ano de 1970, que
determinou, pelo produto ponderado, o Indice de Qualidade das Aguas (IQA)
correspondentes aos paradmetros temperatura, pH, oxigénio dissolvido, demanda
bioguimica de oxigénio (5 dias, 20° C), coliformes fecais, nitrogénio total, fésforo total,
residuo total e turbidez.

O IQA adaptado vem sendo utilizado pela SEMA (MT) desde 1995 para o
monitoramento dos recursos hidricos no Mato Grosso e classifica as aguas nas
seguintes classes de qualidade:

E Qualidade OTIMA - IQA 91 a 100;

E Qualidade BOA - IQA 71 a 90;

B Qualidade ACEITAVEL - 1QA 51 a 70;
B Qualidade RUIM - IQA 26 a 50;

B Qualidade PESSIMA - 1QA 0 a 25.

Este método de andlise vem sendo utilizado largamente pelos 6rgéos de fiscalizacdo
ambiental em todo o pais, sendo uma ferramenta de comparacdo com situacdo
analoga ao empreendimento em questéo.

Os locais em que foram realizados monitoramentos anteriores, e que apresentaram
indices de qualidade das aguas alterados negativamente em relacdo aos medidos nas
campanhas de amostragem do EIA, devem ser observados com maior cuidado. Caso
se repetirem tais alteracdes, a Supervisora Ambiental devera comunicar o 6érgéo
fiscalizador sobre esta situacdo. Essa metodologia de comparacdo temporal entre 0s
indices (comparacé@o dos dados do EIA e com os dados do monitoramento) também é
importante para avaliar o impacto das diferentes fases da obra sobre o corpo hidrico.

9.5.5 METODOLOGIA PARA O MONITORAMENTO DE COMUNIDADES BENTONICAS

As amostragens deverdo ser realizadas em com o auxilio de uma draga tipo Van-Veen,
de cada amostra deverao ser separados 20 ml de sedimento, 200 g para granulometria
e matéria organica. Parametros fisico-quimicos da agua (salinidade, pH, temperatura e
turbidez) foram medidos em campo. Nas fracdes destinadas a analise de foraminiferos
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e tecamebas devera ser adicionado formol a 4% com corante rosa de Bengala para a
preservacdo do protoplasma dos organismos Vvivos.

As analises granulométricas seguiram a metodologia convencional utilizando
peneiramento das fracBes grosseiras em intervalos de 0,5 phi classificados segundo a
escala de Wentworth e a fragcdo lamosa devera ser analisada utilizando-se o método de
pipetagem. Para a separacdo dos microorganismos do sedimento, o material sera
imerso em tetracloreto de carbono propiciando a flutuacéo e filtragem das testas. Os
foraminiferos e tecamebas serdo identificados e contados em placas quadriculadas sob
um microscépio esteroscopico com aumento de 40x.

9.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Programa de Monitoramento dos Corpos Hidricos na fase de obras interage com a
maioria dos Programas Ambientais, conforme apresentado no Quadro 9.5.

Quadro 9.5 - Programas correlacionados com o Programa de Monitoramento dos Corpos
Hidricos.

GRUPO PROGRAMAS AMBIENTAIS

[%2]

& Programa Ambiental para Construcéo - PAC

8 Programa de Recuperacéo de Areas Degradadas - PRAD

g Programa de Prevencéo e Atendimento a Emergéncias para Transporte, Armazenamento
% e Uso de Produtos Perigosos - PPEPP

Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental - PCSEA
Programa de Gestdo Ambiental - PGA

GRUPO ALCANCE
LOCAL

9.7 ARTICULAGCAO INSTITUCIONAL

Neste programa serdo envolvidos os 0Orgdos como IBAMA, SEMA e empresas
construtoras.

9.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIAGAO

O acompanhamento e a avaliacdo do PMCH serdo efetuados pelo Coordenador
Setorial, juntamente equipe de implantacdo do programa. Serdo feitas avaliacGes
trimestrais das metas previstas no cronograma, com emissdo de boletins a serem
enviados a Supervisora Ambiental. Estas avaliagdes acompanhardo o andamento dos
trabalhos previstos neste Programa, com sua eficacia e eventuais falhas operacionais
que possam interferir no bom andamento dos trabalhos.
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9.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A previsdo de recursos humanos e materiais foi elaborada segundo as premissas deste
Programa, com o intuito de reduzir os valores totais, introduzindo um sistema de
verificacdo analitica /n situ.

9.9.1
I

RECURSOS HUMANOS

Um Coordenador Setorial, que serd mobilizado 1 semana a cada més, sendo
este tempo distribuido conforme o cronograma de monitoramento;

Um Técnico de Nivel Superior (gedgrafo, agrbnomo, geélogo, eng. ambiental),
gue se envolvera especificamente neste programa; dedicara 2 semanas por més
para efetuar as coletas e as andlises; suas horas serdo distribuidas conforme o
cronograma de monitoramento;

Um técnico de nivel médio (quimico, meio ambiente, hidrélogo), que se
envolvera especificamente neste programa; dedicard 2 semanas por més para
efetuar as coletas e as andlises; suas horas serdo distribuidas conforme o
cronograma de monitoramento;

Um motorista, que se envolvera especificamente neste programa; dedicara 2
semanas seu tempo para mobilizar as equipes de coleta, enviar as coletas ao
laboratdrio entre outras tarefas;

Uma secretaria, que dedicard 2 semanas de seu tempo para tabular os dados,
enviar e receber e-mails e fax.

Quadro 9.6 - Recursos Humanos para Acompanhamento e Fiscalizagao do PMCH.

PESSOAL QUANTIDADE UTILIZA(,‘Z\O PREVISTA
Coordenador Setorial 1 1 semana / més
Técnico de Nivel Superior (Gedgrafo, 1 2 semanas / més
Agronomo, Gedlogo, Eng. Ambiental)
Técnicos de Nivel Médio (Meio Ambiente, 1 2 semanas / més
Quimico ou Seguranca do Trabalho)
Motorista 1 2 semanas / més
Secretéria 1 2 semanas / més
9.9.2 RECURSOS MATERIAIS
B Um veiculo utilitArio pick-up com cabine dupla o qual sera utilizado em 2
semanas por més pelas equipes de coleta e coordenacéao setorial;
E Um computador portatil (notebook) que sera utilizado em tempo integral pelas
equipes de coleta e coordenacéao setorial;
E Um GPS de navegacdo o qual sera utilizado integralmente pelas equipes de

coleta e coordenacéo setorial;
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F Um multi-analisador portéatil de amostras de agua Horiba (Modelo U 10) com
seus periféricos especificos, o qual ser& utilizado integralmente pelas equipes de
coleta e coordenacéo setorial.

9.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Monitoramento de Corpos Hidricos estara atrelado
aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).

9.11 RECOMENDACOES ESPECIFICAS

Durante o desenvolvimento do PMCH, foram avaliados os requisitos basicos para a
selecdo de laboratérios para efetuar as analises fisico-quimicas e microbioldgicas. Essa
avaliacdo considerou a logistica e o tempo que as amostras de dgua levariam desde a
coleta até a entrada no laboratério. Neste caso, o tempo de preservacdo da amostra é
muito importante, pois os parametros microbiolégicos aceitam até 36 horas. Em
virtude da logistica envolvida na coleta e envio das amostras, o laboratoério selecionado
devera se localizar na cidade de Cuiaba.

A equipe responsavel pelo programa, quando for iniciar o0 monitoramento das aguas na
BR-158, devera entrar em contato com o laboratério para combinar a disponibilizacdo
dos frascos de coleta e informacdes para as coletas.

9.12 LOCALIZAGAO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

Nas Figuras 9.10 a 9.12 a seguir sdo apresentados os mapas de localizagdo dos pontos
de monitoramento dos corpos hidricos da BR-158/Trecho Norte.

Os mapas foram desenvolvidos com a base cartografica do Zoneamento Ecoldgico
Econbmico e da base digital do Sistema de Informacg6es Geogréaficas desenvolvida para
0 EIA-RIMA.
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10 PROGRAMA DE PROTEGAO A FAUNA E FLORA - PPFF

O presente Programa atende a um dos conjuntos de recomendacdes relativas as
medidas mitigadoras apresentadas no EIA da pavimentacdo da rodovia BR-158. Todos
os procedimentos detalhados neste documento tém como objetivo minimizar as
interferéncias geradas sobre a biota existente no entorno e em areas limitrofes ao
empreendimento.

Por tratar de um conjunto heterogéneo de organismos e procedimentos, 0s aspectos
relacionados a protecdo da fauna e da flora propriamente dita foram subdivididos em
subprogramas, denominados Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da
Fauna, Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacdo, Subprograma de
Paisagismo e Plantio Compensatoério e Subprograma de Resgate de Germoplasma.

Na concepc¢do dos subprogramas, foram consideradas informagdes disponibilizadas no
EIA e em fontes bibliograficas especializadas, com o objetivo de reunir o maior
conjunto de dados especificos para o desenvolvimento de atividades que atendam ao
escopo do PPFF em sua plenitude. Os dados iniciais obtidos, os objetivos especificos e
0s métodos referentes a cada um dos subprogramas propostos sdo apresentados a
seqguir.

10.1 SUBPROGRAMA DE RESGATE BRANDO E MONITORAMENTO DA FAUNA

10.1.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

As obras de pavimentacdo da rodovia causam impactos consideraveis sobre a biota
local em diferentes escalas de tempo. Durante a fase de obras, ocorre a supressdo da
vegetacdo na sua faixa de dominio e em outras areas onde ocorrerd retirada ou
depésito de materiais necessarios as obras. Nessa fase observa-se, conseqientemente,
a perda de habitats pela supressdo da vegetacgao.

O efeito barreira interrompe processos ecoldgicos, como a dispersdao e a migracgao,
alterando a mobilidade da fauna e impedindo o fluxo génico entre populacdes
separadas pela rodovia. Esse efeito pode conduzir ao surgimento de meta populactes
pela divisdo de populacdes originalmente continuas em outras menores e parcialmente
isoladas, as quais esta associada uma maior probabilidade de extincdo (FORMAN &
ALEXANDER, 1998).

Durante a fase de operacéo, o0s atropelamentos correspondem a um dos impactos mais
significativos causados pelas rodovias, representando a principal causa de mortalidade
de vertebrados terrestres em muitas areas com modificacdes antropogénicas (FORMAN
& ALEXANDER, 1998). As taxas de atropelamento, em alguns casos, podem ser
elevadas em relacdo ao tamanho das populacdes das espécies vitimadas, afetando a
densidade populacional e ultrapassando causas naturais de mortalidade, como
predacéo e doencas.
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No caso do trecho da rodovia BR-158 em questdo, o efeito barreira e a mortalidade de
fauna por atropelamentos ja existem e serdo intensificados com a pavimentacédo da
estrada. As melhores condicdes de trafego possibilitardo o deslocamento de veiculos
em velocidades mais elevadas, 0 que deve conduzir a um aumento no nuimero de
atropelamentos de exemplares da fauna. Além disso, a pavimentacdo demandara a
supressdo de vegetacdo e, consequentemente, perda de habitats da fauna, pela
necessidade de alargamento da faixa ocupada pela estrada e sua faixa de dominio.
Esse alargamento também tende a intensificar o efeito barreira, dificultando a
transposicdo da rodovia pela fauna.

10.1.2 OBJETIVOS

O Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da Fauna possui o objetivo geral
de mitigar impactos gerados pela pavimentacdo da rodovia sobre a fauna.
Especificamente, tem 0s seguintes objetivos:

E Realizar o salvamento de fauna durante a etapa de supressdo da vegetacdo na
faixa de dominio da rodovia;

F Monitorar atropelamentos envolvendo exemplares da fauna;

B Identificar pontos de maior incidéncia de atropelamentos e indicar locais para
instalacdo de equipamentos e medidas preventivas;

E Identificar locais de passagem de fauna e monitorar as passagens implantadas,
avaliando-se sua efetividade.

E Avaliar as medidas adotadas para prevencdo de atropelamentos e mortalidade
da fauna;

F Monitorar a fauna de vertebrados durante a fase de implantacdo do
empreendimento.

10.1.3 LEGISLAGAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

As atividades do PPFF deverdo atender as exigéncias estabelecidas na Instrucéo
Normativa n° 146 do IBAMA, de 10 de janeiro de 2007. Esta instrucdo considera a
necessidade de estabelecer critérios e padronizar os procedimentos relativos ao
manejo de fauna no ambito do licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre, como definido pela Lei n°
6.938/81 e pelas Resolu¢cbes do CONAMA 001/86 e 237/97. Além de procedimentos
especificos para execucdo do monitoramento, a instrucdo prevé a concessdo de
Autorizacdo de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre para a etapa de
Monitoramento de Fauna.

Sera considerada também a Lei n°® 5.197, de 03/01/1967, e alteragbes posteriores, que
dispbe sobre a protecdo a fauna. Cabe ressaltar ainda que, para a execucdo deste
programa devera ser atendida a Norma DNIT 077/2006 - ES.
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10.1.4 PUBLICO-ALVO

O Subprograma de Protecdo a Fauna tem como publico-alvo as empreiteiras
contratadas para a construcdo de passagens de fauna e a fiscaliza¢do de obras.

10.1.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da Fauna apresenta trés eixos de
acdo, baseados principalmente em monitoramentos, com o objetivo fim de verificar a
eficiéncia de medidas de mitigacdo propostas e readequé-las caso necessario. Esses
eixos de agdo compreendem o resgate brando de fauna, 0 monitoramento e controle
do atropelamento da fauna e o monitoramento de fauna bioindicadora durante a
instalacdo da rodovia. A seguir sdo descritos cada um desses eixos e as atividades e
diretrizes pertinentes a cada uma.

Resgate Brando de Fauna

O resgate de fauna tem como objetivo minimizar os impactos causados pela supressédo
da vegetagdo sobre a fauna, possibilitando a sobrevivéncia dos animais que nao
fugirem espontaneamente com o desmatamento. Em vista disso, o resgate brando tera
como base a facilitacdo do escape dos exemplares da fauna para outras areas onde
existam habitats favoraveis. Para isso, algumas diretrizes deverdo ser observadas
durante a supressdo da vegetacao, a saber:

B A remocdo da vegetacdo deverd ser iniciada pela limpeza da vegetacdo
herbacea, de modo a permitir que os animais de maior mobilidade sejam
afastados naturalmente, desde o0 momento inicial da intervencéo.

B Posteriormente, o desmatamento propriamente dito (corte de elementos
arboreos) devera ser conduzido de forma a propiciar a fuga dos animais para
areas vegetadas contiguas a area de intervencéo.

B Capturas serdo efetuadas somente em casos especiais, quando 0s animais ndo
conseguirem se deslocar por meios proprios. Esses individuos serdo
transportados e liberados em éareas de habitats com mesma fitofisionomia,
previamente selecionadas para soltura da fauna.

B Para o resgate brando de fauna, devera ser providenciada autorizagdo
especifica, nos termos da Instrucdo Normativa n°. 146/2007 do IBAMA,
prevendo-se a instalacdo de centro de triagem.

E As equipes que fardo o desmatamento deverdo receber treinamento para que
saibam as diretrizes para facilitar o afugentamento da fauna e como proceder
no encontro de algum animal silvestre, visando atuar em parceria com a equipe
de resgate brando de fauna.
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F A liberacdo das areas para a obra somente podera ser feita apos vistoria da
equipe de Supervisdo Ambiental, para garantir que ndo haja animais que
permaneceram nas areas desmatadas.

As atividades a serem executadas para o resgate brando de fauna séo apresentadas no
Quadro 10.1 a seguir, para as fases de pré-implantacdo e de obras, incluindo-se fases
de planejamento das atividades e acompanhamento da supressdo em todas as areas
necessarias para implantacdo da rodovia.

Quadro 10.1 - Atividades nas fases de pré-implantacao e de obras para o resgate brando de
fauna.

ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE A(;RO
Fase pré-implantacgao

Conhecimento dos detalhes e necessidades de
execuc¢ado da supresséo para implantacao do

Planejamento das empreendimento Reunido entre
atividades de resgate Planejamento do inicio das atividades do empreiteiras e
brando programa, conforme inicio previsto para equipe técnica

atividades de supressdo e necessidade de
obtencéo de licenga de captura

Levantar as areas para soltura de animais que

Elaboragdo de projeto de | necessitem captura. Trabalho de
. . escritério da equipe

resgate de fauna Encaminhar o projeto para o IBAMA para técnica

obtencao de licencga especifica

Estabelecer uma estrutura de apoio para
Instalar Centro de Triagem atendimento de animais capturados

g Atender Instrucdo Normativa n°. 146/2007 do

IBAMA
Treinamento das equipes Orientar os trabalhadores sobre as diretrizes do Palestra
de supresséo resgate brando
Vistoria nas areas a serem | Levantamento e resgate prévio de ninhos Vistoria da equipe
suprimidas técnica
Fase de obras
Resgate brando durante a | Acompanhar e orientar os trabalhadores nas Vistoria e
supressao atividades de supressao acompanhamento

Observar e assegurar a fuga de animais silvestres | da equipe técnica
Executar o resgate brando caso necessario,
destinando-os ao Centro de Triagem e/ou fazendo
a soltura em areas apropriadas

Para a execucdo do resgate brando de fauna, devera ser formada uma equipe que
trabalhe junto as frentes de supressdo, orientando o corte e acompanhando o
afugentamento da fauna. Essa equipe devera acompanhar os trabalhos durante todo o
periodo de supressdo da vegetacdo na faixa de dominio e em outras areas envolvidas
na pavimentacgdo da rodovia.

Monitoramento e Controle do Atropelamento da Fauna

O monitoramento dos atropelamentos de fauna tem por objetivo espacializar a
distribuicdo dos atropelamentos ao longo da rodovia e identificar os pontos com maior
incidéncia, buscando-se subsidiar a avaliacdo e/ou adequagdo dos locais de passagens
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de fauna ou de instalacdo de dispositivos de protecdo (tachdes, sinalizacdo, etc.). JA o
monitoramento das passagens de fauna tem por objetivo verificar a eficiéncia das
mesmas como dispositivo de protecédo a fauna ao transpor a rodovia, bem como avaliar
se readequacBes sdo necessarias. Esse monitoramento devera ser iniciado assim que
as primeiras passagens de fauna estiverem construidas, possibilitando a avaliacdo e
melhorias nessas estruturas durante o processo de construcdo e pavimentacdo da
estrada.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

O inicio do Subprograma sera na fase de pré-implantacdo, com o planejamento das
atividades e solicitacdo de licenca especifica para 0 monitoramento, para atendimento
da Instrucdo Normativa n°® 146/2007. A atividade de monitoramento deve ser realizada
durante o periodo das obras, uma vez que j& existem dados acerca dos
atropelamentos antes da implantagdo, apresentados no EIA, permitindo uma melhor
espacializacdo da distribuicdo dessas ocorréncias. Posteriormente, as acdes propostas
para a reducdo da mortalidade de fauna por atropelamentos seréo avaliadas com base
nas informacdes obtidas, indicando-se readequaces, caso necessario. No Quadro 10.2
a seguir constam as atividades a serem executadas para 0 monitoramento dos
atropelamentos e das passagens de fauna e seus objetivos.

Quadro 10.2 - Atividades nas fases de pré-implantacdo e de obras para o monitoramento de
atropelamentos e de passagens de fauna.

ATIVIDADES OBJETIVOS
Fase pré-implantacdo

FORMA DE AGCAO

Conhecimento do projeto executivo,

Planejamento das
atividades de
monitoramento

do EIA, PBA e demais documentos
relacionados ao empreendimento
Planejamento do cronograma das
campanhas para monitoramento

Reunido da equipe técnica

Elaboracéo de projeto
de monitoramento

Definir qual instituicdo recebera
possiveis materiais bioldgicos
coletados

Encaminhar o projeto para o IBAMA
para obtencéo de licenca especifica

Trabalho de escritorio da

equipe técnica

Planejamento prévio
dos dispositivos de
prevencao a serem
instalados

Definir junto com o empreendedor e
empreiteira os locais em que ja
deverdo ser instalados dispositivos de
prevencdo (passagens, tachdes,
placas, etc.), bem como o tipo de
dispositivo a ser utilizado

Orientar sobre as caracteristicas das
passagens

Reunido com
empreendedor e
empreiteiras

Fase de obras

Campanhas de
monitoramento de
atropelamentos e de
passagens de fauna

Registrar os atropelamentos na
rodovia

Verificar pontos de maior incidéncia
de atropelamentos

Registrar o uso das passagens de
fauna por animais silvestres,

Trabalho em campo e
analise de dados pela
equipe técnica
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ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE ACAO
avaliando-se sua eficiéncia
Supervisdo da Verificar o andamento da construcéo Vistoria da equipe técnica
instalacdo das de passagens de fauna e acompanhamento
passagens de fauna constante da supervisdo
ambiental
Avaliagdo e Verificar, com base na espacializacdo | Trabalho em escrit6rio da
readequacéo (caso dos registros de atropelamentos e no | equipe técnica; reunido da
necessario) dos locais | monitoramento das passagens, se 0S equipe com o
de passagem de fauna | locais ja definidos para as mesmas empreendedor e
sdo adequados, consolidando-os empreiteiras
Definir novos locais para passagens
de fauna, caso necessario

A seguir, apresentam-se: as metodologias para o monitoramento dos atropelamentos e
das passagens de fauna, o diagnostico preliminar dos atropelamentos conforme o EIA
e as medidas e equipamentos de protecdo a fauna que ja podem ser sugeridos para
instalacdo na rodovia. Destaca-se que a consolidacdo da localizagdo desses
equipamentos deverd ser indicada durante a fase de implantagdo, quando da
elaboracdo dos relatérios das duas primeiras campanhas, sendo consolidados ao longo
do desenvolvimento do subprograma. Todavia, pode-se ja se podem considerar as
transposi¢fes de cursos d’dgua como areas importantes a instalagdo de tais medidas e
equipamentos, a exemplo de passagens de fauna.

Materiais e métodos para o0 monitoramento de atropelamentos

O monitoramento deverd seguir uma metodologia padronizada, considerando
levantamentos sazonais, 0 que permitird a comparacdo das diferentes estacdes do ano.
Para tanto, sugere-se a realizacdo de duas campanhas por estacdo (seca e chuvosa),
iniciando-se na fase de pré-instalagdo, com duracédo de pelo menos 10 dias cada uma.

Em cada campanha de amostragem, todo o trecho em obras da estrada sera
percorrido com veiculo, em baixa velocidade (no méaximo 40 km/h), em busca de
animais atropelados. Todos os individuos cujo estado indique atropelamento recente
(até dois dias) deverdo ser identificados, fotografados, retirados da rodovia e
colocados em local adequado para evitar a duplicidade de registros. O registro do
ponto de localizagdo do individuo na rodovia devera ser feita com auxilio de aparelho
de GPS. Além disso, deverdo ser anotadas informacg@es gerais sobre o local de registro,
como fitofisionomia (conforme aquelas estabelecidas no EIA), proximidade com cursos
d’agua, entre outras que forem julgadas pertinentes.

No caso de espécies sobre as quais recaia interesse cientifico especial, os individuos
deverdo ser coletados e encaminhados para colegbes cientificas, dando-se prioridade
aquelas que tenham atuacédo regional e estrutura apta a receber esse tipo de material.
Para tanto, essa instituicdo serd definida quando da elaboracdo de projeto de
monitoramento para solicitacdo de licenca ao IBAMA.
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Para fins de andlise estatistica, o trecho a ser percorrido devera ser subdividido em
segmentos com quilometragem a ser definida em campo, conforme as peculiaridades
observadas. Cada segmento funcionara como uma unidade amostral no registro de
namero de atropelamentos. Com essas unidades amostrais podera ser verificada a
varidncia nos dados de atropelamentos ao longo da estrada. Esses dados de
atropelamento também deverdo verificados quanto a relagdo com o ndamero de
passagens em cada segmento. Assim, serd possivel verificar a existéncia de locais com
maior incidéncia de atropelamentos, bem como a eficacia de passagens. Essa andlise
de variancia e relacdo com passagens de fauna podera ser feita ainda considerando-se

os dados de frequiéncia de cada espécie, obtidos conforme segue.

Com os dados registrados, devera ser calculada a freqiéncia relativa dos
atropelamentos para cada espécie, através da formula:

Fr,= I"Ii/N

onde Fr; é a freqiiéncia relativa da espécie i, n; € o nimero de registros de individuos
da espécie i atropelados e N é o nimero total de registros de todas as espécies. A
frequéncia relativa serd empregada juntamente com dados do monitoramento das
passagens para verificar a eficiéncia dos métodos de protecdo a serem aplicados,
permitindo ainda observar quais as espécies sdo mais afetadas, para as quais poderéo
ser propostas e/ou reavaliadas medidas mitigadoras.

Materiais e métodos para o monitoramento das passagens de fauna

Este monitoramento devera ser concomitante ao monitoramento dos atropelamentos,
por meio de campanhas trimestrais, sendo duas em cada estacdo. Dessa forma, sera
realizado um total de quatro campanhas anuais de no minimo 10 dias cada uma.

O monitoramento seguira uma metodologia padronizada, permitindo a comparacdo de
dados obtidos em diferentes estacdes do ano e entre tipos de passagens de fauna e
ambientes. As passagens a serem monitoradas deverdo ser definidas aleatoriamente,
por meio de sorteio, com cinco réplicas para as passagens mistas. Para os demais tipos
de passagens, o numero de réplicas dependera do total de passagens instaladas, o que
sera definido na etapa de planejamento e a partir dos primeiros resultados do
monitoramento de atropelamentos. Para verificar a suficiéncia amostral para
representacdo da riqueza, deverdo ser construidas curvas de espécies X unidade
amostral durante as campanhas de monitoramento, readequando-se o esforgo
amostral caso necessario.

O monitoramento serd feito com instalacdo de armadilhas fotogréaficas e de pegadas. A
armadilha de pegada consistira em uma parcela/caixa de areia fina alisada e
umedecida disposta na entrada da passagem de fauna, onde 0s animais irdo transitar
deixando suas pegadas impressas no substrato. As armadilhas de pegada deverdo ser
alocadas em numero e tamanho suficiente para que interceptem transversalmente a
largura total das passagens, de modo que qualquer animal que a atravesse, pise
obrigatoriamente na armadilha.
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A inspecdo de cada armadilha de pegada serd feita diariamente durante a campanha
de amostragem, no periodo matutino, sendo que, ap0s 0s registros necessarios, a
areia ser4d novamente alisada e umedecida com borrifador. Os rastros serédo
fotografados, moldados em gesso calcinado e identificados até o menor nivel
taxon6mico possivel, contando com o auxilio de manuais especializados.

As armadilhas fotograficas deverdo ser instaladas nas passagens de fauna, tanto nas
passagens suspensas como nas passagens construidas sob o leito da rodovia, de modo
que seja possivel definir o sentido de deslocamento do animal. Para cada passagem de
fauna a ser monitorada devera ser alocada uma armadilha fotografica, uma na entrada
e outra na saida. O registro por meio de fotografias ser& acompanhado diariamente,
observando-se o numero de fotografias disparadas. Através das armadilhas
fotogréaficas sera possivel ainda registrar, além das espécies, os horarios de utilizacéo
da passagem e, eventualmente, identificar individualmente os animais (por exemplo,
através das caracteristicas de pelagem).

Através dos dois métodos de armadilhagem citados serd possivel obter dados
gquantitativos da utilizacdo das estruturas de passagem pelas diversas espécies
presentes na area de influéncia. A partir dos dados, serd obtida a frequéncia relativa
de utilizacdo das passagens para cada espécie, através da férmula apresentada
anteriormente para os atropelamentos.

Os dados obtidos com o monitoramento das passagens deverdo ainda ser relacionados
com as caracteristicas ambientais circundantes, sazonalidade e alteracBes causadas
pelas obras da pavimentacdo da rodovia na ocasido de cada campanha de
amostragem.

Medicdo da eficiéncia das passagens de fauna

Através do cruzamento dos dados de uso das passagens de fauna pelas diferentes
espécies com os dados de atropelamentos, podem ser obtidas informacg6es sobre a
eficiéncia dessas medidas mitigadoras. A simples analise da distribuicdo espacial e
temporal dos eventos de atropelamento pode ser utilizada como medicdo da eficiéncia.

Deverd ser feita uma andlise comparativa entre a frequéncia relativa de uso das
passagens pelas espécies com a freqiéncia relativa de animais atropelados. Se a
relacdo for direta e linear (linha verde, no exemplo apresentado na figura a seguir),
sera possivel inferir que as frequéncias de utilizacdo das passagens e 0s
atropelamentos sdo proporcionais a composi¢cdo da comunidade e aos habitos das
espécies.

Como pode ser visualizado no exemplo apresentado no gréfico, animais terrestres que
se deslocam mais sdo mais afetados pelos atropelamentos e ao mesmo tempo séo
usuérios mais freqlentes das passagens (espécies A, B e C), enquanto as espécies
menos moveis sdo vitimas eventuais de atropelamentos e pouco utilizam as passagens
(espécies D, E e F). Do contrario, se a relacdo for inversa e forem encontradas
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espécies que sofrem intensamente com o0s atropelamentos e ndo usam as passagens
(espécie G, no exemplo), havera uma clara indicacdo de que esse tipo de mecanismo
ndo esta sendo utilizado pelos individuos da espécie, sendo necesséaria a introdugdo de
outras formas de facilitar os deslocamentos desses animais. Diversamente, podem ser
encontradas espécies que utilizam com freqliéncia as passagens e praticamente nao
sofrem impactos de atropelamentos (espécie H), indicando que para esses animais as

passagens sdo boas medidas mitigadoras.
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Figura 10.1 - Representacdo da relacao entre a freqiiéncia (FR) do registro de passagens e de
atropelamentos.

Além disso, a eficiéncia das passagens de fauna como medida mitigadora de
atropelamentos sera avaliada para cada espécie e para o total de espécies através de
modelos de regressdo linear, relacionando por trecho de estrada o numero de
atropelamentos (varidvel dependente) com a distancia a passagens de fauna (variavel
independente). Possiveis influéncias de variaveis de qualidade de habitat, especificas
para cada espécie e relacionadas com sua abundancia, devem ser incluidas no modelo
como co-fatores, a fim de filtrar sua influéncia sobre a relacéo entre atropelamentos e
passagens de fauna.

Desta forma, relacdes positivas entre a variagdo no numero de atropelamentos,
previamente filtrada de influéncias de habitat, e a variagdo da disténcia de passagens
de fauna sdo esperadas para espécies que utilizam as passagens de fauna de maneira
eficaz. Por outro lado, relacdes nulas sdo esperadas para espécies que ndo utilizam as
passagens de fauna adequadamente. Ademais, pode-se através desta ferramenta
analitica identificar a partir de que distancia as passagens de fauna nao interferem no
comportamento de deslocamento dos animais.
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Diagnoéstico preliminar dos atropelamentos envolvendo a fauna na BR-158

Como subsidio para a indicacdo de medidas que conduzam a reducdo da mortalidade
da fauna causada por atropelamentos, foi realizado um levantamento das informacdes
disponiveis no EIA da pavimentagdo da BR-158. Esses dados devem ser
complementados pelas informagfes que serdo obtidas por intermédio da atividade de
monitoramento dos atropelamentos, para que as medidas propostas possam ser
reavaliadas e ajustadas, se necessario.

Os dados levantados no EIA revelam que a mastofauna foi o grupo de vertebrados
mais atingido por atropelamentos na BR-158. Do total de 27 individuos de mamiferos
atropelados ao longo da BR-158 (trecho sul e norte), 77% ou 21 espécimes foram
encontrados no trecho norte, nos municipios de Confresa, Porto Alegre do Norte e
Canabrava do Norte, conforme pode ser observado no Quadro 10.3. A maior incidéncia
de atropelamentos foi sobre tatus, tamanduas e carnivoros.

O diagnéstico do EIA apontou ainda o registro por avistamento de algumas espécies de
mamiferos junto a rodovia, incluindo as envolvidas em atropelamentos (Procyon
cancrivorus, Cerdocyon thous), além de Sylvilagus brasiliensis, Hydrochaerus
hydrochaeris, Tamandua tetradactyla, Pecari tajacu e Tapirus terrestris que, em vista
disso, apresentam risco potencial de atropelamento.

Quadro 10.3 - Mamiferos encontrados atropelados na BR-158, de acordo com o EIA da
pavimentacao da rodovia.

- : COORDENADAS
ESPECIE LOCALIDADE MUNICIPIO UTM (225)
Dasypus BR-158, proximo ao corrego Vila Rica 0493961/8914618
novemcinctus Santana
Euphractus BR-158 Vila Rica 0471560/8859536
sexcinctus
Lycalopex vetulus BR-158, km 629 Confresa 0449290/8834024
Didelphis sp. BR-158 Confresa 0448993/8835163
Didelphis sp. BR-158 Confresa 0449122/8837718
Didelphis marsupialis BR-158 Confresa 0448983/8835164
Sigmodontinae BR-158 Confresa 0436259/8817572
Procyon cancrivorus BR-158, km 617 Porto Alegre do Norte -
Myrmecophaga BR-158, + km 720 )
tridactyla (Paubrelandia) Porto Alegre do Norte

BR-158, + 20 km N de Porto
Cerdocyon thous Alegre do Norte Porto Alegre do Norte -
Carolia perspicillata BR-158 Porto Alegre do Norte -
Euphractus BR-158 Porto Alegre do Norte |  0435000/8810000
sexcinctus
basypus BR-158 Canabrava do Norte 0427753/8745756
novemcinctus
Euphractus BR-158 Canabrava do Norte 0425514/8730322
sexcinctus
Oryzomys sp. BR-158 Canabrava do Norte -
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ESPECIE LOCALIDADE MUNICiPIO UTM (225)
Euphractus BR-158 Canabrava do Norte 0424465/8722238
sexcinctus
Euphractus BR-158 Canabrava do Norte 0424447/8722164
sexcinctus
Euphractus BR-158 Canabrava do Norte 0426180/8732886
sexcinctus
Dasypus BR-158 Canabrava do Norte 0427643/8779036
novemcinctus
Euphractus BR-158 Canabrava do Norte 0424000/8760000
sexcinctus
Euphractus BR-158 Canabrava do Norte 0454008/8775856
sexcinctus

Dispositivos sugeridos para reducdo do numero de atropelamentos e do efeito barreira

A reducdo do numero de atropelamentos de fauna pode ser atingida com base em um
conjunto de medidas que envolvem o controle da velocidade de trafego dos veiculos, o
aumento da permeabilidade da rodovia e ac¢Bes educativas. As medidas a serem
adotadas sdo descritas de forma geral a seguir, sendo apontadas necessidades
especificas para os pontos da rodovia onde se verificou, preliminarmente, uma maior
incidéncia de atropelamentos e para trechos situados junto a manchas de vegetacao
bem conservadas, que potencialmente oferecem habitats mais favoraveis para a fauna.

Apoés a descricdo de cada tipo de dispositivo de prevencdo, apresentam-se os locais ja
sugeridos para sua instalacdo. Com o monitoramento a ser executado, esses pontos
serdo reavaliados e consolidados, podendo-se ainda ampliar o nimero de locais onde
os mesmos deverdo ser instalados.

Sinaliza¢do

Placas de aviso de reducéo de velocidade devem ser colocadas a partir da distancia de
500 metros antes do local onde serdo instalados equipamentos para controle de
velocidade. Placas de aviso de travessia de animais silvestres devem ser instaladas
acompanhando a sinalizacdo referente a reducdo de velocidade e em pelo menos mais
dois pontos, até cerca de 100 metros ap6s o trecho equipado com redutores.

Placas educativas, informando sobre a importancia da conservacdo da biodiversidade
da regido e sobre a legislacdo ambiental pertinente, devem ser instaladas nos trechos
onde ha também a indicacdo de travessia de fauna.

Redutores de velocidade

Para o controle da velocidade dos veiculos em determinados trechos da rodovia,
devem ser instalados redutores fisicos de velocidade, os quais demonstram maior
eficiéncia em comparacdo a outros mecanismos com a mesma finalidade, como
controladores eletrdnicos. O limite ideal de velocidade a ser adotado nesses trechos
corresponde a 60 km/h, ou mesmo 40 km/h em trechos cuja situacdo é mais critica,
cabendo a equipe técnica responsavel a decisdo sobre a viabilidade dessas
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recomendacBes em cada local, o que deverd ser consolidado na etapa de planejamento
e reunibes com empreendedor e empreiteiras.

Estruturas do tipo tachdo ou lombada sdo recomendaveis, devendo ser instaladas a
menor distancia possivel dos pontos criticos, fazendo com que os veiculos reduzam
efetivamente sua velocidade nessas areas. O posicionamento adequado do
equipamento de controle de velocidade, em relacdo ao local a ser protegido, é
essencial para garantir a eficacia dessa medida.

Sonorizadores ndo sdo indicados por aumentarem o nivel de ruido no local, podendo
causar o afugentamento ou a inibicdo da atividade de elementos da fauna sensiveis a
esse tipo de perturbacao.

Passagens de fauna

Passagens de fauna devem ser instaladas ao longo da BR-158 com a finalidade de
aumentar a permeabilidade da rodovia para a fauna, reduzindo o numero de
atropelamentos e o efeito barreira. Dois tipos bésicos de estruturas para travessia de
fauna devem ser adotados para o empreendimento em questio.

O primeiro tipo corresponde as passagens mistas, que agregam as funcdes de
transposicdo de drenagens e de passagem para a fauna. Essas estruturas devem ser
instaladas por meio de adaptacdes em bueiros e pontes previstos no projeto executivo
da BR-158. Esse tipo de passagem é indicado para a regido devido a presenca de
numerosos cursos d’agua que sdo interceptados pela rodovia, considerando também
que muitas espécies da fauna deslocam-se acompanhando as drenagens.

O segundo tipo corresponde as passagens especificas para a fauna, subterrédneas ou
suspensas, de acordo com o grupo de animais a ser beneficiado. Essas passagens
devem ser implantadas em trechos da rodovia onde a incidéncia de atropelamentos é
mais elevada e junto as areas mais relevantes para conservacdo, sobretudo nos locais
onde as passagens mistas ndo estejam presentes.

Para o planejamento das passagens de fauna, considera-se como premissa que
passagens amplas e naturalmente bem iluminadas representam ambientes menos
hostis para a fauna, favorecendo sua utilizacdo. Estruturas com dimensfes maiores,
com forma retangular ou trapezoidal, possibilitam a entrada de luminosidade natural e
0 estabelecimento de vegetacdo herbacea, além de permitirem certo grau de
continuidade visual entre os ambientes adjacentes as duas entradas da passagem. Na
regido onde se insere a BR-158 ocorrem mamiferos de grande porte, como cervideos,
taiassuideos e a anta ( 7apirus terrestris), o que reforca a necessidade de passagens de
fauna com dimensdes amplas.

Tubos metélicos ndo sdo recomendados para a construcdo de passagens de fauna por
apresentarem o tamanho da abertura horizontal (largura ou didmetro) limitado pela
altura da plataforma da rodovia, por possuirem fundo curvo e ndo permitirem a
entrada de luminosidade natural em niveis adequados.
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[ Passagens mistas

Passagens associadas a bueiros: Nas estruturas mistas constituidas por bueiros devem
ser instaladas passagens secas em ambos os lados do curso d'agua, com largura
minima de 1 m em cada lado. O nivel maximo atingido pela 4gua na época das chuvas
também deve ser considerado durante o planejamento, determinando a altura a ser
adotada para a plataforma seca, com a finalidade de evitar a submersédo da passagem.
Essas estruturas devem apresentar uma altura minima de 2 m em relagdo a plataforma
da passagem seca, enquanto sua largura sera determinada pela soma da éarea
necessdria a vazdo da drenagem e da area ocupada pelas passagens secas.

Passagens associadas a pontes: As pontes de concreto previstas no projeto executivo
da BR-158 devem incluir passagens secas em ambas as margens do curso d’agua, com
largura minima de 3 m em cada margem. Assim como nas passagens associadas a
bueiros, deve ser considerado o nivel d’agua mais alto na época das chuvas, visando a
evitar a submersdo da area seca. A ponte deve apresentar uma altura de 3 m em
relacdo a passagem seca, com o intuito de permitir a entrada de luminosidade natural
na passagem e diminuir o efeito amplificador de sons associado a ponte.

As passagens secas ndo devem ser pavimentadas, para que seja possivel o
estabelecimento de espécies vegetais, favorecendo a utilizacdo do local pela fauna.

[ Passagens subterraneas especificas para fauna

Passagens especificas para a fauna devem ser implantadas nos trechos da rodovia
onde a incidéncia de atropelamentos é mais elevada e junto as areas mais relevantes
para conservacdo. As passagens devem apresentar altura minima de 3 m e largura
minima de 10 m, com o objetivo de permitir a entrada de luminosidade natural e
também o estabelecimento de vegetacdo herbacea, tornando o ambiente da passagem
menos hostil para a fauna. Para que espécies vegetais possam ocupar o interior da
passagem, o piso dessa estrutura ndo deve ser pavimentado.

by

Com a finalidade de impedir 0 acesso dos animais a rodovia e direciona-los para o
interior da estrutura de transposicdo, devem ser instaladas cercas com a extensdo
minima de 100 metros em ambos os lados da entrada da passagem, tanto nas
passagens mistas, como nas passagens especificas para a fauna. A cerca também deve
ser instalada junto a parte superior da passagem, estabelecendo continuidade entre as
cercas instaladas nas porc¢oes laterais.

Para cumprir adequadamente sua funcéo, as cercas devem apresentar dimensdes que
evitem a transposicdo por cima ou por baixo (por escavacgdo), sendo indicada a altura
minima de 2 metros e uma base de concreto enterrada de 30 cm de altura. Para evitar
gque animais de pequeno porte, como anfibios e roedores, atravessem a tela, deve ser
instalada uma cerca complementar junto ao chdo, com 50 cm de altura e pequeno
espagamento entre os fios (aproximadamente 1 cm). Na cerca principal, o
espacamento entre os fios deve ser de aproximadamente 10 centimetros, também com
0 objetivo de evitar sua transposi¢do, nesse caso por animais maiores.
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B Passagens suspensas

Para favorecer os deslocamentos de animais primariamente arboricolas, como
marsupiais e primatas, devem ser instaladas passagens suspensas nos trechos da
rodovia que seccionam areas de vegetacao florestal bem conservada (Figura 10.2).

Para isso, podem ser construidas passarelas artificiais com postes de madeira e
travessas de cabo de aco, cordas ou até mesmo madeira, ligando as plantas presentes
nas margens opostas da pista. Essas passarelas devem ser preferencialmente cobertas
por trepadeiras.

(2) Ponte de corda

(3) Exemplo de utilizagédo das passagens suspensas  (4) Exemplo de utilizagdo das passagens suspensas
por mamifero. por mamifero.

Figura 10.2 - Passagens suspensas para arboricolas (Fonte: Goosem et al., 2006).

Locais previamente sugeridos para instalacao dos dispositivos de protecdo

A instalacdo de passagens mistas devera ser feita nos cursos d'dgua que serao
transpostos ao longo da rodovia. Estes compreendem 11 rios, cOrregos e arroios
conforme o diagrama linear da Figura 1.3.

Com base nas informacdes prévias sobre os atropelamentos, sugere-se também que
sejam instalados dispositivos de protecdo na regido de Porto Alegre do Norte e em
Canabrava do Norte (nas proximidades do rio Piraguagu, coordenadas 11°03'28,49”S e
51°40'51,57”0), ja que a rede hidrica corre em paralelo a estrada nesse Gltimo ponto.

No quadro abaixo, estéo relacionados os locais previamente sugeridos, que serdo ainda
alvo de avaliacéo e consolidago.
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Quadro 10.4 - Locais sugeridos para instalacdo de dispositivos de protecao a fauna.

LOCAL

TIPO DE DISPOSITIVO

Transposicdo de cursos d’agua (total de 11)

Passagens mistas em pontes e bueiros,
sinalizacéo e tachdes

Regido de Porto Alegre do Norte

Tachdes, lombadas, sinaliza¢éo

Regido de Canabrava do Norte, proximo ao rio

Passagem subterranea e suspensa, tachdes e

Paraguacu sinalizacéo

Além destes locais, deve ser considerado o intrinseco relacionamento entre a
localizacdo dos pontos de passagem de fauna e a situacdo dos ambientes do entorno.
A presenca de faixas ou areas com vegetacdo em melhores condi¢Bes de preservacéo
favorece a presenca de animais e, por conseqiiéncia, aumenta a probabilidade de que
0s mesmos transitem pela rodovia. Nesse sentido, as atividades relacionadas as
passagens de fauna (escolha e consolidacdo de locais, tipo de passagem, espécies-
alvo, etc.) deverdo ser planejadas e consolidadas ao longo do desenvolvimento do
Subprograma, mantendo-se estreita participacdo no processo construtivo junto ao
empreendedor e empreiteiras.

Monitoramento de Fauna Bioindicadora

Este monitoramento de fauna tem como objetivo obter informacfes sobre a
composicdo das comunidades e a abundancia de espécies componentes da fauna de
vertebrados, observando possiveis variacdes relacionadas a pavimentacdo da rodovia.
Também pretende dar especial atencdo as espécies ameacadas e endémicas
diagnosticadas no EIA, intensificando-se o inventario e conhecimento da ecologia
dessas espécies ha regiao.

Com este monitoramento, pretende-se identificar alteracbes na composicdo das
comunidades animais, seja pela exclusdo de alguma espécie ou pela introducdo ou
favorecimento de outras que sejam mais bem adaptadas as altera¢@es advindas com a
pavimentacdo da rodovia, consolidando-se assim a avaliagdo de impactos sobre a
fauna e as respectivas medidas mitigatérias apresentadas no EIA.

Sabe-se que uma rodovia, sobretudo quando cruza trechos que sdo ou foram cobertos
por florestas, funciona como via de entrada de espécies sinantropicas ou, como podera
ocorrer no caso em tela, de espécies de éareas abertas que passardo a ocupar
territérios antes utilizados por espécies florestais.

A fauna de vertebrados possui grande importancia ecoldgica nos ambientais naturais
tendo em vista a sua fungdo como dispersores de sementes, polinizadores, indicadores
biolégicos; reguladores de ecossistemas, estabilizadores de ecossistemas. Essas
caracteristicas sdo determinadas de acordo com a estrutura da paisagem e com 0s
fatores biondémicos intrinsecos de cada téxon.

Muitas espécies de vertebrados sdo reconhecidamente Uteis indicadoras de disturbios
no héabitat. Destas, algumas sdo especialmente sensiveis, sendo consideradas,
portanto, excelentes modelos para estudos de diagnéstico ambiental (FENTON et al.,
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1992). Dos mais citados nesse sentido destacam-se varias espécies de mamiferos e
aves; no entanto, pode-se também considerar os anfibios e o0s répteis por seus
requerimentos fisiolégicos, especificidades de habitat e facilidade de estudos (SILVANO
et al., 2003). Sempre que possivel, deve ser produzido o registro fotografico das
espécies observadas.

Projetos de monitoramento da fauna séo ferramentas fundamentais para o
estabelecimento de estratégias de conservacdo de espécies e ambientes, uma vez que
permitem conhecer tendéncias ao longo do tempo. Os resultados também geram
subsidios para avaliar a estrutura, a transformacdo e a destruicdo da paisagem, a
viabilidade das populagbes locais, assim como para propor medidas para reduzir o
impacto humano (WILSON, 1997).

O monitoramento da fauna empregara metodologias padronizadas para cada grupo,
sendo que a amostragem deve ser estratificada por ambiente e incluir as variacGes
climaticas sazonais da regido. A partir disso, serd possivel comparar os dados entre
estacbes e entre ambientes, considerando duas campanhas por estacdo (seca e
chuva), ou seja, uma campanha de amostragem a cada trés meses, iniciando-se na
fase de implantac&o e continuando nos dois primeiros anos de operagao.

Durante as amostragens por captura, alguns individuos de espécies com problemas
taxondmicos ou que correspondam a novos registros cientificos na regido poderdo ser
coletados e encaminhados para tombamento em colecBes cientificas. Para tanto, sera
solicitada licenga especifica ao IBAMA, em observancia ao estabelecido na Instrucéo
Normativa n°® 146/2007.

No Quadro 10.5 a seguir constam as atividades a serem realizadas neste
monitoramento, iniciando-se na fase de pré-implantacdo. A seguir sdo descritos 0s
materiais e métodos para o monitoramento de cada grupo de vertebrados.

Quadro 10.5 - Atividades nas fases de pré-implantacdo e de obras para o monitoramento de
fauna bioindicadora.

ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE ACAO

Fase pré-implantacdo

Conhecimento do projeto executivo,
Planejamento das do EIA, PBA e demais documentos Reunio d .
atividades de relacionados ao empreendimento téecL:lri]cl:Zo a equipe
monitoramento Planejamento do cronograma das

campanhas para monitoramento

Definir qual instituigdo recebera

. . possiveis materiais biolégicos Trabalho de

Elabpragao de projeto de coletados escritério da equipe
monitoramento . . -

Encaminhar o projeto para o IBAMA técnica

para obtencéo de licenga especifica
Fase de obras
Campanhas de Obter dados de composicéo e Trabalho em campo
monitoramento* abundancia dos grupos de estudo na da equipe técnica
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ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE Agi\o
area de influéncia da rodovia

Avaliagdo de dados obtidos | Verificar alteracbes na composi¢do da | Trabalho de

e das medidas mitigatérias* | fauna de vertebrados decorrentes da escritorio da equipe
implantacdo do empreendimento técnica

Reavaliar as medidas mitigatorias,
readequando-as se necessario

*Atividades que deverdo ter continuidade por mais dois anos na fase de operagao.

Materiais e métodos para o monitoramento de fauna bioindicadora

Conforme mencionado anteriormente, o monitoramento consistira de campanhas
trimestrais de amostragem efetiva nas areas de estudo, contemplando a sazonalidade
regional (estacdo seca e chuvosa), com duracédo de 10 dias para cada grupo da fauna,
durante as fases de instalacéo e operacdo da rodovia.

Tendo como premissa a natureza de amostragens continuadas do monitoramento,
toda a metodologia e o esforco amostral empregados serdo padronizados para todas
as campanhas de campo, assim como todos os pontos de amostragens serdo fixados e
georreferenciados. Apenas com o cumprimento dessas diretrizes sera possivel a
comparacgao temporal e espacial dos dados obtidos.

A fim de se aproveitar o méximo possivel de informacdo das atividades de
monitoramento, para cada espécime registrado serdo anotados: dados biométricos,
sanitarios, habitats e micro-hébitats utilizados, horarios dos registros, entre outros.
Todos os registros feitos deverdo também ter suas coordenadas (UTM) anotadas para
posterior espacializacdo das ocorréncias ao longo da rodovia, visando subsidiar a
consolidacao das medidas de protecdo a fauna.

A coleta de animais durante este monitoramento somente ocorrera nos casos de
exemplares mortos, de dificil identificacdo em campo ou de interesse cientifico. Esses
exemplares serdo tombados em colecdo cientifica institucional e reconhecida pelos
orgdos competentes, conforme o projeto para solicitagdo de autorizagdo do IBAMA, a
ser elaborado na etapa de planejamento.

As amostragens também deverdo ser direcionadas a corroborar a indicacdo dos
principais locais de passagem da fauna pela rodovia, juntamente com os dados de
atropelamento da fauna.

Anfibios
A anfibiofauna serd amostrada através de trés métodos nos diferentes ambientes:

B Censo por encontros visuais (Visual Encounter Survey) realizados em
transeccdes diurnas (manha e tarde);

E TranseccOes auditivas (Audio Strip Transect) para contagem de anuros em
atividade de vocalizacdo em corpos d’'agua, durante o periodo da noite;
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B Captura ocasional de individuos encontrados nos deslocamentos de carro ou a
pé entre os pontos de amostragem, transeccoes, etc.

O primeiro método consiste na busca ativa de anfibios em transeccfes realizadas nos
diferentes tipos vegetacionais da area de influéncia. Serdo priorizados locais com
heterogeneidade de micro-habitats, tais como diferentes tipos de corpos d'agua,
presenca de troncos, pedras e outros materiais que sirvam de abrigo e possam ser
revirados. Durante as transec¢bes serdo reviradas pedras, troncos, vistoriadas tocas
abandonadas e margens de corpos d'dgua a procura dos animais em repouso,
registrando-se todos os individuos em fase larval ou adulta encontrados, durante
determinado periodo.

Ja 0 método das transec¢Oes auditivas baseia-se no registro das espécies em atividade
de vocalizacdo quando da realizagdo de transec¢Bes ao redor de corpos d'agua

N

préximos a rodovia no periodo da noite, entre as 20h e 00h, periodo no qual a
atividade dos anfibios é mais intensa. A identificacdo das espécies é realizada com
base na observacdo direta dos animais, com auxilio de lanternas, e nas vocalizacbes

emitidas pelos machos.

Com este método, é feita a contagem de anuros em vocalizagdo, direcionando-se as
amostragens aos corpos d'agua com presenca de espécies em atividade. Em cada um
desses locais, sera percorrido o perimetro do corpo d'agua ou uma area determinada
durante 30 minutos contabilizando-se: os individuos que vocalizarem, os individuos em
repouso das espécies em vocalizacdo e os individuos de outras espécies que nao
estiverem em vocalizando. Como para maioria das espécies de anuros nao é possivel
uma contagem precisa do nimero de individuos vocalizando, porque muitos machos
vocalizam ao mesmo tempo e muito préximos uns dos outros, serdo estabelecidas
quatro categorias de contagem, adaptada segundo Crouch Il (2002):

E Zero - quando ndo houver a presenca da espécie vocalizando no corpo d'agua;
E Um - guando somente um individuo vocalizar;

F Dois - quando for possivel contar com preciséo o nimero de individuos
vocalizando no corpo d’'agua;

B Trés - quando nao for possivel contabilizar o nimero de machos em atividade
de vocalizacdo (espécie muito abundante).

Para a andlise da abundancia de cada espécie nas areas amostradas sera realizada a
contagem da frequiéncia da categoria trés para cada uma delas.

Répteis

O monitoramento da fauna de répteis sera realizado por meio de Procura Visual
Limitada por Tempo (CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982; MARTINS & OLIVEIRA, 1998)
em transeccdes. Estas serdo percorridas durante o dia, abrangendo as diferentes
fisionomias vegetais presentes ao longo da rodovia.
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Este método consiste em deslocamentos a pé, lentamente, no maior nimero possivel
de micro-habitats em busca de vestigios (mudas) e animais em atividade ou em
abrigos em potencial (solo sob folhas, tocas, troncos caidos, cupinzeiros, sob a
vegetacdo e na margem de corpos d’agua). Os animais encontrados serao capturados
com auxilio de ganchos, devendo os técnicos utilizarem equipamentos de protecado
(perneiras e luvas de raspa de couro), para obtencdo de dados biométricos e
identificacdo, caso necessario.

Amostragens adicionais, durante o dia e a noite, serdo realizadas vistoriando-se, ao
acaso, estradas, corpos d'dgua e &reas ndo incluidas nas transec¢des. Encontros
ocasionais de animais vivos e mortos registrados durante atividades que ndo os
métodos descritos acima ou por técnicos de outros grupos faunisticos serdo
considerados avistamentos oportunisticos (MARTINS & OLIVEIRA, 1998).

Com os dados, sera determinado o indice de abundéancia pelo nimero de registros por
hora/observador, de acordo com metodologia descrita em Campbell & Christmann
(1982). Além disso, as informacbes oriundas de cada campanha deverdo ser
empregadas na avaliacdo da composicdo da comunidade de répteis, verificando-se a
rigueza, diversidade, similaridade entre pontos, entre outros indices que permitam
verificar possiveis altera¢des na fauna de répteis.

Avifauna

O monitoramento da avifauna sera realizado através de dois métodos, abrangendo as
diferentes fisionomias das areas do entorno da rodovia: pontos de contagem e
transeccdes. O método de pontos de contagem consiste em pontos fixos no centro de
um circulo imaginario com ou sem raio definido no qual os individuos visualizados e/ou
ouvidos sdo identificados e contabilizados (BIBBY et al.,, 2000; RALPH et al., 1993). O
periodo de amostragem em cada ponto serd de 10 minutos, durante o qual todos os
contatos (visuais ou auditivos) serdo contabilizados. A abundancia de cada espécie
sera calculada através do Indice Pontual de Abundancia (IPA) que é igual ao nimero
de contatos obtidos dividido pelo nimero de pontos de contagem (ALEIXO &
VIELLIARD, 1995).

A amostragem por pontos de contagem iniciard ao amanhecer estendendo-se pelas
primeiras horas da manhd. Segundo Develey & Martensen (2006), a amostragem
através dos pontos fixos aumenta em mais de 50% a chance de detectabilidade do que
a captura por redes de neblina.

A amostragem em transeccdes serd feita em diferentes ambientes ao longo da rodovia,
sendo percorridas durante o inicio da manhd, comecando antes do nascer do sol, e 0
fim da tarde, prolongando-se até uma hora apds o pér-do-sol e evitando-se 0s
periodos mais quentes do dia. Todas as aves visualizadas ou ouvidas durante as
transec¢des serdo registradas. As observagbes visuais serdo feitas com auxilio de
binéculos e os registros auditivos serdo realizados pela identificacdo das vocalizacGes
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das espécies de aves, as quais devem ser registradas por meio de gravadores com
microfone direcional, se possivel.

Os dados obtidos nas transeccfes poderdo ser utilizados para calcular a freqiiéncia de
ocorréncia das espécies, que se constitui em uma estimativa da abundéancia relativa,
através da elaboracdo de listas de espécies (MACKINNON & PHILLIPS, 1993 apud
O'DEA et al., 2004). A partir da lista dos registros de campo, sdo geradas “n” listas
com um numero determinado de espécies, com as quais se calcula a freqiéncia de
ocorréncia (FO) de cada espécie nas listas. Espécies registradas apenas sobrevoando a
area ndo serdo contabilizadas na amostragem através de lista de espécies, sendo
avaliados apenas qualitativamente (HERZOG et a/., 2002). Individuos néo identificados
serdo incluidos nas listas, porém sua FO ndo serd calculada. As listas de espécies
constituem em um método bastante atrativo de estimar a rigueza de uma area, em
virtude da sua simplicidade e da facilidade em comparar locais distintos (HERZOG et
al., 2002; O'DEA et al., 2004).

Para investigar o impacto do trafego de veiculos sobre a avifauna habitante da
vegetacdo circunvizinha a estrada, cada individuo observado cruzando a estrada ou
fazendo uso direto dela ser4 enquadrado em uma das categorias a seguir:

B Solo: ave visualizada pousada, quando do primeiro contato, sujeita a colisbes
com veiculos de pequeno e médio porte;

B Voo baixo: até 1,5 m do solo, sujeito a colisdo com veiculos de pequeno e
grande porte;

E Voo médio: entre 1,5 m e 6,0 m do solo, sujeito a colisdo apenas com veiculos
de grande porte;

E Voo alto: acima dos 6,0 m do solo, portanto livre de colisdes com veiculos.

As informacBes obtidas deverdo ser avaliadas no sentido de detectar alteracdes na
comunidade de aves decorrentes dos impactos de implantagdo da rodovia.

Mastofauna

A amostragem da mastofauna incluirh métodos diretos (visualizacdo e captura) e
indiretos (observacdo de pegadas, fezes e outros vestigios) direcionadas aos
mamiferos ndo-voadores de pequeno, médio e grande porte. Serdo empregados trés
métodos distintos conforme descrito a seguir.

[ Transeccdes para registro direto ou indireto de espécies:

Consiste em uma busca ao acaso para registro da ocorréncia de espécies de
mamiferos, tanto pela observacdo do animal vivo quanto de vestigios que evidenciem a
presenca destes. Como vestigio, entenda-se qualquer marca, traco, indicio, sinal que
localize ou permita deduzir que um fato ocorreu ou quem dele participou, podendo ser
marcas na vegetacdo, pegadas, restos de alimento, pélos, fezes, vocalizacdes e todo
tipo de prova que possa identificar a ocorréncia de uma determinada espécie.
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Os transectos deverdo abranger as diferentes fisionomias vegetais ao longo da rodovia,
mantendo-se uma proporcionalidade de esforco/horas nos diferentes ambientes
amostrados. Deslocamentos na BR-158, estradas secundarias, corredores de vegetacdo
de galeria e em areas abertas de Cerrado também serao realizados.

Os transectos serdo realizados a pé ou com uso de veiculo, dependendo das
possibilidades locais, de forma aleatéria, ou seja, ndo direcionada a uma espécie em
particular. Nos transectos noturnos, principalmente, buscar-se-4 visualizar 0s
espécimes de felinos, visto que esses animais em geral sdo mais ativos a noite, e
freqiientemente utilizam as estradas principais ou vicinais para deslocamento. A noite,
serdo utilizados lanternas ou faroletes potentes para visualizagdo dos animais a
distancia, visto que a aproximacado os espanta.

Os mamiferos ou vestigios visualizados serdo fotografados, moldados em gesso (no
caso de pegadas) quando possivel ou coletados para analise posterior (no caso de
fezes ou frutos mordidos).

[ Armadilhas para mamiferos de pequeno porte:

Serdo utilizadas no minimo 80 armadilhas de captura, modelo 7omahawk (gaiolas com
paredes gradeadas) ou Sherman (dobraveis). As armadilhas serdo distribuidas em
areas de floresta e cerrado, buscando—se otimizar a captura de marsupiais e roedores.

As armadilhas serdo armadas a noite e iscadas com frutas, milho e mistura de fubéa
com pasta de amendoim e sardinha. Ao amanhecer, as armadilhas serdo revisadas e
0s animais capturados serdo identificados e terdo seus dados biométricos registrados.
Somente quando necessario para a identificacdo, serdo coletados alguns espécimes,
devendo os mesmos ser fixados com formol, acondicionados em recipientes plasticos e
destinados para a instituicdo cientifica previamente selecionada para tombamento em
colecdo.

I Armadilhas fotograficas:

Serdo utilizadas 10 armadilhas fotogréaficas, a serem instaladas em diferentes
ambientes, priorizando os locais com evidéncias de movimentacdo de animais, como
corpos d'agua, carreiros naturais, estradas secundarias com marcas de pegadas de
mamiferos e possiveis locais de passagem pela rodovia. Ao longo do periodo de
amostragem, durante vinte e quatro horas por dia, as armadilhas irdo monitorar os
locais aonde forem dispostas.

O disparo de fotografias devera ser conferido diariamente. Quando forem verificados
dois dias seguidos sem disparos ou ap0s muitas capturas fotograficas, as armadilhas
serdo reposicionadas em outros locais. Assim, o rodizio das armadilhas proporcionara a
ampliacdo da area monitorada.

Com os dados obtidos por meio das diferentes metodologias, deverdo ser produzidas
listas das espécies e verificada a freqiiéncia de ocorréncia das espécies nos registros.
Também devera ser produzido um mapa com o0s registros das espécies, buscado
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relacionar a distribuicdo das mesmas com os dados de atropelamentos e uso de
passagens de fauna.

Espécies de interesse especial para a conservacdo

O EIA/Rima indicou a presenca de espécies de vertebrados sob ameaca de extin¢cdo na
area de influéncia do empreendimento. Por isto, o monitoramento a ser executado
dard especial atencdo a essas espécies. Obrigatoriamente as metodologias de
monitoramento deverdo incluir as areas onde foram registradas as espécies
ameagadas, raras e endémicas, conforme consta no EIA, buscando-se obter mais
dados sobre elas. Para isso, devera ser empregado um esforco amostral adicional
nesses locais, sendo os mesmos definidos com base no EIA durante a etapa de
planejamento das campanhas, considerando as metodologias descritas acima.

10.1.6 INTERAGCAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da Fauna apresenta interacao
com 0s seguintes programas e subprogramas:

I Programa Ambiental para Construcéo;

[ Subprograma de Controle da Supresséo de Vegetacao;

[ Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas;

[ Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental;

I Programa de Gestdo Ambiental.

10.1.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

De maneira a elucidar o perfil de cada participante neste programa, o Quadro 10.6 a
seguir apresenta uma descricdo do papel de cada interveniente, com detalhamento de
atribuicbes e competéncias.

Quadro 10.6 - Lista de instituicoes intervenientes no Subprograma de Resgate Brando e
Monitoramento de Fauna do empreendimento e suas respectivas atribuicoes e competéncias.

INSTITUICOES ATRIBUIGOES E COMPETENCIAS
IBAMA Emitir autorizagdes para a coleta de material biol6gico e avaliar os produtos
decorrentes deste programa.
Gestora Ambiental Supervisionar as atividades do subprograma a luz da legislagdo vigente.
Construtoras Executar as atividades relacionadas a fauna em conformidade com as

diretrizes deste programa.

DNIT Avaliar e atender as recomendacdes decorrentes das analises do
monitoramento da fauna.

10.1.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

Para o devido acompanhamento das atividades previstas e para possibilitar a avaliacdo
e eventuais acdes corretivas, serdo elaborados relatorios trimestrais descrevendo as
atividades realizadas, os resultados obtidos e avaliagbes parciais, conforme o
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andamento do Subprograma. Deverdo ser apresentadas informacdes em capitulos

especificos sobre as espécies ameacadas.

Deverao estar descritas as medidas a serem tomadas para a correcdo ou prevencao de
eventuais impactos a fauna. Ao final do Subprograma, deverd ser elaborado um
relatério final relacionando todas as atividades, resultados e avaliagfes realizadas.

10.1.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para a execucdo das atividades previstas, serd necessdria uma equipe técnica
composta por um coordenador geral (bidlogo), dois especialistas em herpetofauna
(bidlogos), sendo um para anfibios e outro para répteis, um especialista em
ornitofauna (bidlogo), um especialista em mastofauna (bidlogos) e trés auxiliares de
campo.

Também serdo necessarios 0s seguintes equipamentos:

[ Quatro aparelhos de GPS;

I Quatro maquinas fotograficas digital;

[ Trés carros utilitarios, sendo um utilitario que comporte armadilhagem:;

[ Dez armadilhas fotograficas;

L 80 armadilhas para pequenos mamiferos;

] Seis lanternas;

I Um farolete de milha;

[ Equipamentos para contencdo (ganchos, baldes), protecédo (perneiras, luvas)

e de laborat6rio (potes plasticos, pincas).

10.1.10 CRONOGRAMA
O cronograma para o Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento da Fauna
estara atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).
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Joseph Henry Press, 1997.

10.2 SUBPROGRAMA DE CONTROLE DA SUPRESSAO DE VEGETACAO

10.2.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

A supressdo de vegetacdo € uma das atividades necessérias para a execuc¢do do
projeto de implantacdo e pavimentacdo da rodovia BR-158. Esta atividade refere-se ao
corte e destocamento da vegetacdo existente, sendo que a supressdo deve ser
realizada somente em areas estritamente necessarias. Sua execucdo corresponde a
uma das primeiras acdes a serem efetivadas, quando do inicio das obras.

A Area de Influéncia Direta da rodovia em licenciamento compreende uma ampla
diversidade de situacdes quanto a cobertura vegetal, tanto em termos das fei¢cdes
naturais, como no que se refere aos efeitos dos padrdes de uso atual do solo. O trecho
da BR-158 estudado acompanha o divisor de aguas entre as bacias dos rios Xingu e
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Araguaia em uma regido em que esse separa 0 bioma Amazénia a oeste do Cerrado, a
leste.

A supressdo de vegetacdo na faixa de dominio da rodovia causara a alteracdo de
hébitats, ocasionando a perda de ambientes e também promovendo o surgimento de
novos habitats as margens da rodovia. Além disso, outros impactos podem ser
relacionados a remocdo da cobertura vegetal, como 0 aumento de processos erosivos,
afugentamento e mortalidade de fauna. Dessa forma faz se necessario, além da
revegetacdo com espécies nativas apés o término das obras (vide Subprograma de
Paisagismo e Plantio Compensatoério), o estabelecimento de diretrizes e procedimentos
para a supressdo de vegetacado, a fim de minimizar os impactos citados.

O Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetagdo, que serd realizado durante a
fase de implantagdo do empreendimento, tera como diretriz a reducdo dos impactos
através de atividades preventivas, como a manutencéo de corredores ecoldgicos para a
fauna e a flora e a restricdo do corte em areas estritamente necessarias aos servigos a
serem realizados.

10.2.2 OBJETIVOS

Este Subprograma tem como objetivo geral minimizar os impactos relacionados a
supressdo da vegetacdo, promovendo o controle desta atividade. Como objetivos
especificos, tém-se:

B Estabelecer as diretrizes técnicas que irdo orientar os procedimentos de
supressdo da vegetacdo necessarios para a implantacdo da rodovia;

B Obter autorizacdo para supressao de vegetacao junto ao IBAMA;

B Acompanhar e supervisionar a atividade de supressdo, orientando o0s
trabalhadores;

B Garantir a emissdao de Documento de Origem Florestal para transporte da
madeira suprimida;

B Atenuar os efeitos adversos da atividade sobre os recursos naturais da AID do
empreendimento.

10.2.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

As atividades de supressdo da vegetacdo atenderdo ao disposto na Legislacdo
Ambiental vigente no Pais. Considerando que a rodovia afetara Areas de Preservacgio
Permanente (Lei Federal n°. 4.771 - Cddigo Florestal), aplica-se a Resolucdo do
CONAMA n° 369, de 28 de marco de 2006, que determina que os 6rgaos ambientais
competentes autorizem a supressdo vegetal em APPs somente em casos excepcionais,
como para a implantacdo de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade publica
ou de interesse social, ou para a realizacdo de acdes consideradas eventuais e de baixo
impacto ambiental. A Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, em seu
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paragrafo 4°, remete ao 6rgdo ambiental competente a emissdo da autorizacdo para a
supresséo de vegetacdo (ASV) em area de APP, assim como as medidas mitigadoras e
compensatoérias que deverdo ser adotadas pelo empreendedor.

O Decreto n° de 5.975 de 30 de novembro de 2006, que regulamenta os artigos 12,
parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 do Cddigo Florestal Brasileiro, trata em seu capitulo V
da obrigacdo de reposicdo florestal, que deve ser realizada pela pessoa fisica ou
juridica responsavel pela supressdo de vegetacdo no mesmo Estado, prioritariamente
dentro da area de abrangéncia do empreendimento. Também sdo aplicaveis ao
presente Subprograma a Instrucdo Normativa do IBAMA n® 112, de 21 de agosto de
2006, que versa sobre os procedimentos para emissdo de Documento de Origem
Florestal (DOF), bem como a Portaria do Ministério do Meio Ambiente n° 253, de 18 de
agosto de 2006, que instituiu o sistema DOF.

10.2.4 PUBLICO-ALVO

O Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacdo € voltado para o0s
trabalhadores do empreendimento, para que tenham conhecimento de todas as
diretrizes previstas pelo subprograma e consigam executar as atividades propostas de
forma segura e eficiente. O Subprograma também tem como publico-alvo o érgao
ambiental, uma vez busca objetivo de garantir o cumprimento de condicionantes das
licencas e ASV relativas ao empreendimento.

10.2.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Como forma de proteger as diferentes formacoes vegetais ao longo da rodovia, o
programa prevé recomendacdes de supressdo de vegetacdo adequadas, que poderdo
serdo aplicadas desde o desmatamento para o alargamento de faixa até a implantagao
das pontes, onde ocorre vegetacao ciliar caracterizando corredores ecoldgicos.

O Subprograma sera desenvolvido principalmente durante a fase de instalacdo do
empreendimento, mas iniciando j& na fase pré-implantagdo. As a¢des previstas incluem
desde reunifes iniciais para planejamento e consolidacdo de atividades, treinamento
aos trabalhadores e supervisdo da supressao. A seguir sdo apresentadas as atividades
a serem realizadas no ambito do Subprograma de Controle da Supressdo de
Vegetacéo.

Consolidacao do Plano de Trabalho e Reconhecimento da Documentacao do
Processo do Licenciamento Ambiental

Nessa etapa, a equipe envolvida no Subprograma de Controle da Supressdo de
Vegetacdo deverd se reunir com a Supervisora Ambiental para consolidacdo do plano
de trabalho e para demonstragdo do cronograma completo das atividades a serem
executadas durante todos os processos pertinentes ao Subprograma. Durante essa
reunido, serd necessario consolidar o inicio das atividades do presente Subprograma e
suas etapas, havendo a troca de informagdes.
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O EIA, o PBA e os documentos legais (LP e LI) pertinentes a rodovia MT-158 seréo
analisados para que a equipe se familiarize com o empreendimento e conhega as
caracteristicas locais, 0s impactos ambientais e 0s programas propostos para mitigar
e/ou compensar esses impactos. O estudo do PBA servird também para esclarecer as
atividades do programa em questdo e dos programas relacionados. A analise da
documentacdo legal ocorrerd para que haja conhecimento e entendimento das
permiss@es e condicionantes ao empreendimento.

Inventario Florestal e Obtencao de Autorizacao de Supressao Vegetal (ASV)

Uma das primeiras atividades da fase de pré-implantacdo é o inventario florestal para
obtencdo de ASV. O inventério deveréa ser executado e apresentado conforme termo de
referéncia fornecido pelo IBAMA.

Basicamente, o inventario florestal devera apresentar dados quali-quantitativos da
vegetacdo a ser suprimida, considerando as diferentes tipologias vegetais. Nesse
inventario, atencdo especial devera ser dada as Areas de Preservacdo Permanente.
Com o inventario florestal devera ser solicitada ao IBAMA a ASV. Somente com a ASV
emitida, podera iniciar os trabalhos de supressédo propriamente ditos.

Planejamento da Campanha para Supervisao da Supressao

Nesta atividade sera organizada a logistica da campanha para supervisdo da
supressao, incluindo a aquisicdo de materiais e contratacdo de servi¢os para a equipe
responsavel. Na organizacdo da logistica da campanha para supervisdo, devera ser
previsto e separado todo o material de apoio, incluindo o EIA, PBA, Projeto Executivo,
ASV, mapas, além do material e equipamentos. Esses materiais sdo fundamentais para
fornecer subsidios as atividades de campo. Com as atividades descritas acima
finalizadas, a equipe responsavel pela supervisdo podera se deslocar para campo,
iniciando a campanha de supervisdo da supressao.

Classificacdo e Planejamento das Areas para a Execucido da Supressao

A classificacdo das areas sera feita para planejar a supressdo de vegetacéo,
determinando a seqiéncia em que os trabalhos serdo realizados, em lotes, caso
necessario. Serdo realizadas reunides com a empreiteira para determinar a
classificacdo e planejamento das areas para a supressao, conciliando as necessidades
de trabalho do empreendimento. Também deverdo ser definidos os locais onde serédo
armazenadas temporariamente a madeira e lenha gerada e os residuos vegetais nédo
aproveitaveis (folhas e galharia fina). Como produto dessas reunifes, devera ser
elaborada uma agenda com a classificacdo e planejamento das areas (lotes) a serem
suprimidas e definicdo das areas de armazenamento temporario.
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Treinamento dos Trabalhadores para a Supressao da Vegetacao

As equipes envolvidas na execucdo das atividades de supressdo de vegetacdo serédo
treinadas para que realizem todos os procedimentos em concordancia com as diretrizes
do presente Subprograma. Esse treinamento deverd esclarecer sobre os programas
ambientais que seréo realizados para mitigar os impactos sobre a biota em funcédo da
supressdo de vegetacdo. Os trabalhadores também serdo orientados sobre como
proceder em situacdes de encontro com animais silvestres.

O treinamento também devera contemplar assuntos relacionados ao resgate de
germoplasma. Os trabalhadores deverdo ser orientados sobre os procedimentos do
transplante de palmeiras, epifitas e coleta de sementes, devendo colaborar com a
equipe de resgate de germoplasma (vide Subprograma de Resgate de Germoplasma,
p. 300).

Execucao e Acompanhamento da Supressao de Vegetacao

A execucgdo da supressao de vegetacdo serd realizada pela equipe de corte contratada
pelo empreendedor, sendo acompanhada por técnicos da equipe do subprograma.
Para o corte da vegetacdo, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

B O corte da vegetacdo deverd ser realizado de forma que seja suprimido
somente o que for considerado estritamente necessario.

E O trabalho de remocdo da vegetacdo arbOrea deverd ser executado por
operadores experientes de motosserra, visando garantir o direcionamento da
gueda, de modo a evitar que esta ocorra sobre a pista e/ou arvores adjacentes.
Nas areas de maior declividade, deverdo ser adotados cuidados adicionais
visando garantir a seguranca dos trabalhadores e da obra.

B O pessoal responsavel pela supressdo da vegetacdo deverd ser orientado
guanto ao uso de equipamento de protecao individual (EPI) que devera incluir,
no minimo, capacete com viseira, protetor auricular, calgas especiais para
protecdo; calcado com biqueira de aco e luvas.

F Em hipbtese alguma poderdo ser empregados outros métodos que ndo a
remocdo mecanica da vegetacao, sendo terminantemente vetado o uso do fogo
e de herbicidas.

E O direcionamento do corte sera fundamental para facilitar o deslocamento da
fauna. Assim, a supressdo devera direcionar o deslocamento dos animais no
sentido de areas de florestas e cerrado que ndo forem afetados. A supressao
deverd ser realizada, sempre gque possivel, seguindo a partir do eixo da margem
da rodovia se afastando em direcdo as areas mais distantes (Figura 10.3), o
gue possibilitara induzir a fauna a se deslocar para outros locais vegetados fora
da area diretamente afetada. Essa acdo devera se desenvolver de modo gradual
permitindo que os diversos grupos faunisticos busquem os novos ambientes de
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modo natural. A supressdo ndo podera ser iniciada em duas frentes a partir de
sentidos opostos em direcdo a um ponto central, devendo iniciar de forma
gradual e unidirecional, evitando-se a formacéo de ilhas de vegetacdo de onde
0s animais nao tenham como fugir naturalmente.

F Nas areas florestais, primeiramente, sera realizada a limpeza do sub-bosque
com foices para posteriormente proceder ao corte das arvores com motosserra.
A retirada anterior do sub-bosque facilita o acesso das equipes para o corte dos
individuos arboéreos, além de permitir a fuga da fauna antes do corte das
arvores. Isso ocorre porque a intensa movimentagdo de pessoas no local
propicia o afugentamento da fauna, facilitando o deslocamento natural dos
animais.

Figura 10.3 - Esquema do direcionamento do corte da vegetacdo (setas vermelhas) em
relacdo a estrada.

B Durante a supressdo de vegetacdo, devera ser realizado pela equipe
responsavel (vide Subprograma de Resgate Brando e Monitoramento de Fauna)
o afugentamento dos animais que ndo o fizerem naturalmente buscando-se
sempre garantir a seguranca e sobrevivéncia desses animais. O afugentamento
sera executado por meio de acompanhamento e condu¢do do deslocamento dos
animais para locais seguros em areas florestais ou de cerrado adjacentes aos
locais de trabalho. Quando forem encontrados ninhos ativos em &rvores que
deverdo ser suprimidas, os mesmos serdo transferidos para locais seguros em
areas imediatamente vizinhas.

F Os técnicos que fardo o afugentamento serdo treinados para realizar todos os
procedimentos inerentes ao projeto. Além disso, os trabalhadores receberdo
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orientagbes sobre a importancia do manejo de fauna a ser feito e de como
proceder quando algum animal silvestre for encontrado nos locais de trabalho.
Diariamente no inicio da jornada de trabalho, as equipes de execucdo da
supressdo da vegetacdo serdo relembradas como devem proceder ao encontrar
um animal silvestre, solicitando sempre ao supervisor que acompanha a frente
de trabalho que o mesmo proceda as acBes previstas para o afugentamento.
Também serdo relembradas como proceder ao encontrar palmeiras marcadas
para transplantes, epifitas e arvores com frutos e sementes.

B As arvores com fuste aproveitavel para lenha ou madeira terdo os galhos
cortados antes de serem empilhadas. O material lenhoso, destinado a lenha ou
serrarias, serd armazenado em locais estabelecidos para tal, até sua remocéo.

Remocao da Madeira e Residuos Vegetais da Supressao

O material lenhoso gerado e armazenado na area da implantacdo e pavimentacdo da
rodovia poderd ser removido somente apOs a realizacdo de cubagem e emissédo de
Documento de Origem Florestal (DOF). Os técnicos responsaveis pelo Subprograma
deverdo garantir que todo o material lenhoso a ser transportado obtenha DOF,
acompanhando o andamento desta atividade.

Sempre que possivel, devera ser dada preferéncia a destinacdo da lenha e das toras
aos proprietarios das areas adjacentes a obra. No caso de essa alternativa ndo se
mostrar a mais conveniente, a consultora devera se responsabilizar pela obtengao do
Documento de Origem Florestal (DOF) para que o material lenhoso possa ser
transportado a outros destinos respeitando a legislagdo vigente. Nesse sentido, é
fundamental que a consultora cerque-se de todos os cuidados na operacionalizacdo
dessa atividade, tendo em vista a necessidade de evitar desmatamentos ilegais na area

de influéncia da rodovia.

As atividades necessarias para a emissdo da DOF, apés a cubagem, incluem o
encaminhamento dos resultados da cubagem ao érgdo ambiental competente para
cadastramento, acompanhamento de tramites e orientacdes junto ao 6rgdo ambiental
responsavel, utilizacdo do sistema on-/ine DOF. Depois da emissdo de DOF, a remogao
desse material ficard a cargo do beneficiado.

Os residuos vegetais ndo aproveitaveis, tais como folhas e galharias finas, serédo
tratados como residuos organicos. Assim, poderdo ser reaproveitados para
revestimento do solo na recuperacdo de areas degradadas ou serdo removidos e
destinados adequadamente conforme as diretrizes previstas na gestdo de residuos
solidos do empreendimento.
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A partir do inicio das atividades do presente Subprograma, serdo elaborados relatérios
sobre as etapas e atividades previstas e sobre o que foi realizado, conforme descrito
no item 10.2.8 Acompanhamento e Avaliacao.

No quadro abaixo, constam as atividades a serem realizadas neste Subprograma,
iniciando-se na fase pré-implantacéo.

Quadro 10.7 - Resumo das atividades previstas no Programa de Controle da Supressao de

Vegetacao.

ATIVIDADES

OBJETIVOS

FORMA DE AGAO

Fase pré-implantacao

Consolidagdo do plano de
trabalho e reconhecimento da
documentacédo do processo do
licenciamento ambiental

Consolidar o inicio das
atividades e o cronograma a
ser cumprido

Conhecer e se familiarizar com
0S programas e permissoes e
condicionantes ao
empreendimento

Reunido da equipe técnica
e gestora ambiental

Inventario florestal

Obter Autorizacdo de
Supresséo de Vegetacao

Trabalho em campo e
escritorio da equipe
técnica

Planejamento da campanha
para supervisdo da supressao

Organizar a logistica da
campanha para supervisédo da
supressao, aquisicdo de
materiais e contratacdo de
Servigos.

Trabalho em escritério da
equipe técnica e gestora
ambiental

Classificacdo e planejamento
das areas para a execucdo da
supresséo

Elaborar agenda com
planejamento das areas a
serem suprimidas e locais de
armazenamento temporario da
madeira, lenha e residuos
vegetais.

Reunido da equipe técnica
com empreendedor e
construtora

Treinamento dos
trabalhadores para a
supressao da vegetacdo

Capacitar dos trabalhadores
para que realizem todos os
procedimentos em
concordancia com as diretrizes
do programa.

Reunido informativa entre
equipe técnica e equipe
de supressao

Fase de obras

Execucéo e acompanhamento
da supresséo de vegetacdo

Garantir a execucéo da
supressdo de vegetacéo
obedecendo as diretrizes
propostas pelo programa e
condicionantes legais.

Trabalho da equipe de
supressao e supervisao
dos técnicos responsaveis

Remocé&o da madeira e
residuos vegetais da
supressao

Garantir a obtencéo de DOF
para o transporte de material
vegetal.

Acompanhamento pela
construtora e gestora
ambiental

Elaboracéo de relat6rios

Elaborar relatorios sobre as
etapas e atividades previstas e

Trabalho de escritorio da
equipe técnica e gestora
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ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE ACAO

sobre o que foi realizado, ambiental
destinados a Gestdo Ambiental.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

10.2.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Este Subprograma e o de Paisagismo e Plantio Compensatério se relacionam pela
obrigatoriedade de plantio compensatério de acordo com o montante de arvores a ser
suprimido. O Subprograma de Controle da Supressédo de Vegetacdo e o Programa de
Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental se relacionam em funcdo da divulgacéo
para o publico em geral sobre as acBes de controle da supressdo de vegetacao.
Também ha relacdo com o Programa Ambiental para Construcdo devido as acoes
coordenadas de protecdo ambiental a serem empregadas.

O Programa de Gestdo Ambiental se relaciona com o Subprograma de Controle da
Supressao de Vegetacdo no ambito do gerenciamento de todas as atividades realizadas
durante o corte da vegetacdo, verificando a realizacdo de suas diretrizes.

10.2.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

No Quadro 10.8 estdo apresentadas as instituicdes intervenientes no Subprograma,
gue atuardo direta ou indiretamente executando, fiscalizando e/ou garantido a plena
realizacdo do mesmo.

Quadro 10.8 - Lista de instituicoes intervenientes no Programa de Controle da Supressao de
Vegetacao.

INSTITUICOES ATRIBUIGCOES E COMPETENCIAS

IBAMA Verificar a execucgdo das diretrizes desse programa.

Apoiar, orientar e supervisionar a supressdo de vegetacdo a luz das

Gestora Ambiental N T
diretrizes do programa e da legislagdo vigente.

Executar o corte de vegetacdo, seguindo as orienta¢cdes da equipe que

Construtoras - , o
supervisionara a supressao.

Executar as atividades em conformidade com as diretrizes deste programa,

DNIT no que lhe for cabivel, contribuindo com todas as partes.

10.2.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento sera realizado pela Gestdo Ambiental através da verificacdo da
execucdo das acdes previstas no Subprograma de Controle da Supressdo da
Vegetacdo. Além disso, a divulgacdo das medidas realizadas sera feita pelo Programa
de Comunicacédo Social e Educacdo Ambiental.

Serdo elaborados relatérios mensais para a Gestdo Ambiental com os resultados e
metas obtidas neste Subprograma, utilizando os dados disponibilizados sobre as
atividades executadas. Os relatérios contemplardo os seguintes itens entre outros:

B Descrigdo das atividades previstas e realizadas;
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B Quantificacdo das areas suprimidas e encaminhamento do material lenhoso e

dos residuos gerados;
B Etapas futuras a serem realizadas;

F Outras informacdes pertinentes.

10.2.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para a realizacdo das atividades previstas no Subprograma de Controle da Supresséo
da Vegetacdo no que se refere a supervisdo do processo de supressao sera necessario
um profissional da area ambiental, preferencialmente com experiéncia em
acompanhamento de supressdo de vegetacdo, e um auxiliar de campo para as
atividades que forem necessarias. Os materiais necessarios a execugdo do
Subprograma incluem:

E 01 veiculo;

B 01 aparelho GPS;

B 01 méaquina fotogréafica digital;
E 02 trena (50 m);

E Equipamentos de Protecdo Individual para o responsavel e auxiliar de campo
(capacete, 6culos de protecdo, protetor auricular, botina, perneira);

E 01 computador;

B 01 impressora colorida.

10.2.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacdo estara
atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobilizagdo das construtoras) e
devera sofrer ajustes de acordo com a emissao de ASV.

10.3 SUBPROGRAMA DE PAISAGISMO E PLANTIO COMPENSATORIO

10.3.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

O componente vegetal de rodovias apresenta diversas funcdes, possuindo valores
estéticos, de sinalizacdo e protecdo, bem como de conservacdo aos ecossistemas
adjacentes. A arborizacdo e o paisagismo de rodovias sdo fundamentais para a
recuperacao de paisagens degradadas, servindo também como medida compensat6ria
a supressado de vegetacao e impactos relacionados ndo mitigaveis.

Muitas rodovias atravessam areas ja fortemente alteradas pela ocupacdo antrépica,
onde as caracteristicas originais da vegetacdo do entorno sdo bastante
descaracterizadas. Nessas situacdes, ndo é rara a introducdo de espécies vegetais
exoticas como elementos paisagisticos na faixa de dominio das rodovias. Entretanto,
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em se tratando de estradas que atravessam &reas com vegetacdo remanescente, o
paisagismo da faixa de dominio deve considerar as caracteristicas da paisagem
original, contribuindo para a conservacdo da flora e fauna locais. A manutencéo das
condi¢Bes originais, com elementos vegetais totalmente integrados as fisionomias
vegetais, propicia ao usuario da rodovia a percepcdo de que se trata de uma regido
com caracteristicas diferenciadas, na qual se deve atentar para a conservacdo dos
recursos naturais.

O Subprograma de Paisagismo e Plantio Compensatério a ser realizado tem como
premissas o plantio de espécies da flora local e a recomposicdo da vegetacao
suprimida, conforme as fisionomias de floresta e cerrado presentes ao longo da
rodovia. O paisagismo do trecho em questdo da BR-158 sera empregado como forma
de efetuar a reposicao florestal obrigatdria atrelada a supressdo de vegetacdo para
implantacdo do empreendimento. Assim, esse plantio compensatério sera realizado na
faixa de dominio, recompondo as &reas de vegetacdo suprimidas, observando
principios da sucessdo secundaria, para obtencdo de maiores resultados. Ressalta-se
ainda que o plantio na faixa de dominio irA oferecer protecdo adicional contra o
assoreamento, favorecera a fauna e contribuird com a seguranca rodoviaria utilizando
0 potencial da vegetacdo como sinalizac&o viva.

10.3.2 OBJETIVOS

O presente Subprograma tem como objetivo principal realizar o plantio de arbustos e
arvores na faixa de dominio da rodovia para recompor a vegetacdo de floresta e
cerrado suprimidas na instalacdo do empreendimento. Além disso, 0 Subprograma
visa:

B Auxiliar na manutencado e no enriquecimento da cobertura vegetal ao longo da
faixa de dominio recompondo a vegetacdo nativa;

B Contribuir para a recuperacdo ambiental de areas desmatadas dos corredores
ecoldgicos formados por matas ciliares;

E Oferecer protecdo adicional contra processos erosivos;

E Contribuir com a seguranga rodoviéria, utilizando o potencial da vegetacdo
como sinalizacéo viva.

10.3.3 LEGISLAGAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

A reposicao florestal é uma obrigacdo legal em funcdo da supressdao de vegetacdo
autorizada, sendo embasada pelo Codigo Florestal Brasileiro (Lei n°®. 4.771/1965) e
suas regulamentacBes e normatizacdes, em especial a Instrucdo Normativa do
Ministério do Meio Ambiente n°. 06/2006. O Decreto n°. 5.975 de 30 de novembro de
2006, que regulamenta a os artigos 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 do Cddigo
Florestal Brasileiro, trata em seu capitulo V da obrigacdo de reposicao florestal, que
deve ser realizada pela pessoa fisica ou juridica responsavel pela supressdo de
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vegetacdo no mesmo Estado, prioritariamente dentro da area de abrangéncia do
empreendimento.

Além da legislacdo citada, o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
(DNIT) possui instrucdes e normas que tratam do componente ambiental em rodovias,
prevendo diretrizes béasicas para estudos, projetos e monitoramentos. Entre elas,
destaca-se a Instrucdo de Protecdo Ambiental IPA-01, que apresenta diretrizes para o
paisagismo de rodovias, exemplificando inclusive esquemas de plantio para diferentes
situacdes, sempre compatibilizando a seguranga da rodovia com as fungfes ecolédgicas
do componente vegetal.

10.3.4 PUBLICO-ALVO

O Subprograma de Paisagismo e Plantio Compensatorio é voltado para todos 0s
usuarios da rodovia, pois ira contribuir para a seguranca, manutencdo da estrada e
tratamento paisagistico, conciliando com a conservacdo da flora e da fauna. O
programa também tem como publico-alvo o 6rgdo ambiental, uma vez que tem
objetivo de garantir o cumprimento de condicionantes das licencas e ASV relativas ao
empreendimento, em especial no que se refere a reposicao florestal.

10.3.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O Subprograma sera realizado durante a fase de instalacdo do empreendimento,
concentrando-se em etapas finais da construcdo, depois que os passivos e alteracdes
feitas no terreno da faixa de dominio estiverem recuperados, com conformacao
adequada. As acbes previstas incluem desde reunifes iniciais para planejamento e
consolidacdo de atividades, definicho de cronograma, planejamento de &reas e
moédulos de plantio, selecdo de espécies, execugdo e acompanhamento do plantio,
monitoramento e manutencdo. A seguir sdo apresentadas as etapas e atividades a
serem realizadas no ambito do Subprograma de Paisagismo e Plantio Compensatorio.

Consolidacao do Plano de Trabalho e Reconhecimento da Documentacgao do
Processo do Licenciamento Ambiental

Nesta etapa, a equipe envolvida no Subprograma de Paisagismo e Plantio
Compensatdrio realizara uma reunido com o empreendedor e empreiteiras para
consolidagdo do plano de trabalho e definicdo do cronograma preliminar das atividades
a serem executadas, que devera ser o principal produto dessa etapa. Durante essa
reunido, sera necessario consolidar uma previsdo de inicio das atividades do presente
Subprograma e suas etapas, havendo a troca de informacdes entre a equipe e 0
empreendedor. Ressalta-se que a consolidacdo do cronograma definitivo dar-se-a com
a classificac@o e planejamento das areas para execucdo do plantio.

O EIA, o PBA e os documentos legais (LP, LI, ASV) pertinentes a rodovia BR-158 serdo
analisados para que a equipe se familiarize com o empreendimento e conheca as
caracteristicas locais, os impactos ambientais e os programas propostos para mitigar
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e/ou compensar esses impactos. O estudo do PBA servir4d também para esclarecer as
atividades do programa em questdo e dos programas relacionados. A analise da
documentacdo legal ocorrerd para que haja conhecimento e entendimento das
permiss@es e condicionantes ao empreendimento.

Classificacio e Planejamento das Areas para a Execucdo do Plantio

A classificacdo das areas sera feita para planejar as areas da faixa de dominio a serem
plantadas, através de modulos paisagisticos e conforme o cronograma de constru¢éao
do projeto da rodovia. Essa classificacdo e planejamento serdo realizados através de
reunides entre a equipe técnica do Subprograma, construtoras e empreendedor. Nesse
planejamento, deverdo constar os locais de implantacdo dos médulos paisagisticos ao
longo da rodovia, indicados através de tabela contendo, no minimo, a localiza¢do (km),
o lado e o médulo paisagistico a implantar. O produto principal dessa etapa é a agenda
com o0 planejamento das areas e respectivos moédulos paisagisticos a serem
implantados.

Elaboracao de Projetos-Tipo Simplificados dos Médulos de Paisagismo

Os projetos simplificados dos modulos a serem implantados deverdo apresentar a
estrutura espacial e os quantitativos, planilhas de localizagdo do modulo e suas
repeticdes, constituindo os projetos-tipo, bem como especificacbes de espécies
vegetais e seus quantitativos, devendo ser elaborados conforme a Instrucdo de
Protecdo Ambiental IPA-01 do DNIT (BRASIL, 2005). A seguir sdo descritas algumas
diretrizes constantes na IPA-01 para a definicdo e elaboracdo desses projetos para 0s
maodulos.

Diretrizes para 0s projetos-tipo dos médulos paisagisticos

Os modulos paisagisticos deverdo constituir um conjunto de espécies vegetais arbGreas
e arbustivas, definidos em funcdo da variacdo geométrica da pista ou de seus
dispositivos ambientais, com objetivos especificos tais como controle de eroséo,
sinalizacdo viva, protecdo ambiental, etc. Na formacdo dos médulos paisagisticos, sera
dada preferéncia na localizacdo das espécies arbustivas préximas ao corpo estradal, e
as espécies arbdreas proximas ao limite da faixa de dominio.

N

A arborizacdo devera estar totalmente integrada a paisagem. Assim a vegetacao
especificada nos projetos-tipo dos médulos devera corresponder as espécies nativas da
regido, com o uso de cores, texturas e estruturas com uma mesma identidade visual
das fisionomias de cerrado e florestas. Além disso, deverdo ser consideradas
combinacdes de espécies com diferentes papéis no processo de sucessdo ecoldgica,
prevendo-se a utilizacdo de pioneiras, que criam condigdes edaficas e microcliméticas
para o desenvolvimento de espécies intermediarias e tardias.

Ao longo da rodovia dever-se-a priorizar arborizacdo com volumes maiores em locais
intermitentes nas tangentes longas, contribuindo para reduzir a monotonia, bem como
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nas imediacbes das curvas, para combater os efeitos da oclusdo visual. Arvores de

maior porte deverdo ser plantadas em locais isolados e distantes, no minimo 10 m do
bordo de acostamentos para eliminar a possibilidade de ocorréncia de acidentes
decorrentes de colisbes frontais dos veiculos com estas; sendo que no espacgo entre o
acostamento e as arvores devera ser feito apenas o plantio de arbustivas. Devera ser
evitado o plantio de arvores de porte elevado em linha, a ndo ser que haja interesse
paisagistico ou de seguranca. A arborizacdo devera ser constituida por macicos
pluriespecificos, variando a altura, o volume, a textura e a cor, devendo estar
espacados assimetricamente, tendo como contraponto arvores isoladas e afastadas da
pista de rolamento.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

A area de cada mddulo devera ser de 400 m?, com nimero de arvores e arbustos a
serem definidos conforme a fisionomia (cerrado ou floresta). Em funcdo do conjunto
paisagistico planejado para todo o trecho a ser implantado da rodovia serdo grupados
tantos médulos quanto necessarios. No Quadro 10.9 sdo apresentadas algumas
situacbes que poderdo ser consideradas para o0s modulos paisagisticos do
empreendimento.

Quadro 10.9 - Situagbes a serem consideradas nos projetos-tipo! dos médulos de paisagismo

do trecho a ser implantado e pavimentado da rodovia BR-158.

SITUAC[\O OBJETIVOS CARACTERIZACKO
Curvas T A . . . .
horizontais Sinalizar & longa distancia as curvas | Plantio de macicos arbustivos e arbdreos antes
acentuadas horizontais e locais perigosos da curva, acompanhando-a pelo lado externo

Cabeceiras de
pontes

Sinalizar as pontes a longa distancia
e oferecer estimulos & reducao de

Plantio de arbustos e arvores em diagonal em
relacdo a direcdo do trafego, favorecendo a
sensacdo de afunilamento, devendo ser

velocidade compativel com o projeto-tipo de matas
ciliares
Quebra de Lo . Macicos arbustivos e arbéreos heterogéneos,
. Diminuir a monotonia e o cansago . .
monotonia em visual dispostos aleatoriamente ao longo de grandes
retas retas
Drenagem e o
Sinalizar a presenca destes . . . .
passagem de . oA Macicos arboreos e conjuntos arbustivos
S . equipamentos a longa distancia
nivel inferior
Sinalizar a presenca destes ~ . . .
; - P @ A Vegetacdo de baixo porte em ilhas e arborea
dispositivos a longa distancia, . PV L T
Acessos . - na faixa de dominio, visando a sinalizac¢éo viva
estimulando a redugéo de . A
. compativel com a seguranga rodoviaria
velocidade
Placas de Destacar as placas de sinalizagéo e Vegetacdo homogénea herbacea ou arbustiva
sinalizacio evitar o0 aparecimento de vegetacéo de baixo porte, apresentando cores ou
¢ inadequada em frente as mesmas texturas que a destaquem na paisagem
Vegetacdo arbdrea, com copa densa,
Oferecer sombreamento e . - N ~
Paradas de S dispostas junto a parada de modo a néo
P sinalizacdo da presenca de paradas - .
Onibus bloquear a visdo da pista de chegada dos

a longa distancia

onibus

Matas ciliares

Oferecer protegdo contra
escoamento superficial, carreamento
de sedimentos e erosodes; favorecer

a passagem de fauna,
restabelecendo corredores

Conjuntos arbustivo-arbdreos heterogéneos
implantados em cada lado das pontes, na
faixa de dominio, de forma compativel ao

projeto das pontes
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SITUAGAO OBJETIVOS CARACTERIZAGCAO

ecoldgicos

1Adaptado de Brasil (2005).

Definicao de Espécies para Plantio

No processo de revegetacdo da faixa de dominio, é de fundamental importancia a
heterogeneidade de espécies vegetais que serdo definidas nos mddulos paisagisticos.
Nessa perspectiva, buscar-se-a trabalhar com a maior diversidade possivel de espécies
vegetais nativas, representativas de diferentes estadios sucessionais e componentes
estruturais do cerrado e florestas da regido. Também deverdo ser consideradas as
caracteristicas de ecoldgicas da espécie, tais como rapido crescimento, tolerancia a
insolacdo e reduzida exigéncia quanto as condicdes edaficas.

Levantamento da Disponibilidade de Mudas em Viveiros

Nesta atividade serdo feitos contatos com viveiros para verificar a disponibilidade de
mudas para plantio. As mudas a serem utilizadas deverdo ter fuste retilineo com no
minimo 0,80 m de altura para as arboéreas de 0,50 m para as arbustivas. Devem
apresentar de dois a quatro ramos laterais superiores para formacdo da copa, sem
brotacdes inferiores, além de sistema radicular bem distribuido. As mudas deverao ter
bom estado fitossanitario, ndo apresentando injlrias mecanicas nem ataque de pragas
ou doencas. As mudas deverdo ser transportadas em embalagens individuais com
torréo.

Contratacao de Servigos, Materiais e Insumos

Nesta etapa esta prevista a contratacdo de empresa para execuc¢do do plantio, bem
como a aquisicdo de materiais e insumos necessarios, tais como adubo, tutores,
barbante de sisal, etc. Incluem-se nessa etapa também as mudas e o servico de
transporte das mesmas. Ressalta-se que o transporte das mudas devera ser realizado
sem quebras, queimas ou destorroamento.

Execucao e Acompanhamento dos Plantios

Durante o plantio de cada mddulo, deverdo ser seguidas as diretrizes e atividades
descritas a seguir:

Demarcacao e sinalizacdo das areas

Antes da execuc¢do dos plantios, as areas serdo demarcadas com fita de sinalizacéo.
Também devera haver sinalizacdo com placas das &reas indicando que constituem
locais de recuperagdo ambiental. A demarcagdo auxilia a reduzir a entrada de pessoas
e eventuais injurias as mudas, além de favorecer a regeneracdo natural.
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Execucdo dos plantios

Uma vez demarcadas as areas, sera feito o plantio. Os plantios poderdo ser feitos em
etapas, conforme os médulos, até completar toda a area destinada para tanto. A
seguir sdo apresentados métodos e diretrizes a serem realizados para o plantio
propriamente dito das mudas.

Diretrizes e metodologias para os plantios
E Preparo do terreno

Os locais de plantio serdo preparados para garantir uma boa qualidade do solo onde
serdo plantadas as mudas. Devera ser feita a limpeza, através da remocédo de todo o
lixo e/ou restos de obra, tais como tocos, galhos, pedras, plantas indesejaveis, etc.

Cerca de 30 dias antes do plantio deve ser feito o combate as pragas, principalmente
as formigas cortadeiras, que podem causar danos consideraveis nas mudas e até altas
taxas de mortalidade. Assim, o combate as formigas deve ser realizado antes do
plantio numa faixa de 50 a 100 m adjacentes a esta. Dentre os principais métodos de
combate as formigas os mais usados sao:

E Po6 seco - consiste na aplicacdo direta com bomba insufladora do p6 formicida
no formigueiro, matando as formigas pelo contato com o produto. E indicado
para formigueiros pequenos.

F Isca granulada - € 0 método mais empregado em atividades de plantio, por se
mais seguro na aplicagdo e menos toxico ao ambiente. Deve-se optar,
preferencialmente, por iscas acondicionadas em embalagens pequenas (10 g
cada) que evitam a exposi¢do do produto. Os produtos mais recomendados sdo
Fipronil e Sulfluramida, ambos na quantidade de 10g/m2 de terra solta. A
aplicacdo deve ser feita no periodo de seca, para ndo danificar o produto, e
também para evitar a lavagem e o carreamento do mesmo para 0S Cursos
d’'agua.

O solo deverd ser revolvido no entorno das covas com 1 m de raio e numa
profundidade de 5 a 10 cm, visando sua aeracdo e descompactamento. Caso 0 solo
esteja muito compactado, o revolvimento devera ser feito até 20 cm de profundidade.

Depois de revolvido o solo, devera ser definido a posicdo de cada muda arbérea ou a
area de plantio dos arbustos ou cobertura de solo (herbaceas). O espagamento de
plantio das arvores devera variar de 5 a 10 m e o de arbustos de 2 ma 4 m.

As covas para o plantio das espécies arboreas terdo dimensionamento minimo de 50 x
50 x 50 cm, podendo variar conforme o porte das mudas. As covas deverdo ser
deixadas abertas pelo menos por 24 h, visando a aeracdo e acdo bactericida do sol. A
abertura das covas, ao longo do trecho a ser arborizado, devera reproduzir as
caracteristicas apresentadas, isto €, distribuindo-as em grupamentos intercalados,
variando de acordo com a textura, a altura e a cor das flores, ou mesmo das folhas.
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A camada de solo organico existente deverd ser retirada na ocasido da abertura da
cova e depositada separadamente do restante do solo. Concluida a escavacdo, deve
ser recolocada uma camada de terra descompactada misturando-se bem com adubo
organico curtido, em propor¢bes iguais para cada parte (1/3 do volume da cova,
totalizando 2/3).

] Plantio

No ato do plantio, a embalagem das mudas sera retirada totalmente sem destorroar o
substrato original. As mudas serd@o colocadas cuidadosamente nas covas, sem danificar
as raizes, preenchendo-se 0s espacos no entorno da muda com o restante da mistura
de solo e adubo orgénico. O colo da muda ficara em concordéancia com a superficie do
terreno e o substrato original recoberto por uma leve camada de terra.

As mudas serdo amarradas a um tutor de bambu, com barbante de sisal amarrados na
forma de “oito deitado” e frouxo o suficiente para ndo danificar o tronco, mas de forma
gue sustente a muda. O tutor devera ter tamanho suficiente para que fique bem fixo e
sustente a planta, sendo enterrado na cova junto com a muda. Devera também ser
tratado com cal para retardar seu apodrecimento.

As mudas deverdo ser regadas imediatamente ap6s o plantio. Essa operacdo sera
repetida sempre que necessario e evitando-se que o teor de umidade no solo atinja o
ponto de murchamento permanente. Recomenda-se que o plantio das mudas seja feito
no principio do periodo chuvoso, para reduzir custos de irrigacéo.

Monitoramento e Manutencao dos Plantios

Esta atividade devera ser feita com o intuito de verificar o sucesso das medidas de
plantio efetuadas. O monitoramento sera feito por meio de inspecdes visuais,
iniciando-se na fase de execucdo do plantio até completar trés anos de plantio. O
monitoramento sera fundamental para verificar a realizacdo dos procedimentos e
nortear as praticas de manutengdo. Durante o plantio, 0 monitoramento abrangera a
inspecdo do estado fitossanitario das mudas e suas condigdes fisicas (planta integra,
com quebras, raizes danificadas, etc.).

A manutencdo abrangera a limpeza de folhas secas e de espécies invasoras exoticas,
capina ao redor das mudas plantadas, combate as pragas e doencas (formigas, fungos
e outros), rega sistematica, reposicdo de falhas, adubacdo complementar, etc. As
praticas de manutencdo, como capina, combate a pragas e irrigacdo, deverdo ser
feitas sempre que necessario apés o plantio.

Uma vez executados os plantios, serdo feitas vistorias quinzenais até completar 60
dias, passando estas a ser mensais até completar um ano dos plantios. Apés um ano,
as vistorias passardo a ser bimestrais. Durante esses primeiros 60 dias, verificar-se-a a
“pega” das mudas através da observacdo de crescimento das plantas. Nessa fase,
deveré ser registrada a existéncia de mudas mortas ou em estado irrecuperavel, a
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ocorréncia de pragas, norteando-se as praticas de manutencdo e a reposicdo das

perdas.

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Constatando-se a morte da planta ou o ataque severo de pragas e doencas dentro dos
primeiros meses pos-plantio, a muda sera substituida sem a necessidade de nova
adubacdo na cova. No final do primeiro ano do plantio, devera ser verificada a
necessidade de adubacédo adicional e nova reposi¢do de falhas.

No monitoramento a ser realizado até trés anos do plantio, devera ser observada a
adaptacdo das plantas, registrando-se as caracteristicas observadas, tais como fixagao,
crescimento, perda de folhas, etc., enfim, o aspecto geral das plantas. Essas
informacdes servirdo para nortear as praticas de manutencdo, que devera seguir até as
mudas apresentarem mecanismos de auto-sustentacdo. Também deverdo ser feitas
observacbes sobre 0 andamento do processo de regeneracdo natural.

Elaboracao de Relatorios

A partir do inicio das atividades do presente Subprograma, serdo elaborados relatérios
sobre as etapas e atividades previstas e sobre o que foi realizado conforme descrito no
item 10.3.8 Acompanhamento e Avaliacdo. No quadro abaixo, constam as atividades a
serem realizadas neste Subprograma, iniciando-se na fase de obras.

Quadro 10.10 - Resumo das atividades previstas no Subprograma de Paisagismo e Plantio
Compensatorio.

ATIVIDADES
Fase de obras

OBJETIVOS FORMA DE ACAO

Consolidar o inicio das
atividades e o cronograma
preliminar

Conhecer e se familiarizar
com 0s programas e
permiss@es e condicionantes
ao empreendimento

Consolidagdo do plano de
trabalho e reconhecimento da
documentacdo do processo do
licenciamento ambiental

Reunido da equipe técnica, gestora
ambiental, empreendedor e
construtora

Elaborar agenda com o

Classificagdo e planejamento
das areas para a execucao do
plantio

planejamento das areas de
plantio e consolidar o
cronograma definitivo do
programa

Reunido da equipe técnica, gestora
ambiental, empreendedor e
construtora

Elaboragdo de projetos-tipo
simplificados dos médulos de
paisagismo

Elaborar projetos
simplificados dos médulos
conforme IPA-01 para cada
situagdo da rodovia em
questédo

Trabalho em escritério e vistoria em
campo da equipe técnica e
construtora

Definicdo de espécies para
plantio

Escolher as espécies que
serdo usadas nos modulos

Trabalho em escritdrio da equipe
técnica e gestora ambiental

Contratacdo de servicos,
materiais e insumos

Contratar todos 0s servi¢os e
materiais necessarios a
execucdo propriamente dita
dos plantios

Trabalho em escritério da
construtora/empreendedor

Execucdo e acompanhamento
do plantio

Supervisionar a execugao de
todas as atividades do

Vistoria da equipe técnica e
execucdo do plantio pela
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ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE ACf\O
processo de plantio construtora/empreendedor

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

Monitorar as &reas plantadas, | Vistoria da equipe técnica e
Monitoramento e manutenc¢ao prescrever e supervisionar as | execucdo de praticas de
dos plantios praticas de manutengéo manutencao pela
necessarias construtora/empreendedor

Elaborar relatérios sobre as
atividades previstas e sobre o | Trabalho em escritério da equipe
que foi realizado, destinados técnica

a Gestao Ambiental

Elaboracao de relatorios

10.3.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Subprograma de Paisagismo e Plantio Compensatério possui interagdo com o
Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacdo pela obrigatoriedade de plantio
compensatorio de acordo com o montante de arvores a ser suprimido. Também ha
relacdo com o Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental em funcdo da
necessidade de difusdo do valor ecoldgico da flora local e dos remanescentes de
vegetacdo nativa, bem como pela divulgacdo para o publico em geral sobre o
paisagismo e plantio compensatorio realizado na rodovia, visando informar e
conscientizar todos sobre a importancia do Subprograma. O plantio compensatorio
relaciona-se com o Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas, na medida em
gue buscaréo conciliar os objetivos da recomposi¢do da vegetacéo e insercdo dessas
areas na paisagem.

H& ainda relacdo com o Programa de Gestdo Ambiental no &mbito do gerenciamento
de todas as atividades realizadas durante o corte da vegetacdo, verificando a
realizacdo de suas diretrizes.

10.3.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

No quadro a seguir sdo apresentadas as instituicdes intervenientes no Subprograma,
que atuardo direta ou indiretamente executando, fiscalizando e/ou garantido a plena
realizagdo do mesmo.

Quadro 10.11 - Lista de instituicdoes intervenientes no Subprograma de Paisagismo e Plantio
Compensatadrio.

INSTITUICOES ATRIBUICOES E COMPETENCIAS
Ibama Verificar a execucédo das diretrizes desse programa.

Apoiar, orientar, supervisionar e executar as atividades pertinentes

Gestora Ambiental ~
ao programa em questao.

Contribuir e realizar as atividades previstas que Ihe forem cabiveis,

Construtora
colaborando com todas as partes.

Acompanhar, contribuir e realizar com as atividades previstas, que

DNIT Ihe forem cabiveis, colaborando com todas as partes.
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10.3.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento sera realizado pela Gestdo Ambiental através da verificacdo da
execucdo das acdes previstas no Subprograma de Paisagismo e Plantio Compensatorio.
Serdo elaborados relatérios mensais pela equipe técnica, destinados a Gestora
Ambiental, com os resultados e metas obtidas neste Subprograma, utilizando os dados
disponibilizados mensalmente sobre as atividades executadas. Os relatérios
contemplardo os seguintes itens entre outros:

i Descrigdo das atividades previstas e realizadas;
] Etapas futuras a serem realizadas;

[ Outras informacg@es pertinentes.

10.3.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

As atividades a serem realizadas neste Subprograma necessitam de no minimo um
profissional da area ambiental (engenheiro florestal, agronomo), com experiéncia em
projetos de reposicéo florestal, além de dois auxiliares de campo de nivel técnico ou
académico. Os materiais necessarios para as atividades, excetuando-se as mudas,
frete e servigco de plantio (a serem contratados pelo empreendedor), incluem:

B 01 veiculo;

I 01 aparelho GPS;

[ 01 maquina fotografica digital;
I 02 trena (50 m);

[ Equipamentos de Protecdo Individual para o responsavel e auxiliar de campo
(botina, perneira);

01 computador;

I 01 impressora colorida.

10.3.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Subprograma de Paisagismo e Plantio Compensatério estara
atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobiliza¢cdo das construtoras), ja que
as areas deverao estar liberadas para que se iniciem os plantios.

10.3.11 BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. Diretoria de
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Pesquisas Rodoviarias. Instrucoes de Protecao Ambiental das Faixas de
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10.4 SUBPROGRAMA DE RESGATE DE GERMOPLASMA

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

10.4.1 INTRODUCAO E JUSTIFICATIVAS

O programa de resgate de germoplasma consistirA no salvamento e transplante das
espécies epifitas e palmeiras existentes nos remanescentes vegetais da Area de
Influéncia Direta, bem como de sementes de espécies arbustivas e arboreas das matas
e remanescentes de cerrado, onde houver necessidade de supressdo de vegetacdo. As
epifitas, principalmente em regides de florestas tropicais, contribuem sensivelmente
para a riqueza total de espécies, sendo representativas na estrutura florestal. Em
funcdo do habito de vida e das caracteristicas ecofisiolégicas, as epifitas constituem
plantas de facil adaptacdo a novos ambientes pos-transplante, desde que as condi¢Bes
de luminosidade e umidade se mantenham semelhantes.

As palmeiras sdo consideradas um grupo-chave na dinamica de formacfes vegetais.
Seus frutos possuem alto valor energético, representando uma valiosa fonte de
alimento, tanto para a fauna silvestre quanto para o homem. As populagées humanas
had muito tempo utilizam os recursos provenientes das palmeiras na alimentacao,
construcdo de moradias e para fins ornamentais e paisagisticos.

O transplante de palmeiras torna-se viavel porque as mesmas apresentam um sistema
radicular curto, em cabeleira, o que torna o seu transplante facil. Seu enraizamento e
adaptacdo podem ser lentos, por isso € importante levar em consideracéo as condicdes
do solo e de insolagdo do ambiente para o qual serdo transplantadas.

O resgate da flora mostra-se importante, ndo somente para a sustentacdo da
diversidade genética das populacdes de espécies vegetais, como também para a
manutencdo das relacdes intra e interespecificas tdo importantes a biodiversidade
local. Além disso, o resgate de algumas espécies vegetais, concomitantemente a
supressdo de vegetacdo para a instalagdo do empreendimento, auxilia a minimizar
impactos promovidos nas comunidades vegetais locais que nem sempre sao

mensuraveis ou visiveis em curto prazo.

A conservacao das espécies vegetais, seja /n situ como ex situ, através do resgate de
germoplasma, torna-se uma medida compensatéria aos impactos causados pela
supressdo de vegetacdo sobre as populacdes vegetais e, conseqlientemente, a fauna
associada. Comumente, atividades de resgate de germoplasma compreendem a
retirada de sementes e de mudas em remanescentes vegetais a serem afetados direta
ou indiretamente pela instalacdo de um empreendimento. O destino desse material
pode ser, entre outros, a producdo de mudas para utilizacdo futura em
reflorestamentos com espécies nativas, servindo também como fonte de diversidade
genética.

O resgate de orquideas, bromélias, cactaceas, palmeiras e sementes de espécies
arboreas no ambito deste Subprograma, além de minimizar os impactos do
empreendimento sobre as populagbes com distribuicdo na All e AID do
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empreendimento, contribuird para o conhecimento da diversidade de familias botanicas
na flora matogrossense.

10.4.2 OBJETIVOS

O objetivo principal deste programa € realizar o resgate de germoplasma de espécies
importantes nos remanescentes vegetais presentes na AID do empreendimento. Como
objetivos especificos, tém-se:

E Resgatar gendétipos de espécies de Bromeliaceae, Orchidaceae, Cactaceae e
Arecaceae que serdo afetadas pelo empreendimento;

E Realizar o adensamento e enriquecimento do componente epifitico em florestas
préximas ao empreendimento, bem como das palmeiras em areas de cerrado e
floresta;

E Disponibilizar germoplasma (mudas e sementes) dos genétipos de espécies da
area de supressdo para producdo de mudas de espécies nativas para fins
diversos;

E Contribuir com a conservacdo da diversidade genética da flora amazbnica e do
cerrado.

10.4.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

A legislacdo federal brasileira ndo prevé autorizacdo para coleta e transporte de
material botanico para fins cientificos e didaticos. Essas coletas também ndo sao
contempladas na ASV a ser obtida. Destaca-se que, apesar do resgate de
germoplasma neste Subprograma ndo ser destinado especificamente a pesquisa
cientifica, também ndo se enquadra em casos de comercializacdo e/ou exportacgao,
tendo carater de conservacdo da flora local. De qualquer forma, o responsavel técnico
pelo resgate podera fazer seu registro como coletor voluntario de material vegetal na
homepage do IBAMA.

10.4.4 PUBLICO-ALVO

O Subprograma também tem como publico-alvo o 6rgdo ambiental, uma vez que tem
objetivo de garantir o cumprimento de condicionantes das licencas relativas ao
empreendimento.

10.4.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O Subprograma de Resgate de Germoplasma serd realizado abrangendo os
remanescentes de vegetacdo nativa no entorno da rodovia. As formagbes vegetais
naturais ndo se distribuem de modo uniforme na area a ser desmatada, bem como nédo
serdo afetadas da mesma forma e com a mesma intensidade ao longo da rodovia.
Entretanto, as acdes do Subprograma deverao contemplar toda a area de supressao.

Ecoplan Engenharia Ltda.
301



A
ecoplan

ENGENHARIA
150 El]

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

O resgate de orquideas, bromélias, cactaceas e de palmeiras devera iniciar antes e
durante a supressdo de vegetacdo, assim como a coleta de sementes de espécies
arbustivas e arbéreas. Séo previstas campanhas especificas com duracdo por periodos
determinados para o resgate de plantas e sementes de arbdéreas na fase de pré-
implantacdo antes do corte da vegetacdo. Ja a duragdo da campanha para resgate de
germoplasma durante a supressdao dependerd do tempo de execugcdo do
desmatamento, bem como do montante de exemplares a serem resgatados.

Destaca-se ainda que as equipes de supressdo deverdo ser orientadas sobre como
proceder ao encontrar epifitas, arvores a serem abatidas com sementes e palmeiras
gque estejam marcadas para transplante. Essa orientacdo devera ser feita no ambito do
Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacdo, em parceria com o de Resgate
de Germoplasma.

As atividades e diretrizes a serem realizadas no Subprograma de Resgate de
Germoplasma séo descritas a seguir.

Consolidacao do Plano de Trabalho e Reconhecimento da Documentacao do
Processo do Licenciamento Ambiental

Nessa etapa, a equipe envolvida no resgate de flora realizar& uma reunido com o
empreendedor para consolidacdo do plano de trabalho. Durante essa reunido, sera
necessario consolidar o inicio das atividades do presente programa e suas etapas,
havendo a troca de informagfes entre a equipe e 0 empreendedor.

Y

O EIA, o PBA e os documentos legais (LP, LI) pertinentes a rodovia BR-158 serdo
analisados para que a equipe se familiarize com o empreendimento e conheca as
caracteristicas locais, os impactos ambientais e 0s programas propostos para mitigar
e/ou compensar esses impactos. A andlise da documentacdo legal ocorrera para que
haja conhecimento e entendimento das permissbes e condicionantes ao
empreendimento.

Definicao da Instituicio que Recebera as Sementes Coletadas

Previamente ao inicio das campanhas para resgate de germoplasma, sera definida a
instituicdo que receberd as sementes, fazendo-se contatos com 0s responsaveis da
instituicdo a fim de que sejam informados sobre o subprograma e inicio das atividades
de campo. Esse contato facilita que a instituicdo se prepare para a chegada do material
e aloque os recursos humanos e materiais necessarios para o manejo adequado das
sementes. Ressalta-se que a definicdo da instituicdo receptora devera priorizar aquelas
que trabalhem com viveiros de mudas nativas, podendo-se firmar um convénio para
producdo de mudas a serem empregadas nas atividades de plantio compensatorio.

Planejamento das Atividades de Campo

Nesta atividade sera organizada a logistica da campanha para resgate de
germoplasma, incluindo a locacéo de veiculos, reserva de hotel/alojamento e aquisicdo
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de materiais necessarios para a execuc¢do do projeto, incluindo aqueles para o campo e
para os trabalhos a serem realizados posteriormente em escritério. Alguns servicos e
despesas com materiais de consumo, por exemplo, como locagcédo de carro e gastos
com combustivel, serdo contratados/adquiridos conforme a realizacdo das campanhas
e a necessidade para desenvolvimento do subprograma.

Nesta etapa esta prevista ainda o orcamento e contratacdo de empresa para execucao
dos transplantes de palmeiras, bem como a aquisicdo de materiais e insumos
necessarios, tais como adubo, tutores, barbante de sisal, etc.

Execucao do Salvamento e Transplante das Epifitas

Esta atividade deverd ser feita antes do corte da vegetacdo e também em
acompanhamento da supressdo. As plantas salvas serdo transplantadas
prioritariamente nas areas de floresta adjacentes a area de supressdo, sempre se
observando as condi¢cdes originais de luminosidade, posicionamento no fordfito,

umidade, etc.

Em campo, as areas de floresta que sofrerdo corte serdo vistoriadas previamente para
verificar a presenca de exemplares a serem salvos, observando o estado fitossanitario
dos mesmos para que somente exemplares sadios, sem sinais de pragas sejam
transplantados. As orquideas, bromélias e cactaceas encontradas na area de supressao
deverdo ser resgatadas e transplantadas antes do inicio do corte, se possivel. Todas as
atividades realizadas em campo e informacdes pertinentes serdo registradas em
planilhas para posterior elaboracdo de relatérios, incluindo-se coordenadas de
localizacdo. A seguir sdo apresentadas as técnicas para o transplante de epifitas.

Técnicas para o transplante de epifitas

[ Preparo e extracdo do vegetal

Para cada epifita a ser salva, serao registrados o tipo de foréfito (arvore, arbusto), a
altura em que a epifita se situa, o grau de sombreamento e umidade, a distancia de
bordas e trilhas, e outras informacdes pertinentes sobre as condic¢des abidticas.

Caso necessario, serd realizada a poda de folhas, raizes secas, flores ou
inflorescéncias, mantendo-se apenas as partes vegetativas funcionais e minimizando
gastos energéticos. Com auxilio de pa de mao, ou ferramenta similar, a planta sera
destacada inteira do forofito de origem, cuidando-se para ndo danifica-la. Os
exemplares serdo acondicionados em caixas abertas, caso seja preciso, até a conducao
aos locais adjacentes em que serdo introduzidos.

[ Localizacéo do novo fordéfito e transplantio

Em é&reas de mata adjacentes ao local do corte, serdo localizados os novos foréfitos
para epifitas salvas. Os novos fordéfitos deverdo apresentar caracteristicas similares ao
foréfito original, devendo 0 mesmo ser observado para as condi¢bes abidticas.
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Para o transplantio, as epifitas deverdo ser posicionadas no novo foroéfito de modo
similar ao que estavam no fordfito e ambiente original. Uma vez posicionadas, serdo
amarradas com barbante biodegradavel de modo que figuem bem fixadas, porém sem
agredi-las, cuidando-se para que as raizes figuem em contato com o tronco do foréfito.

Execucao e supervisao do Transplante de Palmeiras

Todas as palmeiras que estiverem em boas condicdes fitossanitarias encontradas na
area de supressdo serdo removidas e transplantadas prioritariamente para locais
adjacentes, sempre se observando as condi¢cbes originais de luminosidade,
posicionamento, umidade, etc.

Primeiramente, sera realizada uma vistoria nas areas que sofrerdo o corte da
vegetacdo, com a finalidade de selecionar e marcar os exemplares em condigdes
fitossanitarias adequadas para a realizacdo do transplante, bem como realizar a
identificacdo das espécies para posterior diagnostico quanto a resisténcia da espécie
em relacdo ao transplante. Posteriormente, sera realizado o transplante propriamente
dito durante a supressao.

Todas as atividades realizadas em campo, bem como as informacdes pertinentes,
serdo registradas em planilhas para posterior elaboragdo de relatdrios, incluindo-se
coordenadas de localizacdo dos exemplares transplantados. A técnica utilizada para o
transplante das palmeiras sera apresentada a seguir.

[ Técnicas utilizadas para o transplante de palmeiras

Com as informac@es sobre as espécies a serem transplantadas obtidas na vistoria, sera
possivel estabelecer a época mais propicia para o transplante, que geralmente coincide
com 0s meses do ano em que hd uma menor circulagdo da seiva e menor taxa de
transpiracdo das folhas.

Os individuos serdo numerados para o acompanhamento futuro do desenvolvimento
das palmeiras transplantadas e terdo marcados, através de tinta latex ou de outro
meio de identificagdo, a dire¢do do norte magnético em seu tronco, para que O
replantio seja realizado em condicdes similares ao seu local de origem. Caso
necessario, folhas velhas, cicatrizes foliares, inflorescéncias e cachos de frutos serdo
podados, reduzindo a copa até a metade do seu volume original, o que reduz o dreno
de metabdlitos, a perda d’agua por transpiracdo e o risco de desidratacdo da planta,
até que sejam formadas novas raizes. Contudo, ndo podera ser cortada a gema foliar
apical, o que pode levar a morte da planta.

O corte das raizes e do torrdo serd precedido pela escavacdo de trincheira, com
disténcia de pelo menos 1,0 m em relagdo ao estipe e com cerca de 1,5 a 2,0 m de
profundidade, podendo ser maior em fungdo do porte da &rvore. As covas de destino
dos exemplares transplantados deverdo ser abertas previamente, de forma retangular
e profundidade de 2,0 a 2,5 m. Também deverdo ser providas de adubo organico e
irrigadas antes do plantio.
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As palmeiras serdo suspensas através de processos a serem definidos em fungdo de
seu porte, evitando danos em seu estipe e gema foliar apical. Apds o transporte para o
novo local, os espécimes serdo dispostos na cova, de acordo com a orientacdo
magnética, observando a perpendicularidade do tronco. Sera providenciado o
tutoramento da arvore e o recobrimento de suas raizes. Sera implantada uma bacia
para retencdo de agua na projecdo da copa, com terra e coberta por restos de poda.

Apés executado o plantio, serd realizada a irrigagdo sempre revolvendo a terra
superficialmente e em profundidade com ferramentas adequadas que ndo danifiquem
ainda mais as raizes. A irrigacdo devera ser repetida a cada dois dias, se ndo chover
durante os 21 dias pés-plantio, ou, entdo, periodicamente até as plantas comecem a
rebrotar. Posteriormente, uma vez por semana serd o suficiente até se ter certeza da
completa fixacdo das plantas.

O transplante dos exemplares devera ser realizado imediatamente a sua extracao,
evitando assim a necessidade da aplicacdo de procedimentos para evitar a instalacdo
de fungos que podem vir a comprometer a fitossanidade da planta. Para reduzir os
riscos de acidentes, as plantas deverdo ser protegidas com corddes de isolamento.

Monitoramento das Epifitas e Palmeiras Transplantadas

Com esta atividade serd possivel verificar o sucesso das medidas de resgate e
transplante efetuadas, acompanhando-se por certo periodo as epifitas e palmeiras.
Apos a realizacdo dos transplantes das epifitas, deverdo ser feitas visitas ao local para
monitoramento dos exemplares transplantados, ocorrendo no 14° e 28° dias pos-
transplante. A partir disso, as vistorias serdo mensais até completar um ano de
transplante. Durante o monitoramento devera ser observada a adaptacédo das plantas
ao novo local, registrando-se as caracteristicas observadas, tais como fixacao,
crescimento, etc.

O monitoramento das palmeiras compreende atividades de manutencdo que incluem a
irrigacdo, controle de pragas, revisdo das escoras, adubacdo e podas. O
monitoramento das palmeiras devera ser realizado até a total adaptacdo do exemplar,
durante um periodo minimo de seis meses poés-transplante. Inicialmente, deverdo ser
feitas vistorias no 14° e 28° dias e, apds, as vistorias serdo mensais até completar um
ano de transplante.

Coleta de Sementes de Espécies Arbustivas e Arboreas

A coleta de sementes de espécies arbustivas e arbéreas devera ocorrer antes e
durante a supressdo de vegetacdo. Serdo priorizadas espécies que apresentem
potencial medicinal, ornamental, paisagistico, para recuperacdo de areas degradadas,
etc., de acordo com literatura especifica e conhecimento proprio dos técnicos da
equipe.

Previamente a supressdo de vegetacdo, serdo feitas caminhadas ao acaso nos
remanescentes florestais e de cerrado da AID, realizando-se o reconhecimento
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floristico, seguindo-se a coleta dos individuos que estiverem com frutos. Durante os
trabalhos de supressdo da vegetacdo, 0s técnicos responsaveis pelo resgate de
germoplasma procederdo a coleta de sementes caso estejam presentes em meio ao
que for suprimido.

A coleta serd realizada com auxilio de poddes, lonas e escalada em &rvores, caso
necessario. Uma vez coletadas, os frutos maduros e/ou sementes serdo
acondicionadas em sacos plasticos identificados para destinacdo o mais breve possivel
a instituicdo receptora. Os remanescentes florestais e de cerrado onde serdo feitas as
coletas terdo suas coordenadas de localizacdo registradas com auxilio de GPS,
realizando-se também registros fotograficos.

O reconhecimento floristico dos remanescentes é importante para que se possa coletar
0 maximo de individuos em frutificacdo de cada popula¢do com o intuito de resgatar a
maior variabilidade genética possivel. A coleta do maximo de individuos e de sementes
gue estiverem disponiveis € relevante também porque os padrdes de frutificacdo
variam, podendo até haver auséncia de floracdo e frutificacdo em alguns anos, o0 que

pode tornar escassa a presenca de frutos em certas épocas.

Elaboracao de Relatorios

A partir do inicio das atividades previstas no Subprograma de Resgate de
Germoplasma serdo elaborados relatérios das atividades que estavam previstas,
atividades realizadas e resultados obtidos. No item 10.4.8 Acompanhamento e
Avaliacdo constam outras informacdes sobre os relatérios e forma de avaliacéo.

No quadro abaixo consta uma sintese das atividades a serem executadas no ambito do
Resgate de Germoplasma.

Quadro 10.12 - Resumo das atividades previstas no Subprograma de Resgate de
Germoplasma.

ATIVIDADES OBJETIVOS FORMA DE ACAO
Fase pré-implantacao

Consolidar o inicio das atividades

Consolidag&o do plano de trabalho | e o cronograma preliminar Reunido da equipe técnica,
e reconhecimento da Conhecer e se familiarizar com os | gestora ambiental,
documentagéo do processo do programas e permissoes e empreendedor e
licenciamento ambiental condicionantes ao construtora

empreendimento

Definir e estabelecer parceria
para a destinacdo das sementes
coletadas

Trabalho em escritério da
equipe técnica

Defini¢do da instituicdo que
recebera as sementes coletadas

Organizar a logistica das
campanhas para resgate de

. . germoplasma Trabalho em escritério da
Planejamento das atividades de . N - .
campo Realizar orcamento e contratacdo | equipe técnica, Gestora
de servigo para transplante das ambiental
palmeiras, insumos e materiais
necessarios
Execucdo do salvamento e Promover o salvamento das Trabalho em campo da
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ATIVIDADES

OBJETIVOS

FORMA DE AGAO

transplante de epifitas

orquideas, bromélias e cactaceas
presentes na vegetacdo a ser
suprimida

equipe técnica

Execucdo e supervisdo do
transplante de palmeiras

Realizar a marcacdo de palmeiras
a serem transplantadas

Trabalho em campo da
equipe técnica

Monitoramento das epifitas e
palmeiras transplantadas

Monitorar os exemplares
transplantados para verificar o
sucesso do procedimento

Trabalho em campo da
equipe técnica

Coleta de sementes de espécies
arbustivas e arboreas

Realizar a coleta de sementes e
destina-las a instituicdo receptora

Trabalho em campo e em
escritério da equipe técnica

Elaboracao de relatorios

Relatar as atividades previstas e
realizadas e resultados
alcangados

Trabalho em escritério da
equipe técnica

Fase de obras

Execucdo do salvamento e
transplante de epifitas

Promover o salvamento das
orquideas, bromélias e cactaceas
presentes na vegetacao que
estiver sendo suprimida

Trabalho em campo da
equipe técnica

Execucdo e supervisdo do
transplante de palmeiras

Realizar e supervisionar as
atividades de transplante

Trabalho em campo da
equipe técnica

Monitoramento das epifitas e
palmeiras transplantadas

Monitorar os exemplares
transplantados para verificar o
sucesso do procedimento

Trabalho em campo da
equipe técnica

Coleta de sementes de espécies
arbustivas e arboreas

Realizar a coleta de sementes em
meio a vegetacdo suprimida e
destina-las & instituicdo receptora

Trabalho em campo e em
escritério da equipe técnica

Elaboracao de relatérios

Relatar as atividades previstas e
realizadas e resultados
alcangados

Trabalho em escritério da
equipe técnica

10.4.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Subprograma de Resgate de Germoplasma possui interacdo com 0s seguintes
programas e subprogramas:

[ Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetacéo

A relacdo com o Subprograma de Controle da Supressdo de Vegetagdo ocorrera pela
necessidade de resgate das plantas paralelamente a atividade de supressao.

K Programa de Comunicacdo Social e Educa¢cdo Ambiental

Havera relacdes em funcdo da divulgacdo para o publico em geral sobre o resgate de
plantas realizado na rodovia, visando informar e conscientizar todos sobre a
importancia do Subprograma.

i Programa de Gestdo Ambiental

O Programa de Gestdo Ambiental se relaciona com o Subprograma de Resgate de
Germoplasma em funcgdo do gerenciamento de todas as atividades realizadas.
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No quadro a seguir sdo apresentadas as instituicdes intervenientes no Subprograma de
Resgate de Germoplasma, que atuardo direta ou indiretamente executando,
fiscalizando e/ou garantido a plena realizacdo do mesmao.

Quadro 10.13 - Lista de instituicbes intervenientes no Subprograma de Resgate de
Germoplasma.

INSTITUICOES ATRIBUICOES E COMPETENCIAS

Ibama Verificar a execugao das diretrizes deste Subprograma.

Apoiar, orientar, supervisionar e executar as atividades pertinentes ao

Gestora Ambiental - . .
Subprograma em questdo, alocando equipe técnica para tanto.

Acompanhar e contribuir com as atividades previstas, que Ihe forem

DNIT cabiveis, colaborando com todas as partes.

10.4.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento sera realizado pela Gestdo Ambiental, através da verificacdo da
execucdo das acOes previstas neste Subprograma. Serdo elaborados, pela equipe
técnica, relatérios mensais destinados a Gestdo Ambiental com os resultados e metas
obtidas neste Subprograma, utilizando os dados sobre as atividades executadas. Os
relatérios contemplardo os seguintes itens entre outros:

I Descricdo das atividades previstas e realizadas;
) Etapas futuras a serem realizadas;
[ Resultados obtidos;

I Outras informacdes pertinentes.

10.4.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

As atividades a serem realizadas neste Subprograma necessitam de um biélogo
especialista em botanica e dois auxiliares de campo de nivel técnico ou académico.
Excetuando-se o servico de transplante das palmeiras e insumos, os materiais
necessarios para a execu¢ao deste Subprograma incluem:

I 01 veiculo;

[ 02 caixas tipo engradado;

I 03 podbes de mao;

I 01 podéo de poda alta;

I 03 péas de méo;

[ 03 rolos (400 m) de barbante;
] 01 aparelho GPS;

i 01 méaquina fotografica digital;
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[ Equipamentos de protecdo para a equipe (botinas e perneiras);
[ 01 computador;

[ 01 impressora colorida.

10.4.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Subprograma de Resgate de Germoplasma estara atrelado aos
cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras), especialmente a
supressdo de vegetacao.
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11 PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL E EDUCAGCAO AMBIENTAL -
PCSEA

11.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

A pavimentacdo do trecho enfocado da BR-158 devera gerar inquietacdo, expectativa e
demandas entre os diversos segmentos da populacdo direta ou indiretamente afetada.

Diversos sdo os impactos decorrentes das obras: deslocamentos compulsoérios da
populacéo, alteracdo de rotas de veiculos usudarios da rodovia, aumento do nivel de
ruidos e emissdes aéreas, presenca de trabalhadores de outras comunidades, entre
outros. Portanto, a criagdo de mecanismos de comunicagdo e interacdo com a
sociedade é fundamental, possibilitando captar anseios e demandas e informar sobre
as intervencdes do empreendimento sobre a populacdo e as medidas adotadas para
prevenir, mitigar ou compensar tais intervencoes.

Essas acdes permitirdo o equacionamento dos possiveis conflitos gerados pela obra e o
exercicio da cidadania, uma vez que a divulgacdo de informacfes permite uma analise
coerente sobre os impactos positivos e negativos e quais as atitudes a serem tomadas
pela populacéo e pelo empreendedor.

Conforme Soler (2008):

“um dos principios formadores do Direito Ambiental é o da informagédo, o
qual inundou as normas ambientals desde a Constituicdo Federal, passando
por leis federais, chegando as regras locais. Ndo permitir que a coletividade
conhe¢ca 0s Impactos do empreendimento ndo € SO uma
inconstitucionalidade, mas também uma afronta aos principios democraticos
e republicanos e uma real ameaca a tutela ambiental.”

A educacdo ambiental serd o meio utilizado pelo empreendedor para divulgacdo das
informacdes em relacdo ao meio ambiente, sendo um instrumento estratégico de
planejamento baseado no conceito de envolvimento e participacdo do publico-alvo.

Esta diretriz vem ao encontro do cenario de educacdo no Mato Grosso, onde diversos
projetos e parcerias projetam o Estado como uma das grandes referéncias nacionais.
Recentemente, a Secretaria de Estado de Educacdo de Mato Grosso - SEDUC/MT
propés o Projeto de Educacdo Ambiental (PrEA), que tem como objetivo a
sustentabilidade da sociedade mato-grossense através de processos educativos que
contemplam a inclusdo social, justica ambiental, respeito ao ensino publico e 0 bem
comum.

11.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste Programa € a criacdo de um canal de comunicac¢do continuo
entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a populacdo afetada diretamente
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pelo empreendimento e os trabalhadores envolvidos nas obras, de forma a motivar e
possibilitar sua participacdo ao longo da fase de obras do empreendimento, além de
capacita-los para uma atuacao efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na

regiao.

Os objetivos especificos do Programa sao:

Divulgar a importancia estratégica e econdmica do empreendimento para o
desenvolvimento local e regional;

Divulgar informacdes de forma clara sobre o empreendimento, os impactos
ambientais, as medidas mitigadoras e compensatorias e 0s Programas
Ambientais, através de mecanismos ageis de comunicacdo para os diferentes
publicos-alvo;

Contribuir para mitigar diversos impactos socioambientais, através da
divulgacdo de informacgbes, do estabelecimento de canais para comunicacado
com a populacdo e da participagdo da populagdo afetada durante todas as fases
do empreendimento;

Estabelecer um relacionamento construtivo com as instituicbes governamentais,
em especial as Prefeituras Municipais, Secretarias Municipais de Ribeirdo
Cascalheira e Bom Jesus do Araguaia, com o0 publico interno (empresas
contratadas e equipes responsaveis pela execucdo e supervisdo dos Programas
Ambientais) e, principalmente, com a popula¢éo local;

N

Evitar os transtornos causados a populacdo e aos usuarios da rodovia que
forem afetados pelas obras;

Gerenciar e compatibilizar as informagdes oriundas das diversas atividades
inerentes a fase de obras que envolvam a necessidade de comunicacdo e
interacdo com a populacdo afetada;

Contribuir para a prevencdo e a minimizacdo dos impactos ambientais e sociais
decorrentes do empreendimento;

Capacitar professores da rede publica e técnicos como agentes multiplicadores
de educacdo ambiental;

Integrar e compatibilizar as diversas a¢des do projeto que envolvam educacéo
ambiental;

Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos
ambientalmente adequados relacionados as obras, a salude e seguranca do
trabalho e relacionamento com as comunidades vizinhas;

Estimular a capacidade competitiva dos produtores locais;

Desenvolver procedimentos preventivos e de atendimento de situacbes de
proliferacdo de doenc¢as endémicas;
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Divulgar técnicas de controle e riscos de incéndios junto a populacdo e
trabalhadores;

Apoiar a populacdo em processos de regularizacédo fundiaria;
Fomentar a averbacao das areas de reserva legal;

Fomentar a elaboracéo de Planos Diretores.

11.3 LEGISLAGCAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 - DispBe sobre a Politica Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagdo e aplicacdo, e da outras
providéncias.

Lei n°® 9.795, de 27 de abril de 1999 - Disp8e sobre a educacdo ambiental,
institui a Politica Nacional de Educacdo Ambiental e da outras providéncias.

Decreto n°® 3.179, de 21 de setembro de 1999 - Regulamenta a lei de crimes
ambientais.

Decreto n® 4.281, de 25 de junho de 2002 - Regulamenta a Lei N° 9.795, de 27
de abril de 1999, que institui a Politica Nacional de Educacdo Ambiental e da
outras providéncias.

Lei Estadual n° 7.888, de 09 de janeiro de 2003 - Institui a Politica de Educacéo
Ambiental, prevé a capacitacdo de recursos humanos, o desenvolvimento de
estudos e pesquisas e a producédo de material educativo.

Lei n® 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Lei de Protecéo a Flora) - estabelece
penalidades para quem provocar incéndios florestais.

Lei n°® 5.197, de 03 de janeiro de 1967 (Lei de Protecdo a Fauna) - proibe a
utilizacdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de espécimes da fauna
silvestre com visgos atiradeiras, fundas, bodoque, veneno, incéndio ou
armadilhas que maltratem a caca.

Decreto n° 84.017, de 21 de setembro de 1979 - proibe expressamente a
pratica de qualquer ato que possa provocar a ocorréncia de incéndio nas areas
dos Parques Nacionais.

Normativa IBDF n° 001, de 11 de abril de 1980 - prevé aceiros contra fogo para
areas florestais indicadas em programas de regeneragao.

Portaria IBDF n°® 231-P, de 08 de agosto de 1988 - disciplina o uso do fogo sob
forma de queima controlada.

Portaria IBDF n° 267-P, de 05 de setembro de 1988 - dispde sobre as
penalidades para inobservancia das Leis n° 4.771/65 e 5.197/67 e suas
alteracdes e na politica florestal tragada pelo IBDF (atual IBAMA).
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F Resolucdo CONAMA n° 11/88 - dispde sobre incéndios florestais em Unidades
de Conservacédo e d& outras providéncias.

B Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) -
estabelece penalidades para quem provocar incéndios em mata ou floresta.

B Decreto n° 2.661, de 08 de julho de 1998 - regulamenta o paragrafo Gnico do
Art. 27 da Lei 4.771/65 (Codigo Florestal) mediante o estabelecimento de
normas de precaucdo relativas ao emprego do fogo e préaticas agropastoris e
florestais, e da outras providéncias.

B Decreto n° 2.662, de 08 de julho de 1998 - dispbe sobre medidas a serem
implementadas na Amazb6nia Legal para monitoramento, prevenc¢do, educacgao
ambiental e combate a incéndios florestais.

B Portaria n° 94-N, de 09 de julho de 1998 - regulamenta a sistematica de
gueima controlada.

B Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 1999 - regulamenta a Lei n°® 9.605, de
12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais).

11.4 PUBLICO-ALVO

Empreiteiros, trabalhadores das obras, usuarios da rodovia, comunidades do entorno,
representantes do poder publico municipal, estadual e federal, organizacdes da
sociedade civil e professores da rede publica.

11.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

11.5.1 CARACTERIZAGAO DA POPULACAO DA AREA DE INFLUENCIA

O cenario populacional da area de influéncia do empreendimento registra alteracées
significativas, resultado de um conjunto de emancipac¢des de unidades municipais. Em
2001, Serra Nova Dourada emancipou-se de Alto Boa Vista e S&o Félix do Araguaia. Os
municipios que estdo inseridos no trecho norte da BR-158 sdo (de norte para sul): Vila
Rica, Confresa, Santa Terezinha, Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte.

Conforme os dados do IBGE (2005), a populacdo atingida pelo empreendimento é
composta por 68.689 habitantes, dos quais 67,5% encontram-se em Vila Rica e
Confresa. Segundo o IBGE, houve um aumento significativo da populacgéo total
(37,4%) em Confresa em apenas 4 anos.

Nos municipios de Vila Rica, Santa Terezinha e Porto Alegre do Norte, a maior parte da
populacdo vive nas éareas urbanas, com percentuais que ultrapassam o0s 53%,
enquanto que em Vila Rica e Canabrava do Norte, mais de 63% da populag¢éo vive no
meio rural. A proporcdo de homens € maior do que a de mulheres (53%) e em termos
de estrutura etéria, a populacdo em idade ativa (15 a 64 anos) corresponde a 60% da
populacéo total.
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O comportamento combinado das variaveis sexo e estrutura etaria, bem como uma
grande parcela da populacdo vivendo em areas rurais, apontam para um perfil de
ocupacdo em atividade primarias com baixa industrializacdo, dispondo de pouco oferta
de trabalho nos setores econdmicos terciario e secundario.

A é&rea de influéncia também se caracteriza por niveis de instru¢cdo menores que 0s
registrados para o Mato Grosso. Praticamente a metade da populacdo com 5 anos ou
mais de idade ndo completou a quarta série do ensino fundamental e 84% nao
completou a 82 série do ensino fundamental.

As taxas de analfabetismo também sdo elevadas, principalmente na populacédo rural,
com percentuais que chegam a 24%.

11.5.2 PROGRAMAS EXISTENTES
F Programa de Educacdo Ambiental

O Governo de Mato Grosso vem implementando o Programa de Educacdo Ambiental,
com base na demanda levantada nos debates sobre o Plano Plurianual do Estado
2004-2007 (PPA).

Este Programa foi elaborado com a participacdo de diversos 6rgdos ambientais, entre
eles o Grupo de Educacdo Ambiental (GEA) da Secretaria de Estado de Educacéo
(SEDUC), a extinta Fundacdo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), o Nucleo de
Educacdo Ambiental do IBAMA e organiza¢Bes nado-governamentais, como o Instituto
Centro de Vida (ICV), Ecotropicas, Instituto Mato-grossense de Educacdo Ambiental
(IMADEA), Rede Mato-grossense de Educacdo Ambiental (REMTEA) e Universidades.

O GEA tem como meta aumentar a Educacdo Ambiental nas escolas da rede publica, e
para isso vai desenvolver acbes integradas, nas areas de desenvolvimento de projetos,
capacitagdo de professores, elaboracdo de material didatico, socializagdo de
experiéncias e informacoes.

O Grupo de Educacdo Ambiental da SEDUC estd formando professores da rede
estadual de ensino de forma descentralizada, através de doze polos regionais,
conforme o Programa Integrado de Educag¢édo Ambiental.

O empreendedor podera firmar convénios com este programa estadual para a
formacgéo de multiplicadores em educagdo ambiental.

F Programa PREVFOGO

O Programa de Prevengdo e Combate aos Incéndios Florestais € pertencente ao Centro
Nacional de Prevencdo e Combate aos Incéndios Florestais e cabe ao IBAMA a
responsabilidade de coordenar as a¢cdes necessarias de organizacdo, implementacao e
operacionalizacdo das atividades referidas a pesquisa, educacdo, prevencao, controle e
combate aos incéndios florestais e queimadas.
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O INPE, INMET, Corpos de Bombeiros e outros organismos ddo suporte ao
desenvolvimento deste programa. Na area de influéncia do empreendimento, este
programa pode contribuir na elaboracdo de alternativas ambientais para areas
atingidas pelo fogo, informando a populacdo sobre as caracteristicas ambientais e
socioecondmicas da regido.

O programa poderia fornecer suporte técnico para a atividade de prevencado e controle
de incéndios florestais e queimadas.

11.5.3 PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS

A participagdo nas Audiéncias Publicas organizadas pelo IBAMA com o objetivo de
discutir o EIA-RIMA para o licenciamento prévio do empreendimento, realizadas em 16
de outubro de 2007 em Vila Rica e 18 de outubro 2007 em Ribeirdo Cascalheira,
possibilitou uma avaliacdo do grau de interesse e mobilizacdo da sociedade civil
organizada. Portanto, houve a identificacdo preliminar de possiveis interlocutores e
parceiros para o desenvolvimento das atividades do PCSEA.

11.5.4 FORMAS DE COMUNICACAO

Devido as caracteristicas da regido e da populacdo da area de influéncia (pouca
infraestrutura de comunicagdo e baixa escolaridade) o Programa prevé que o material
informativo e as palestras serdo adequados a esta realidade. A informacéo repassada
de forma simples e objetiva podera contribuir para o esclarecimento satisfatério das
principais davidas. O radio ser& priorizado como instrumento de comunicagéo.

Serd instalada uma central de atendimento, com numero de telefone gratuito para que
as questdes e duvidas imediatas, relacionadas a implantacdo do empreendimento e
repercussdo na comunidade sejam sanadas. Esse servico € complementar as oficinas,
palestras e reunides comunitarias.

11.5.5 ACOES PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA

E Fase de Pré-implantagao

O Quadro 11.1 a sequir relaciona as acoes/atividades do PCSEA a serem desenvolvidas
na fase de pré-implantacdo do empreendimento.

Quadro 11.1 - Acoes/atividades na fase de pré-implantacao.

~ VEICULO DE
ACOES/ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO
Criaco e atualizacdo de Criar um mecanismo 4gil para o contato com o0s
Banco de Dados do diferentes publicos-alvo e a midia visando a
publico-alvo e da midia distribuicédo de informagbes e/ou convocagéo para
reunides.
Sistematizacdo das Criar um mecanismo agil de repasse de
informagdes basicas do informacdes, por lote, de dados basicos
Projeto de Engenharia e (cronograma, localizagdo de canteiros,
cronograma de obras alojamentos, etc.) e estabelecer rotina e
procedimentos para informar sobre o avanco das
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ACOES/ATIVIDADES

OBJETIVOS

VEiCULO DE
COMUNICAGAO

obras (trechos a entrar em obra, periodos de
interrupgdo de tréfego, rotas alternativas).

Sistematizacao das
informagdes dos
Programas Ambientais e
atualizacdo de acordo com
0 avango

Criar mecanismo agil de repasse de informacdes
sobre os critérios, acdes e cronogramas dos
Programas Ambientais e estabelecer rotina e
procedimentos para informar aos segmentos
interessados sobre o andamento.

Implantacéo do Centro de
Comunicagao e servigo de
discagem gratuita

Planejar e implantar Centro de Comunicagdo em
local estratégico, com facil acesso e grande afluxo
de populacéo.

Criar um canal de comunicagdo entre o
empreendedor e a populagao local, regional e
usuarios da rodovia.

Elaboragdo de
instrumentos de
comunicacao

Elaborar pecas publicitarias, folders, folhetos,
cartazes e videos, visando atingir adequadamente
os diferentes publicos-alvo.

Oficinas de Integracéo

Padronizar o conhecimento sobre o Projeto de
Engenharia e Programas Ambientais e uniformizar
os procedimentos para as a¢des de comunicacdo
social e interacdo com a comunidade.

Videos, palestras e
debates.

Organizar campanha de
divulgacdo do
empreendimento

Divulgar o empreendimento, sua importancia
regional e local, e beneficios associados.

Midia de alcance
regional, sites na
Internet.

Reunides de apresentacdo
do projeto para o poder
publico

Fornecer informac@es sobre o Projeto, impactos e
Programas.

Discutir a necessidade de parcerias para a
realizacdo de acdes conjuntas.

Estabelecer as formas de contato com o
empreendedor.

Cartas-convite,
videos, palestras
sobre o Projeto e
Programas
Ambientais, folhetos
explicativos e
cartazes.

Reunides de apresentacao
do projeto para
trabalhadores

Divulgar informag6es sobre o empreendimento,
impactos e Programas.

Divulgar o Codigo de Conduta dos Trabalhadores.

Divulgar as formas de comunicacédo para o
encaminhamento de preocupacgdes, queixas e
sugestdes.

Responder a demandas e questionamentos.

Cartas-convite,
videos, palestras
sobre o Projeto e
Programas
Ambientais, folhetos
explicativos e
cartazes.

Estabelecer contato com a
populacéo residente no
entorno

Divulgar informacg6es sobre o empreendimento,
impactos e Programas.

Divulgar o Cadigo de Conduta dos Trabalhadores.

Divulgar as formas de comunicagdo para o
encaminhamento de preocupacgdes, queixas e
sugestdes.

Responder a demandas e questionamentos.

Folhetos explicativos
e cartazes.
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ACOES/ATIVIDADES

OBJETIVOS

VEiCULO DE
COMUNICACAO

Reunides com Secretarias
Estaduais e Municipais de
Educacéo e de Meio
Ambiente

Discutir proposta de curso de capacitagao de
professores como multiplicadores de educagéo
ambiental.

Campanha de divulgagédo
do inicio das obras

Divulgar o inicio das obras e medidas de
seguranca a serem adotadas.

Midia de alcance
regional, spots em
radios locais,
folhetos e cartazes.

B Fase de Obras

O Quadro 11.2 relaciona as acgdes/atividades do PCSEA a serem desenvolvidas na fase

de obras.

Quadro 11.2 - Agoes/atividades na fase de obras.

ACOES/ATIVIDADES

OBJETIVOS

VEICULO DE
COMUNICACAO

Informativos para o grande
publico

Divulgar o avango das obras e dos Programas
Ambientais.

Sites da Internet,
midia de alcance
regional

Press-release mensais

Divulgar o avanco das obras e dos Programas
Ambientais, alteraces no trafego e rotas
alternativas; normas de seguranca a serem
adotadas.

Distribuicéo a partir
do Banco de Dados

Informativo Mensal

Divulgar o avanco das obras e dos Programas
Ambientais, alteraces no trafego e rotas
alternativas; normas de seguranga a serem
adotadas.

Divulgar parcerias realizadas e/ou experiéncias
exitosas nas areas de saude, educagdo ambiental,
normas de seguranca, etc.

Divulgar assuntos de interesse das Prefeituras.

Distribuicéo a partir
do Banco de Dados

Programas de radio

Divulgar informag@es sobre as obras e assuntos
de interesse regional e local.

Informar sobre alteracdes de trafego e roteiros
alternativos; medidas de seguranca.

Informar sobre a comunicagdo com o
empreendedor (Centro de comunicacéo, servigo
de discagem gratuita, localiza¢&o das caixas de
comunicacao).

Entrevistas, spots de
radio.

Centro de comunicagdo

Informar e distribuir material informativo sobre as
obras, seu avango, alteragdes de trafego, roteiros
alternativos e andamento dos Programas
Ambientais.

Receber e encaminhar sugestdes, preocupacgdes e
gueixas.
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ACOES/ATIVIDADES

OBJETIVOS

VEiCULO DE
COMUNICAGAO

Servigo de discagem
gratuita

Informar e distribuir material informativo sobre as
obras, seu avanco, alteracGes de trafego, roteiros
alternativos e andamento dos Programas
Ambientais.

Receber sugestdes, preocupacdes e queixas para
encaminhamento aos setores competentes.
Responder aos pedidos de informacdes e
guestionamentos.

Palestras com
trabalhadores das obras
relacionados as obras e

Divulgar conteudos especificos visando préticas
ambientais e comportamentais adequadas na
fase de construgéo.

Cédigo de Conduta
do Trabalhador,
videos, cartazes e

esclarecimento

aos Programas Ambientais material dos
Programas
Ambientais.

Campanhas preventivas de | Minimizar os problemas de trafego e ocorréncia Veiculos de

de acidentes em momentos especiais (férias,
feriados prolongados, datas especiais, etc.).

comunicagéo em
geral e panfletos em
locais de maior
afluxo da populagéo.

Curso de capacitagdo para
multiplicadores em
educacéo ambiental

Desenvolver trabalho educativo para professores
e técnicos vinculado ao Programa Integrado de
Educacé@o Ambiental do MT.

Apostilas, fotos,
painéis, folhetos.

Visitas as obras e canteiros

A partir de solicitacBes, agendar e realizar visitas
as obras e canteiros.

Reunides a partir das
solicitacBes

Discutir pautas definidas pelos solicitantes.

De acordo com a
pauta, sera
distribuido material
de interesse.

Além das acBes acima, relacionadas diretamente ao empreendimento, serdo também
promovidas palestras sobre temas especificos, que sdo de particular interesse da
populacéo, a saber:

Assisténcia Técnica as Propriedades

Serdo disponibilizadas informacdes e difundidos conhecimentos que possibilitem o
aprimoramento das praticas produtivas da regido, considerando o novo cenario que ira
se constituir apés a implantacdo do empreendimento. A situacdo atual de baixo
investimento e pouca produtividade da atividade agropecuéria podera ser modificada
com a abertura de um horizonte de novas oportunidades com a conclusdo do
empreendimento. As informacdes difundidas abordardo: manejo produtivo eficiente;
formas de acesso e aprimoramento do trabalho nas propriedades; oportunidades de
mercado para a colocacdo de novos produtos.

E prevista a realizacdo de convénios com os 6rgéos de assisténcia técnica e extensio
rural, os quais serdo orientados pelos estudos ambientais acerca do cenario futuro da
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regido e serdo discutidas alternativas e necessidades dos produtores rurais em termos
de assisténcia técnica e extensédo rural.

As atividades de assisténcia técnica e extensdo rural serdo direcionadas,
prioritariamente, para as areas ja ocupadas, buscando desenvolver as capacitacdes
competitivas dos atuais produtores da regido para a participagdo na nova realidade de
mercado que ira se configurar.

Desenvolvimento de Alternativas de Produgao

Esta atividade tem por objetivo disseminar na regido o conhecimento sobre novas
oportunidades de producdo e exploracdo de atividades sustentaveis, tais como
atividades de extrativismo vegetal, agricultura e pecuaria, ambientalmente
sustentaveis.

Sao previstas acbes de capacitagdo, atraveés de oficinas com responsaveis locais pelas
secretarias municipais de producdo e agricultura, bem como responsaveis por 0rgaos
técnicos, sindicatos, associacdes e cooperativas de produtores, visando explorar as
alternativas de desenvolvimento sustentavel de atividades produtivas e de servi¢os na
regiao.

Prevencao de Doencas Endémicas

A disseminacdo de doencas endémicas esta diretamente associada a criacdo de novas
configuragBes ecoldgicas, fruto de processos de intervencdo humana intensa sobre o
meio ambiente. A area do empreendimento é considerada endémica para a febre
amarela, tendo casos com indice baixo, mas presente de maléaria e dengue.

Neste contexto, considerando o provavel crescimento demografico acelerado por novas
ondas migratorias, associado a novos quadros ecoldgicos e a sistemas de saude e de
informagdo a populacdo desarticulados e defasados para atendimento de suas
necessidades, torna-se importante desenvolver acbes que objetivem informar os
agentes locais, ndo apenas os de saude, sobre os procedimentos de controle e as
referéncias para atendimento de situaces de proliferacdo de doengas endémicas, bem
como suprir 0s sistemas de salde locais com recursos minimos para o enfrentamento
de situac¢Oes de emergéncia deste tipo.

Diante desse cenario, a equipe da Supervisdo Ambiental devera entrar em contato com
a SVS - Secretaria de Vigilancia em Saude, vinculada a Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitéria, através do Sistema de Informacgdo de Vigilancia Epidemioldgica, contato esse
essencial para prevencdo das doencas endémicas.

Sao previstos convénios com a Fundacao Nacional de Saude e com 0s 6rgaos locais de
salude e de educacdo no sentido de capacitar o sistema local de atendimento e de
informagdo a populacdo para o desenvolvimento de procedimentos preventivos e de
controle; o planejamento de acdes de emergéncia; a mobilizagdo de recursos
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apropriados e em volume suficientes; a manutencdo de um sistema ativo e agil de
monitoramento e comunicacado de eventos diagnosticados e suspeitos.

Prevencao e Controle de Incéndios Florestais e Queimadas

Esta atividade visa divulgar as acBes que devem ser realizadas para proteger ou
atenuar, do ponto de vista ambiental, os efeitos nocivos gerados pelas queimadas.
Estas agOes sdo apresentadas de forma detalhada no Programa de Regulamentagéo e
Controle da Faixa de Dominio. O fendmeno vincula-se, principalmente, a cultura
brasileira do uso do fogo como préatica agricola e manejo de pastagens, ocasionando
focos de incéndio nos periodos mais secos do ano, que coincidem com o momento de
preparo do solo para plantios e formacéao de pastos.

Por outro lado, os incéndios podem ser deflagrados também pelas préaticas de limpeza
da vegetacdo da faixa de dominio (Ver item 6.5.9 - Controle de Incéndios e
Queimadas); na falta de cuidados no armazenamento e manuseio de material
combustivel nos canteiros de obras e usinas de asfalto; ao serem ateados
acidentalmente pelos trabalhadores e usuarios da rodovia.

A divulgacéo de técnicas de controle e riscos de incéndios sera de responsabilidade do
empreendedor, e deve ser realizada através de palestras dirigidas a dois publicos: a
comunidade e os trabalhadores, enfocando, respectivamente, o0s temas:
gueimadas, saude, incéndios florestais; e técnicas de controle, riscos de incéndios
associados as obras.

O material de divulgacdo podera ser baseado nas campanhas realizadas pelo IBAMA
através do Centro de Prevencdo Nacional e Combate aos Incéndios Florestais -
PREVFOGO.

Apoio a Regularizagao Fundiaria

O Estado de Mato Grosso € a unidade da federacdo onde existe a maior area
excedente de titulos se comparada com sua area fisica total do Estado. Esta situagao,
quando referenciada ao ambito municipal, expressa-se de forma mais contundente,
pois, conforme demonstram os dados do Cadastro INCRA - 1996, eram 47 o0s
municipios que apresentavam um somatorio das areas dos imdveis rurais superior a
sua superficie fisica.

Certamente, a insegurang¢a dominial provocada pela reincidente titulacdo de uma
mesma &rea ou pela auséncia do titulo de propriedade da terra ocupada, tem como
consequéncia imediata os graves conflitos sociais pela posse da terra. Além disso, a
indefinicdo na condicdo de propriedade resulta também na acumulacdo, no Poder
Judiciario, de acdes reivindicatérias de manutencdo ou reintegragdo de posse e
interditos possessérios entre particulares, onde proprietarios, lindeiros e “pretensos
proprietarios” disputam imdéveis e areas rurais, gerando, num efeito em cadeia, a
inseguranca em todas as relacdes juridicas que se referem a questdo fundiaria.

Ecoplan Engenharia Ltda.
321



A
ecoplan

ENGENHARIA
SOEN)

PBA BR - 158/ TRECHO NORTE

O empreendedor dara apoio a regularizacdo fundiaria, como forma de promover a
gualidade de vida dos seus moradores, que passam a ter direito aos servicos publicos e
ao exercicio da cidadania.

Apoio as Prefeituras

A implantacdo de uma rodovia em zona urbana estabelece um conflito entre o espago
viario e o espaco urbano, gerando sérios impactos negativos. Estes impactos afetam o
desempenho operacional da rodovia e provocam a perda da qualidade de vida dos
nucleos urbanos.

Quanto ao espaco urbano, observa-se a modificagdo da sua morfologia, uma vez que a
rodovia provoca, geralmente, um redirecionamento do crescimento da cidade, cuja
forma influi na implantacdo dos equipamentos urbanos, nos custos de urbanizagéo, na
evolucdo das areas urbanizadas, em seu sistema de trafego, além de influenciar
fortemente na vida socioecondmica da comunidade.

Com isso, as administraces municipais devem recorrer ao planejamento urbano para
o ordenamento do desenvolvimento das cidades, através dos Planos Diretores e as Leis
de Uso e Ocupacdo do Solo. Os planos diretores municipais constituem-se em
ferramentas efetivas de controle e ordenamento do espaco local, especialmente no que
se refere ao crescimento previsivel da malha urbana e também em relacdo a ocupacéo
comercial ao longo do eixo da rodovia.

No entanto, as administracGes municipais dispdem de precarias condi¢Ges técnicas,
financeiras e operacionais para implementar planos diretores, principalmente se for
considerado que um conjunto de novos desafios, hoje ausentes do cenério local,
devera ser contemplado nesses instrumentos de planejamento.

Portanto, o empreendedor ira fomentar a elaboracdo dos Planos Diretores dos
municipios de Vila Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte, Cana Brava do Norte e Sao
Félix do Araguaia, como medida compensatoria do empreendimento, mediante a
disponibilizacédo de recursos técnicos e financeiros.

Apoio a Averbacao de Reserva Legal e Preservacao de APP

Uma das atividades do PCSEA sera a divulgagdo dos conceitos de reserva legal e APP,
de modo a fomentar a preservacdo ambiental entre os proprietarios que residem na
area de influéncia da BR-158, bem como divulgar todas as informagdes referentes ao
processo de averbacdo das areas de reserva legal.

Esta atividade se justifica em cumprimento ao artigo 16 do Codigo Florestal (Lei 4.771,
de 15 de setembro de 1965). A &area onde estad inserida a rodovia apresenta um
elevado grau de antropizacdo, sendo uma prioridade a preservacdo das &reas
remanescentes de floresta na regido. No ambito da execucdo dos programas
ambientais, o objetivo principal desta atividade ser4 a promoc¢do do conhecimento
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sobre as obrigacGes e diretrizes relacionadas a averbacdo de Reserva Legal e

preservacdo de APP.

Para tanto, serdo realizadas palestras direcionadas aos proprietarios de terras da
regido, com a divulgacdo das seguintes informacoes:

B Conceito de reserva legal;

B Conceito de areas de preservacédo permanente;

E Previsdo legal (Lei Federal n°. 4.771, de 15.09.65; Instrucdo Normativa N° 01
de 06 de julho de 2007).

Os Quadros 11.4 e 11.5 a seguir resumem as a¢fes/atividades relacionadas com temas
especificos nas fases de pré-implantacéo e de obras.

Quadro 11.3 - Acoes/atividades previstas para temas especificos - fase de pré-implantacdo.

ACOES/ATIVIDADES

OBJETIVOS

VEICULO DE
COMUNICACAO

Reunides com agentes
de salde e educacgao
locais, FUNASA.

Estabelecer convénios para atendimento de
situagdes de proliferacdo de doengas endémicas.
Capacitar o sistema de educacéo local para
divulgar procedimentos preventivos e de controle.

Reunides com
Prefeituras Municipais

Fomentar a elaboracdo dos Planos Diretores de
Vila Rica, Confresa, Santa Terezinha, Porto Alegre
do Norte, Canabrava do Norte, Sdo Félix do
Araguaia, Alto Boa Vista e Serra Nova Dourada.

Quadro 11.4 - Acoes/atividades previstas para temas especificos - fase de obras.

ACOES/ATIVIDADES

OBJETIVOS

VEICULO DE
COMUNICACAO

Reunides com
produtores rurais,
agéncias de fomento e
extensé&o rural,
secretarias municipais
de producéo e
agricultura, sindicatos,
associacoes e
cooperativas de
agricultores.

Divulgar conhecimentos que possibilitem aprimorar
as praticas produtivas da regido.

Folhetos explicativos e
cartazes para
distribuicéo.

Oficinas com
produtores rurais,
agéncias de fomento e
extensao rural,
secretarias municipais
de producéo e
agricultura, sindicatos,
associagOes e
cooperativas de
agricultores.

Divulgar conhecimentos sobre novas
oportunidades de producédo e exploracdo de
atividades sustentaveis.

Folhetos explicativos e
cartazes para
distribuicéo.

Palestras com a
comunidade

Divulgar junto a populacéo os riscos de incéndio
associados a queimadas e descuidos dos usuarios
da rodovia.

Folhetos explicativos e
cartazes para
distribuicdo (baseados
no material utilizado
pelas campanhas do
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5 VEICULO DE
ACOES/ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO
PREVFOGO).
Palestras com os Divulgar riscos de incéndio associados a praticas Folhetos explicativos e
trabalhadores de limpeza da vegetacdo da faixa de dominio; ao cartazes.
manuseio de material combustivel nos canteiros de
obras e usinas de asfalto; ao descuido de
trabalhadores.
Oficinas com ocupantes | Orientar ocupantes em situacéo irregular sobre Folhetos explicativos e
em situacédo irregular, processo de regularizacdo fundiéria. cartazes.
INCRA, Prefeituras
Municipais.
Palestras com a Orientar os proprietarios sobre processo de Folhetos explicativos e
comunidade, IBAMA, averbacado das areas de reserva legal. cartazes.
Prefeituras Municipais.

11.6 INTERAGAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O PCSEA apresenta interacdo com todos os demais programas ambientais.

11.7 ARTICULAGAO INSTITUCIONAL

Para a implantacéo e desenvolvimento do PCSEA, deverdo ser contatadas as seguintes
principais instituicfes:

Empresas Contratadas para as Obras e Servicos do Projeto - para o
fornecimento de informacgdes durante todas as fases do empreendimento, assim
como a realizacdo das oficinas de integracao.

Poder Publico Municipal, especialmente as Prefeituras da Area de Influéncia - O
contato com o poder publico sera desenvolvido visando informar sobre o
empreendimento e dar suporte as atividades do Projeto e dos Programas
Ambientais.

Associacbes e Organizacbes da Sociedade Civil - Os contatos serédo
desenvolvidos durante todo o processo de desenvolvimento do Programa
visando, através das instituicbes representativas, de forma a incorporar as
reivindicacOes, preocupacdes e sugestdes da populacdo ao Projeto.

Instituicbes envolvidas com os Programas Ambientais - O desenvolvimento das
acOes de comunicacdo social relacionadas aos Programas Ambientais implicara
contato com as instituicdes responsaveis por sua implantacdo e
desenvolvimento. Incluem-se neste caso a FUNASA, EMATER, INCRA, etc.,
contatos que serdo estabelecidos através das equipes responsaveis pelos
Programas Ambientais.

Secretarias Estaduais e Municipais de Educacdo e Meio Ambiente - Os contatos
deverdo visar estabelecer parcerias/convénios e a participagdo na elaboracéo de
propostas para o desenvolvimento de atividades de educacdo ambiental nas
escolas publicas de 1° e 2° graus.

324
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B Agéncias de Fomento e Extensdo Rural - As instituicGes serdo contatadas
visando subsidiar a elaboracdo das propostas e contribuir para o
desenvolvimento das acfes e do material pedagdgico para as atividades junto a
populacdo residente no entorno e entidades representativas. Acompanhamento
e Avaliagéo.

O monitoramento e avaliacdo das atividades do Programa serdo de responsabilidade
da equipe do Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental e serédo
realizados durante todo o periodo de obras.

A avaliacdo da eficacia das acBes educativas sera realizada a partir da definicdo das
metas a serem atingidas em relacdo aos diferentes publicos-alvo e da identificacdo de
indicadores apropriados - quantitativos e qualitativos.

Na fase de Pré-Implantacdo, quando se desenvolverdo 0s contatos iniciais com o0s
publicos-alvo do Programa (Associacdes e entidades da sociedade civil, comunidades
indigenas, midia em geral) e se implantardo os principais instrumentos de comunicagao
(Bancos de Dados, Centros de Comunicagdo, Servico de Discagem Gratuita), serdo
utilizados indicadores principalmente quantitativos, possibilitando avaliar, no processo,
o atendimento as metas planejadas e, se necessario, a correcdo de estratégias e
rumos. Os indicadores quantitativos também se relacionam ao namero de
trabalhadores da obra treinados em relagdo aos contratados, de multiplicadores
capacitados, de familias reassentadas pelo Programa em relagdo as participantes das
oficinas, etc.

Os indicadores qualitativos devem apontar a existéncia ou ndo de conflitos entre
trabalhadores e comunidades locais, a conformidade com as normas e cuidados
ambientais na construcdo; o nivel de satisfacdo das familias reassentadas com as
novas tecnologias propostas, etc.

Durante a fase de construcdo, ha varios mecanismos implantados para a criacdo de um
canal de comunicacéo entre a populacdo e o empreendedor: Centros de Comunicacao,
Servi¢o de Discagem Gratuita, as caixas de comunicac¢do, assim como outros contatos
diretos ou indiretos, principalmente reunides. Estes permitirdo aferir, principalmente do
ponto de vista qualitativo, o nivel de informacédo e de demandas da populacdo, assim
como de sua participacdo efetiva no projeto, possibilitando avaliar e orientar as a¢ées
para areas ou setores sociais onde forem mais necessérias. A freqiiéncia e o teor das
matérias publicadas ou veiculadas pela midia (positivo, negativo, neutra) constituem-se
em outro indicador importante para a avaliacdo da eficicia das acGes de comunicagao.

Como instrumentos de acompanhamento e avaliagdo deverdo ser emitidos relatorios
mensais para a Supervisora Ambiental, nos quais serdo registrados 0s principais
problemas detectados e apontadas, caso necessario, as mudancas de estratégia e as
correcBes de rumos a serem adotadas.

Ao final do Programa, sera elaborado um Relatorio Final de Avaliacdo.
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11.8 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

B Recursos Humanos: 1 coordenador da &rea social ou educacional, com
experiéncia minima de 2 anos em programas semelhantes; 1 educador (este
com experiéncia minima de 2 anos em programas de educacdo ambiental); 1
comunicador social; 1 técnico da area social (sociélogo ou assistente social); 1
técnico em informética, 1 secretéria e 2 motoristas.

E Recursos Materiais: escritério, uma central de telefonia com 2 atendentes, um
veiculo utilitario; 6 computadores, 2 impressoras.

11.9 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental estara
atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobiliza¢cdo das construtoras).
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12 PROGRAMA DE PESQUISA, PROSPECCAO E RESGATE DE
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, HISTORICO E CULTURAL -
PARQUEO

12.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

O Diagnéstico Arqueoldgico da BR-158, baseado em levantamentos de campo
realizados entre 2005/2006, revelou a presengca de um patrimonio positivo
compreendendo dois sitios arqueoldgicos de arte ceramica - um no municipio de
Confresa e outro em Sdo Félix do Araguaia - € um de arte histérica também em S&o
Félix do Araguaia.

JA no que se refere aos elementos histérico/culturais, a comunidade dos municipios
envolvidos esta imbuida neste patriménio em sua forma cotidiana de viver e construir o
universo que a rodeia, heranca acumulada pelos milénios de ocupacao indigena que se
processou na area, enriquecida pela diversidade cultural advinda do contato com o
colonizador europeu e da cultura africana. Esse patriménio se reflete em itens como
crengas, festas, dancas, brincadeiras, artesanato, culinaria, medicina popular, entre
tantos outros, refletindo a memdria e a identidade cultural de seu povo.

Dentro deste contexto, as obras de pavimentacdo da BR-158 poderdo provocar os
seguintes impactos:

B Perda de patriménio arqueolégico/ historico;
E Comprometimento de estudos regionais de ocupa¢do humana;
F Alteracdo de manifestacBes culturais tradicionais (cultura imaterial).

De acordo com o que estabelece a Portaria IPHAN/MIinC n® 230, de 17/12/02, a agéo
mitigadora cabivel para empreendimentos desta natureza é o desenvolvimento de um
Programa de Pesquisa, Prospeccdo e Resgate do Patrim6nio Arqueoldgico, Historico e
Cultural, dando conta do patriménio envolvido.

A realizacdo deste Programa se baseia, portanto, na justificativa cientifica acima
indicada (uma vez que a area contém um patrimdnio que necessita ser estudado), e
nas justificativas legais expostas adiante (leis, resolucdes e portarias).

12,2 OBIJETIVOS

O objetivo principal deste Programa é desenvolver as a¢Oes de pesquisa e manejo do
patriménio arqueoldgico, histérico e cultural presente na area do empreendimento, de
modo a atender a legislagdo em vigor. O Programa prevé também o desenvolvimento
de diferentes a¢cBes em educacdo patrimonial voltadas a divulgagdo, valorizacdo e
preservacdo do patriménio envolvido.

Os objetivos gerais deste Programa podem ser sintetizados em trés grandes itens:
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F Realizar o levantamento e resgate do patriménio arqueoldgico, histérico e
cultural existente na area de asfaltamento da BR-158, em seus aspectos
materiais e imateriais;

F Atender a legislacdo brasileira no que se refere a protecdo e intervencéo junto
a este patrimonio;

B Produzir conhecimento cientifico sobre Arqueologia e Histéria da area,
contribuindo para a ampliagdo do conhecimento da cultura nacional.

De uma perspectiva cientifica, este Programa tem como premissas:

E A identificacdo e caracterizacdo das diversas culturas que ocuparam a regiao
buscando, em especial, suas dimensdes espaciais e cronolbgicas, assim como
sua insercdo em contextos arqueoldgicos e histéricos de carater macro-regional.
Para tal finalidade, a abordagem envolve a identificacdo e insercdo geogréafica,
ambiental e temporal dos sitios arqueoldgicos da regido, assim como o resgate
e estudo dos remanescentes de cultura material a eles associados, testemunhos
de sociedades humanas que habitaram a regido, em tempos passados.

E Aliar abordagens de macro e micro-historia, partindo de um recorte macro-
historico (o estudo da ocupacdo humana da area em questdo, observada no
interior de um processo mais amplo de colonizacdo e transformacdo que se
processou a nivel regional). Essa abordagem deve ser feita sem haver
afastamento do campo da micro-historia, em especial, do estudo das rela¢des
étnicas, da religiosidade, dos aspectos culturais associados aos conflitos, das
sociabilidades e praticas domésticas.

F A andlise e consideragdo do conjunto de ocupagdes humanas que se
desenvolveram na area, desde as primeiras incursées do colonizador europeu
(século XVII) até os dias atuais (século XXI). Desta forma, os estudos ndo
estardo privilegiando apenas uma fatia cronol6gica do patriménio local, mas
abrangendo, de fato, todas as manifestacdes histéricas que ali se
desenvolveram, dentro de uma perspectiva de longa duracao.

Além de dar conta do patrimbnio existente na &rea, o Programa atende acgbes
educativas e de divulgacdo (Arqueologia Publica), fazendo com que os resultados dos
estudos ndo figuem restritos as instituicdes envolvidas e ao meio cientifico, mas
possam ser divulgadas a comunidade em geral e incorporadas em seu legado histérico.

12.3 LEGISLAGCAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Os instrumentos legais voltados ao patriménio arqueoldgico, histérico e cultural
brasileiro sdo os seguintes:

B Decreto-Lei n°. 25, de 30/11/1937, que organiza a protecdo do patriménio
histérico e artistico nacional.

Ecoplan Engenharia Ltda.
328



PBA BR - 158/ TRECHO NORTE A

124

ecoplan
ENGENHARIA
150 i

Lei n°. 3.924, de 26/07/1961, que proibe a destruicdo ou mutilacdo, para
qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueoldgicas, 0 que €
considerado crime contra o patriménio nacional.

Constituicdo Federal de 1988 (artigo 225, paragrafo 1V), que considera os sitios
arqueologicos como patriménio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e
protecdo, de acordo com o que estabelece o artigo 216.

Resolucdo CONAMA 01/86, especificamente artigo 6, inciso I, alinea C, onde
sdo destacados os sitios e monumentos arqueoldgicos como elementos a serem
considerados nas diferentes fases de planejamento e implantacdo do
Empreendimento (LP, LI, LO).

Resolugdo CONAMA 07/97, que vem detalhar as atividades e produtos
esperados para cada uma das fases acima citadas.

Portaria SPHAN/MIinC 07, de 01.12.1988, que normatiza e regulamenta as
acOes de intervengdo junto ao patrimbnio arqueoldgico nacional, bem como
define o acompanhamento e aprovacgéo dos trabalhos.

Portaria IPHAN n°. 230, de 17.12.2002, que define o escopo das a¢bes a serem
desenvolvidas nas diferentes fases de licenciamento ambiental.

Lei Estadual n°. 7.782, de 02.12.02, que declara integrantes do patrimonio
cientifico-cultural do Estado os sitios paleontolégicos e arqueoldgicos localizados
em Municipios do Estado do Mato Grosso e d& outras providéncias.

PUBLICO-ALVO

O presente Programa atende os seguintes publicos-alvo:

12.5

A comunidade dos municipios envolvidos, considerando que o objetivo maior do
presente Programa é recuperar os diferentes cenarios de ocupa¢do humana que
se desenvolveram na &rea ao longo do tempo, permitindo a incorporagdo e
apropriacdo de seus resultados na memoria coletiva, visando contribuir para o
fortalecimento de sua identidade;

A comunidade cientifica, uma vez que o desenvolvimento dos trabalhos devera
trazer dados novos para os campos da Arqueologia, Historia e Etno-Historia;

Aos 0Orgaos licenciadores envolvidos, de forma a desenvolver as acdes previstas
e atender a legislacéo vigente.

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A diretriz basica da pesquisa € considerar a Arqueologia como uma Ciéncia Social,
voltada para o estudo de sociedades humanas. No caso do presente Programa, esta
sendo abordado o conjunto de ocupacdes de grupos indigenas e ndo indigenas que se
desenvolveram na area da BR-158, desde tempos pré-coloniais até os dias atuais.
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Neste sentido, a pesquisa dar-se-4 através dos seguintes procedimentos e
metodologias:

B Detalhamento das prospeccdes na AID e All;

E Pesquisas de resgate junto ao patrimdnio arqueoldgico/historico identificado;
B Pesquisa, registro e valoragdo histérico/cultural das comunidades envolvidas;
E Acdes em Arqueologia Publica.

A conceituacdo basica destas abordagens é fornecida a seguir.

12.5.1 DETALHAMENTO DAS PROSPECCOES NA AID E All

Quanto a cultura material, abrange todas as evidéncias fisicas de atividade humana: os
artefatos e seus restos de fabrica¢do, estruturas habitacionais, enterramentos,
manifestacdes artisticas, entre outros. Estes vestigios devem ser tratados enquanto
documentos, vetores de informacdo que conduzem inicialmente as atividades
cotidianas mas que, em Uultima analise, s6 podem ser entendidos na totalidade do(s)
sistema(s) socio-cultural (ais) a que se relacionam.

Os padrbes de distribuicdo constituem outro importante elemento de andlise. Através
da identificacdo de regularidades na disposi¢cdo dos vestigios no interior dos sitios
(andlise /ntra-sitio) ou na disposicdo dos sitios entre si (analise /nter-sitio) € possivel
evidenciar caracteristicas de territorialidade e de organizacdo e interacdo socio-
econOmicas. Assim sendo, artefatos, estruturas ou sitios ndo fazem sentido se
examinados isoladamente, s6 podendo ser compreendidos como partes interagentes
de um sistema sociocultural, dentro de uma estrutura articulada e dinamica.

O desenvolvimento destes estudos implica no tratamento de sitios com um grau
minimo de concomiténcia cronolégica, de forma a lidar com unidades interagentes de
um sistema de assentamento. Neste caso, serdo utilizadas informacdes estratigréaficas,
andlises espaciais e caracterizacdo das industrias para uma cronologia relativa. Para
uma cronologia absoluta (principalmente pelo método do C14) serdo encaminhadas
amostras de material organico para laboratérios especializados (EUA, Alemanha,
Franca). Vale dizer que as datacbes servirdo tanto como um dos fundamentos na
distingdo de diferentes assentamentos que se processaram na area, como para 0
estudo do desenvolvimento interno de cada um deles.

Outro ponto importante sera definir as caracteristicas funcionais dos sitios (se de
habitacdo, cemitérios, acampamentos, sitios cerimoniais, etc.), visto exigirem estudos
especificos de territorialidade e articulacdo dentro do sistema.

Em termos metodoldgicos, considerando que a area abrangida pelo presente Programa
é praticamente desconhecida do ponto de vista arqueoldgico, indica-se a necessidade
de realizar levantamentos intensivos sistematicos (tipo varredura) no total da AID do
empreendimento (compreendendo os 213,5 km de extensdo do trajeto, mais o total de
areas de apoio de obras previsto pela engenharia). Os levantamentos compreendem a
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realizacdo de caminhamentos ao longo do trajeto e/ou areas a serem investigadas, e
abertura de sequiéncias de poc¢os-teste com intervalos maximos de 100 metros entre si,

de forma a garantir a identificacdo de sitios de superficie ou profundidade.

Além dos trabalhos na AID, a pesquisa se estendera para sua Area de Influéncia
Indireta (All), onde deverdo ser realizados levantamentos extensivos, privilegiando a
investigacdo de pontos diversos da paisagem dos existentes na AID, objetivando obter
dados cientificos necessarios para analisar o contexto cultural, do qual os sitios
presentes na AID se relacionam, bem como detalhar aspectos referentes a ocupagao
humana regional. Neste caso, devera ser dada atengdo especial para o cadastramento
e estudo da arte rupestre regional, visando apontar mecanismos de preservacao
desses importantes sitios do estado do Mato Grosso.

A partir do conjunto destas analises sera possivel produzir um conhecimento cientifico
sobre a area, de acordo com os objetivos definidos pelo presente Programa.

12.5.2 PESQUISAS DE RESGATE JUNTO AO PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO/HISTORICO IDENTIFICADO

Abrangéncia na AID: total de sitios arqueoldgicos/histéricos cadastrados durante a fase
de diagnostico; sitios que virdo a ser identificados durante o detalhamento das
prospeccoes.

Abrangéncia na All: selecdo de sitios a receberem detalhamento de pesquisas, de
acordo com seu potencial cientifico e estado de conservagdo. Atuagdo especial na
pesquisa de sitios rupestres, com registros sistematicos dos motivos e escavacdes
amostrais de sitios selecionados.

Procedimentos dos trabalhos de campo: a definicdo do tipo de pesquisa a ser realizada
em cada sitio devera variar, de acordo com seu potencial informativo e cientifico,
raridade de ocorréncia e o estado de conservacdo. Esta avaliacdo definira o nivel de
aprofundamento da pesquisa, escalada em 3 niveis:

E Nivel 1: a ser realizado em todos os sitios, envolvendo cadastramento grafico e
fotogréfico, abertura de linhas de sondagens e coleta total quadriculada de
material em superficie;

E Nivel 2: pesquisas de detalhe a serem realizadas nos sitios com estado de
conservacdo mediano, envolvendo a abertura de algumas areas de escavacao,
além do total de procedimentos descritos no nivel 1;

E Nivel 3: escavacBes amplas a serem realizadas nos sitios com bom estado de
conservacado, além do total de procedimentos descritos no nivel 1.

Especial atencdo serd dada na coleta de material adequado para datagao arqueoldgica,
principalmente na forma de carvbes, encontrados em estruturas de combustédo
(fogueiras), visando evoluir as analises cronoldgicas regionais.
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Procedimentos dos trabalhos de laboratério: envolve o tratamento e andlise do
conjunto de dados e materiais (acervo) obtidos através dos trabalhos de campo,
incluindo datacbes arqueoldgicas, referenciadas por estudos bibliograficos e
cartograficos. Os trabalhos compreendem ainda a emissdo de relatérios parciais e
relatorio final, de acordo com o estabelecido pela Portaria IPHAN n° 230.

12.5.3 PESQUISA, REGISTRO E VALORACAO HISTORICO/CULTURAL DAS
COMUNIDADES ENVOLVIDAS

Abrangéncia:
E Pesquisa em fontes documentais (nacional, estadual e municipal);

B Pesquisa e registro de fontes orais e cultura imaterial junto a comunidade (AID
e All)

Procedimentos para pesquisa em fontes documentais:

F Levantamento sistematico de fontes documentais junto a bibliotecas, arquivos
publicos e privados e casas de memdria, considerando os diferentes cenarios
histéricos de desenvolvimento da area (com bases cartograficas indicando cada
cenario);

E Levantamento de colegdes publicas e particulares que contenham acervo
histérico (objetos histéricos, iconografia);

F Levantamento bibliografico e etno-histérico sobre a regido.
Procedimentos para pesquisa e registro de fontes orais e cultura imaterial:

E Levantamento sistematico de histéria oral junto a comunidade local, na forma
de entrevistas. Esse levantamento buscara mapear e identificar elementos para
uma reflexdo mais abrangente da trajetéria de formacdo e transformacao
histérica da comunidade;

E Documentacdo dos eventos e manifestacdes da cultura popular. Identificacédo e
caracterizagdo dos eventos culturais tradicionais, englobando as diversas
manifestacbes de cultura popular que a comunidade local apresenta (festas,
prociss@es, novenas, folias, entre outros). Seus resultados virdo compor um
acervo de referéncia para a preservacdo de uma memoria regional e, em
especial, reforcar os elementos identitarios construidos e resguardados pela
comunidade, procurando elementos que remetam a valorizacdo de suas
origens;

E Localizacdo dos trabalhos: junto as comunidades dos municipios atingidos.

12.5.4 AGOES EM ARQUEOLOGIA PUBLICA

Como continuidade e consequéncia do Programa, deverdo ser desenvolvidas diferentes
atividades de divulgacédo e educacgédo patrimonial, visando:
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Apresentar a comunidade os resultados alcang¢ados pela pesquisa, objetivando
sua incorporacdo a identidade cultural regional, visando promover sua
valorizacdo e preservacao;

Produzir material cientifico relativo a Arqueologia da regido (Ciéncia Aplicada), a
ser divulgado junto a comunidade local e comunidade cientifica nacional/
internacional.

Fornecer subsidios aos érgdos publicos que contribuam no gerenciamento do
patrimdnio cultural dos municipios envolvidos. Para tanto, sera desenvolvido um
amplo leque de acdes, abaixo sintetizadas:

Palestras e atividades culturais junto as comunidades dos municipios
envolvidos, especialmente o publico estudantil.

Palestra voltada aos profissionais envolvidos com a obra, para divulgacdo dos
trabalhos e harmonizacdo de cronograma de acdes.

Cursos de capacitacdo junto aos professores da rede publica, para trabalharem
com o patrimobnio arqueolégico, histérico e cultural da regido.

Estimulo de divulgacdo dos trabalhos junto & midia em geral, fornecendo ao
grande publico nocBes basicas sobre a atividade arqueoldgica, seus métodos e
papel no resgate e preservacdo da meméria nacional.

Publicacdo de Cartilha Didatica a ser distribuida nos municipios afetados,
visando principalmente atingir o publico estudantil.

Publicacdo cientifica a ser distribuida a comunidade local e comunidade
cientifica nacional/ internacional.

Exposicdo itinerante (painéis) a ser fornecida as prefeituras, para divulgacéo
dos trabalhos e seus resultados.

Criacdo e/ou melhoria de museu cultural em municipio que represente a micro
regionalidades histéricas apontadas pelo estudo (como S&o Félix do Araguaia,
por exemplo). Este museu receberia exposicbes permanentes sobre o0s
resultados da pesquisa, sendo também equipado com documentacdo e
bibliografia referente a histéria regional. Podera, a critério de parceria a ser
estabelecida junto a prefeitura, receber a guarda definitiva do acervo material e
documental gerado pelas pesquisas.

INTERAGAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O presente Programa apresenta inter-relacbes especiais com o0 Programa de
Comunicacdo Social e Educacdo Ambiental (PCSEA), uma vez que trabalha
continuamente em parceria e contato com a comunidade.

Também interage com o Programa de Gestdo Ambiental (PGA).
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12.7 ARTICULAGAO INSTITUCIONAL

Este Programa prevé uma articulagdo institucional entre o empreendedor, a
empreiteira responsavel pela obra, a consultora responsavel pela Supervisdo
Ambiental, Prefeituras e o IPHAN.

12.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

Para atendimento dos objetivos acima descritos, as metas a serem alcancadas pelo
Programa podem ser definidas a partir dos seguintes itens, permitindo um
acompanhamento e avaliacdo de acbes e resultados:

a) Legalizacdo da Pesquisa: através da obtencdo de Portaria IPHAN;

b) Liberacdo da area para inicio das obras: através da conclusdo dos
trabalhos de campo na AID;

¢) Conclusdo dos trabalhos de campo: através do término das acdes na
AID;

d) Elaboracdo de quadro regional de ocupag¢Bes humanas: através dos
estudos documentais;

e) Tratamento do acervo material: através das a¢Ges de laboratério;

f) Atendimento & comunidade: realizacdo das acGes em Arqueologia
Publica;

g) Conclusdo do Programa: através da entrega de relatério final e
obtencgéo de parecer IPHAN.

Considerando as etapas de pesquisa anteriormente definidas e descritas, o
acompanhamento dos trabalhos devera ocorrer na forma de relatérios parciais de
andamento, a serem apresentados a cada 6 meses (minimo). Estes relatorios deverédo
trazer as acles realizadas e concluidas, andlise de andamento do cronograma e
previsdo de acdes para o préximo periodo. Os relatérios parciais deverdo ser
encaminhados paralelamente ao IPHAN, visando manter o érgdo instrumentado e
atualizado quanto ao desenvolvimento do Programa.

12.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Os recursos para o0 programa deverdo ser previstos no orgamento da obra, sendo
responsabilidade do empreendedor. Seguem abaixo previsées dos recursos a serem
envolvidos (recursos fisicos, profissionais e financeiros).

Recursos fisicos

A instituicdo de pesquisa onde o Programa estara sendo realizado, contendo espaco
para analises documentais e laboratorio.
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Recursos humanos

A equipe de profissionais devera ser formada ao menos por profissionais do seguinte
perfil:

E 01 Coordenador Geral (Arquedlogo Senior, Prof. Dr., com experiéncia em
Programas de Resgate de grandes empreendimentos, incluindo a¢des na regido
Centro-Oeste);

E 02 Arquedlogos Senior (titulagdo minima de Mestre) voltados ao
desenvolvimento dos trabalhos de campo e gabinete previstos;

E 4 Arquedlogos Junior (graduados) para formacdo das equipes de campo e
laboratorio;

B 02 Historiadores (1 Senior e 1 Junior);

E 02 Cientistas Sociais (1 Senior e 1 Junior) com experiéncia em levantamentos
de campo e trabalhos em parceria com a comunidade;

E 01 especialista em Arqueologia Publica, voltado ao conjunto de acdes de
parceria e extroversdo da pesquisa junto a comunidade;

F Equipe técnica de campo e laboratorio.
12.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Pesquisa, Prospeccdo e Resgate de Patrimdnio
Arqueoldgico, Historico e Cultural estara atrelado aos cronogramas das obras (periodo
de mobiliza¢éo das construtoras).

12.11 RECOMENDAGOES ESPECIFICAS

O programa busca investir no estimulo do reconhecimento e valorizacdo deste
patriménio pela comunidade local, de forma que ndo apenas o conhecimento gerado
pelas pesquisas possa ser incorporado a sua identidade e seu passado, mas também
que resulte em acbes continuadas de preservacdo. Recomenda-se que os trabalhos
realizados na area (tanto de campo como de laboratério) incorporem estagiarios locais,
na figura de estudantes e/ou profissionais nas areas de cultura e educacdo, permitindo
que tenham um contato mais direto com as atividades.

Da mesma forma, recomenda-se que o desenvolvimento dos trabalhos seja realizado
com parcerias junto a 6rgdos governamentais ou ndo governamentais da regido, com
interesse voltado ao patriménio cultural, visando somar esforcos no tratamento do
patrimonio cultural regional.
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13 PROGRAMA DE APOIO A TERRA INDIGENA URUBU BRANCO -
PAINDIO

A pavimentacdo da rodovia BR-158/Trecho Norte ira se desenvolver entre o km 0, na
divisa entre os estados de Mato Grosso e do Para, e o km 213,5, na localidade
conhecida com Luisinho. Na area de influéncia indireta do empreendimento encontra-
se a Terra Indigena (TI) Urubu Branco, da etnia Tapirapé, ocupando parte dos
municipios de Confresa, Porto Alegre do Norte e Santa Terezinha. Em virtude da
existéncia dessa TI, o referido licenciamento ambiental esta se desenvolvendo com a
participacdo da Fundacgdo Nacional do indio (FUNAI), que solicitou a elaboracdo de
estudos socioambientais na Tl Urubu Branco, objetivando dar subsidios técnicos
relacionados a questédo indigena ao EIA/Rima.

O diagnostico dos estudos socioambientais do componente indigena realizado resultou
em um panorama da comunidade indigena da Tl Urubu Branco, além de solicitacfes e
requerimentos destas comunidades indigenas, enfatizando aquelas relacionadas com a
protecao territorial e ameaca de intrusdo de ndo-indios em suas terras. Além disso, tais
estudos permitiram embasar medidas a serem aplicadas neste programa.

Mesmo ndo sendo afetada diretamente, a Tl esta situada na Area de Influéncia
Indireta do empreendimento. Muitos impactos identificados no EIA ja& vém ocorrendo
desde a abertura da rodovia na década 1970, muito antes da criacdo da TI, e serdo
potencializados pelo empreendimento, enquanto novos impactos surgirao.

Um fato comum que afeta diretamente as comunidades indigenas que constituem o
publico-alvo deste Programa é o registro, desde meados do século XIX, de movimentos
migratdrios crescentes em direcdo a regido por eles habitada. Com isso, ha um
crescimento preocupante das pressdes e impactos sobre os recursos naturais da TI,
principalmente sobre o modo de vida tradicional do grupo Tapirapé, bem como sobre a
prépria integridade de seus territérios e dos individuos que comp8em estas
comunidades pelo constante processo de intrus@o e posse ilegal de suas terras.

A pavimentacdo da rodovia podera consolidar e ampliar este processo, promovendo
um forte crescimento do mercado local de terras e, com isso, a pressdao pela
incorporagdo de novas areas a este mercado. No entanto, deve-se considerar também
o fato de que a ocupacdo ilegal de TlIs que sdo patrimbnios da Unido ocorre
principalmente pela falta de infraestrutura e de presenca institucional dos 6Orgaos
publicos de controle. Sob essa perspectiva, a pavimentacdo podera trazer também
possibilidades concretas de controle fundiario para a regiao.

Tendo em vista estas questbes, este Programa tem como escopo basico a articulacdo
das demandas e necessidades particulares da comunidade indigena da TI Urubu
Branco. O PAINDIO tem como objetivo basico minimizar impactos decorrentes da
implantacdo e pavimentacdo da rodovia sobre a comunidade indigena da etnia
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Tapirapé, através de acdes de educacdo ambiental, de promocdo da salude e de apoio
a procedimentos que atendam as necessidades e solicitagdes dessas comunidades.

As acBes previstas no PAINDIO, que foi subdividido em trés subprogramas como forma
de facilitar sua execucdo, consideraram o histdrico de debates ja realizados com a
participacdo das comunidades indigenas. Esses debates objetivaram informar sobre o
empreendimento e os estudos do componente indigena e buscar esclarecimentos
sobre os anseios e necessidades da comunidade, conforme histérico a seguir:

[ Reunido de apresentacdo do Estudo do Componente Indigena, informagdes
sobre as obras da rodovia e do processo de licenciamento, realizada na TI
Urubu Branco (outubro de 2008);

[ Reunido entre os representantes da comunidade indigena da Tl Urubu Branco
e a FUNAI para dar andamento a solucdo de conflitos fundiarios, em Brasilia-DF
(novembro de 2008).

Além destas reunides iniciais, o PAINDIO possui carater de participacdo permanente da
comunidade indigena tanto no planejamento de suas a¢fes, bem como na execucao
das mesmas.

Destaca-se, contudo, que a Tl Marawaitsede, etnia Xavante, ndo foi abordada neste
PAINDIO, porque o segmento da rodovia que passava inicialmente por dentro dessa Tl
foi desconsiderado. Em funcéo disso, serdo realizados novos estudos para o contorno a
Tl Marawaitsede para licenciamento ambiental especifico desse segmento, quando
sera também elaborado o programa especifico para mitigacdo dos impactos
relacionados a essa comunidade.

13.1 SUBPROGRAMA DE EDUCAGAO AMBIENTAL PARA INDIGENAS

13.1.1 INTRODUGCAO E JUSTIFICATIVAS

A pavimentacdo da BR-158 estd gerando uma série de inquietacdes e expectativas na
comunidade indigena presente na area de influéncia do empreendimento. Diversos sdo
0s impactos decorrentes das obras identificados no EIA/Rima e nos estudos
antropolégicos do componente indigena e que tém relacdo com essas preocupacoes:
deslocamentos compulsérios da populacdo, alteracdo de rotas de veiculos usuarios da
rodovia, aumento do nivel de ruidos e emissdes aéreas, presenca de trabalhadores de
outras comunidades, entre outros. Ressalta-se ainda que, dentre as preocupacdes
levantadas pelo estudo antropoldgico, sobressai-se a preocupagdo com 0 meio
ambiente da Tl Urubu Branco e seu entorno, frente ao aumento do fluxo de pessoas e
desenvolvimento regional.

Evitar que estes impactos direta ou indiretamente afetem os recursos naturais da
regido configura um desafio para o desenvolvimento sustentavel regional. Portanto, a
execucdo de acdes de educacdo ambiental voltadas para a comunidade indigena
constitui uma forma de captar anseios sobre o0s recursos naturais da Tl e entorno, bem
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como de esclarecer e difundir conhecimentos sobre a conservacdo desses recursos

frente ao desenvolvimento e impactos derivados da implantacdo da rodovia. As acdes
comunicativas e educativas propostas neste subprograma permitirdo 0
equacionamento dos possiveis conflitos gerados pela obra, uma vez que propiciam
processos de mudancas culturais e sociais direcionadas ao fortalecimento da
consciéncia ambiental dos individuos e comunidade.

13.1.2 OBJETIVOS

Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e de vida na regido, através de
acdes comunicativas e educativas voltadas para a comunidade indigena da Tl Urubu
Branco. Como objetivos especificos, tém-se:

E Introduzir e/ou reforcar a educagdo ambiental na educacdo basica das escolas
indigenas;

F Introduzir e/ou reforcar a dimensdo ambiental para os membros das
comunidades indigenas;

B Contribuir para a prevencdo e a minimizacdo de impactos ambientais e sociais
decorrentes do empreendimento;

B Capacitar professores indigenas como agentes multiplicadores de educacao
ambiental;

E Estabelecer um processo de comunicacdo educativa voltada as agbes do
empreendimento e meio ambiente.

13.1.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Os instrumentos legais voltados as comunidades indigenas e pertinentes a educacéo
ambiental compreendem:

B Constituicdo Federal de 1988, artigo 231, que reconhece aos indios sua
organizacdo social, costumes, linguas, crencas e tradicdes, e o0s direitos
originarios sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, competindo a Uniédo
demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens;

I Lei n® 6.001, de 19/12/1973, que dispbe sobre o Estatuto do Indio.

B Organizagdo Internacional do Trabalho, OIT, Convengdo 169, sobre Povos
Indigenas e Tribais, promulgada pelo Decreto n® 5.051, de 19 de abril de 2004,
dispbe que deverdo ser adotadas as medidas especiais que sejam necessarias
para salvaguardar as pessoas, as instituicbes, os bens, as culturas e o meio
ambiente dos povos indigenas;

[ Decreto n® 1.141, de 05 de maio de 1994 que dispde sobre protecdo
ambiental, salde e apoio as atividades produtivas para as comunidades
indigenas; e suas alteracdes pelo Decreto 3.799, de 19 de abril 2001.
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[ Lei n© 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispbe sobre a educac¢do ambiental,
institui a Politica Nacional de Educacdo Ambiental e da outras providéncias; e
sua regulamentacéo pelo Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002.

F Lei Estadual n° 7.888, de 09 de janeiro de 2003, que institui a Politica Estadual
de Educagdo Ambiental e prevé a insercdo da educagdo ambiental na educacéo
formal e ndo formal, a capacitacdo de recursos humanos, o desenvolvimento de
estudos e pesquisas e a producédo de material educativo.

] Lei n© 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases para
educacdo nacional, estabelecendo regras especiais para a educacdo escolar
indigena.

[ Decreto n® 26, de 04 de fevereiro de 1991, que dispbe sobre a educacéo
indigena no Brasil.

I Portaria Interministerial MJ e MEC n® 559, de 16 de abril de 1991, que dispde
sobe a Educagao Escolar para as Populacdes Indigenas.

L Instrucdo Normativa n® 02, de 21 de marco de 2007, que estabelece normas
sobre a participagdo da FUNAI no processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de impacto no meio
ambiente das Terras Indigenas, na cultura e povos indigenas.

13.1.4 PUBLICO-ALVO

A comunidade indigena da Terra Indigena Urubu Branco, Etnia Tapirapé, presente na
area de influéncia do empreendimento, constitui o publico-alvo deste subprograma.

13.1.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O subprograma serd desenvolvido com base em métodos e técnicas participativas que
deverdo privilegiar o envolvimento dos indigenas nas etapas de planejamento,
execucdo e avaliagdo, tendo ainda o apoio da FUNAI. O subprograma devera
diagnosticar a situacdo da educac¢do ambiental nas escolas indigenas e na Tl como um
todo e articular com as comunidades, especialmente com educadores indigenas, para
fortalecer a educacdo ambiental para os alunos e demais membros das comunidades.
Além disso, o subprograma devera considerar o contexto de vida, cultura e tradigbes
da comunidade indigena da Tl Urubu Branco, buscando a insercdo das atividades a
serem realizadas na realidade do publico-alvo.

O subprograma ter4 dois eixos de acdo, um voltado a todos os membros da
comunidade da Tl (Comunicacdo Educacional Socioambiental) e outro voltado aos
alunos das escolas indigenas (Educacdo Ambiental na Escola Indigena). A seguir, sdo
detalhados os procedimentos para cada eixo de a¢do do subprograma.
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Comunicacao Educacional Socioambiental na TI

Este eixo de acdo tera como publico-alvo todos os membros das aldeias da Tl e tera
como objetivo principal o desenvolvimento de um processo de comunicacdo e
educacdo ambiental voltada as acbes do empreendimento e a conservacdo e uso
sustentavel do meio ambiente. Como objetivos imediatos, tém-se:

Elaborar material de divulgacdo sobre o empreendimento e meio ambiente
(folders, videos);

Divulgar os mecanismos para o0 contato e troca de informacdes sobre o
empreendimento para os indigenas;

BN

Apresentar o projeto da rodovia a comunidade indigena, bem como os
programas ambientais que serdo desenvolvidos;

Realizar oficinas de educagédo ambiental para os membros da TI.

Os temas a serem abordados incluem:

O empreendimento e questdes socioambientais relacionadas;

Preservacdo dos costumes e da cultura indigena frente ao desenvolvimento
decorrente com a implantacéo da rodovia;

Importancia dos recursos naturais, sua conservagao e uso sustentavel;
Protecdo das matas ciliares e demais formas de vegetacao;

Importédncia da manutencdo da vida silvestre para o0s ecossistemas e
comunidades indigenas;

Reducdo de desmatamentos e prevencado de incéndios florestais, suas causas
e providéncias no caso de ocorréncias;

Cuidados durante a realizacdo de pequenas queimadas para rogas,
restringindo ao minimo necessario, e repasse de técnicas adequadas de manejo
do fogo;

Diminuicdo do comércio e o consumo de produtos e subprodutos da fauna
(peles, dentes e penas, etc.) como artesanato e aderecos dos indigenas;

Substituicdo de préaticas nocivas a saide humana e ao meio ambiente;

Temas relacionados a riscos ambientais envolvidos pelo estabelecimento de
culturas agricolas de larga escala no interior da Tl (alteracdo na cobertura
vegetal, perda de recursos naturais utilizados nas aldeias, perda de habitats da
fauna e suas conseqiiéncias, uso de agrotoxicos e interferéncia sobre os
recursos hidricos).

Riscos de acidentes em geral, seus impactos, medidas preventivas e
orientacdo sobre procedimentos a serem tomados no caso de acidentes;
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[ Impactos decorrentes da geracao e disposi¢cao incorreta de residuos solidos.

Educacao Ambiental na Escola Indigena

A educacdo ambiental na escola indigena tera como publico-alvo os professores e
alunos das aldeias. O objetivo geral desse eixo de acdo é introduzir e/ou reforcar a
educacdo ambiental na educacdo basica indigena, formando multiplicadores para
perpetuacéo dos saberes adquiridos, e, os objetivos imediatos compreendem:

[ Realizar diagnéstico sobre a educacdo ambiental nas escolas indigenas;

[ Promover curso de atualizacdo em educacdo ambiental para professores
indigenas;

[ Elaborar material didatico para uso em praticas educativas pelos professores
indigenas;

[ Promover oficinas de educacdo ambiental para os alunos das escolas
indigenas, com a participacéo dos professores envolvidos.

Os temas a serem abordados incluem:
I Preservacdo dos costumes e da cultura indigena;
[ Importéncia dos recursos naturais, sua conservacao e uso sustentavel;

[ Protecdo das matas ciliares e demais formas de vegetacdo, buscando reduzir
desmatamentos e evitar queimadas;

[ Importédncia da manutencdo da vida silvestre para 0s ecossistemas e
comunidades indigenas;

[ Diminuicdo do comércio e o consumo de produtos e subprodutos da fauna
(peles, dentes e penas, etc.) como artesanato e aderecos dos indigenas.
Atividades a serem realizadas nos eixos de acao do subprograma
E Fase pré-implantacéao

O Quadro 13.1 a seguir relaciona as atividades do Subprograma de Educacéo
Ambiental para Indigenas a serem desenvolvidas na fase de pré-implantacdo do
empreendimento.

Quadro 13.1 - Atividades na fase de pré-implantacao.

FORMA DE AGAO/

ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO

Reunido da equipe com
representantes da
comunidade indigena,
professores das aldeias e
FUNAI

Comunicacao Educacional Ambiental na TI

Apresentar e discutir os objetivos e atividades do
subprograma, para a consolida¢gdo do mesmo.

Elaborar material de Produzir material voltado aos indigenas sobre o
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FORMA DE AGAO/
ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO
divulgagdo empreendimento e temas ambientais a ser

Estabelecer contato e
divulgar o
empreendimento para 0s
indigenas

Divulgar informag6es sobre o empreendimento,
impactos e programas.

Divulgar as formas de comunicacédo para o
encaminhamento de preocupacgdes, queixas e
sugestdes.

Responder a demandas e questionamentos.

Palestra, folhetos
explicativos e
cartazes.

Campanha de divulgacado
do inicio das obras

Divulgar o inicio das obras e medidas de
seguranca a serem adotadas no uso da rodovia
durante esse periodo.

Folhetos especificos
distribuido nas
aldeias.

Educacao Ambiental na E

scola Indigena

Diagnéstico da educagéo
ambiental na escola

Levantar informacg6es sobre a educagdo ambiental
praticada nas escolas indigenas.

Producéo de material
didatico sobre temas a
serem abordados na

Abastecer os professores indigenas, durante os
cursos de atualiza¢do, com materiais a serem
empregados nas praticas de educagdo ambiental.

educacdo ambiental

Folhetos, cartazes e
videos educativos,
etc.

E Fase de Obras

O Quadro 13.2 a seguir relaciona as atividades do Subprograma de Educacéo
Ambiental para Indigenas a serem desenvolvidas na fase de obras. Além das agdes
descritas abaixo, aquelas arroladas no PCSEA, no ambito da comunicacao social sobre
o empreendimento, também contemplardo a comunidade indigena, destacando-se o
Servico de discagem gratuita, que serd um canal para obtencdo de informagcoes,
sugestdes, questionamentos e reclamacoes.

Quadro 13.2 - Atividades na fase de obras.

ATIVIDADES

OBJETIVOS

FORMA DE ACAO/
COMUNICACAO

Comunicacao Educaciona

| Ambiental na TI

Campanhas de divulgacéo
do andamento das obras

Divulgar o avanco das obras e dos Programas
Ambientais, alteracGes no trafego e rotas
alternativas; normas de seguranca a serem
adotadas; etc.

Panfletos, cartazes.

Oficinas de educacéo
ambiental para membros
daTI

Disseminar e fortalecer conhecimentos sobre
temas ambientais e praticas socioambientais
compativeis ao uso sustentavel dos recursos
naturais.

Palestra, folhetos
explicativos,
cartazes, praticas
em educagao

ambiental.
Educacdo Ambiental na Escola Indigena
Curso de atualizacdo para Realizar a atualizagao e reciclagem dos Folhetos
professores indigenas professores das aldeias em praticas de educagdo explicativos,
ambiental para criar multiplicadores de saberes. cartazes,

comunicagao oral.

Realizacdo de oficinas de
educacdo ambiental nas
escolas das aldeias

Disseminar e fortalecer aos alunos indigenas
conhecimentos sobre o meio ambiente e praticas
socioambientais compativeis ao uso sustentavel
dos recursos naturais.

Comunicagao oral,
praticas ludicas em
educacdo ambiental,
folhetos explicativos
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e cartazes.

13.1.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Este subprograma possui estreita interacdo com o PCSEA cujas a¢des também deverao
contemplar os indigenas. O subprograma também tem relacdo com os demais
programas ambientais, jA que os mesmos serdo divulgados no ambito da educacéo
ambiental para os indigenas. Além disso, tem relagdo com o Programa de Gestdo
Ambiental, que supervisionara a execucdo do PAINDIO e seus subprogramas.

13.1.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Este subprograma prevé a articulagdo institucional entre o0 empreendedor, a FUNAI, as
representacbes das aldeias indigenas e a consultora responsavel pela Supervisdo
Ambiental.

13.1.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O monitoramento e avaliacgdo das atividades do subprograma serdo de
responsabilidade da equipe executora durante todo o periodo em que houver
atividades. A avaliacdo da eficacia das praticas educativas sera realizada a partir da
definicdo das metas e de indicadores apropriados (quantitativos e qualitativos) a serem
atingidos nas acdes voltadas aos alunos indigenas e & comunidade como um todo,
conforme os dois eixos propostos.

Na fase de pré-implantacdo, quando das primeiras atividades e contatos com a
comunidade indigena, serdo utilizados indicadores principalmente quantitativos para
gue se possa avaliar o atendimento as metas a ser estabelecida em cada atividade.
Esses indicadores poderdo ser relacionados ao nimero de aldeias representadas no
contato inicial, ao numero de aldeias com folhetos distribuidos, etc.

Durante a fase de obras, quando da realizacdo de capacitacdo de professores,
palestras e oficinas, além de indicadores quantitativos (namero de participantes,
namero de palestras, etc.), deverédo ser empregados indicadores qualitativos, tais como
a satisfacdo do publico-alvo, a redugdo nas demandas por esclarecimentos, o nivel de
interesse demonstrado nas atividades, a observacdo de mudancas em pequenas
atitudes, etc. Assim, sera possivel aferir o nivel de conhecimentos adquiridos e o
engajamento dos indigenas como multiplicadores de atitudes socioambientais
adequadas.

Como instrumentos de acompanhamento e avaliacdo deverdo ser emitidos relatorios
mensais para a Supervisora Ambiental, nos quais serdo descritas as atividades
realizadas, as metas e indicadores propostos e alcancados, bem como as principais
dificuldades encontradas, atividades futuras e novas demandas surgidas a cada etapa
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do subprograma. Ao final do subprograma, sera elaborado um Relatério Final de
Avaliacdo.

13.1.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
E Recursos Humanos: 01 coordenador da area de antropologia; 02 educadores.

F Recursos Materiais: veiculo e combustivel, equipamentos de audio e video para
palestras (projetor, tela), 02 notebooks, 01 impressora, 02 maquinas
fotogréafica, com recurso de filmagens, 02 cartdes de meméria de 4 GB, servico
de impresséo de folders, folhetos e cartazes.

13.1.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Apoio as Comunidades Indigenas estara atrelado
aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).

13.2 SUBPROGRAMA DE PROMOGAO DA SAUDE INDIGENA

13.2.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

A ocupacdo do entorno de terras indigenas e consequentes acGes de desmatamento,
gueimadas, assoreamento e poluicdo dos rios tém afetado a disponibilidade de agua
limpa e de animais silvestres que compunham a alimentagdo tradicional em aldeias.
Além disso, as relagdes de contato alteraram profundamente as formas tradicionais de
ocupacdo em terras indigenas, provocando concentracdes demograficas e
deslocamentos de comunidades, com grande impacto sobre as condi¢@es sanitarias das
aldeias e sobre a disponibilidade de alimentos e de outros recursos naturais basicos no
seu entorno (FUNASA, 2000).

Neste contexto socioambiental que ja afeta as condi¢cbes de saude indigena, as
alteracbdes promovidas no meio fisico durante as obras de constru¢cdo da rodovia
poderdo potencializar e favorecer a proliferacdo de doencas transmissiveis, conforme
identificado no EIA/Rima. Dentre elas, destacam-se maléaria, dengue, febre amarela,
etc. Este impacto que podera afetar a comunidade indigena da Tl Urubu Branco
justifica a realizacdo e/ou fortalecimento de agdes voltadas & promocéo de saude junto
a este publico.

A construcdo da estrada propiciara também a ocorréncia de interferéncias na cultura
indigena. O aumento da acessibilidade local, o desenvolvimento regional e a
intensificacdo das relacdes entre as comunidades indigenas e nao-indigenas podem
afetar a integridade fisica e cultural dos indios, favorecendo surgimento de casos de
alcoolismo e transmissdo de doencas infectocontagiosas.

Além de medidas de controle e monitoramento (gestdo de residuos e efluentes,
qualidade da agua, vacinacdo, etc.), € importante a divulgacdo de informagdes sobre
estas doencas, seus perigos, formas de prevencdo e tratamento. Acbes educativas
nesse sentido propiciam a unido de esforcos e o sucesso no combate a endemias, a
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proliferacdo de doencas infecciosas e problemas de saude fisica e mental relacionados
a dependéncia do alcool.

O planejamento, a coordenacdo e a execucdo de agfes de atencdo a saude indigena
constituem atribuicio da Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA), com
complementacdo das Secretarias Estadual e Municipais de Saude, conforme Portaria do
Ministério da Saude (MS) n° 2.656/2007. Em vista disso, as acfes educativas a serem
executadas no ambito deste subprograma deverao ser articuladas pelo empreendedor
em parceria com a FUNASA e 6rgdos estaduais e municipais.

O Subsistema de Atencio a Salde Indigena, ligado ao Sistema Unico de Satde (SUS),
esta organizado na forma de 34 Distritos Sanitarios Especiais Indigenas (DSEI). O DSEI
€ uma unidade organizacional da FUNASA e deve ser entendido como uma base
territorial e populacional sob responsabilidade sanitaria claramente identificada,
englobando o conjunto de a¢bes de salde necessarias a atencdo basica, articulado
com a rede do SUS, para referéncia e contra-referéncia, composto por equipe minima
necessaria para executar suas agbes e com controle social por intermédio dos
Conselhos Locais e Distrital de Saude (FUNASA, 2000).

Cada DSEI organiza a rede de servigos de saude dentro de seu territorio, integrada e
hierarquizada, com complexidade crescente e articulada com a rede do SUS. A rede de
servicos tem como base de organizacdo servicos de saude nas aldeias. Cada
aldeia/comunidade conta com a atuacdo do Agente Indigena de Saude com atividades
vinculadas a um posto de saude (FUNASA, 2000).

Em vista do exposto, este subprograma foi elaborado considerando que a Tl Urubu
Branco esta inserida no DSEIl do Araguaia, cuja participacdo sera fundamental para as
atividades propostas.

13.2.2 OBJETIVOS

Este subprograma tem como objetivo geral promover a saude indigena por meio de
acoes educativas e, especificamente:

B Esclarecer sobre doencas endémicas e infectocontagiosas, seus efeitos, formas
de prevencdao, atendimento e tratamento;

E Esclarecer sobre os efeitos do alcool para a saude mental e fisica e para
relagbes sociais na familia e comunidade, bem como orientar onde buscar
auxilio em casos de ocorréncia de alcoolismo;

E Disseminar conhecimentos sobre boas praticas para a saude.

13.2.3 LEGISLAGAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Os instrumentos legais voltados as comunidades indigenas e pertinentes a educacéo
ambiental compreendem:
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B Constituicdo Federal de 1988, artigo 231, que reconhece aos indios sua
organizacdo social, costumes, linguas, crencas e tradicbes, e os direitos
originarios sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, competindo a Uniédo
demarca-las, proteger e fazer respeitar todos o0s seus bens;

B Lein®6.001, de 19/12/1973, que dispde sobre o Estatuto do indio.

B Organizacdo Internacional do Trabalho, OIT, Convencdo 169, sobre Povos
Indigenas e Tribais, promulgada pelo Decreto n® 5.051, de 19 de abril de 2004,
dispde que deverdo ser adotadas as medidas especiais que sejam necessarias
para salvaguardar as pessoas, as instituicdes, os bens, as culturas e 0 meio
ambiente dos povos indigenas;

F Instrucdo Normativa n°® 02, de 21 de marco de 2007, que estabelece normas
sobre a participacdo da FUNAI no processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de impacto no meio
ambiente das Terras Indigenas, na cultura e povos indigenas.

E Decreto n® 1.141, de 05 de maio de 1994, que dispbe sobre protecéo
ambiental, salude e apoio as atividades produtivas para as comunidades
indigenas; e suas alterac6es pelo Decreto 3.799, de 19 de abril 2001.

E Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispbe sobre as condi¢des para
a promocdo, protecdo e recuperacdo da salde, a organizacdo e o0
funcionamento dos servigos correspondentes e da outras providéncias.

E Lei n® 9.836 de 23 de setembro de 1999 que, em acréscimo a Lei n°
8.080/1990, institui, no ambito do Sistema Unico de Saude (SUS), o subsistema
de atencdo a saude indigena, que cria regras de atendimento diferenciado e
adaptado as peculiaridades sociais e geograficas de cada regiao.

E Decreto n® 3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispde sobre as condi¢cbes
para a prestacdo de assisténcia a saude dos povos indigenas, no ambito do
Sistema Unico de Satde, pelo Ministério da Salde, altera dispositivos dos
Decretos n® 564, de 08 de junho de 1992, e n°® 1.141, de 19 de maio de 1994,
e déa outras providéncias.

B Portaria do MS n°® 1.163, de 14 de setembro de 1999, que dispde sobre as
responsabilidades na prestacdo de assisténcia a saude dos povos indigenas.

B Portaria do MS n° 254, de 31 de janeiro de 2002, que aprova a Politica Nacional
de Atencéo a Saude dos Povos Indigenas.

E Portaria do MS n° 2.656, de 17 de outubro de 2007, que dispde sobre as
responsabilidades na prestacdo da atencdo a saude dos povos indigenas, no
Ministério da Salde, e regulamenta os Incentivos de Atencdo Basica e
Especializada aos Povos Indigenas.
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13.2.4 PUBLICO-ALVO

A comunidade indigena da Terra Indigena Urubu Branco, Etnia Tapirapé, presente na
area de influéncia do empreendimento constitui o publico-alvo deste subprograma.

13.2.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Os procedimentos a serem realizados neste subprograma deverdo ter o envolvimento
dos indigenas, especialmente dos Agentes Indigenas de Salde, em seu planejamento
e execuc¢do, bem como da Funasa através do DSEI do Araguaia, que abrange a regido
em que se insere a Tl. Também devera contar com o apoio da FUNAI e Secretaria
Estadual de Saude. O subprograma devera considerar a inser¢cdo das atividades a
serem executadas na realidade de vida do publico-alvo.

De forma preliminar, deverdo ser diagnosticadas as acdes realizadas em relacdo a
promoc¢do da saude na Tl Urubu Branco, fazendo-se o contato com o0s 0Orgéos
responsaveis por tais acdes, visando estabelecer parcerias para realizacdo e/ou
fortalecimento de atividades educativas. A partir disso, deverdo ser estabelecidas
atividades educativas em promoc¢éo da saude indigena e/ou reavaliadas as que ja sédo
realizadas e que necessitam de reforco. Para tanto, devera ser dada atencdo a riscos
de salde com doencas

As atividades a serem realizadas e/ou reforcadas compreendem a distribuicdo de
material educativo (folhetos, cartazes) e a realizacdo de palestras e/ou oficinas. O
conteudo a ser abordado por meio dessas acGes educativas deverd priorizar as
doencas e problemas de salde que podem ser potencializados ou favorecidos pela
implantacdo do empreendimento. Para tanto, deverdo ser previamente discutidos e
planejados na fase de estabelecimento das atividades educativas. Destaca-se ainda
que poderdo ser utilizados materiais e conteldos ja elaborados pela Funasa e
Secretaria Estadual de Saude, conforme a disponibilidade. A seguir, sdo sugeridos de
forma preliminar alguns temas a serem abordados:

E A preservacdo da qualidade da agua, importancia do esgotamento sanitario e
destinacdo adequada do lixo;

E Acles que serdo realizadas com a implantacdo do empreendimento em relagao
a qualidade dos recursos hidricos, da gestédo do lixo e efluentes.

F Doencas endémicas e infecto-contagiosas, tais como dengue, malaria, febre
amarela, DSTs, AlDs, etc., formas de contagio, prevencao e tratamento.

B O alcoolismo e seus efeitos para saude e relacdes pessoais na familia e na
comunidade.
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B Outros assuntos que forem relevantes e sugeridos, conforme diagndstico e
planejamento.
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Atividades a serem realizadas no subprograma
E Fase pré-implantacéao

O Quadro 13.3 a seguir relaciona as atividades do subprograma a serem desenvolvidas
na fase pré-implantacao.

Quadro 13.3 - Acoes/atividades na fase de pré-implantacao.

DSEI, agentes indigenas
de salde das aldeias e
FUNAI

Dar inicio ao conhecimento da situacdo da saude
indigena na aldeia.

FORMA DE AGAO/
ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO
Contato da equipe com Apresentar e discutir os objetivos e atividades do
representantes da subprograma.
comunidade indigena, do | o opaiecer parcerias. Reuniao

Diagnéstico das atividades
de promocédo de saude
indigena na TI

Verificar demandas e subsidiar o planejamento
das atividades em promocao da salde.

Visitas a aldeias e
6rgaos de saude

Planejamento e
consolidacédo das
atividades

Definir as atividades educativas a serem
realizadas ou reforgadas, consolidando-as junto
com as partes envolvidas.

Reunido

B Fase de obras

O Quadro 13.4 a seguir relaciona as atividades do subprograma a serem desenvolvidas

na fase de obras.

Quadro 13.4 - Agoes/atividades na fase de obras.

FORMA DE ACAO/
ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNIC A(;Ao
Producéo de material de Produzir material voltado aos indigenas sobre o Folhetos, cartazes,
divulgagédo empreendimento e temas relacionados a saude. video

promocédo da saude

Campanha de divulgacéo e

Esclarecer e orientar sobre doengas e alcoolismo.

Difundir boas praticas para a manutenc¢édo da
salde na comunidade.

Palestra e oficinas,
distribuicdo de
folhetos e cartazes.

13.2.6 INNTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Este subprograma possui interagdo com o Subprograma de Educagcdo Ambiental para
Indigenas e com o PCSEA, visto que abordardo assuntos relacionados a boas praticas
ambientais que favorecem a manutencdo da salude da comunidade. Além disso, tem
relacdo com o Programa de Gestdo Ambiental, que supervisionara a execug¢do do
PAINDIO e seus subprogramas.

13.2.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Este subprograma prevé a articulagéo institucional entre o empreendedor, a FUNAI, a
FUNASA e DSEI Araguaia, Secretaria Estadual de Saude, as representagdes das aldeias
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indigenas, agentes indigenas de salde e a consultora responsavel pela Supervisdo
Ambiental.

13.2.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

A equipe executora devera acompanhar e avaliar as atividades durante todo o periodo
de execuc¢ao do subprograma. Para que se verifique a eficicia das atividades, deverédo
ser estabelecidas metas quando do planejamento de cada a¢éo, bem como indicadores
que permitirdo constatar se as metas foram atingidas.

Deverdo ser empregados indicadores quantitativos e qualitativos, relacionados: ao
namero partes representadas nas reuniées e contatos iniciais, ao nimero de materiais
distribuidos e aldeias contempladas, ao numero de palestras e oficinas realizadas, ao
namero de participantes, a reducdo das demandas por informacdes, ao interesse e
satisfacdo da comunidade com as atividades realizadas, entre outros.

Mensalmente serdo emitidos relatérios destinados a Supervisora Ambiental, contendo
informacdes sobre as atividades realizadas, as metas e indicadores propostos e
alcancados, bem como as dificuldades encontradas, atividades futuras e novas
demandas surgidas a cada fase. Ao final do subprograma, sera elaborado um Relatério
Final de Avaliagéo.

13.2.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

B Recursos Humanos: 01 coordenador da area de antropologia; 01 agente de
saude (técnico de enfermagem).

E Recursos Materiais: veiculo e combustivel, equipamentos de audio e video para
palestra e oficinas (projetor, tela), 01 notebook, 01 impressora, 01 maquina
fotografica, servigo de impressdo de folhetos e cartazes.

13.2.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Apoio as Comunidades Indigenas estara atrelado
aos cronogramas das obras (periodo de mobilizagdo das construtoras).

13.3 SUBPROGRAMA DE APOIO A PROTECAO E FISCALIZAGAO A TERRA
INDIGENA URUBU BRANCO

13.3.1 INTRODUCAO E JUSTIFICATIVAS

Uma série de impactos advindos da implantacdo e operacdo da rodovia que foram
diagnosticados no EIA/Rima, destacando-se a valorizagdo do solo e potencializacdo de
conflitos em torno da terra, a intensificacdo do uso de queimadas que podem fugir do
controle, a perda de cobertura vegetal original pela modificacdo do uso do solo, a
intensificacdo da caca, entre outros, p6em em risco a integridade dos recursos naturais
da TI Urubu Branco. A conservacdo desses recursos é de grande importancia para a
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manutencdo de tradi¢cbes indigenas ligadas ao meio ambiente, uma vez que sua
degradacéo enfraquece essas relacoes.

Outra questdo importante no cenario socioecondmico é a situacdo fundiaria da regido,
apontada no EIA/Rima. A existéncia de conflitos fundiarios podera se intensificar com a
construcdo dessa nova rodovia, devido a valorizagdo das terras. Esse quadro é
preocupante quando se considera o entorno e a prépria Tl o que leva a exploracdo
ilegal dos recursos naturais.

N&o obstante, uma rodovia em meio a uma paisagem com remanescentes de
vegetacdo nativa, especialmente com areas de cerrado que sdo muito suscetiveis ao
fogo, representa um potencial incremento no risco de incéndios florestais (fogo fora de
controle). Incéndios florestais ligados a empreendimentos rodoviarios geralmente sédo
causados acidentalmente e principalmente na estacdo seca, quando do uso de praticas
inadequadas como, por exemplo, a queima de lixo na faixa de dominio ou descarte de
residuos que possam originar fogo, como cigarros.

Em vista do exposto, além das ac¢des de educacdo ambiental e comunicacao social que
serdo realizadas em outros programas, torna-se necessaria a execucao de outras acées
que visam o apoio a protegdo e fiscalizacdo da Tl Urubu Branco. Entre essas acdes
incluem-se: a sinalizacdo da rodovia com placas de orientacéo e alerta sobre o perigo
de incéndios, a sinalizacdo nos limites da Tl, o acompanhamento da regularizacdo
fundiaria na Tl e seu entorno, entre outras.

Destaca-se, todavia, que a protecdo e fiscalizacdo da TI, incluindo a solucdo de
problemas fundiarios, sdo competéncias da FUNAI, Ministério Publico, Justica Federal,
INCRA e outros 6rgdos governamentais pertinentes. Em vista disso, a protecdo e
fiscalizacdo em torno do qual este subprograma pretende contribuir foge muito da
alcada do empreendedor e, conseqiientemente, as acbBes a serem desenvolvidas
possuem cunho de apoio e acompanhamento visando fortalecer procedimentos e
tratativas ja existentes.

13.3.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste subprograma é de apoiar as a¢des de protecdo e fiscalizagdo da
Tl Urubu Branco, visando promover a conservagdo dos seus recursos naturais e a
manutencdo das tradi¢cdes indigenas relacionadas ao meio ambiente. Como objetivos
especificos, tém-se:

B Alertar para a conservacdo dos recursos naturais da regido interceptada por
meio de sinalizacao;

E Avivar os limites da Tl por meio de placas de sinalizagao;

B Apoiar e acompanhar a regularizacéo fundiaria na Tl e seu entorno.
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13.3.3 LEGISLAGAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

Constituicdo Federal de 1988, artigo 231, que reconhece aos indios sua
organizacdo social, costumes, linguas, crencas e tradicdes, e os direitos
originérios sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, competindo a Unido
demarcé-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Lei n® 6.001, de 19/12/1973, que dispbe sobre o Estatuto do indio.

Organizagdo Internacional do Trabalho, OIT, Conven¢do 169, sobre Povos
Indigenas e Tribais, promulgada pelo Decreto n® 5.051, de 19 de abril de 2004,
dispbe que deverdo ser adotadas as medidas especiais que sejam necessarias
para salvaguardar as pessoas, as instituicdes, os bens, as culturas e o0 meio
ambiente dos povos indigenas.

Decreto n® 1.141, de 05 de maio de 1994 que dispde sobre protecdo ambiental,
saude e apoio as atividades produtivas para as comunidades indigenas; e suas
alteracdes pelo Decreto 3.799, de 19 de abril 2001.

Instrucdo Normativa n® 02, de 21 de marco de 2007, que estabelece normas
sobre a participagdo da FUNAI no processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de impacto no meio
ambiente das Terras Indigenas, na cultura e povos indigenas.

Decreto n° 1.775, de 08 de janeiro de 1996, que dispde sobre o procedimento
administrativo de demarcacéo das terras indigenas.

Decreto-Lei n® 9.760, de 05 de setembro de 1946, que dispde sobre os bens
imoveis da Unido.
Medida Provisoria n® 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que altera diversas

leis e dispde sobre o dominio da unido sobre terras originarias de antigos
aldeamentos indigenas.

Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispbe sobre a regularizacéo,
administracdo, aforamento e alienacao de bens iméveis de dominio da Unido; e
seu regulamento pelo Decreto n® 3.725, de 10 de janeiro de 2001.

13.3.4 PUBLICO-ALVO

A comunidade indigena da Terra Indigena Urubu Branco, Etnia Tapirapé, presente na
area de influéncia do empreendimento constitui o publico-alvo deste subprograma.

13.3.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

As atividades a serem realizadas neste subprograma serdo discutidas, planejadas e
executadas contando com a participacdo das representacdes indigenas e da FUNAI.
Considerando que a fiscalizacdo e protecdo da Tl sdo competéncias que fogem da
alcada do empreendedor, as acbes e atividades aqui apresentadas serdo, sobretudo,
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de apoio e acompanhamento de procedimentos de competéncia da FUNAI e outros
orgdos governamentais envolvidos.

As acdes que serdo realizadas compreendem a instalacdo de placas de sinalizacdo nos
limites da TI, em pontos a serem elencados como necessarios. Essas placas deverdo
informar sobre a area da Tl e das restrigdes de uso da mesma.

Ao longo da rodovia, deverdo ser instaladas placas de sinalizacdo alertando sobre: o
perigo de incéndios florestais, a disposicdo adequada de lixo, a proibicdo de pesca, de
caca e de extragdo de recursos florestais, entre outras que forem elencadas
necessarias. Essas placas deverdo ser instaladas no segmento mais préximo a regido
da Tl e também em outros pontos que forem julgados necessarios, conforme a
representatividade e conectividade dos remanescentes de vegetacao.

Como forma de apoio ao controle da Tl por parte dos indigenas, devera ser construida
uma estrutura de apoio, em alvenaria, na area norte da Tl. Essa estrutura servira
como base para os indigenas quando da realizacdo de atividades diversas (caga, pesca,
etc.) que poderdo monitorar, concomitantemente, os limites norte da TI,
demonstrando 0 uso e presenga constante nessa area.

Para a execucdo das acdes descritas acima, inicialmente, devera ser feito um
planejamento das mesmas por meio de reunides com os indigenas e FUNAI, discutindo
e consolidando as acdes. Nessa fase de planejamento, serdo definidos os locais para a
instalacdo das placas de sinalizagdo ao longo da rodovia e no entorno da Tl, além da
elaboracdo do projeto da estrutura de apoio a ser construida. O planejamento da
sinalizacdo ao longo da rodovia devera considerar o Manual de Sinalizagdo Rodoviaria
do DNER e o Manual de Sinalizagdo de Transito do DENATRAN. Posteriormente, serdo
instaladas as placas e construida a estrutura de apoio.

Em relacdo ao apoio a regulariza¢édo fundiaria e conflitos com nao-indios relacionados a
ocupac@es no interior da TI, as a¢des previstas nesse subprograma serdo permanentes
até o final das obras, quando se espera que 0s mesmos ja estejam encaminhados
sendo resolvidos. Este apoio dar-se-4 na forma de acompanhamento das reunides e
tramitacGes que ocorrerem entre as representacées indigenas, FUNAI e demais érgaos
envolvidos.

Atividades a serem realizadas no subprograma
E Fase pré-implantacédo

O Quadro 13.5 a seguir relaciona as atividades do subprograma a serem desenvolvidas
na fase de pré-implantacao.

Quadro 13.5 - Agoes/atividades na fase de pré-implantagao.

FORMA DE AGAO/
ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO
Planejamento das acGes Estabelecer o contato inicial com as Reunibes com as
do subprograma representac@es indigenas. representacoes
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FORMA DE AGAO/
ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO
Apresentar, discutir e consolidar o subprograma. indigenas e FUNALI.
Planejar as acdes voltadas a sinalizagéo e
construgdo da estrutura de apoio.
Verificacdo dos problemas . . Reunides com as
o . Tomar conhecimento sobre problemas e conflitos ~
fundiérios e conflitos e dos o representacdes
A no uso da terra na Tl e entorno e verificar S
tramites indigenas e FUNAI
Apoiar a comunidade indigena nas reunides de Reunibes com as
Acompanhamento dos ~ . ~
- = resolucéo dos problemas existentes, representacdes
trdmites para resolucéo . S
. comparecendo as mesmas e atuando como indigenas e FUNAI
dos problemas existentes articulador

B Fase de obras

O Quadro 13.6 a seguir relaciona as atividades do subprograma a serem desenvolvidas
na fase de obras.

Quadro 13.6 - Agoes/atividades na fase de obras.

FORMA DE ACAO/
ATIVIDADES OBJETIVOS COMUNICACAO

Instalacéo de placas de Instalar placas de sinaliza¢&o ao longo da rodovia
sinalizacéo e nos limites da TI, conforme planejamento na

fase pré-implantagao.
Construcdo da estrutura Construir estrutura de apoio ao controle da area
de apoio norte da TI, conforme planejamento na fase pré-

implantacéo.

Apoiar a comunidade indigena nas reunides de Reunides com as
Acompanhamento dos ~ . ~

. = resolucdo dos problemas existentes, representacdes
tramites para resolucéo . S
. comparecendo as mesmas e atuando como indigenas e FUNAI

dos problemas existentes. articulador

13.3.6 INTERACAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Este subprograma possui interacdo com o Subprograma de Educacdo Ambiental para
Indigenas e com o PCSEA, pois todos pretendem difundir acdes de protecdo aos
recursos naturais da Tl e regido. Além disso, tem relacdo outros programas e
subprogramas que visem a conservacgao dos recursos naturais locais e o bem-estar das
comunidades do entorno. A relacdo com o Programa de Gestdo Ambiental ocorrera,
pois este supervisionara a execucdo do PAINDIO e seus subprogramas.

13.3.7 ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Este subprograma prevé a articulacao institucional entre o empreendedor, a FUNAI, o
INCRA, as representacfes das aldeias indigenas, a consultora responsavel pela
Supervisdo Ambiental e outras organizacbes governamentais que estiverem envolvidas
na resolucdo de conflitos fundiarios da TI.

13.3.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento e avaliacdo do subprograma serédo de responsabilidade da equipe
técnica que o executara, durante todo o periodo em que estiverem previstas
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atividades. O processo de avaliacdo das atividades poderd contar com a contribuicdo

da FUNAI e das representacdes indigenas.

Mensalmente, deverdo ser elaborados relatdrios destinados a Supervisora Ambiental,
constando das atividades realizadas e resultados, bem como atividades previstas para
as proximas etapas. Para avaliar as atividades, poderdo ser estabelecidas metas e
indicadores quali-quantitativos quando da fase de planejamento das mesmas. Ao final
do subprograma seré elaborado um relatério final.

13.3.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
F Recursos Humanos: 01 coordenador da area de antropologia; 01 engenheiro
civil.
B Recursos Materiais: veiculo e combustivel, 01 notebook, 01 impressora, 01
magquina fotogréfica, 01 GPS.
13.3.10 CRONOGRAMA
O cronograma para o Programa de Apoio as Comunidades Indigenas estara atrelado
aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).
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14 PROGRAMA DE APOIO A IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE
CONSERVAGAO - PAUC

14.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

A compensacdo ambiental prevista no artigo 36 da Lei n°. 9.985, de 18 de julho de
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo - SNUC, determina
que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo
impacto ambiental, deve haver a aplicacdo de recursos destinados a apoiar a
implantacdo e/ou manutencdo de unidades de conservacdo, representando, no
minimo, meio por cento dos custos totais previstos para a implantacdo do
empreendimento.

A Resolucdo CONAMA 371/06, de 05 de abril de 2006, estabelece diretrizes para
célculo, cobranca, aplicacdo, aprovacdo e controle de gastos de recursos advindos da
compensacdo ambiental decorrente dos impactos causados pela implantacdo de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo 6rgéao
ambiental competente, com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental - EIA.

O o6rgdo ambiental,que neste caso é o IBAMA, estabelecerd o grau de impacto
ambiental causado pela implantacdo do empreendimento, fundamentado em base
técnica especifica que possa avaliar os impactos negativos e ndo mitigaveis aos
recursos ambientais identificados no processo de licenciamento de acordo com o
EIA/RIMA, e respeitado o principio da publicidade. Para isso, o 6rgdo licenciador
devera elaborar instrumento especifico com base técnica. Em seu artigo 15, a
Resolucdo CONAMA no 371/06, resolve que:

“o valor da compensagdo ambiental fica fixado em meio por cento dos
custos previstos para a implantagdo do empreendimento até que o orgdo
ambiental estabeleca e publique metodologia para definicdo do grau de
impacto ambiental”.

Portanto, de acordo com o estabelecido na legislacdo ambiental vigente, em especial a
Lei 9985/2000, conhecida como Lei do SNUC, os empreendimentos com significativo
impacto ambiental, como € o caso da implantacdo da BR-158, cujos impactos foram
identificados e avaliados através de EIA e seu respectivo Relatorio de Impacto do Meio
Ambiente - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantacdo e
manutencdo de unidade de conservacdo. Diante desse cenario, foi proposto e
aprovado esse Programa de Compensacdo Ambiental no ambito do EIA/RIMA do
empreendimento.

14.2 OBJETIVOS

Esse Programa tem por objetivo promover o atendimento da Lei Federal 9.985/00,
referente as medidas compensatérias do empreendimento.
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14.3 PUBLICO-ALVO

Poder Publico Estadual e Federal, populacdo localizada na &rea de influéncia da rodovia
e Organizacbes N&do Governamentais, Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse
Publico.

14.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A metodologia de execucdo desse Programa consiste, basicamente, em acompanhar a
implementacdo das medidas compensatorias.

Cabe destacar que esse Programa estara diretamente vinculado a execug¢do dos
Programas de Educacdo Ambiental e ao Programa de Comunicacédo Social e educacao
ambiental.

O EIA/RIMA da pavimentacdo da BR-158, aprovado pelo IBAMA, apontou alguns locais
na area de influéncia do empreendimento com elevado potencial para criacdo de
unidade de conservagao.

Sabe-se que as unidades de conservacdo sdo criadas através de atos do poder publico
e que o IBAMA, como é o 6rgdo licenciador desse empreendimento, definird quais
unidades de conservacado serdo beneficiadas com o recurso oriundo da compensacgao
ambiental, definicdo essa embasada nas propostas apresentadas no EIA/RIMA.

Portanto, a execuc¢do desse programa é fundamental no acompanhamento, quando da
definicdo por parte do IBAMA do destino do recurso da compensacdo ambiental, ou da
implantacdo de nova unidade de conservacdo de protecdo integral, ou mesmo na
manutencao das unidades de conservacdo ja existentes.

Apesar de ndo existirem unidades de conservacdo nas areas de influéncia direta ou
indireta do empreendimento, e a unidade de conservacdo mais préxima estar
localizada a 70 km da rodovia, e ser caracterizada por RPPN - Reserva Particular do
Patrim6nio Natural, existem areas com elevado potencial para a cria¢cdo de unidade de
conservacao.

Assim que o termo de compromisso estiver assinado e o destino dos recursos da
compensacdo ambiental estiver definido, sera apresentado para o IBAMA o Plano de
Trabalho desse Programa, que dependera do tipo de Unidade de Conservacdo a ser
criada ou apoiada.

14.5 INTERAGAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Programa de Compensacdo Ambiental tem interacdo prevista apenas com o
Programa de Gestdo Ambiental. A execucdo deste programa, de responsabilidade do
DNIT, seré articulada e orientada pela equipe de Gestdo Ambiental.
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14.6 ARTICULAGAO INSTITUCIONAL

De maneira a elucidar o perfil de cada participante neste programa, o Quadro 14.1 a
seguir apresenta uma descricdo do papel de cada interveniente, com detalhamento de
atribuicbes e competéncias.

Quadro 14.1 - Lista de instituigdes intervenientes no Subprograma de protecdo a fauna do
empreendimento e suas respectivas atribuicoes e competéncias.

INSTITUICOES ATRIBUIGOES E COMPETENCIAS
IBAMA Vincular a compensac@o ambiental ao processo de licenciamento.
Instituto Chico Mendes de | Estabelecimento de valores e procedimentos para a execugdo da
Conservacédo da compensacdo ambiental. Este sera o 6rgao beneficiario e principal
Biodiversidade (ICMBio) interveniente do processo.
Gestora Ambiental Apoiar e orientar as atividades do programa a luz da legislacdo vigente.
DNIT Executar as atividades em conformidade com as diretrizes deste

programa.

14.7 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

O acompanhamento podera ser feito através do andamento processual da
compensacdo ambiental junto ao Instituto Chico Mendes de Conservacdo da
Biodiversidade - ICMBio.

14.8 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para a execucdo das atividades previstas, serd necessaria a disponibilizacdo de pelo
menos um profissional do DNIT para acompanhar a tramitagdo e as exigéncias
documentais que partirdo do ICMBio e participar das reunibes mensais da Camara de
Compensacdo Ambiental.

14.9 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Implantagdo das Unidades de Conservacéo estara
atrelado aos cronogramas das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).
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15 PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL - PGA

15.1 INTRODUGAO E JUSTIFICATIVAS

O processo de implementacdo do empreendimento, ou sua fase de obras, demanda
uma série de atividades impactantes ao meio ambiente. A movimentacdo de solo e
escavagao, transito de maquinéario, geracdo e acumulo de residuos, entre outros, sdo
algumas das acOes inerentes a instalacdo do empreendimento, que exigem uma
supervisdo constante, com vistas ao atendimento preciso de medidas mitigadoras e
compensatérias aos danos ambientais.

A Gestdo Ambiental de um empreendimento, com constante acompanhamento das
obras, permite identificar eventuais problemas ambientais, ainda numa fase inicial,
revertendo a possibilidade de acidentes ambientais de gravidade. Esse procedimento é
essencial para a reducdo de custos relativos a infracbes ambientais e para a garantia
de uma obra com andamento regular.

Adicionalmente, mais que uma medida preventiva e de controle, o Programa de Gestéo
Ambiental busca ter um perfil integrador de acfes que sdo executadas por diversos
setores: empreiteiras, supervisoras de obras, empresas de consultoria, 6rgaos
ambientais e DNIT. Essa situacdo complexa, que envolve a contribuicdo de diversos
intervenientes, necessita de um sistema de gestdo que permita prever e planejar agdes
articuladas, evitando que o processo de licenciamento ambiental possa gerar atrasos
ou paralisia nas obras.

Tinoco e Robles (2006) concluiram, a despeito do custo da Gestdo Ambiental, usando
como estudo de caso quatro situagdes, que:

“.. a contabilidade da gestdo ambiental tem seu papel reconhecido e
apontado como elemento fundamental para o disclosure da questao
ambiental nas empresas. Essa nova dimensdo da contabilidade se da, tanto
em fungdo de exigéncias externas (legais e de mercado) quanto internas,
pela adogdo de politicas explicitas do enfrentamento da questdao ambiental
no prisma da sustentabilidade.”

Sendo assim, 0 que se observa é que a Gestdo Ambiental, seja de empresas ou de
empreendimentos, buscam atender as exigéncias de uma sociedade cada vez mais
consciente a questdo ambiental. E ainda, cumpre o objetivo empresarial de atender ao
avanco dos ditames legais, conferindo um nivel de credibilidade e de responsabilidade
ambiental mais significativo ao empreendimento.

Prado Filho e Souza (2004) verificaram que parte das medidas apresentadas em alguns
estudos ambientais prévios apenas ficam listadas como propostas de mitigacdo de
impactos, deixando de ser efetivamente executadas. Algumas delas, especialmente as
de menor prioridade para o empreendimento, parecem apenas constar da necessaria
formalizacdo da licenca ambiental requerida.
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Em Lima et al (1995) registram-se deficiéncias na gestdo ambiental dos
empreendimentos, o que sugere a ocorréncia de falhas nas a¢bes que visam controlar
e acompanhar os impactos ambientais nas suas fases de implantacdo e operacdo, que
passaram pela avaliagdo de impacto, no processo de licenciamento ambiental.

Nesse sentido, a gestdo ambiental, atribui um carater de compromisso com 0s 0rgaos
intervenientes, de que a sustentabilidade ambiental do empreendimento sera atendida,
dentro da legislacdo vigente, das condicionantes ambientais e com responsabilidade
socio-ambiental.

15.2 OBJETIVOS

Este Programa tem como objetivo estabelecer um modo operacional que possibilite,
tanto ao empreendedor como ao 6rgdo de licenciamento e fiscalizagdo ambiental,
monitorar e verificar a implantacdo e a eficacia das a¢Bes propostas para mitigar os
impactos ambientais, diagnosticar desvios e propor medidas corretivas necessarias
durante o andamento das obras. Este € o programa que coordena todos os outros
programas do Projeto Basico Ambiental, garantindo a sustentabilidade ambiental do

empreendimento.

Entende-se por gestdo ambiental acbes que incorporam os valores do desenvolvimento
sustentavel na organizacdo social e nas metas de uma empresa ou empreendimento.
Integra politicas, programas e praticas relativas ao meio ambiente, em um processo
continuo de melhoria da gestdo (MORENO & POL, 1999).

O Programa de Gestdo Ambiental tem papel fundamental na articulagio com as
diversas instituicbes parceiras, com os 6rgdos de licenciamento e fiscalizacdo e com a
populacéo envolvida no processo, no que tange aos aspectos de integracdo ambiental
do empreendimento.

As acBes a serem implementadas incluem os seguintes itens:

B Coordenar e gerenciar de forma continua e integrada a implementacdo dos
programas, planos e projetos de protecdo propostos, os controles e melhorias
ambientais no ambito da BR-158/Trecho Norte, visando a adequada insercao do
empreendimento no meio ambiente;

B Apoiar e assessorar o DNIT, Superintendéncias Regionais do DNIT, empreiteiras
e supervisoras de obras quanto ao atendimento as condicionantes da Licenca
de |Instalacdo, Autorizacbes de Supressdo de Vegetagdo, emissdo de
Documento de Origem Florestal, entre outros;

F Organizar, atualizar e controlar a documentagdo pertinente ao processo de
licenciamento;

B Gerenciar os prazos de atendimento das condicionantes das Licencas, tanto sob
responsabilidade do DNIT quanto das empreiteiras;
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B Promover articulacdo do DNIT, supervisoras de obras e empreiteiras com 0s
Orgdos Ambientais Estaduais, FUNAI, IPHAN, ONGs, Universidades e Institutos

de Pesquisa, e DNPM;

B Estabelecer convénios institucionais para a doacdo de material lenhoso
proveniente das supressdes vegetais;

E Selecionar e mapear areas, em parceria com Orgdos Ambientais Estaduais e
outros intervenientes, para o plantio compensatorio, para fins de atendimento
das condicionantes ambientais e obtencéo de crédito de reposicao florestal;

B Gerar dados informatizados sobre o processo de licenciamento e demais
atividades do empreendimento para alimentac¢édo do Sistema de Apoio a Gestédo
Ambiental Rodoviaria Federal (SAGARF);

B Reunir e encaminhar documentos para o requerimento de licencas e
autorizacdes nos 6rgaos de licenciamento, buscando atender os requisitos para
deferimento direto das solicita¢des;

E Otimizar os recursos humanos e materiais necessarios para a implantacdo de
todos os programas e projetos ambientais propostos;

B Compilar, analisar, atualizar e atender de forma pro-ativa a legislacdo ambiental
aplicada e aplicavel as atividades, produtos e servicos resultantes do processo
de implantacdo da rodovia;

E Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas
nos programas ambientais;

B Estabelecer um canal de interlocucdo entre o empreendedor e os 6rgaos
ambientais;

B Adequar a implantacdo dos programas ambientais, seguindo o cronograma
fisico-financeiro do empreendimento;

B Supervisionar o detalhamento das a¢des propostas nos programas ambientais e
dos procedimentos técnicos de implementacédo dos projetos ambientais durante
as obras;

B Estabelecer um canal de interlocucdo interinstitucional para a realizacdo de
parcerias, convénios e acordos de cooperacdo para execucdo dos programas
ambientais;

E Integrar o Programa com outros Planos de Gestdo Ambiental existentes na
esfera municipal e estadual;

E Identificar necessidades de revisdo das acdes na fase de obras visando a
melhoria da qualidade ambiental;

E Coordenar os procedimentos e acdes necessarias no caso de paralisacdo
temporaria das obras, evitando a geracdo de passivos ambientais e/ou o
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retrocesso e perda de esforcos ja realizados, mantendo uma equipe minima
para acompanhamento e solucdo de pendéncias durante o periodo de
paralisacéo;

F Assegurar a obtencéo da Licenca de Operacéo (LO).

A meta final deste programa € garantir o cumprimento de todas as condicionantes da
Licenca de Instalacdo do empreendimento, visando o atendimento da legislacdo
ambiental e do processo de licenciamento, em todas as suas etapas, prevenindo,
revertendo e compensando danos ambientais e assegurando a obtencéo da Licenca de
Operacao.

Para tanto, sdo estabelecidas trés diretrizes basicas para o alcance do objetivo
principal:

B Supervisdo Ambiental de todas as atividades previstas no processo de
licenciamento (condicionantes de licencas, programas ambientais, autorizacfes
especificas, entre outros);

B Gerenciamento informatizado de acdes referentes a obra, assegurando o
cumprimento de prazos, estabelecimento de metas, emprego de procedimentos
ambientalmente seguros, entre outros;

B Oferecer orientacdo, apoio e assessoria para o0 DNIT e instituicbes
intervenientes no que tange o licenciamento ambiental.

15.3 LEGISLACAO APLICAVEL E REQUISITOS LEGAIS

O processo de licenciamento ambiental foi introduzido inicialmente nos Estados Unidos
da América, no ano de 1969, apdés o estabelecimento da lei federal denominada
National Environmental Policy Act (NEPA). A NEPA é considerada, mundialmente, como
importante instrumento de gestdo e protecdo ambiental (BITAR & ORTEGA, 1998),
principalmente no que diz respeito a indicacdo de acdes preventivas que visam a
sustentabilidade ambiental.

Denominada de Avaliacdo de Impacto Ambiental (AlA) a metodologia foi adotada no
Brasil por meio da Lei Federal n°. 6938, de 1981, que instituiu a Politica Nacional do
Meio Ambiente (PNMA). Em 1986, a Resolugdo CONAMA 001/86 procurou estabelecer
critérios técnicos para a elaboracdo dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e
Relatérios de Impacto Ambiental (RIMA). A partir dessa resolugdo que a AlA passou a
ser efetivamente conduzida em todo o Brasil.

A regulamentacdo das avaliagdes de impacto s6 ocorreu em 1990, com o Decreto
Federal n°. 99.274, que estabeleceu os procedimentos do licenciamento ambiental de
atividades que podem provocar significativos impactos sécio-ambientais.

Mais tarde, em 1997, a Resolucdo CONAMA 237/97, marcou pela sua definicdo das
atividades potencialmente degradadoras ou poluidoras, que seriam aquelas que
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demandariam AlA e consequente licenciamento pelo 6rgdo ambiental competente.
Mais ainda, essa Resolugdo abre a porta para uma flexibilizacdo de analise caso a caso,
onde seriam definidos pela agéncia ambiental responsavel, com a participacdo do
empreendedor, os tipos de estudos ambientais necessarios aquela finalidade.

Apesar de estes serem 0s principais instrumentos legais que norteiam o licenciamento
ambiental no Brasil, outros requisitos técnicos devem ser cumpridos, conforme descrito
a seguir:

Lei n®. 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui 0 novo Codigo Florestal,
trazendo limitacfes ao uso de terras e vegetacdo de interesse comum e social.

Resolucdo CONAMA n°. 369, de 28 de mar¢o de 2006 - Dispbe sobre 0s casos
excepcionais, de utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental,
que possibilitam a intervencdo ou supressdo de vegetacdo em Area de
Preservacdo Permanente - APP. Esta resolucdo estabelece critérios para a
compensacdo ambiental pelo desmatamento de APP.

Instrucdo Normativa n°. 2, de 21 de marco de 2007 (FUNAI) - Estabelece
normas sobre a participacdo da FUNAI no processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de impacto no
meio ambiente das Terras Indigenas, na cultura e povos indigenas.

Instrucdo Normativa n°. 146, de 10 de janeiro de 2007 (IBAMA) - Estabelece os
critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre
(levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinacdo) em areas de
influéncia de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente causadoras de impactos a fauna sujeitas ao licenciamento
ambiental, como definido pela Lei n°. 6938/81 e pelas Resolu¢cbes CONAMA n°.
001/86 e n°. 237/97.

Portaria n°. 230, de 17 de dezembro de 2002 (IPHAN) - Estabelece dispositivos
para a compatibilizacdo e obtencdo de licencas ambientais em areas de
preservacdo arqueologica.

Portaria n°.253, de 18 de agosto de 2006 (IBAMA) - Institui o Documento de
Origem Florestal (DOF), necessario para efetuar o transporte de material
lenhoso, mesmo que proveniente de empreendimentos em licenciamento.

Lei n°. 6.567, de 24 de setembro de 1978 - Regulamenta pelo DNPM o
aproveitamento no regime de licenciamento o aproveitamento mineral por
licenciamento.

Resolucdo CONAMA n°. 010, de 06 de dezembro de 1990 - estabelece critérios
especificos para o Licenciamento Ambiental de extracdo mineral da Classe Il
(Decreto-Lei n°. 227, 28 de fevereiro de 1967), visando o melhor controle dessa
atividade.
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F Instrucdo Normativa n°. 1, de 21 de fevereiro de 2001 (DNPM) - atualiza e

torna adequada a regulamentacéo e a normatizacdo da legislacdo referente ao
requerimento de registro de licenca.

Adicionalmente, o DNIT lanca e edita uma série de manuais e normas que direcionam
as acOes executadas em empreendimentos rodoviérios, ferrovidrios e aquaviarios.
Abaixo, segue o0s principais desses instrumentos, a serem empregados na Gestédo
Ambiental:

1.
2.

© 0o N o g &

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Defensas Rodoviérias
Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis

Manual de Analise, Diagndéstico, Proposicdo de Melhorias e Avaliacdes
Econbmicas dos Segmentos Criticos

Roteiro para Monitoramento de Obras Rodoviarias
Manual de Implantacdo Béasica

Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais
Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias
Manual de Técnicas de Conclaves - DNER/IPR-1996

Glossario de Termos da Qualidade

. Glossario de Termos Técnicos Rodoviarios

Manual de Resgate de Acidentados
Procedimentos Basicos para Operagao de Rodovias

Guia de Reducédo de Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo
Custo

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais
Manual de Sinalizacdo Rodoviaria

InstrucBes para a Fiscalizacdo do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
no Ambito Nacional

O Sistema Gerencial de Pavimentos do DNER - Dez/2000
Custos de Acidentes Rodoviarios

Manual de Inspecdo de Pontes Rodovirias

Avaliacdo de Desempenho de Pavimentos Tipicos Brasileiros

Manual de Solucdes Técnico-Gerenciais para Rodovias Federais (Volumes 1, 2 e
3)
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22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

43.
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IS CGMI 01 _2005 - Instrucdo de Servico para Documentacdo de Plano de
Desenvolvimento de Aplicativos

IS CGMI 02_2005 - Instrucdo de Servico para Elaboracdo de Planos Gerais de
Projetos de Sistemas ou Aplicativos

Manual de Conservacdo Rodoviaria
Manual Rodoviario de Conservagdo, Monitoramento e Controle Ambientais

Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais

Instrucbes de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das
Rodovias Federais

Manual de Pavimentos Rigidos
Manual de Hidrologia Béasica
Manual de Projeto de Intersecdes

Manual para Implementacdo de Planos de Acdo de Emergéncia para
atendimento a sinistros envolvendo transporte rodoviario de produtos perigosos

Manual de Pavimentacao

Manual de Restauracdo de Pavimentos Asfalticos

Glossério de Termos Técnicos Ambientais Rodoviarios

Manual de Gestéo da Qualidade em Empreendimentos Rodoviarios
Manual de Estudo de Trafego

Manual de Drenagem de Rodovias

Album de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem

Diretrizes Basicas Para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios - Escopos
Bésicos/ Instrucdes de Servico - 2006

Diretrizes Béasicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios Instrucdes
para Apresentacéo de Relatorios

Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais.

Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Programas Ambientais
Rodoviéarios - Escopos Basicos e Instrucdes de Servico.

Manual para Atividades Ambientais Rodoviarias

Constantemente sdo emitidas novas normas, manuais, assim como resolucdes,
portarias, instru¢bes normativas que atualizam, regulamentam e estabelecem novos
critérios, aos quais, a Gestora Ambiental devera estar sempre ciente.
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Por vezes, a acdo da Gestora Ambiental se faz necessaria, inclusive para a assessoria
na emissdo de alguns desses instrumentos legais, na emissdo de portarias de
declaracdo de empreendimento de interesse social, leis municipais para a autorizacdo
de supressdo em APP, entre outros.

15.4 PUBLICO-ALVO

Este programa é dirigido especialmente para a estruturacdo de um sistema de Gestao
Ambiental para o DNIT, especificamente, para a Coordenacdo Geral de Meio Ambiente
(CGMAB), que representard o principal elo entre os demais atores (stakeholders).

O programa exercera influencia também no modo operacional das empresas
empreiteiras e supervisoras de obras, de onde surgird a principal demanda de
Supervisdo Ambiental.

Outro alvo, que, no entanto, visa 0 atendimento, sdo os 6rgdos ambientais em nivel
federal e estadual e demais autarquias intervenientes, como FUNAI, IPHAN e DNPM.

15.5 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

15.5.1 EXECUCAO DOS SERVICOS DE VISTORIA E AVALIACAO AMBIENTAL

Para a execucdo desta atividade, deverd ser elaborado um Plano de Vistoria. Neste,
estardo detalhados os procedimentos a serem adotados pelos supervisores ambientais
no campo. O Plano devera prever também, as formas de registro das acfes da gestao
ambiental implementadas, as nao-conformidades ocorridas, suas a¢fes solucionadoras,
as conformidades atestadas e eventuais modificagcdes nos projetos e planos executivos
das obras.

O trecho do empreendimento foi subdividido operacionalmente em quatro lotes, a
serem agrupados em dois setores para facilitar o servico de Supervisdo Ambiental.
Para tanto, os lotes 2 e 3 serdo supervisionados por uma equipe enquanto os lotes 4 e
5 serdo supervisionados por outra equipe (Ver item 15.9 - RECURSOS HUMANOS E
MATERIAIS). Cada grupo de segmento deverd ser vistoriado diariamente, cujos
aspectos construtivos e de controle ambiental deverdo ser registrados em fotos e/ou
videos digitais. Estes deverao ser identificados e georreferenciados, e organizados com
relacdo a tematica envolvida: lote, quilometragem, estaca, lado da rodovia, visada,
descricdo da situacdo e dos encaminhamentos realizados a respeito do evento. Essas
informacdes deverdo ser prontamente anotadas em fichas padronizadas de campo e
entdo informatizadas no escritorio a fim de alimentar um banco de dados. Todos 0s
indicadores e parametros serdo compilados no Banco de Dados, processados e
interpretados criticamente, tracando-se cendrios tendenciais de evolucdo dos mesmos.

Os registros, levantados por meio das fichas de campo, serdo categorizados conforme
segue:

Ecoplan Engenharia Ltda.
374



PBA BR - 158/ TRECHO NORTE L')
ecoplan

ENGENHARIA
150 El]

1. Registro prévio: identificacdo e registro das areas vulneraveis ou de destaque
guanto a complexidade e a expressdo socio ambiental e/ou técnica construtiva,
(APPs, travessias urbanas ou de areas preservadas, obras de arte, areas de grande
beleza cénica, etc.) com o objetivo de dispor de uma situagdo inicial (antes da
intervencdo das obras) possibilitando o acompanhamento e a analise comparativa
das situacdes decorrentes, bem como, na conclusdo das obras na é&rea, a
elaboracao de relatério “as built” mais representativo;

2. Registro de conformidade: acompanhamento da implantacdo, operagdo e
desmobilizagdo de dispositivos de controle e gestdo ambiental, ilustrando as ac¢des
adequadas ao Plano Ambiental das obras;

3. Registro de né&o-conformidade: identificacgdo de agbes inadequadas aos
procedimentos previstos no Plano Ambiental e encaminhamento das agbes para
sua adequacao;

4. Registro de encerramento: estabelece a conclusdo de uma etapa/elemento das
obras em acompanhamento ou a solucdo de uma n&o-conformidade.

As ndo-conformidades, referidas no item 3 acima, serdo categorizadas em leves,
médias e graves quanto aos impactos efetivos ou potenciais que representem,
deflagrando os seguintes encaminhamentos entre os atores das obras:

1. Nao-conformidade Leve: comunicacdo e orientacdo verbal, ao encarregado da
frente de obras se esta estiver em atividade, e ao responsavel de meio ambiente
da empreiteira e da supervisora de obras, registro no banco de dados e
acompanhamento do quadro, que pode ser solucionado ou evoluir para médio ou
grave;

2. Nao-conformidade Média: comunicacéo e orientacdo verbal, ao encarregado da
frente de obras se esta estiver em atividade, e ao responsavel de meio ambiente
da empreiteira e da supervisora de obras. Registro no banco de dados,
encaminhamento do Registro de Ocorréncia Ambiental a supervisora de obras, com
copia ao DNIT e a Empreiteira e acompanhamento do quadro, que pode ser
solucionado ou evoluir para leve ou grave;

3. Nao-conformidade Grave: comunicacdo e orientagdo verbal ao encarregado da
frente de obras se esta estiver em atividade, e ao responsavel de meio ambiente
da empreiteira e da supervisora de obras. Registro no banco de dados,
encaminhamento de Informe de N&o-conformidade Ambiental a supervisora de
obras, com copia ao DNIT e a Empreiteira, e acompanhamento do quadro, que
pode ser solucionado ou evoluir para leve ou médio.

O Informe de N&o-Conformidade Ambiental é o documento em que se formaliza a
Supervisora de Obras e & Empreiteira, dando ciéncia ao DNIT, quanto a existéncia de
Néo-Conformidade Média ou Grave e solicita providéncias cabiveis em prazo compativel
com sua execugdo. A ndo solugdo de uma ndo-conformidade informada podera,
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conforme a gravidade da situacéo, gerar a reiteracdo do Informe ou a emissdo de uma
Notificacdo de ndo-conformidade Ambiental diretamente ao DNIT, dando ciéncia para a
Supervisora de Obras e a Empreiteira, apontando a gravidade da situacdo. A
persisténcia da ocorréncia ou a necessidade de reiteracdo da notificacdo incorrera na
emissdo de Atestado de ndo-conformidade que, seguindo orientacdo prévia, implicara
no bloqueio da medicdo das empreiteiras que receberem a atestacdo de ndéo-
conformidade.

De forma a disponibilizar as informacfes geradas pelo programa, assim como garantir
um gerenciamento integrado dos registros gerados, devera ser implantado e
operacionalizado um sistema de monitoramento com base de dados digitais
georreferenciados para o controle do Projeto e de sua area de influéncia. Através da
definicdo de rotinas e de procedimentos, define-se o acompanhamento fisico dos
servigcos rodoviarios e dos estudos e projetos relativos as questbes ambientais, desde o
licenciamento ambiental até a conclusdo das obras. Esse sistema devera conter
também os pontos de controle, areas criticas, situacdo ambiental de cada lote de
obras, mapeando-se também as &reas mais sensiveis em relagdo ao andamento das
obras, tais como: &reas de protecdo ambiental, unidades de conservacdo, areas de
mananciais destinados ao abastecimento ou de importancia estratégica para
manutencdo dos ecossistemas regionais, entre outras.

15.5.2 ASSESSORIA AMBIENTAL AO DNIT

As acdes pertinentes a assessoria ambiental ao DNIT envolvem também a
Superintendéncia Regional (SR/DNIT) e, especialmente, a Coordenacdo Geral de Meio
Ambiente do DNIT. Essas agbes podem ser divididas nos seguintes componentes
principais:

F Avaliacdo e revisdio de toda documentacdo técnica e ambiental do
empreendimento, incluindo os quantitativos e custos, objetivando a atualizacé@o
dos Projetos Basicos Ambientais - PBA;

F Apoio e gerenciamento de convénios através de proposicdo de termos de
contratos e convénios a serem celebrados com empresas especializadas ou
instituicdbes de pesquisa/ONG para implementacdo e desenvolvimento das
atividades previstas nos PBA;

E Assessoria junto aos 6rgaos ambientais e apoio institucional junto a outros
atores (Ministério Publico, DNPM, Orgdos Ambientais Estaduais, IPHAN, FUNAI,
Defesa Civil, Prefeituras, etc.);

E Transferéncia de informagbes para incorporacdo dos dados no SAGARF
(Sistema de Apoio a Gestdo Ambiental Rodoviaria Federal); e

F Apoio e assessoria técnica para o licenciamento ambiental dos canteiros de
obras, areas de empréstimos e bota-fora das empreiteiras.
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Em maior detalhe, as acdes a serem desenvolvidas:

Coordenar e gerenciar de forma continua e integrada a implementacdo dos
programas, planos e projetos de protecdo propostos, os controles e melhorias
ambientais no ambito da BR-158, que compdem o Projeto Basico Ambiental
aprovado pelo IBAMA, visando a adequada insercdo do empreendimento no
meio ambiente;

Apoiar e assessorar o DNIT, Superintendéncias Regionais do DNIT, empreiteiras
e supervisoras de obras quanto ao atendimento as condicionantes da Licenga
de Instalacdo, Autorizacbes de Supressdo de Vegetacdo, emissdo de
Documento de Origem Florestal, entre outros;

Organizar, atualizar e controlar a documentacdo pertinente ao processo de
licenciamento;

Gerenciar os prazos de atendimento das condicionantes das Licencas tanto sob
responsabilidade do DNIT quanto das empreiteiras;

Promover articulacdo do DNIT, supervisoras de obras e empreiteiras com 0s
Orgdos Ambientais Estaduais, FUNAI, IPHAN, ONGs, Universidades e Institutos
de Pesquisa, DNPM e outros;

Estabelecer convénios institucionais para a doacdo de material lenhoso
proveniente das supressdes vegetais;

Selecionar e mapear areas, em parceria com 6rgaos ambientais estaduais e
outros intervenientes, para o plantio compensatdrio, para fins de atendimento
das condicionantes ambientais e obtencao de crédito de reposic¢éo florestal;

Gerar dados informatizados sobre o processo de licenciamento e demais
atividades do empreendimento para alimentacéo do Sistema de Apoio a Gestédo
Ambiental Rodoviaria Federal (SAGARF);

Reunir e encaminhar documentos para o0 requerimento de licencas e
autorizacdes nos 6rgaos de licenciamento, buscando atender os requisitos para
deferimento direto das solicitacdes;

Otimizar os recursos humanos e materiais necessarios para a implantacdo de
todos os programas e projetos ambientais propostos;

Compilar, analisar, atualizar e atender de forma pré-ativa a legislagdo ambiental
aplicada e aplicavel as atividades, produtos e servigos resultantes do processo
de implantacdo da rodovia;

Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas
nos programas ambientais;

Estabelecer um canal de interlocucdo entre o empreendedor e o0s Orgaos
ambientais;
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B Adequar a implantacdo dos programas ambientais, seguindo o cronograma
fisico-financeiro do empreendimento;

B Supervisionar o detalhamento das acdes propostas nos programas ambientais e
dos procedimentos técnicos de implementacédo dos projetos ambientais durante
as obras;

B Estabelecer um canal de interlocucdo interinstitucional para a realizacdo de
parcerias, convénios e acordos de cooperacdo para execucdo dos programas
ambientais;

B Integrar o Programa com outros Planos de Gestdo Ambiental existentes na
esfera municipal e estadual;

B Identificar necessidades de revisdo das acOes na fase de obras visando a
melhoria da qualidade ambiental;

E Coordenar os procedimentos e acdes necessarias no caso de paralisacao
temporéria das obras, evitando a geragdo de passivos ambientais e/ou o
retrocesso e perda de esforcos ja realizados, mantendo uma equipe minima
para acompanhamento e solucdo de pendéncias durante o periodo de
paralisacéo;

B Assegurar a obtencao da Licenca de Operacao (LO).

Adicionalmente, deverao ser feitas revisdes e analises dos programas ambientais e das
atividades executadas nas obras, visando eventuais ajustes. Devera se dedicar atencédo
para compatibilizacdo dos cronogramas entre os projetos, aumentando a interface
entre empreiteiras, supervisoras e gestora ambiental.

15.6 INTERAGAO COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS

Devido ao seu perfil gerenciador, este programa possui interface com todos os demais
programas ambientais previstos no PBA, além de atender as condicionantes de
licengas, autorizagbes e demandas eventuais do licenciamento ambiental.

Cabera a Gestdo Ambiental do empreendimento fazer uma certificacdo de que as obras
estardo ocorrendo com responsabilidade sécio-ambiental e atendendo a legislacdo
vigente.

15.7 ARTICULAGAO INSTITUCIONAL

O papel da Gestora Ambiental sera de fundamental importancia para a articulacdo
entre os diversos grupos executores, supervisores e intervenientes no processo de
implementacdo do empreendimento. Dessa forma, sera essencial que a Gestora
Ambiental tenha amplo conhecimento dos tramites necessarios para o requerimento de
licengas, e autorizacBes especificas, para poder planejar e coordenar essas atividades
junto as empreiteiras, supervisoras de obras e 6érgdos ambientais.
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Diversas situacdes requerem uma integracdo de acdes. A titulo de exemplo, o

licenciamento de é&reas de apoio requer uma articulagdo entre as empreiteiras,
supervisoras de obras, IBAMA, DNPM e DNIT. E isso devera ser executado de maneira
contemporizada, contando com toda a documentagcdo necessaria para a avaliacdo do
pleito, em busca do seu deferimento direto, no prazo mais curto possivel e sem
exigéncias de complementacfes de informacdes.

De maneira a elucidar o perfil de cada participante desse processo, 0 Quadro 15.1 a
seguir apresenta uma descricdo do papel de cada um, com detalhamento de
atribuicbes e competéncias.

Quadro 15.1 - Lista de instituicdes intervenientes no processo de gestio ambiental do
empreendimento e suas respectivas atribuicées e competéncias.

INSTITUICOES ATRIBUICOES E COMPETENCIAS
IBAMA Emitir licencas e autorizag@es, realizar vistorias, fazer fiscalizacao.
Instituto Chico Mendes Gerenciamento do convénio de compensacdo ambiental, segundo o art. 36
do SNUC.
DNPM Licenciar areas fonte (areais, jazidas, pedreiras, etc.)
DNIT Financiar a obra e gerenciar os contratos com supervisoras e empreiteiras.
Gestora Ambiental Supervisionar a obra com relacdo aos aspectos ambientais.
Empreiteiras Executar o projeto de construcdo, atendendo as especificacGes técnicas e
ambientais.
Supervisoras de Obras Elaborar, corrigir e acompanhar o projeto executivo da rodovia
IPHAN Realizar o licenciamento das atividades de pesquisa, prospec¢do e resgate
arqueoldgico.
Incra Apoio técnico para auxiliar as atividades de relocacdo e desapropriacéo e
reassentamento das populagdes afetadas.
Orgaos Estaduais de Emitir licengas e autorizac@es, realizar vistorias, fazer fiscalizagdo, quando
Meio Ambiente (OEMA) referentes a areas fonte especificas.
Prefeituras Emitir anuéncias referentes a autorizagdes especificas a serem emitidas pelas

OEMA, em areas publicas.

FUNAI Acompanhar o licenciamento buscando atender as necessidades sécio-
culturais das etnias atingidas pelo empreendimento.

15.8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO

Para o devido acompanhamento das atividades previstas neste programa, e para
possibilitar a avaliacdo e eventuais acdes corretivas, deverdo ser elaborados relatorios
mensais de andamento, descrevendo a conducdo das obras e demais servicos de
engenharia, conforme as diretrizes estabelecidas no PBA, com a devida analise dos
aspectos ambientais decorrentes.

Os relatorios deverdo conter todos os registros efetuados nas atividades de vistoria,
que tenham gerado ou ndo, os informes, notificacbes e atestados. Deverdo estar
descritas as medidas tomadas para cada acdo, as metas de cumprimento das
sugestdes, até a completa correcdo do problema.
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Além dos relatérios mensais, deverdo ser elaborados relatorios semestrais e um
relatério de encerramento. Ap6s a homologagdo do contrato deverd ser entregue um
Relatério de Programacéao, contendo o Plano de Vistoria e um Plano de Trabalho para
0S Servicos.

O Relatdrio de Programagao tem como principal objetivo mostrar a programagéo
dos trabalhos e a equipe técnica mobilizada e a ser mobilizada, devendo ser
apresentado antes do inicio efetivo das atividades de supervisdo. A estrutura desse
relatério contera, no minimo:

B A descricdo do Plano de Trabalho contendo todas as atividades e programas
ambientais a serem executados e/ou supervisionados;

B Cronograma de atividades previstas, itemizado por programa ambiental e/ou
atividade, contendo a programacdo dos trabalhos mostrando, por meio do
mesmo cronograma, 0 inter-relacionamento entre as atividades previstas,
constantes do escopo dos servigos;

B O Cronograma Financeiro, elaborado no software MS-Project, com a indicagéo
dos desembolsos mensais durante o prazo total de execugdo dos servigos,
compativel com o plano de trabalho apresentado e com a disponibilidade de
recursos financeiros;

E A relacdo da equipe mobilizada e a ser mobilizada por nivel de qualificagao,
alocacéo e funcéo;

B A localizacéo e atuacado das Equipes;
F A relacdo das instalacdes e veiculos;

B O documento junto ao CREA denominado Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART do Contrato; e

E Descricdo da situacdo (avanc¢o) das obras, quando for o caso.

Os Relatdrios Mensais de Andamento tém como finalidade acompanhar as
atividades executadas no periodo do més anterior. Seu conteldo devera estar
estruturado da seguinte forma:

E Contextualizagdo do empreendimento
B Descricdo da situacédo das obras;

F Acompanhamento orcamentario e financeiro; equipe e infraestrutura;
comprovantes de despesas;

B Resumo das atividades desenvolvidas no periodo.
E Cronograma das atividades;
F Atividades previstas para o(s) proximo(s) periodo(s);

E Relatério Fotografico; e
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B Anexos.

Os Relatérios Semestrais tém como objetivo apresentar ao IBAMA as atividades
desenvolvidas, elencando cada programa ambiental pertencente ao PBA e ainda
informacdes sobre o atendimento das condicionantes gerais e especificas da Licenca de
Instalacdo e algum questionamento ou informacédo adicional que o Orgéo Licenciador
possa solicitar. Este relatério devera conter estrutura similar aos relatérios mensais,
porém com dados pretéritos acumulados de todo o semestre.

O Relatdrio de Encerramento, ou relatério final, devera ser apresentado apés o
término dos trabalhos, consolidando os relatorios de cada atividade, devendo
consubstanciar todas as informagbes pertinentes ao programa. Esse devera
acompanhar as informacdes, desenhos, graficos e anexos necessarios a sua andlise,
assim como especificacOes, quadros demonstrativos de quantidade, orcamento etc.

15.9 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para a execugdo das atividades previstas, serd necessdria uma equipe técnica
conforme estruturada a seguir.

Quadro 15.2 - Relacdo dos profissionais necessarios a execucao do Programa de Gestao
Ambiental na Rodovia BR-158/Trecho Norte.

FUNGAO LOCALIZAGAO QUANTIDADE
Coordenador Geral Brasilia/DF 1
Coordenador Setorial Brasilia/DF 1
Especialista Ambiental Brasilia/DF 2
Coordenador Setorial Escritorio Regional 1
Coordenador da Supervisdo Ambiental Escrit6rio Regional 1
Supervisor Ambiental Escrit6rio Regional 2
Técnico Ambiental Escritorio Regional 4
Secretéria Brasilia/DF 1
Secretaria Escrit6rio Regional 1
Auxiliar de Escritdrio Brasilia/DF 1
Auxiliar de Escritério Escritério Regional 1
Analista de Sistemas Brasilia/DF 1

O planejamento da logistica e da infraestrutura da gestdo ambiental devera ser
executado mantendo a divisdo dos supervisores ambientais para cada conjunto de
segmento, considerando a seguinte particdo dos trechos de construcéo:

Quadro 15.3 - Divisdao do quadro técnico e dos profissionais necessarios para a execucao do
Programa de Gestao Ambiental, por segmento da rodovia BR-158/Trecho Norte.

~ SUPERVISORES
SEGMENTO EXTENSAO (km) AMBIENTAIS
Lote O1A - km 0,00 ao km 69,14 69,14 Supervisor 1
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= SUPERVISORES
SEGMENTO EXTENSAO (km) AMBIENTAIS
Lote 02B - km 69,14 ao km 135,13 65,99
Lote 02A - km 135,13 ao km 201,16 66,03 Supervisor 2
Lote 02B - km 201,16 ao km 213,5 12,34

Escritorios

Além da alocacdo da equipe técnica indicada, serd necessaria a estruturacdo de
escritérios de apoio para os profissionais da Gestora Ambiental. Nas proximidades dos
trechos em pavimentacdo, deverd ser providenciada uma instalacdo para atender o
Coordenador da Supervisdo Ambiental, dois supervisores ambientais (um para atender
cada grupo de segmentos do empreendimento) e equipe auxiliar. Os supervisores
estardo acompanhados e auxiliados por quatro técnicos ambientais.

Outra estrutura de apoio a ser prevista € um escritorio localizado em Brasilia, a ser
ocupado pela Coordenagdo Geral e Setorial que detém a atribuicdo de gerenciar os
trabalhos desenvolvidos pelas equipes de campo, bem como a de dar apoio as agdes
da CGMAB e promover articulacdo entre o DNIT e érgdos intervenientes (IBAMA,
IPHAN, FUNAI, DNPM, entre outros). Neste escritorio, ficard a Coordenagdo Geral,
Coordenacdo Setorial de Brasilia e dois especialistas ambientais, além da equipe
auxiliar de escritorio.

Equipamentos

Deverdo ser adquiridos equipamentos necessérios para a realizacdo dos trabalhos de
Supervisdo Ambiental em campo e nos escritérios. Entre eles destacam-se:

E 2 GPS;

2 Microcomputador Core Duo, 3.6 GHz, 2 GB RAM, 240 GB HD.
2 Laptop;

2 Laptop para as coordenacdes setoriais (DF e MT);

4 Pen Drive 2.0GB;

2 Maquinas Fotograficas 6.0 Mega Pixel;

2 Impressoras multifuncionais;

2 Impressoras A3;

2 Centrais telefénicas;

Telefones celulares;
E Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).

Adicionalmente, deverdo ser disponibilizados 03 (trés) veiculos: 02 (dois) para a
Supervisdo Ambiental e 01 (um) para atividades de gerenciamento em Cuiaba.
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15.10 CRONOGRAMA

O cronograma para o Programa de Gestdo Ambiental estara atrelado aos cronogramas
das obras (periodo de mobilizacdo das construtoras).

15.11 RECOMENDAGOES ESPECIFICAS

Devera ser realizada uma reunido interna para apresentacdo dos membros da equipe,
uniformizacdo dos procedimentos e treinamento quanto ao uso dos equipamentos
(GPS, maquinas fotogréaficas, softwares, entre outros). A afericdo de informacdes em
campo, assim como a conceituacdo e magnitude de impactos deverdo ser
constantemente uniformizadas. Para tanto, além do treinamento inicial da equipe, a
mesma deverd realizar encontros mensais para a discussdo dos indicadores e
resultados dos trabalhos de vistoria.

Com relagcdo aos profissionais da equipe, recomenda-se uma CcOMpPOSICAO
multidisciplinar, contando com profissionais de diversas areas do conhecimento.
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16 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - PDS

O Programa de Desenvolvimento Sustentavel foi incorporado ao Programa de
Comunicacao Social e Educagdo Ambiental - PCSEA.
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17 PROGRAMA DE APOIO A AVERBAGCAO DE RESERVA LEGAL E DE
PRESERVAGAO DE APP NA AREA DE INFLUENCIA DIRETA

O Programa de Apoio & Averbacdo de Reserva Legal e de Preservacdo de APP na Area
de Influéncia Direta foi incorporado ao Programa de Comunicacdo Social e Educacdo
Ambiental - PCSEA.
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18 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
ALTERNATIVAS E SUSTENTAVEIS DE PRODUGCAO AGROPECUARIA
NA AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologias Alternativas e Sustentaveis
de Producdo Agropecuaria na Area de Influéncia do Empreendimento foi incorporado
ao Programa de Comunicacéo Social e Educagdo Ambiental - PCSEA.
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19 ANEXO

A seguir é apresentada uma copia da Licenca Prévia de N° 270/2008 emitida em 25 de
abril de 2008.
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